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DEFINICAC DAS PEGAS

Bofabh=

Tecla de costura para tras
Programador de tipo de ponto
Reguiador de tamanhc do panto
Regulader de enchimento da
carretilha

Fino de enchimenio de carretilha
Pinos para retris de linha
Aprumador da saida de linha

Pino de passagem da linha superior
Argola de puxamento de linha
Regulador de pressio da linha
superior

Tampa frontal

Fino de corte de linha

Superte do calgador

Chapa de ponto

Encaixe da tampa do receptaculo da
capsula da carretilna

Mesa fixdvel com estojo

Argola de transporte da méquina
Polia

Interruptor de ligacao da maquina
Encaixe para o cabo de ligagio
elstrica

Farafuso de fixagdo da agulha de
costura

Brago de costura

Alavanca de suspensdo do calgador



ACCESSORIOS

Conjunto de agulhas
Calgador ziguezague

Facs

3 canetilhas

Chave de fenda

Placa para estofamento
Calgador de fecho de correr
Alinhador de bainha

e
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PREPARAR A MAQUINA

MESA FIXAVEL COM ESTOJO

A manquina esta equipada com uma mesa fixavel que
aumenta o espago de costura.

Para retirar a mesa fixavel sequre na ponta da mesma &
puxe para o lado oposto da magquina.

Para acoplar a mesa de costura empurre o estojo ng
sentido da méguina até encaixar.

1 mesa fixavel
2 astojo com assessorios

Costurar com o brago livre

Retire a mesa fixdvel para obter o brago livee & assim
poder costurar melhor tecidos em forma de cilindro,
comg: calgas, saias, blusas, camisetas, ete,

LIGAGAO ELETRICA
Antes de fazer a ligagdo elétnica verifigue s& a corrente

elétrica da magquina corresponde a da rede elétrica. (220-
240 W 50 Hz)
Cenifigue que o interruptor da magquina esta desligado.

Cologue o cabo no encaixe da maguina de coslura e
depois ligue esle a tomada de svua rede glétrica,

Retire sempra a temada da rade alétrica quando nfo
gstiver mais ulilizands a maquina de costura.

PEDAL DE COSTURA

Com o pedal se pode regular a velociadde de costura da
magquina.

Quanto mais se pisa no pedal, mais rapide se costura.



LAMPADA DE COSTURA

A lampada de costura se encontra atras da tarmpa frontal
da maguina.

Para trocar a lampada retire o parafuso do encaixe da
tampa fromtal.

Retirar a ldmpada
Para retirar a l&mpada gire a mesma para o lado
esquerdo.

Colocar a lAmpada
Para colocar uma nova |ampada gire esta para o lado
direito.

INSTALAR E RETIRAR ©C CALCADOR

Retirar ¢ calgador

Gire a polia em sua diregio até a agulha de costura
alcangar 2 aliura maxima, depois levante o calgador
elevando a alavanca para cima.

Ao apertar o pino atras do calgador o calgader se solia do
suporte,

Ohbsarvagdo:
» Néo utilize de forga para retirar o calgador do suporte.

Instalar o calgador

Coloque o calgador sobre a chapa de costura, de forma
que o ping o calgador possa se encaixar diretamente ao
prendedor do suporte, depois abaixe a alavanca do
suporte.

Ao apertar o pino atrss do suporte © calgador se encaina
4o mesma,
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PREPARAR OS PINOS DO RETROS DE
LINHA

Um ping do retrds de linha & para segurar o retrés, o
oufro & para que a linha possa correr corretamente.

Cuando ulilizar @ maguina puxe o ping para ¢ima e
cologue o retrds sobre o mesmo.

Crepois de utilizar & maquina empurre @ ping para baixo,
de forma que o mesmo fica protegido.

1 linha superior
2 orificio
3 anlinhamento

Observagao:

«  Caso ulilize linha que tem tendéncia a se enrolar no
pino de retros da maquina, enfie a8 mesma pelo orificio
do =egundao ping, comeo mostra o desenho.

O orificio tem que ser ajustado a linha do retros.

SUBSTITUIGAO DA AGULHA
Levante a agulha girando a polia em sua diregin.

Afrouxe o parafuso do suporte da agulha utilizando uma
chave de fenda e retire assim a agulha do encaixe.

Segure a agulha com a cabega para cima € empurre a
mesma em direcio an ancaixe até atingir o ponto
maximo.

Aperie o parafuso do suporte que a agulha estara presa,

Observagio:
« Ohserve se a agutha foi ajustads corretamente, pois de
outra forma pode neorrer um enlinhamento.

» Yerifiqus regularmente se a agulha mantem a posicao
reta ou se enverga, o que pode causar estragos ao
tecido.



TABELA DE LINHA E AGULHA

MATERIAL LINHA NUMER® DA AGULHA
TECIDO crepe da China, véu, seda fina
FIND cambraia. organdi, algodao fing

georgette, trich sintético fino You 11

algeddo fino com coberura
de poliester

TECIDO linho, algodas, piguée, seda 50
MEDIQ FING | malha, percal, tecido pra algodaon 50-BO

tricd duplo sintética S0-60 11 ou14
j algodas com cobertura de
paliester 50-80

TECIDO respanog, tweed, seda 50
GROSS0 gabardina, tecido para algodao 40-50
manta, decoracao e maveis | sintdtico 40-50 14 ou 16

algodao com cobertura de
peliester 50-60

+ Geralmente se utiliza para tecidos finos linha e agulha fina, para tecidos grossos linha e aguiha grossa. Teste
sempre o nimerg da linha e da agulha num pedago do material no qual pretends costurar.

« Ltilize sempra a mesma linha para agulha & carretitha.

+ Quando fizer costura de bainha em tecido elastico, fino ou sintético utilize a agulha de ponta azul. Essa agulha
evitarg efetivamente que o ponto z2 solie,

» Ao utilizar tecide de jeans procure utilizar a agulha mais forts {agulha de jeans).

MM 1014 P -8 -
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RETIRAR E INSTALAR A CAPSULA DA
CARRETILHA

Abra o receptaculo da capsula da carretilha.

{3ire a polia em =ua direcio até a aguiha atingir o ponto
mais alto.

Segure a capsula da carretilna pela trava e puxe, gue a
capsula da carretilha se desprende da caixa. Para retirar
a carretilha da capsula 50 @ necessdano soltar a clava,

Ao instalar a capsula da carretilha verifiqgue se o cabo da
capsula s& acopla no encaixe do anel.



Y ENCHER A CARRETILHA

el 1. Destrave a polia girande no sentide horario,

2. Cologue um retrds de linha no pino e enfie a finha pelo
aprumader,

3. Enfie a linha num dos erificios da carretilha pela parte
de dentro e depois cologue a carretitha no ping de
enchiments de carretilha,

. Empurre o pino para direita até dar o encaixe.

@ , 5. Inicie agora o enchimento da cametilha pisando no
%@ pedal da magquina.

) %" . Fare a maquina depois de alguns giros da carretiiha e

cort2 a ponta da linha que sai do orificio da carretiiha,

6. Vuolte a pisar no pedal da maquina.

- A miaquina vai parar automaticamente quando a
e @ carretilha estiver cheia por completo.
‘ l v [ Recalogue o pino de enchimento na antiga posicao,
A empurrando o mesmao para esquerda, & depois corte
a linha,
o

7. Volte a fravar a polia girando 2 mesma no sentido
"y anti-horario.

NM 1014 P -10-
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ENFIAR A LINHA DA CARRETILHA PELA
CAPSULA

1. Encaixe a carretiiha na capsula.

Werifique se a linha esta colocada na diregéo de
mavimento da carretilha.

2. Enfig a linha pela fenda na borda da capsula da
carretilha,

3. Puxe a linha pelo outro lado, introduzinds a pela
abertura do orifl¢io exterior da capsula,

4, Puxe a linha uns 10 ocm fora da capsula.



- ' ~  ENFIAR A LINHA SUPERIOR DA MAQUINA

Gire a polia no senticde anti-harario, até a agulha atingir a
posicio mais alta.

Levante o calgadar,

Coloque o retrds de forma que a inha possa correr por
tras dao retrds, como mostra o desanho.

1. Introduza a linha pelo pino de passagem da linha
supericr.

2. Segure a ponta da linha com uma mia e com a outra
puxe a até alcangar ¢ gancho inferior através da
saligncia.

3. Enfig entdo a linha da direita para esquerda pela
argola de puxamento.

4. Puxe a linha para baixo pela argola de passagem
inferior.

5. Enganche entdo a linha na argola da parte superior da
agulha,

6. Enfim, enfie a linha pelo orificio da agulha pela parie
da frente.

Observagao:
- Para enfiar a linha pelo orificio da agulha mais

facilmente corte a ponta da linha com uma tesoura
afiada.

NM 1014 P-12 -



7y PUXAR A LINHA INFERICR DA CAPSULA DA
CARRETILHA

1. Suspenda o calgador e segure a linha superior com a
m&c esquerda,

. 2. Gire lentarnente 2 polia com a mao direita no sentido
anli-horario, até que a agulha se movimente para
baixo. Continue girando até que a argola de
puxamento alcange sua altura maxima. Levante a
linha suparior ievemeante para cima, de forma gue a
linha inferior forme uma pequena forca.

3. Puxe ambas as linhas por baixe do calgador,
deixandg assim um espago de mais ou menos 15 cm

MM 1014 P -13-



REGULAR A PRESSAO DA LINHA
SUPERIOR

A tinha superior & inferior devem s& ¢ruzar na maioria dos
pontos no meio de ambos og tecidos utilizados,

1. Gire o regutador de pressio da linha superior para
mudar a pressao da linha.

2. Diminua a pressdo No ¢ase em que a linha inferior
aparega no lade direito do tecido, quer dizer, gire o
regulador para um rnomera menor.

3. Aumente a presséo da linha superior no case em que
a linha superior esteja mais vislvel no lado esquerda
do tecide, quer dizer, gire o regulador para um
namera rmaior.

Pressdo da linha em caso de ¢ostura em ziguezague

Se cbtem melhares resultados com © ziguezague, ag se
utilizar um pouco menos de pressaao do que na costura
de linha reta, de forma qgue partes pequenas dalinha
sUperior possam eslar visiveis no lade esquerdo do
tecido.

MM 1014 P - 14 -
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PROGRAMADOR DE TIPOS DE PONTO

Escolha o tipo de ponto desejado girando o programador
para a 'etra do ponte. Gire o programadaor apenas depois
de elevar a agulha para a posigao de altura maxima,

A lista de ponto na parte inferior do mostradaor & para
pontos de pressdo & que pode ser costurado ao sa
regular o programador para pesigan 5.5,

REGULADOR DE TAMANHO DQ PONTO

« Gire o regulador de ponite para marcar o tamanho do
ponto desejado.

« Quanto maior o nUrmery escolhide maior serd o

tamanho do ponto,

» Osimbole == define a posigdo do tamanho do
ponta para botdo.

+ Para o ponto ziguezague atilize o valor de 0.3 até 4.

+ Regule a marcagdo para "S. 5" para trabalhar com
ponto de pressac, Ests & a colocagdo normal para
costurar pontos de pressao corretamente.

Embelezamento dos modelos de ponto de presséo:
Com o regulador de tamanho de ponto se pode adaptar o
maodelo de ponto de pressan ao lecido.

Ap sa girar o regulader em diregdo para o simbolg "-" se
tern urn modelo de ponto imprimido mais compacte, em
dire¢do ao simbale "+" um modelo de ponto imprimido
mengs compacto.



COSTURA PARA TRAS

Enquantc se segurar a tecla de costura para tras, a
magquina costurard para tras,

Costure para tras para garantir a costurs no final de
tecidos e para reforgar a costura de tecido de resisténcia.

MARCADOR DA DISTANCIA DA MARGEM
DO PONTO

Os nameros na placa de ponto comespondem a distancia
gntre a posigdo da linha central e da linha da franja.

O nimeros da frente 536 dados em centimetro ¢ os de
trés em polegadas.

PLACA DE ESTOFAMENTO

Cubra o transportador com a placa de estofamentp, para
poder estofar. Segura a placa da forma que os trés pinos
esltejam para haixo e se encaixem nas aberturas da
placa de ponto.

NM 1014 P - 16 -
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INICIO DE COSTURA

1. Escolha ¢ modele de ponto & o tamanho do ponto
desejado,

2. Levants o calgader & cologque o tecido no caminho de
costura da placa de ponto,

3. Segure ambas as pontag das linhas com uma mao e
abaixe a agulha de costura.

4. Abaixe o calgador e pige no pedal sem soltar as
pontas das linhas.

5. Faga alguns pontos € depois solte as pontas das
linhas.

6. Direcione o tecido levemente sobre o caminho da
castura sem puxar g tecida, pois de eutra forma a
linha quebra.

7. Levante o calgador & puxe o tecido para tras. Caorte as
linhas com o pino de corte e vela s& a5 ponias das
linhas tem o tamanho necessario para comegar uma
na costura,

Observacaon:
« Para terminar a costura no final, aperte a tecla de

costura para tras, dé alguns pontos para tras ¢ depois
a solte.

MUDAR A MMREGAO DE COSTURA

Pare a maquina & gire a polia no sentido anti-horario até
& agulha perfurar o tecido.

Levante ¢ cagadar,

Gire 0 tecido em volta da agulha em diregao da coslura
desejada.

Abaixe entdo o calgador e continug a costura,



' W COSTURA EM LINHA RETA

Para costura reta regule o tipo de ponto A para a
agulha na posicio certral cu o tipo de ponto B para a
agulha na posigio esquerda.

O tamanho do ponto & possivel variar entre 1.6 ed
Instale o calgadar Ziguezague.

A pressac da lInha superior deve ficar entre 2 eB

COSTURA EM ZIGUEZAGUE

Regule o tipe de ponto ¢ para o ponto ziguezague.

O tamanho do ponto poda se variar entre o
simbolo =y e4.

Instale o calgador Ziguezague.

A pressao da linha superior deve ficar entre 2 & 5,

C ponlo ziguezagus & utilizado muitas vezes para
finalizar a costura no canto do tecido, para costura de
botdes, atc.

Nii 1014 P - 18.



- - | COSTURAEM FORMA DE PONTA

» Regule o iipo de ponto G para costura em forma de
[elalgiia 8

« Gire o regulador para o S.S. para obter o ponto de
pressac,

» Instale o calgador ziguezague.

» A pressio da linha superior deve ficar entre 1 e 4,

™ Este ponto & para costura de cores dos cantos,
especialmente de material leve franzido, pussibilitando
uma costura de canto limpa, bonita & duradera.

A costura em forma de ponta € methor executada quanco
o ponto ficar quase no final do canto do tecido.

v
( ~  COSTURA EM ZIGUEZAGUE ELASTICO
.~ » Regule o tipo de ponto D para o ponto ziguezague
. elastico.
» O tamanho do ponto pode variar entre 0.5 e 1.5.
+ Instale o calgador ziguezague.
« A pressao da linha superior deve ficar entre 1 e 4.
|
. _

™, Cologue o lecido por baixe do calgador, de forma que a
costura percofra quase no cante do tecido.

MM 1014 P - 19 -



~ COSTURA EM LINHA RETA TRIPLA

* Hegule o tipo de ponto A para a agulha na posicac
central ou B para agulha na posigao esquerda.

* Gire o regulador para © $.5. para obter o ponto de
pressao,

= Instale o calgador ziguezague.,

« A pressao da linha superior deve ficar entre 2 e 6.

™ Eslaforma de ponto & realizado per um ponto para tras e
dois para frente, resultands numa costura muito
duradoura.

O tecido a ser costurado deve ser antes alinhavado e
provadao.

NM 1014 P - 20 -
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COSTURA DE BOTAD

Para costurar botao regule o tipo de ponto
Instale o calgador ziguezague.

A pressao da linha superior deve ficar entre 1 2 3.

1 Flaca de tecido

Instale a placa de tecido sobre a placa ds ponto, de
forma gue o tecido possa ser fransportadoe.

Fara que o botio fique felgado cologue um alfinete ou
umn palito de fosforo entre oz orificios do botao.

Cologue o regulador de panto na |stra B para gue a
agulha fique na posigao esquerda.

Cologue o botho embaixo do calgador, de forma que
amhos os orificios figuem diretamente embaixo,
embora o orificio esquerdo figue exatamente embaixo
da aguha.

Abaixe o calgador e ajuste o regulador para o tipo de
ponko C.

Gire o regulador de tamanho de ponto até a agulha se
posicionar acima do orificio direito do botdo.

Costure mais ou menos § pontos e eleve a agulha
para posicAc superior.

Ajuste o regulador de tipo de novo para B e dé alguns
pontos para garantir o final da costura.

Para reforgar o ponto corte a linha, de forma que ainda
sobre mais ou menos 20 cm da mesma,

Enfie a linha superior pelo orificic do botao e envolva a
7 wezes na folga da linha,

Fuxe a linha pelo lado esguerdo do tecido e 14 dé um
né.



COSTURA DE CASA DE BOTAD
= Instale o calgador de casa de botdo.

» A pressio da linha superior deve ficar entre 1e 5.

No inicio faga sempre um teste de costura de casa de
botao ne mesmo tecido a ser utilizado e com o mesmo
lipe de costura do tecida,

1. Ajuste osimboio =y para 4rea de costura de
casa de botio,

2. Ponha o botio em cima do pedago do tecida e depois
defina o tamanho do orificia do botao.

3. Ajuste o reguladar de lipo de ponto para E|

4. Segure as pontas das linhas e enfie a agulha no ponta
1 {desenho), onde ¢ botda deve ser costurado no
tecide.

3. Abaixe o calgador,

8. Coslure o lado esquerdo até atingir o tamanho
desejado, pare quando a agulha atingir o ponto 2
{desenho) e eleve a agulha para sua posicio superior,

NM 1014 P -22.
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7. Ajuste o regulador de tipo de ponto para” G e
costure o anel com mais ou menos 5 pontos até a
agulha atingir o ponto 3 {desenho}. Eleve a agulha
para sua posicao superior,

§. Ajuste o regulader de tipo de ponto para’ f
Costure entio o lado direite da mesma farma que o
lado esquerdo. Pare a costura no ponto 4 (desenho) e
eleve a agulha para sua posigao superior,

9. Ajuste o regulador de tipo de ponto para” A Aplique
no anel cerca de 5 pantos & finalmente retire a agulha
do tecida.

10.Ajuste o requlador de tamanho de ponto para 0" e
gire ¢ reguladaor de tipo de ponto para costura de linha
reta, A Garanta a costura final com alguns pontos.

t1.Eleve o calgadaor, refire o tecido da maguina e corie as
linhas.

12 Enfie urn alfinete no anel superior e corte a abertura
da casa de botdo com uma lamina de separacio de
costura com muito cuidado, sem atingir os pontos da
costura do anel,



COSTURA DE FECHO DE CORRER

+ Para costura de fecho de correr regule ¢ tipo de ponto
para A.

» Ajuste o tamanho de ponto para o nimero 2.
* Instale o calgador para fecho de correr,

* A pressag da linha supetior deve ficarentre 3 e 6.

1. Aplique ou prenda o fecho de correr sobre o tecido e
panha ambos embaixe do calgador,

2. Ponha ambas as linhas para tras e abaixe o calgador

3. Costure primeiro o lado direfto do fecho de correr.
Posicione o canto do calgador na beira dos dentes do
fecho de correr costurande assim scbre o tecido ¢ o
fecho.

4. Nao costure em volta do trinca do fecho de correr,
mas sim levante o calgador mantendo a agulhs
enfiada no tecido & desloque o trinco para baixo, de
forma gue ele néo dificulte a costura.

3. Gire o tecido sm volta da agulha quando tiver

costurado o lado direito continue & costura no lado
esquerdo do fecho de correr da mesma maneira.

NM 1014 P - 24 -



' ™ COSTURA DE BAINHA

s Para costurar bainha regule o tipo de ponto para E ou
F

» Ajuste o tamanho de ponto entre 1 & 3.
» Instale o calgador ziguezague.

« A pressio da linha superior deve ficar entre 2 e 4,

~ 1, Daobre a bainha como mostra o desenho & passe o
ferro sobre a mesma.

2. Abaixe o calcador e afrouxe o parafuso do suporte do
calgador.

3. Instale o alinhador de bainha entre o parafuso e ©
siporte do calgador.

4. Aparte ¢ parafuso e verifique se a parte vertical do
aiinhador de bainha esta exatamente no meig de
ambas pontas do garfo do calgador,

5. Levante o calgador & coloque o tecido em baixo de
forma gue o canto da bainha dobrada figue na parte
vertical da parte plana do alinhadeor de bainha.

6. Abaixe o calcador & costure de forma que o ponto
ziguezague percorra entre as dobras da bainha, mas
que 56 perfure o canto dobrado,

7. Ao costurar verifigue constantemente se o canto
dobrado se posiciona corretamente no alinhador de

bainha.
//H_%H"E 8. Depais da costura cologue a dobra de volla e aplane
yd W com a mao.

N 1014 P - 25-
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COSTURA DE BAINHA ENROLADA

« Para costurar bainha enrolada regule o tipo de panto
para A

« Ajuste o tamanha de ponto entre 1.5 e 4,
- Instale o calgador ziguezague.

« A pressfo da linha supsrior deve ficar entre 2 e 6.

A costura de bainha enrolada & um método de trabalho
ulilizado especialmente para tecidos finos, como linho,
organdi, atc.

1. Dabre a bainha do tecido duplamente em mais ou
mencs 8 cm e mantenha uma espessura de 0.3 cm.

2. Enfie a agulha no tecido onde a costura deve iniciar e
abaixe o calgador,

3. Costure 3 ou 4 pontos e sequre as mesmo lesmpo a
linha superior & inferior.

4. Deixe a aguiha enfiada no tecido e levante o calgador.
Va assim colocando as parte dos cantos dobrados da
tecido na abertura especial na abertura do calgadar
de bainha,

5. Abaixe o calgador outra vez e costure a bainha
enquanto segura ¢ canto do tecido para cima de
forma que a costura possa correr de maneira faci e
uniforme.

6. Corte o tecido no canto da costura numa eEpESEUra
de cerca 0.7 cm para gue a costura na figue espessa
demais,
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COSTURA EM FORMA DE CONCHA

+ Requle o tipo de ponte para G.
¢ Ajuste o tamanho de ponto entre 2 & 3.
s Instale o calgador ziguezague,

» A pressao da linha superior deve ficar entre 6 2 2.

Dabrs o tecide e ponha o canto embaixo do caigador de
forma que este figue embaixo da absrtura do calgador.
A agulha deve percorrer do lado direito sobre o canto do
tecido formando assim o omamento da bainha.

COSTURA REFORGADA

» Reguie o fipo de ponto.

« Ajuste o tamanho de ponto para 3.5..
v Instale o calcador ziguezague.

= A pressdo da Iimha superior deve ficar entre 1 & 4.

Cam o reguladar de tamanho de ponto se pode ajustar o
tipo de ponto a¢ modelo do tecida,

Ao se girar o requlador em dirego para o simbolo ™" se
tsrm um models de ponto imprimido mais compacta, em
diregao ao simbolo "+" um modelo de ponto imprimido
MENoSs Compacts.



COSTURA EM LOSANGO

= Regule o fipo de ponto para D,

« Ajuste o tamanho de ponto para 8.5,

» Instale o calgador ziguezague,

v A pressdo da linha superior deve ficar entre 1 e 4,

A costura losango & decorativa & util em muitas fungies,

por ex.: na costura de ponlas e fitas elasticas ou para
costura reforgada e material eldstico.

ESTOFAMENTO

* Regule o fipo de ponto para A.

» Ajuste o tamanho de ponte para 0.
= Instale ¢ calgador ziguezague.

+ A pressao da linha superor deve ficar antre 2 e 6.

Cubra ¢ transportader com a placa de estofamento,

Estenda o tecido sobre um bastidor removendo
lentamente para os lados. Complete o espago danificadp
do tecido dando pontos paralelamente. Estofe assim no
senfido diagonal também.

Se recomenda diminuir um pouco a presso sobre o

tecido estendido no bastidor, mas nac esqueca de
estander o tecida depois.
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REMENDO

Coloque o remendo sobre o espago do tecido com
defeito & costure ao longo do remendo pelo lada direito
do material, Corte entdo 08 cantos restantes embaixg,
Um espagn rasgado do tecideo & trabalhade de forma
semelhante: a parte rasgada & diretamente costurada.
Para dar maior resisténcia pode se usar também a gaze
corma remendo.

ENRUGAMENTO DE TECIDO

Regule ¢ lipo de ponto para A.

Ajuste o tamanho de ponto para 4.

Instale o calgador ziguezague.

A pressio da linha superior deve ficar entre 2 e 6.

Aplique alpumas costuras em linha reta com uma
distancia média de 1 cm sobre a superficie que deve ser
gnrugada.

D& umn nd no final das pentas das linhas num dos cantos.

Fuxe a linha inferior e apligue enrugamentos de maneira
igual. D& um nd no final das linhas para os pontos nos
cantos nac se soltarem.

Costurs um ornamenta, par ex.; um lesangeo entre as
linhas guadriculadas, e puxe seus fios inferiores no final.

Observagdes.:
- Para enrugar o tecido mais facilmente diminua a
pressdo da linha superior.

« Ma ulilizagao de um tecido leve aplique o enrugamento
com um tecido de listra para deixar a costura mais
resistente,



™ APLICAGAO DE ENFEITE
= Reqgule o tipo de ponto para ©.
- Ajusts o tamanho de ponto entre 2 e 4,
« |nstale o calgador ziguezague.

« A prassio da linha superior deve ficarentre 22 5.

L[
&
AV

™ Aplique o enfelte sobre o tecide.

Costure com pontes sm ziguezague em torne da beira do
\ enfeite de forma que a agulha costure apenas pelo lado

de baixo do tecido. (Na vtilizagio de tecido fino deve-se
estender o tecido sobre um bastidor )}

Para fazer o canto & a curva dos enfeites gire o tecido s6
quands a agulha estiver enflada no tecido inferior & ndo
apenas no enfeite.

Retire enfim o alinhamento,
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MANUTENGAO DA MAQUINA E POSSIVEIS
PROBLEMAS

LIMPEZA DO RECEPTACULO DA CAPSULA
DA CARRETILHA

Para retirar a construgio

Retire sempre a tomada da rede elétrica antes de impar
a capsula da carretilha.

1.

Fleve a agulha para posig8o superior e abra a tampa
do receptaculo.

. Segure a capsula pela trava puxando-a para fora,

Puxe a alavanca que segura o anel de seguranga
para o lado e retire o receptaculo do madulo.

Puxe o disco de seguranca para fora.

Limpe o receptaculo retirande os restos de tecido e de
linha presos ac mesmo. Use qualquer tipo de tecido
leve g seco, ou um pincsl para limpar o interior do
receptaculo.

Para remontar a construcao

1.

Segure 0 pino central sob o anel de seguranga e
porha o sohbre 0 modulo dando & forma de uma roda,

Posicione o anel de forma que o entalho se encaixe.

Feche o angl posicionando a alavanca sabre o
mesmao.

Instale entio a capsula da carretilha no receptaculo.



LIMPEZA DG TRANSPORTADOR

E necessario manter o transportadar sempre limpo para
possibilitar urna costura sem problemas.

Retire sempre a tomada da rede elélrica antes de limpar
ou trocar acessdrios da maquina.

Tire a agutha e o calgador de costura. Relire o parafuse
da chapa de ponto para que a chapa se delogue da
maguina,

Limpe o fransportador com uma escova tirando o pd e 0s
restos de fibra dos dentes do mesma,

Recoloque a chapa de ponto reparafusande a mesma.

OLEOQ DA MAQUINA

Retire sempre a tomada da rede elétrica antes de lirnpar
o trocar acessoros da maquina.

Aplique algumas gatas de éleo de maquina de costura
nos locais indicados com uma seta. Segue Semprs estes
i0cais com um pano seco antes de aplicar o éleo novo.

Se a maquina é wtilizada frequentemente & necessério
aplicar dleo 2 ou 3 vezes por ano.

Caso a maquina nao funcione regularmente por ter
passado muilo tempo parada aplique algumas gotas de
petrdleo nos lugares indicados e deixe a funcionar por
algum tempe numa boa velocidade.
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PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUGOES

Problemas FPassivel causas Pigina
A maguina nae funciona de - Verifigue s& as linhas se enlinharam no recepacule da capsula 11
maneira regular ¢ faz barulhe | da carretilha.
- Limpe o transporiadar. 32
A linha tora - A linha da méquina nao foi corretamente enfiada. 12
- A pressao da linha superior € grande demais, 14
- A agulha nao foi posta corretamenie, esta envergada ou n3o 7
esté afiada na ponta.
- A espessura da linha ndo corresponde a da agulha, 7
- Limpe o receptacula da capsula da carretilha, 3
- A cApsula da carretilha esta danificada e precisa ser trocada.
A agulha quebra - A agulha nao foi posia cometamente, esta envergada ou nac 7
eslta afiada na ponta.
- O parafuso do suporte da agulha esta sclto. 7
- A pressio da linha guperior @ grande demais. 14
- O programador de ponto foi regulade no momento em que a 15
agulha ainda estava no tecido.
Os pontos se soltam do tecide | - A agulha nao foi posta cometamente. T
- A linha da méguina nao foi carretamente enfiada. 12
- A espessura da linha ou da agulha ndo corresponde ao tipo de a
matarial utlizado.
- Utilize uma agulha de pressio para costurar tecidos elasticos. 8
A costura tem dobras - A agulha & grossa demais para o matesial utilizado. B
- O ponto nda comesponde ao tipo de material.
0 tecido nio & transpartado - Os dentes do transportadar acumulou poeira. az
igualmente - { tamanho do ponto & muito estreito. 15
A maquina de costura ndo - A lomada da ligagao elélrica nao esta ancaixada. 5
funciona - A linha prendeu o disco no recepidculo da capsula da carretiha. 12
- A polia foi destravada para encher a cametilha.
10
O ponto na casa de botdo nao |- O tamanho do ponto ajustade nda correspande ao tipo de B

foi costurade igualmente

material utilizado.

- O tecido foi puxado:
Nunca puxe o tecido mesms, deixe que o transportador
desempenhe esia fungan.
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