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ACEITADO DE LA MAQUINA
OILING THE MACHINE
GRAISSAGE DE LA MACHINE

OLEN DER NAHMASCHINE
LUBRIFICAZIONE DELLA MACCHINA
OLIEN VAN DE NAAIMACHINE
LUBRIFICAGAO DA MAQUINA
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Mecanismos del cabezal

Oiling points in the arm

Painls de graissage sur le bras
Olstellen des armes

Punti di lubrificazione della lesta
Oliepunten van de arm

Pontos de lubrilicagdo da cabega




ACEITADO DE LA MAQUINA
OILING THE MACHINE
GRAISSAGE DE LA MACHINE

OLEN DER NAHMASCHINE
LUBRIFICAZIONE DELLA MACCHINA

OLIEN VAN NAAIMACHINE
LUBRIFICACAOD DA MAQUINA

Mecanismos de laplaca
@ Qiling poinls in the machine bed
Peinls de graissage sur le plateau fondamental
Oistelien der grundplatte
Punh di lubrificazione della base
Oliepunten van de grondplaat
Pontos de lubrificagdo da base da carcaga

Nola:

En la base de la
maguina, hay una

tapa corredera para
tacilitar la limpieza de la
LANZADERA.

Note:

For easier cleaning of the

SEWING HOOK remove the slide

in the bed of the machine.
Annotation:

Pour nettoyer le CROCHET, enlever
la glissiére de plaleau.

Hinweis:

Nach Abnehmen des Grundplatien-

schiebers kann man den GREIFER

lescht reinigen.

Osservazione:

Nella base della macchina ¢'é un

spartellino per lacilitare 1a pulitura del crochel.

Aanwyzing:
Na het verwijderen van de grondplaal-grendels
kan men de GRIJPER eenvoudiger schoonmaken.

Nota:
Na base da maquina ha uma lampa movedica
para facilitar a limpeza da langadeira,




LIMPIEZA Y ACEITADO REINIGEN UND OLEN
CLEANING AND OILING THE HEAD PARTS PULITURA E LUBRIFICAZIONE
NETTOYAGE ET HUILAGE RAEINIGEN EN OLIEN

LIMPEZA E LUBRIFICAGAOD

Parle frontal y lanzadera.

QOiling pownls in Lhe head. Clean and oil the hook.

Points de graissage sur [a 16le. Netloyer et huiler le crochei.
Olstellen des Kopfes. Greifer remigen und olen,

Punb di lubnhicazione della parte frontale e del erochet
Ohepunten van de kop. Grijper reimigen en olten.

Ponlos de lubrificagdo da parte frontal e da langaderra.
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COLOCACION DE LA AGUJA NADEL EINSETZEN
INSERTING THE NEEDLE SOSTITUZIONE DELL'AGO
MISE EN PLACE DE L‘AIGUILLE NAALD INZETTEN

COLOCAGAO DA AGULHA

\-
Siempre al lope. Va
Push the needle fully in. —

Engager l"aiguille & lond dans son logementi et I'y maintenir.
Nadel bis zum Anschiag emschieben und festhalten.
inserire sempre I'ago nuovo lino all'arresto.

Naald tot aan de aanslag inschuiven en vasthouden.™
Sempre 4 extremidade.

Atar presionando el tornillo,
Tighien the screw frmly.

Serrer la vis de fixation.

Schraube festdrehen.

Fissare la vite,

Schroef vastdraaien.

Enroscar pressionando o parafuso.

Challan.

Flal side.
Talon plal
Flache Kolbenseile.
Parle pialla. &
Viakke kolfzqde.

Parte achalada. Chalian al opuesto.

Canal largo al Irente. Flat side facing rear.

Long groove facing lront. Talon plat & I"arrigre.
Gorge longue a 'avan. Flache Kolbenseite nach hinten.

Lange Rinne nach vorne. Parte piatla verso dielro.
Scanalatura lunga davant. ¥ Vlakke kolfzijde naar achieren.

L.ange ril naar voren.
Ranhura compnda para a irenie.

SISTEMA DE AGUJA

NEEDLE SYSTEM

SYSTEME D'AIGUILLES

racre xoLeensee 4130/705 H
SISTEMA D'AGO

NAALD - SYSTEEM

SISTEMA DA AGULHA \

Parte achatada para o lado oposto.
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BOBINADO DE LA CANILLA UNTERFADEN AUFSPULEN

WINDING THE BOBBIN THREAD AVVOLGIMENTO DEL FILO DELLA SPOLINA
REMPLISSAGE DE LA CANETTE ONDERDRAAD OPSPOELEN

ENTRELACAR O FIO INFERIOR

I Exlraer cdpsuia.
Remove the bobbin case.
Retirer la boile a canette.
Spulenkapse! herausnehmen.
Eslrarre la capsula.
Spoethuis eruit nemen,
Tirar a capsula da canela.

| Desembragar volante. I I
Drsengage the drive.
Debrayer le mécanisme de couture au volanl.
Nahwerk am Handrad ausschallen.
Disinnestare i volanting.

Naawerk mel het handwiel uilschakelen.
Desapertar a roda manual.

= W), ety
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Montar carilia en el eje. (Asegurar enchavetado )
Place 1he bobkin on the winder 56 that Ihe pin enters (he 5.0t IV
Engager la canetie dans la broche de devidorr en vellant a ce que le teron s engage dans la gorge
Die Spule so auf den Spuler slecken. dass der Stft in de Aussparung e nrastet
Metlere la spolina sullo spolatore 1in Man-era che 1 perng s msensca nel a tendidura
De spoer 20 op de spoe-er sleken, zodal de stétin de ulspar ng i hi
Montar a caneia no exo de Modo que enca xe

vV Lazo correclo.
Correct thread guiding
Sens correcl
Richuige Fadentuhrung
Posizione corrella del filo.
Juisie draadgeleiding
Lage correcto.




Vi Anudar hilo en fa canilla
Insert lhe thread in the bobbin
Accrocher le fil dans la canelte
Den Faden in die Spule einhangen
Figsare il filo nella spoina
De draad in de spoel aanbrengen
Darumné com o {io na canela

N ‘—':—F- - \
) ) e vii Accionar motor BOBINADO
TN\ & ‘g\ Start the motor: WIND THE BOBBIN
Mettre en marche le moteur. BOBINER
r————-_ Motor enschafien AUFSPULEN
\ AN ? Metlere in moto 1l moiore. AVWOLGIMENTO
Motor mschakelen: SPOELEN
Vil Ligar o0 motor: ENTRELACAR

Desplazar eje canillero a la posicidn de giro

Push the bobbin 10 the right

Pousser la canelte vers la draile

Die Spule nach rechts drucken

Spostare lo spolatore in posixione di lavoro

De spoel naar rechts drukken

Deslocar 0 eixo da canela para a posigao gratéra

P —

3

X Embragar el volante
| == Re-engage lhe dnve
1X ‘ Rembrayer le mécarusme de couture au volant
Nahwerk wieder einschallen

Inrestare nuevamenle i volanting
Naawerk weer nschakelen
Apertar a roda manual

Fin de bobwinado. Paro automatico

When {he bobbin 1s full the winder swilches iiself off

La canetfle garnie, le déwidorr se débraye aulomatiquement

Be gefilllter Spule schaltel der Spuler selbsttdng ab

Quando la spoina & nempita lo spolatore s1disinnesira avilomaticamente
Zodra de spoel vol is schakell de spoeler aulomausch at

Fim do enlrelagamento




INTRODUCCION DE LA CANILLA EN LA SPULE IN DIE SPULENKAPSEL EINLEGEN

CAPSULA INSERIMENTO DELLA ESPOLINA NELLA
PLACING THE BOBBIN IN THE CASE CAPSULA
MISE EN PLACE DE LA CANETTE DANS SPOEL IN HET SPOELHUIS INLEGGEN
LE BOITE INTRUDUGAO DA CANELA NA CAPSULA

MONTAJE DE LA CAPSULA EN LA SPULENKAPSEL IN DEN GREIFEN EINSETZEN
LANZADERA INSERIMENTO DELLA CAPSULA NEL CROCHET
INSERTING THE BOBBIN CASE IN THE

ST LS SPOELHUIS IN DE GRIJPEN INZETTEN
DE LA BOITE A CANETTE DANS LE MONTAGEM DA CAPSULA NA LANGADEIRA

CROCHET

14




ENHEBRADO DEL HILO SUPERIOR OBERFADEN EINFADELN
THREADING THE NEEDLE THREAD INFILATURA DEL FILO SUPERIORE
ENFILAGE DU FIL D'AIGUILLE BOVENDRAAD INRIJGEN

ENFIAMIENTO DO FIO SUPERIOR

Enhebrar la aguja
Thread Lhe needle
Enfiler I'aiguiile
Nadel einfadeln
Infilare I'ago
Draad door de nazald halen
Enfiar a agulha

Handraad nach vorn drehen
Girare amano

Handwiel naar voren draaien
Girar a roda manual para tras

Twar suavemenie del hilo y descender a londo (a aguja para al ascenderla. extraer el hilo inle-
rior de la caniha,

Pull the needle thread hghlly and turn the handwheel until the needie 1s at the boltom Whnen
the needle moves up agam it will pull lhe bobbin Lhread out ol the needie hole

Tieer fablement sur le il d'aguile el tourner le volanl usqu'a ce que laguile se lrouve au
point mort bas” En remontant, Iaguule {ail sortir le 1 de canelle du trou d'aguiie

Oberfaden leichl ziehen und am Handrad drehen, bis de Nadef ganz unlen sleht. Wenn die
Nadel wieder nach oben gehl, wird der Unterfaden aus dem Stichloch gezogen.

Tenere 1 fio superiore leggermente leso e fare scendere complelamenle I'ago per sirarre .
{:lo inferiore quando nilornuin alto.

Bovendraad voorzichl:g aanirekken en aan handwel draaien. tol de naad helemaal onder i
Als de naald weer naar boven gaal. wordt de onderdraad wil hel sleekgat getrokken

Puxar suavemenle o fo e descer a agulha para o fundo. a lm de que ao levanta- a sea ex-
lra:do o lo inferwor da canela.




EXTRACCION DEL HILO INFERIOR UNTERFADEN HERAUFHOLEN
DRAWING UP THE BOBBIN THREAD COME FAR SALIRE iL FILO INFERIORE
REMONTEE DU FIL DE CANETTE ONDERDRAAD OPHALEN

EXTRACGAO DO FIO SUPERIOR

n

Subir prensalelas
Raise the sewing oot
Relever le pied-de-biche
Nihiuss anheben

Sollevare Ia leva alzapiedino
Naaivoet omhoog halen
Levantar o pé prensador

Hilo superior
Needle thread
Fil d*aiguile
Oberfaden
Filo superiore
Bovendraad
Fio superiar
hilo inferior Unterfaden
Bobbin thread Filo infenore
Fil de canetie Onderdraad
Fio inferior
COMIENZO DEL COSIDO NAHTBEGINN
BEGINNING TO SEW COMINCIAMENTO DELLA CUCITURA
COMMENCEMENT DE LA COUTURE NAADBEGIN

COMEGO DA COSTURA

Tira-hilos arriba

Raise the lake-up lever

Amener le levier releveur de fil en position supérieure
Nahlaplafter =

Leva tendifilo in allo .

Draadhevel omhoogstellen

Tira fios para cima i

Bajar prensatelas "9
Lower the sewing loot \
Baisser e pied-de-biche sur la piéce

Nahfuss senken -

Abbassare pieding
Naaivoel laten zakken
Baixar o pé prensador \l
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REGULADOR DE PRESION DEL PIE
PRENSATELAS

SETTING THE SEWING FOOT PRESSURE

REGLAGE DE LA PRESSION DU
PIED-DE-BICHE

NAHFUSSDRUCK REGULIEREN
REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL
PIEDINO PREMISTOFFA
NAAIVOETDRUK REGELEN
REGULADOR DA PRESSAO DO

PE PRENSADOR

Mas presan I

More pressure
Pression supéreure
Mehr Druck

Pl pressione

Meer druk
Mais pressao

Teydo grueso: mas presion *
Heavy matenals: more pressure
Etolfes lourdes: pression supeneure
Schwere Stolfe: mehr Druck

Stoffa pesante: pil pressiong

Zware stollen: meer druk

Tecido grosso: mals pressao

Menos presidn
Less pressure
Pression iniéneure
Weniger Druck
Meno pressione
Minder druk
Menos pressac

|

\ Tepdo delgada: menos presion
Light malenals less pressure

Elofles minces: pression niéneure
Fene Stotfe wenger Druck

Stolla fina: meno pressione

Fine sloflen- minder druk

Tecido ino menos pressao

17



TENSIONES DE COSIDO FADENSPANNUNG REGULIEREN
SETTING THE THREAD TENSION REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DEI FILI
REGLAGE DES TENSIONS DE FILS DRAADSPANNING REGELEN

TENSOES DA COSTURA

Tensidn hilo superior FLOJA o bien Hilo inferior MUY TENSO

Needle thread tensien too LOOSE or Bobbin thread lension too TIGHT

Fit g*aiguille TROP LACHE ou Fil de canelle TROP TENDU

Oberfadenspannung zu LOSE oder Unterfadenspannung zu FEST

Tensione del filo superiore troppo LENTA oppure Tensione del filo inferiore troppo FORTE
Bovendraadspanning le LOS of Onderdraadspanning te STRAK

Tensao do fio superior FROUXA ou Fio inferior MUITO ESTICADO

Allojar hilo inferior
Set bobbin thread tension looser

Réduire la tension du fil de canetle
Unlerfadenspannung loser enstellen

Allentare tensione filo inferiore Tensar hilg superior
Onderdraadspanning losser instellen Needle hread tension bighter
Alargar o lio inlerior Tendre davaniage le fil daiguille

Oberladenspannung lester
Renlorzare tensione ilo superore
Bovendraadspanning sirakker
Esticar o fio supenor

18




TENSIONES DE COSIDO

FADENSPANNUNG REGULIEREN

SETTING. THE THREAD TENSION REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DEI FIL|

REGLAGE DES TENSIONS DE FILS

DRAADSPANNING REGELEN
TENSOES DA COSTURA

Hilo superior MUY TENSO o bien Tansian hilo inferior FLOJA

Needle thread tension ioo TIGHT or Babbin thread (ension 100 LOOSE

Fil d*aiguitle TROP TENDU ou Fil de canelle TRQP LACHE

Oberfadenspannung zu FEST oder Unlerfadenspannung zu LOSE

Tensione del filo supenore troppo FORTE oppure Tensione de! lilo inferore froppo LENTA
Bovendraadspanning te STRAK of Onderdraadspanning e LOS

Fio superior MUITO ESTICADO Tensao FROUXA do fio inlenior

Tensar hiio inferor
Set bobbin thread lension tighter
Tendre le fil de canetle
Unterfadenspannung fesier enstellen
Rinforzare tensione fiio inlenore
Onderdraadspanning strakker instelien
Esticar o hoinfenor

Aflojar hilo supenor

Needie thread tension looser
Réduire la tension du fil d"aiguiite
Oberfadenspannung fester
Allentare tensione filo superiore
Bovendraadspanning losser
Alargar o ho superior

TENS:ONES CORRECTAS

CORRECT THREAD TENSION

TENSIONS DES FILS CORRECTEMENT REGLEES
RICHTIGE FADENSPANNUNG

TENSIONE CORRETTA

JU STE DRAADSPANNING

TENSOES CCRRECTAS




LONGITUD DE PUNTADA STICHLANGE
SETTING THE STITCH LENGTH REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL PUNTO
LONGUEUR DE POQINT STEEKLENGTE

COMPRIMENTO DO PONTO

COSTURA EN AVANCE VORWARTSNAHEN
SEWING FORWARDS CUCITURA IN AVANTI
COUTURE EN MARCHE AVANT VOORUIT NAAIEN

COSTURA PARA A FRENTE

Minimo 2 Maximo
Minimum % Maximum
Point mmimal ¢ Point maximal

Minimalstichlange
Minimo
Kleinsle sieeklengte

Maximalsbchlange
Massimo
Groolste steekiengte

Minimo Maximo
COSTURA EN RETROCESO ROCKWARTSNAHEN
SEWING BACKWARDS CUCITURA INDIETRO
COUTURE EN MARCHE ARRIERE TERUGUIT NAAIEN

COSTURA PARA TRAS
\

Minimo Max:mo

Mimmum Maximum

Pownt minimal Pomnt maximai

Mimimalstichlange Maximalstichlange

Mimmo Massimo

Klensle sieeklengte Grootste steeklengle

Minimo Maximo
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BORDADOS AUTOMATICOS AUTOMATISCHE STICKARBEITEN
AUTOMATIC EMBHOIDERY WORK RICAMI AUTOMATICI

BRODERIES AUTOMATIQUES AUTOMATISCH BORDUURWERK
BORDADOS AUTOMATICOS

Gurar siempre en seniido de [as agujas del relo) el mando seleclor de dibujos

Always lurn the slich selector clockwise

Toujours lourner le boulon régle-pont dans le sens des aiguilies d'une monire

Den Suchenstelknop? immer im Uhrzeigerginn drehen

Girare il bottone regolatore sempre nel senso delle lancette deli‘orolog.c

De sleekkinsletknop altyd in de nchung van de Kok draaien

Girar sempre 0 comando seleccionador de desenhos no senl:do dos ponteiros do relogio

MANDO SELECTOR DE DIBUJOS STICHEINSTELLKNOPF
STITCH SELECTOR BOTTONE REGOLATORE DEl! MOTIVI
BOUTON REGLE-POINT STEEKINSTELKNOP

COMANDO SELECCICNADOR DE DESENHOS
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BORDADOS AUTOMATICOS DOS AGUJAS
AUTOMATIC TWO-NEEDLE EMBROIDERY
WORK

BRODERIES AUTOMATIQUES A DEUX

AUTOMATISCHE ZWEINADELSTICKARBEITEN
RICAMI AUTOMATICI A DUE AGHI
AUTOMATISCH DUBBELE-NAALD BORDUURWERK
BORDADOS AUTOMATICOS COM DUAS AGULHAS

AIGUILLES

SIST. 130/706H
NE 2.80

Girar siempre en senhido de las agujas del relo) el mando selector de dibujos
Always turn lhe stilch seleclor clockwise

Toujours tourner le bouton régle-point dans le sens des aiguil'es d*'une monire

Den Sticheinstellknopf immer im Uhrzeigersinn drehen

Gurare Il boltone regolatore sempre nel senso delle lancette dell’arologio

De steekinstelkonp allid in de nchuing van de kiok draaien

Girar sempre o comando seieccionador de desenhos no sentido dos ponieros do relogio

g '}l“%’;%l ¥ _#.:.

PR WO e

%ﬁﬁﬂiﬂﬂiﬂﬁ‘.ﬁﬁ/
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FINAL DE COSTURA
END OF SEWING
FIN DE COUTURE

NAHTENDE

FINE DELLA CUCITURA
NAADEINDE

FINAL DA COSTURA

Tira-hilos arnba
Raise the take-up lever
Relever le levier releveur de fil
Fadenhebel hochsiellen
Leva tendifilo in alta
Draadhevel omhoogsiellen
Tira-fios para cima

Subir prensatelas

Raise the sewing {oot
Monter le pied-de-biche
Néhfuss anheben
Sollevare il piedino
Naaivoel omhaoghalen
Levanlar o pé prensador

Corle de los hilos

Cut Lhe threads
Couper les fils
Nahfaden abschneiden
Taglio dei fil

Naaidraad afknippen
Corte dos los
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CAMBIO DE LA LAMPARA GLUHBIRNE AUSWECHSELN

CHANGING THE LIGHT BULB SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA
ECHANGE DE L'AMPOULE LAMPJE VERWISSELEN

MUDANGCA DA LAMPADA

i Desconeclar de laRED
Disconnect the mains plug
Retirer la liche de la prise de courant
Netzstecker herausziehen
Togliere la spina dalla presa a muro
Stekker uittrekken
Desligar a ficha da tomada

1| Desmontar tapa [rontal
Remove the face plate
Enlever la plaque lrontale
Kopfdeckel abnehmen
Tegliere la placca frontale
Kopdeksel afnemen
Desmontar a tampa da [rente




CAMBIO DE LA LAMPARA GLUHBIRNE AUSWECHSELN
CHANGING THE LIGHT BULB SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA
ECHANGE DE L'AMPOULE LAMPJE VERWISSELEN

MUDANGA DA LAMPADA

Cuidar el VOLTAJE de [a RED y la LAMPARA

Check to see il BULB - and MAINS VOLTAGE are the samel

Veiller & ce que la TENSION de I' AMPOULE corresponde 4 celle du SECTEUR
Aul GLUHBIRNE - und NETZSPANNUNG achten!

Fare attenzione alla TENSIONE della RETE e della LAMPADINA

Op lampje en netspanning opletien|

Ter em atengio a VOLTAGEM da CORRENTE ELECTRICA e da LAMPADA

Desmontar la lAmpara empujdndola hacia arriba y girdndola hacia la izquierda

Push the bulb upwards, urn it lzft and pull it cut

Pousser I'ampoule vers le haul, la lourner vers la gauche el la relirer de son logement
Glilhbime hochdriicken, nach links drehen und herausnehmen

Premere la lampadina verso 'alio, girarla verso sinistra ed estrarla

Lampje omhoogdrukken, naar links draaien en ervilnemen

Desmontar a lampada empurrando-a para cima e desenroscando-a para a esquerda

Montar la lAmpara empujandola hacia arriba y girandola hacia la derecha

Pushin new bulb, lurn lo right

Metire en place la nouvelle ampoule en 1a repoussant et en la lournant vers la droite
Neue Gllhbirne hochdriicken und nach rechts drehen

Per inserire la nuova lampadina, permerla verso I'alto e girarla verso destra

Nieuw lampje omhoog drukken en naar rechis draaien

Monlar a lAmpada empurrando-a para cima e enroscando-a para a direila
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VOLTAJE DE LA RED
MAINS VOLTAGE
TENSION SECTEUR

NETZSPANNUNG

TENSIONE DELLA RETE ELETTRICA
NETSPANNING

VOLTAGEM DA REDE ELECTRICA

,{I{’f‘:‘l.

L7

£ L{-'z_f':":,},

277

Cambio de las lensiones. Adaptar a la RED

Switch to correct mains voltage
Commuter la machine sur cette tension

Aul Netzspannung umschalten
Cambio della tensione. Adattare alla RETE

Op netspanning omschakelen

Comprobar voltaje de la RED
Check lhe mains voitage
Déterminer |a tension secteur
Netzspannung feststellen
Controlare la lensione della RETE

Neispanning kanlrolleren
Verificar a voltagem da corrente eléclrica

Mudanga de tensdes. Adaplar & corrente eléclrica
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VOLTAJE DE LA RED

NETZSPANNUNG
MAINS VOLTAGE TENSIONE DELLA RETE ELETTRICA
TENSION SECTEUR NETSPANNING

VOLTAGEM DA REDE ELECTRICA

Comprobar vollajes

Check for correct voltage
Veiller 4 la tension correcte
Auf richlige Spannung achten
Conlrollare le tensioni

Op de juiste spanning letten
Verilicar as vollagens

RED
MAINS
SECTEUR
NETZ

Light

Eclairage

Nahleuchte

Luce

Naailicht

Luz Pedal de puesta en marcha
Foot controller
Rhéostal
Fussanlasser
Pedale d‘avviamento
Voetpedaal

Pedal para pdr em andamenlo




ACCESORIOS ZUBEHOR

ACCESSORIES ACCESSOR!
ACCESSOIRES TOEBEHOREN
ACESSORIOS

Esla maquina de coser compacta. cose en recto y en 2+g-zag y mediante la adaptacion de acceso-
rnos, realiza trabajos de muy dierentes especies, como son el cosido de botones, ojales, do-
biadillos, Iruncidos, etc.

Este aparlado esta destinado a explcarle la forma de trabajar con eslos accesoros e indicarle
cuanto hay que hacer para colocar, bien sea un pie prensalelas, una guia o las posiciones a-
decuadas de los mandos de esta maquina.

Los elemenlos que no se hallen en el poria-accesonos de esta maquina, pueden ser adgurn-
dos en nuestros establecimientos.

This compact sewing machine sews straght-ang 2igzag stiches With lhe corresponding
accessones you can carry out a lot of other work such as sewing on huttons, sewing
butlonholes, hemming, gathenng, elc.

On the following pages we show and explain how o use the accessores, [or example how a
sewing foot or a guide 1sused and how o set the machine tor vanous sewing |obs.

Any accessones nol included with the machine are available from your dealer.

Celte machine a coudre compacie exécute des paonts drails et 21gzags. Equipée des guides
correspondants, elle est en mesure de réalser encore beaucoup d'aulres operations de
couwre lelles que, pose de boulons, couture de boulonnigres, ourlage, rongage, elc

Sur les pages suvanltes vous sera démonirée l'ublisation de ces accessoires, commen|
meltre un place un pied-de-biche, par exemple, ou un guide, ou comment régler la machine
en fonction de I'opéralign 4 exéculer.

Les piéces qu vous feraenl encore défaul peuvent élre acquises auprés de volre con-
cessionnaire.
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Diese kompakie Nahmaschine ndht Gerad-und Zickzacksbche. Daruberhinaus kann sie mil
dem entsprechendem Zubehor viele andere Naharbetten wie Knoplannihen, Knoplochnahen,
Sdume, Krauselungen usw. ausfuhren.

In den folgenden Seiten wird lhnen erlautert und gezeigl, wie man das Zubehor anwenden
kann, wie z. B. ein Ndhfuss eder eine Fuhrung eingesetzl wird und wie die Maschine lir die
verschiedenen Arbeiten einzustelien 1st.

Die im Zubehérfach fehlenden Teile sind bet atlen erhaltich.

Quesla macchina compatta cuce in punto cintto e a 2ig-zag, e, con l'awlo dr divers accessorn,
fa moll altre lavon dr cucilo, come atlaccatura dr bolon, occhiell, ribatidure, arncciature, ecc.
Nelle pagine seguenti si sprega | medo di lavorare con quesl accessor e §1 masira anche il
modo d'impiegarh, ciog, come collocare un piedino, una guida, ecc., & come regolare 1 co-
mandi delia macchina per esguire 1 diversi lavorn di cucito.

Gl accesori fuori corredo si possono acquistare nei negozi o Rappresentanze.

Deze kompakte naaimachine naail rechte-en zigzag-steken. Verder kan men met de passende
toebehoren vele andere naawerken, roals knopen aanzetlen, knoopsgaten naaien, zomen,
rimpelen, enz. uitvoeren.

Op de volgende bladzyden lalen wy U zien en verklaren wy hoe men die onderdelen
gebruiken kan, zoals b.v. een naavoetie of een voenng ingezet wordt en hoe de machine
voor de verschillende vernichiingen ingesleld wordt,

De in het onderdelenvakje onlbrekende delen zijn bijalie verkrijgbaar.

Esta maquina de costura compacta cose a direito € em zig-zag, e mediante a adaptagio de
acessorios, realiza lrabalhos de espécies muio diferentes, lais como, pregar boldes, casear,
lazer bainhas, franzidos, elc.

Esla parte & destinada a explicar-the a forma de (rabalhar com esles acessonos, e indicar-lhe
o que ha a lazer para colocar bem, ou seja um pé prensador, ou uma guia, ou sejam as
posi¢oes adequadas dos comandos desta maguina.

As pegas que faltem no porta-acessorios desia maquina, podem ser adquindos nos nossos
estabelecimentos.
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1.84207.50

Costura general
Qrdinary sewing operalions

Coutures d'utilité générale

Allgemeine Naharbeiten

Cuciture normali 1.84209.50
Algemeen naaiwerk
Coslura geral

Realce y bordados

Raise seams and embroidery
Coutures relevées et broderies
Raupennahte und Slickereien
Ricami e cuciture in rilievo
Rupsnaden en borduren
Allo relevo e bordados

Delalle de la guia del cordén

Details of the cording feet

Commenl réaliser la coulure au cordonnel
Einzelheit der Kordeliiihrung

Dettaglio della guida per cordoncino
Bijzonderheid mel vuldraad
Pormenor do condutor do cordao

Costura de cordoncillo punto satinado
Cording wilh satin stilch
Couture d'applicalion d'un cordonnel poinl de satin
Kordoniernaht mil Satinstich
Cucitura con cordoncino punto satinato

Kordonnaad mel salijnsteek
Coslura de cordioe ponlo celinado




2.80279

Acolchado
Quilting
Quatinage
Watleslepperei
Ovaltatura
Watledoorstiksel
Acolchoado

1.81244

2.80279

Pespunle recto al borde ;
Edge-sliiching
Bordage au point droi
Kantensleppen
Impuniura dirilia sul bordo
Kantenstikken -
Pesponto recto 2 margem

Regla-guia
Edge guide
15668 Guige-bord
Fuhrungslineal
Lineale di quida
Geledelineaal

Régua conduiora
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1307708 H

Sewing in zip fasteners.
Pose de la fermelure a gligsidre.
Reissverschluss einndhen,
Modo de cucire la cerniera a lampo.
Ritssluiting innaaien,
Costuras de lechos de correr.

Dobladiilo con puntada recta y zig-zag.
Hemming with siraight-siitch and zigzag stitch
Ourlage au point droit ou au point zigzag.
Séumen mit Geradslich und mil Zickzackslich.
Orlature con punto diritto e con punlo a zig-zag.
Zomen mel rechle-steek en mel zigzag-steec.
Bainha com ponto e em zig-zag.

Nervuras,
Cording.
Nervures.
Biesenndhen.
Nervalure,
Biezen-naaien.
Pregueado.

32




COSIDO DE BOTONES KNOPFANNAHEN

SEWING ON BUTTONS ATTACCATURA DI BOTONI
COUTURE DE BOUTONS KNOPEN AANNAAIEN

PREGAR BOTOES

+
a

_WWW
= hooamn-

Chapilla anuladora del arrastre

Plate for coverig the leed. \/
Plaquetie de recouvrement de la gnfle.
Platichen zur Abdeckung des Transporieurs.
Placchetta per annulare il trasporto del tessulo.
Plaatje voor de afdekking van de transporteur.
Chapinha anuladora do transportador,

Asegurar ancho de agujeros y zig-zag

Ascerlain set hole distances and zigzag stilch width

Régler la largeur du point zigzag en fonction de I'espacement des tro

/ Lochabslande und Zickzackbreite einstellen
@ Regolare dislanza fra i fori e larghezza dello zig-zag
i\ ) Gaaljesalstand en zigzagbreedte inslellen
Formas ae cosido o Veriiicar o hdmetro dos buracoes e do zig-zag

Methods of sewing
Types de coulures
Néhvarianten
Diverse possibilita di atlaccare i bolon
Knopen aannaaien
Modelos de cosiura




CONFECCION DE OJALES KNOPFANNAHEN

SEWING BUTTONHOLES OCCHIELLI
COUTURE DE BOUTONNIERES KNOOPSGATEN NAAIEN
CASEAR

Girar el mando selector en sentido de la ilecha

Turn Lhe selector as shown by the arrow

Toujours tourner le bouton régle-point dans le sens indiqué par la fléche
Den Knopf in Plelnchlung drehen

Girare il bottone regolatore sempre nel senso della freccia

De knop in de pylrichiing draaien

Girar o comando seleccionador no seniido da sela

Longitud de puntada entre Oy 1
Stitch ienglh between 0 and 1
Longueur du poinl entre G et 1
Siichlange zwischen Ound 1
Lunghezza del puntofraQe 1
Steeklengte tussen O en 1
compnmenlo do ponlo enlre 0 e 1

N°® de aguia 70 | 80
Needle size 70 | 80
Grosseur d'aiguille | 70 | 80
Nadelslarke 70 | 80
Grossezza d'ago 70 | 80
Naaldsterkte 70 | 80
NUmero da agulha | 70 | 80

Trazar largo del ojal

Mark out buttonhole length
Dessiner la longueur de la boutonniére |
Knopflochlange zeichnen
Marcare la lunghezza del occhiello
Knoopsgat-lengie tekenen
Desenho da largura da casa
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Primer labic del gjal 1]
Sew tirst bultonhecle seam

Coudre la premiére lévre de la boutanmeére

Ersle Knopflochraupe nahen
Cucire 1a pnma costlina del occhiello
Eersle knoopsgalrups naaen
Primeiro labio da casa

Con la aguja introducida en el tejido, girar la tela 180°
Leave the needle in the malerial and lurn the workmece through 180°
Tourner la piéce de 180° autour de I'aiguilie introdurie dans I'élofie
Nadel im Stoff stecken lassen und Nahgut um 180° drehen

Con I'ago abassato girare 1l tessuto 180°

Naald in de stof laten staan en het naaiwerk 180° draaien

Girar a tela 180° com a agulha introduzida no lecido

levantar la agu)a del tejido al accionar el mando selector de dibujos
Raise needle before turming the seleclor

Relever laiguille avant de tourner le bouton régle-point

Nadel hochslellen, bevor man den Einstellknopf drehl

Alzare ['ago prima dh girare il bottone regolatore

Naald omhoogslellen, voor men de instelknop draait

Levanlar a agulha do tecido a0 accionar o comando seleccionador de desenhos

Primera presdia del ojal

Sew the first barack

Coudre le premier arrél

Den ersten Fiegel nahen

Cucire la prima travetia del occhiello
|V Dg eers gredel naaien
Primeiro lecho da casa
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Segundo labio del ojal

Sew the second button-holesseam
Coudre la seconde Igvre de ia boutonnigre
Die zweite Knopflochraupe ndhen

Cucire la seconda costina del occhiglo

De tweede knoopsgatrups naaen

Segundo labio

Remate finat de costura
Sew a few tacking stitch

dacasa

es

Coudre quelques poinis de nouage

Einige Hefistiche nahen

Fare alcuru punti di fissaggio

Enkele hechisteken naaien

Remalie final da coslura

Qjal terminado

V| Segunda presiila del o)al
Sew the second barlack
Coudre le second arrél
Den zweilen Riegel nahen
Cucire la seconda lravetta del occhiello
De tweede grendel naaien
Segundo fecho da casa

1.89101

LS
Vi R

Abrir ojal con el aul cortador
Cut the butionhole open with a butlonhole knife
Cuvrir la boutonmére au Découvil
Das Konpfloch mil dem Pleilirenner autschnerden
Apnre |'occhiello col tagha-asole
Het knoopsgat met pijlsnijder opensntden
Abriracasa com o contador

Finished buttonhole
Boutonniére terminée
Knoplloch fertiggenaht
Qcchiello finito ;
Knoopsgat klaar i
Casa acabada
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PUNTADA INVISIBLE BLINDSTICH

BLINDSTITCH PUNTO INVISIBILE
COUTURE AU POINT INVISIBLE BLINDSTEEK
PONTO CEGO

: /;",\ Seleclor de dibujos en:
Sel the selector at the posilion illustrated:

Régler le bouton régie-point sur ce symbole:
Sticheinsielleknopt aul die gezeigle Slelle:

Botlone regolatore dei punh su:
Steekinstelknop op de getoonde sland-
Seleccionador de desenhos em:

Pinchar justo en el borde de la doblez ¥
Sew with lhe stitches just catching the hem ;
Piquer exactement dans e bord de I'ourlet :
Genau in die Kanle des Saums stechen

L'ago deve prendere giuslo il bordo della piegalura
Precies in de kant van de zoom sleken

) =

Furar exactamenle na beira da bainha VI
Pie n®
Sewing foot N°® 1.80284
Pied-de-biche N° | \%’
Nahfuss Nr - ™, ]} Plegado simple
Piedino N° NG Single fold
Naaivoet N° 5 Simple rempl
Pé numero ¥/ Einfach umgelegt

Piegatura semplice
Enkelvoudig omgeslagen
Dobra simples

Plegado doble
Doubie fold

Double rempli
Doppelt umgelegt
Piegalura doppia
Dubbel omgeslagen
Dobra dupla
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BORDADO A BASTIDOR - ZURCIDO FREIHANDSTICKEREI - STOPFARBEITEN
FREE-HAND EMBROIDERY - DARNING RICAMI A MANO LIBERA - RAMMENDO
BRODERIES ET REPRISAGE A MAIN LEVEE VRIJE HAND BORDUREN - STOPPEN

BORDADO A MAO - CERZIDO

| Chapilla anuladora del arrastre de la tela
Plate for covering the feed
Plaguette de recouvrement de lagrille
Plattchen zur Abdeckung des Transparteurs
Placchetta per unalare il transporto del tessuto
Flaatje voor de aldekking van de transporieur

Chapinha anuladora do transportador da tela ZURCIDO
DARNING
REPRISER
STOPFEN
N Bordado a bashdor RAMMENDO
ea Embrodenng with a hoop STOPPEN
Broderie & I'aide d'un cercle CERZIDO

Stickerer mit Sickrahmen
Ricamo. Cerchiello da ncamo
- Borduren met borduurraam

Bordado a mao
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COSIDO DE GALONES
SEWING ON TAPES
APPLICATION DE GARNITURES

BORTEN AUFNAHEN
APPLICAZIONE DI PASSAMANERIE
BOORDEN OFPNAAIEN

COSTURA DE GALOES

NOTIZEN
NOTE

NOTITIES
APONTAMENTOS
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NOTAS

NOTES

NOTES

NOTIZEN

NOTE

NOTITIES
APONTAMENTOS
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