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IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

Your sewing machine is designed and constructed only for HOUSEHOLD use.
Read all instruction before using this sewing machine.

U>z Q m w — To reduce the risk of electric shock:

1.

An appliance should never be left unattended when plugged in. Always
unplug this appliance from the electric outlet immediately after using
and before cleaning.

Always unplug before relamping. Replace bulb with same type rated

15 Walts.

Do not reach for the appliance that has fallen into water. Unplug
immediately.

Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub
or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

E>m Z _z Q —To reduce the risk of burns, fire, electric shock,

or injury to persons.

1.

2.

3.

Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when this
appliance is used by or near children.

Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in
this manual.

Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not
working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into
water. Return the appliance to the nearest authorized dealer or service
center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.

10.

11.

12
13.

14.

15.

Never operate the appliance with any air opening blocked. Keep
ventilation openings of the sewing machine and foot controller free from
accumulation of lint, dust, and loose cloth.

Never drop or insert any object into any opening.
Do not use outdoors.

Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where
oxygen is being administered.

To disconnect, turn all controls to the off ("0O"’) position, then remove
plug from outlet.

Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the
cord.

Keep fingers away from all moving parts. Special care is required
around the sewing machine needle.

Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the
needle to break.

Do not use bent needles.

Do not pull or push fabric while stitching.
It may deflect the needle causing it to break.

Switch the sewing machine off (0"} when making any adjustment in
the needle area, such as threading needle, changing needle, threading
bobbin, or changing presser faot, and the like.

Always unplug the sewing machine from the electrical outlet when
removing covers, lubricating, or when making any other adjustments
mentioned in the instruction manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Reverse stitch button
Pattern selector dial
Bobbin winder stopper
Bobbin winder spindle
Spool pins

Bobbin winder thread guide
Thread guide

Thread take-up lever
Thread tension dial
Face plate

Thread cutter

Presser foot holder
Needle plate

Hook cover

Front cover

Carrying handle
Balance wheel

Auto clutch knob

Belt cover

Power switch

Cord socket

Presser foot litter
Needle clamp screw
Free arm

Extension table
{Accessory Storage Box)

O Oo~NooU N =

Bouton de renverse

Sélecteur des motifs

Butée d’ arrét du dévidoir
Dévidoir de fuseau & bobine
Chevilles & bobines

Guide-fil du dévidoir de la canette
Guide-fil

Levier a fil

Cadran de tension du fil
Capot frontal

Coupe-fil

Cheville du pied de biche
Plaque d’ aiguille

Capot du crochet de la navette
Couvert avant

Manche de transport

Roue de balancement

Bouton de volant

Capot de la courroie
Commutateur & pouvoir

La douille de la machine
Pressoir d’ elévation du pied
Vis du serrage de I'aiguille
Bras libre

Table d’ extension

{Boite de Rangement d’ accessoires)

0O~ D0 AN -

NN [ T T S S O O L I
SRBNESeaIasaranao®

Selector de retroceso.

Selector de dibujos.

Freno del devanador de canilla.

Eje del devanador de canilla.

Porta carretes.

Guia-hilos del devanador de camilla.
Guia-hilos del hilo de la aguja.
Tira-hilos.

Regulador de la tensién del hilo de la aguja.
Tapa frontal.

Cuchilla cortahilos.

Soporte del pie prensatelas.

Placa de aguja.

Tapa de lanzadera.

Tapa inferior.

Asa.

Volante,

Bot6én de embrague.

Cubre correas.

Interruptor.

Enchufe del cordén de corriente.
Palanca elevadora del pie prensatelas,
Tomillo de la abrazadera de aguja.
Brazo libre.

Suplemento brazo libre
(compartimento de accesorios).
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Extension Table (Accessory Storage Box)

Extension Table

The extension table provides added sewing surface and can be easily removed

for free arm sewing.

Table d’extension (Boite de Rangement d’accessoires)

Table &’extension

La table d'extension ajoute de la surface pour coudre et peut étre facilement

enlevée.

Suplemento del Brazo Libre (Compartimento de Accesorios)

Suplemento del Brazo Libre

El suplemento del brazo libre afiade a este una mayor superificie de trabajo,

siendo su extraccién muy sencilla.

-

.

=

For free arm sewing
Pull the end of the extension table
away from the machine, as illustrated.

Pour coudre au bras libre

Tirez le bout de la table d" extension de
la machine, comme indiqué sur la
figure.

Para costra con brazo libre

Retirar el suplemento, tirando hacia la
izquierda, tal como muestra la figura.

For attaching the table
Push the extension table until its lugs
fit into the machine.

Pour remetire la table

Poussez la table d’extension jusqu'a
ce que son taquets se place dans la
machine.

Instalacién del suplemento

Presionar el suplemento hasta que las
lenguetas se introduzcan en el
armazén de la maquina.

Accessory Storage Box

Boite de Rangement d’accessoires

Compartimento de accesorios

—

e

+ Sewing accessories are conveniently J
stored under the extension table.

o Les accessoires de couture sont localisés
sous la table d’ extension.

e El compartimento, para accesorios se
encuentra en el interior del suplemento
del brazo libre. y
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Changing Needle

Raise the needle by turning the
balance wheel toward you and lower
the presser foot

Changer L’aiguille
Elevez I'aiguille en tournant le volant
vers vous et fermez la prise de courant.

Cambio de Aguja
Girar manualmente, hacia uno
mismo, el volante hasta que la aguja
alcance su posicién méis elevada;
mediante 1a palanca elevadora del pie
prensatelas, bajarlo.

Loosen the needle clamp screw by turning it counter-clockwise.
Removethe needle from the clamp.
Insert the new needle into the needle clamp with the flat side away from you.

When inserting the needle into the clamp, push it up as far as it will go and tighten
the clamp screw firmly with the screwdriver.

= Check your needles frequently for barbed or blunted points. Snags and runs
in knits, fine silks and silk-like fabrics are permanent and are almost always
caused by a damaged needle.

Desserrez la vis du crampon de I'aiguille en la tournant vers vous.
Enlevez I'aiguille du crampon.
Insérez une nouvelle aiguille dans le crampon avec le cété plat coniraire & vous.

Quand vous insérez P'aiguille dans le crampon, poussez-la vers le haut le plus

possible et serrez la vis du crampon fermement.

* Vérifiez souvent vos aiguilles pour trouver des pointes acérées ou épointées.
Les accrocs dans les tricots, la soie et les tissus semblables sont permanents et
sont souvent causés par une aiguille endommagée.

Aflojar el tornillo de la abrazadera de aguja girandolo en el sentido contrario al de
las agujas del reloj.

Extraer la aguja del interior de la abrazadera.

Introducir el talén de la nueva aguja en la abrazadera, hasta que haga tope con la
hendidura de cara a usted y apriete firmemente ¢l tornillo con un destomillador.

* Comprobar,con una cierta asiduidad, que la aguja no se encuentra ni desbarvada
ni despuntada, ya que los géneros de punto y de seda pueden ser dafiados por
ella.
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Cuadro Comparativo de Aguja e Hilo

@ Tejidos Hilos Aguja H
Génerros | Algodén fino, gasa, sarga, | Seda, algoddn,
finos seda, muselina, encajes, nilén y algodén 911
tricotados,crespones. recubierto de
. (65-75)
poliester,
finos.
Géneros Algodén, satén, lino, pique, | Seda (50),algodon
modlos percal y doble punto. (5-80), nildn y 12-14
algodén recubierto de (80-90)
poliester (50-60).
Géneros Tejano, lona, Seda (50),
fuertes lejidos de abrigo algocion (40-50),
6 y acolchados. nilén y algeddén 15-16
pesados recubierlo de (100-110)
poliester (40-50).
\. J/

En general, para materiales finos, aguja e hilo fino, y para pesados, aguja e
hilo grueso. Comprobar siempre, sobre una pequefia pieza del tejido a coser,

si el hilo y la aguja son los apropiados.

Utilizar el mismo hilo para la aguja y para la canilla.

Utilizar agujas de PUNTA REDONDA en tejidos finos y sintéticos, con el
fin de prevenir que la costura quede tirante y se produzcan pérdidas de

puntadas.

Cuando se cosa en géneros muy finos, colocar una pieza de papel encima del
tejido para evitar deformaciones de este.
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. S
Removing or Inserting the Bobbin Case
Open the hook cover.

Demontage et Remontage de la Canette
QOuvrir le capot du crochet de navette.

Extraccion e Instalacién de la Caja de
Bobina

Abrir la tapa de la lanzadera.

S

Raise the needle by turning the balance
wheel toward you.

Take out the bobbin case by holding the
latch.

Elevez Paiguille en tournant le volant vers
vous.

Retirer le boitier de canette en le saisissent
par son loquet.

Girar manualmente ¢l volante, hacia uno
mismo, hasta que la aguja alcance su
posicién més elevada.

Extraer la caja de bobina estirando del
pestillo hacia uno mismo

\ ),

When inserting the bobbin case, place the
horn into the recess of the hook race.

Quand vous insérez la navette, bien placer
la protubérance du boitier de canette dans
la fente de la cage de la navette.

Para instalar la caja de bobina, introducirla
en el hueco de la lanzadera.
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Threading Bobbin Case

(© Place the bobbin into the bobbin
case. Make sure the thread
unwinds in the direction of arrow.

Enfilage du Boitier de Canefte

QD Mettre la canette dans son boitier.
S'assurer que le fil se dévide dans
le sens de la fléche.

Enhebradoe del hilo de la canilla

(D Una vez llenada, introducir la
canilla en la caja de bobina,
asegurandose de que el hilo gira en
la direccién de la flecha de la
figura.

S

(@ Pull the thread into the bobbin case
slot.

@ Tirer le fil dans la fente du boitier
de canette.

(@) Pasar el hilo por la hendidura, en
el lateal de la caja de bobina.

@ Draw the thread under the tension
spring and into the delivery eye.

* Leave about 10 cm (4 inches) of
free thread.

@ Tirer le fil sous le ressort de
tension dans le trou d’ alimentation
du fil,

* Laisser environ 10 cm (4 pouces)
de fil dépasser.

@ Introducir el hilo por debajo del
resorte de regulacién de tensién y
sacarlo a través del agujero.

* Dejar una hebra de unos 10 cm.

1
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N
Drawing Up Bobbin Thread

(D Raise the presser foot and hold the needle
thread lightly with your left hand.

Comment Faire Remonter le Fil de la Canette

(D Remonter le pied et tenez légérement le fil de
I'aiguille avec la main gauche.

Como sacar el Hilo de la Canilla

(1) Elevar el pie prensatelas, sujetar con la mano
izquierda la hebra del hilo de la aguja.

.

(@ Turn the balance wheel slowly towards you
with your right hand until the needle goes
down and continue turning the balance wheel
until the take-up lever is at its highest position.
Lightly draw up the needle thread forming a
loop of the bobbin thread.

@ Tournez lentement le volant ver svous avec la
main droit jusqu'a ce que I'aiguille de scende.
Continuez @ tourner le volant jusqu'd ce que
le levier relever soit & la position la plus élevée.
Retirez lentement le fil de ['aiguille en formant
une boucle avec fil de la canette.

(2) Girar suavemente el volante hacia uno
mismo, con la mano derecha, hasta que, una
vez que la aguja ha descendido a su posicién
inferior, el tirahilos alcance de nuevo su
posicién més elevada,

Suavamente tirar de la hebra de hilo de la
aguja, este habrd formado un nudo con el
hilo de la canilla.

. _/

@ Pull 15 cm (6°") of both threads back and
under the presser foot.

(® Tirez 15 cm (6" ) des deux fils vers I'arriére
et sous le pied-de-biche.

@ Dejar una hebra de unos 15 cm. y pasarla por
debajo del pie prensatelas, bajarlo.
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Pattern Selector Dial

Raise the needle above the fabrics and select the desired pattern at the setting mark
by turning the paitem selector dial.

Sélecteur des Motifs

Levez I'aiguille au-dessus du tissu et choissisez le motif désiré & la marque de réglage
en tournant le selecteur des motifs.

Selector de dibujos

Elija el motivo deseado en la marca de ajuste haciendo subir la aguja y girar el mando
del selector de puntadas.
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BASIC SEWING BASES DE LA COUTURE COSTURA BASICA
\z_mn_.___._c Setting A L Y h a8 h
Réglage de Ia Machine
SELECCIONAR
HEE i
N “ i
R :
g 1 b | d=
4 - AN A S
Straight Stitch Sewing
2~6 Raise the presser foot and position the  For fastening the ends of seams, press  The threads are cut the proper length
MNN:%mMM_M _wn_ymﬁmmmﬁ_ﬁo_.__:@ guide line on  iho reverse stitch button and sew for starting the next seam.
Lower the needle into the fabric. mm,wmqm_ reverse stitches.
Lower the presser foot and smooth the  Raise the presser foot and remove the
threads toward the back. Depress the  fabric, drawing the threads to the back.
foot control.
Gently guide the fabric along the guide

line letting the fabric feed by itself.

Point Droit

Levez le pied-de-biche et placez le
tissu prés de la ligne de guide sur la
plaque de I aiguille.

Abaissez I'aiguille dans le tissu.
Baissez le pied-de-biche et lissez le fil
vers l'arriére. Pressez la vitesse de la
couture.

Guidez doucement le tissu le long de la
ligne du guide laissant le tissu aller
naturellement,

Puntada Recta

Elevar el pie prensatelas y situar el tejido
préxino a la linea gufa'de la placa de
aguja, segin la distancia deseada.

Girar manualmente ¢l volante e
introducir la aguja en el interior del
tejido, y sacar eThilo de la canilla.
Bajar €l pie prensatelas, pasar y tensar,
de alante hacia atrds, los hilos dabajo de
este. Pisar el pedal de control de
velocidad.

Guiar el tejido a lo largo de Ia linea guia

permitiendo que la méquina lo arrastre.

Pour lier les fins des coutures,
appuyez sur le bouton de renverse et
cousez quelques points arriéres.
Levez le pied-de-biche et enlevez le
tissu en tirant le fil vers I'arriére.

Para finalizar 1a costura, presionar el
botdn selector de retroceso y coser
unas puntadas.

Elevar el pie prensatelas y extraer el
tejido, tirando de los hilos hacia atrés.

Coupez les fils au-dessus du coupe-fil.

Cortar el hilo sobrante mediante la
cuchilla cortahilos tal como muestra la
figura.
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UTILITY STITCHING

\

Machine Setting
Réglage de la Machine
SELECCIONAR

£
g

/

J_r._

LES POINTS UTILITAIRES

.

Overcasting

This type of stitch is used on the seam
allowance to prevent fabrics from
fraying at raw edges.

Surjet
Cette sorte de point est utilisé sur la

bordure pour empécher le tissu de
s'effilocher.

Sobrehilado

Este tipo de costura se utiliza
fundamentalmente para prevenir que
los bordes del tejido se deshilachen.

PUNTADAS UTILES

\Zmo_._:m Setting

Réglage de la Machine
SELECCIONAR

J

Y
Tricot Stitch

Place ihe fabric under the presser foot
so that the edge will be slightly inside
the right hand side of the presser foot.
Guide the work so the right hand
stitches fall at the edge of the fabric.

Point Tricot

Placez le tissu sous le pied-de-biche de
sorte que le bord soit légérement i
Iintérieur du coté droit du pied-de-
biche. Guidez le travail de sorte que
les points de la position droite tombent

2 e

& la lisiére du tissu.

ZIG-ZAG en punto

Situar el tejido debajo del pie
prensatelas de forma que su borde se
encuentre situado ligeramente en el in-
terior del lateral derecho de la base del
pie prensatelas.
Guiar el tejido de forma que las
puntadas del lado derecho del zig-zag
caigan en el borde del tejido.

’ 25



‘opnu un I1a33ey £ [eIale|

un BIORY BZI20] UOD OfIY [9p TelL],
-3[onq [2p Jopapalle

op[end A ugloq [op sotafnde sof
Ip oun 9p sPARL € O[1Y |2 JIonponuy
‘w3 7 Soun 2p vIgay eun opuelap
‘O[IY [2 Jewod ‘91onq |9 eudd eied

2anou

12 24ip4u02  suss ua qif 8] zaaf
‘ananb oy ap anomp

2] 2IUIN0] 17 UOIROG 3] SUDP N0 3]
s4p4ap4y p 28w ) ap i 3j zassiDg

oly [2 relty
ered sepeiund seun pp A caanu 3p nmu ,,» 12 38Z81Z ap oyoue [op Jopensal 2
anbojo) e(nJe e[ sueas| £ sepeyund (¢) 02UID SEUN P(] "UGLO] [9P OYIAIIP
oralnfe (2p vwioua 1od ajuswelerpawur spanb efnde e 2p ;uund ey anb e1sey
epejund ap 10103(3s [o Jend efey £ se[aesuaid (9 aleg "elnfe gf ap wyund
€| ap ofeqap lod syuawejeipawm ugjoq [ap opreinbzi olalnde [2 anbojod
£ se[oyesuaidiop o1d [op BInuUEI B[ UO2 UQIOQ [2p sordlnTe soquie eauil
ua e3uod -, nmu ,,» ua Jezfiz ap oyosue [ap IopenSal [ap opuewt |2 anbojo)

Suojog ap eInyso))

11f a1 4219040 amod syurod anbianb anpf1a, > |
NS S0 $2P M1I3[A5 3] 24P WRY MBIV, 442134 12 sjuied buio :E.H_;:w
24pN07) "UOIMOG NP JTOIP NO4L NP SUSSIP-KD 21suf 1108 NS0 1 2p ayutod vy
anb inod sfiow Sap 2123125 2] 424an20upw 12 pard 3] 2assIpqY IS, |
ap aturod vy snossap-np aysnf ayonp8 nouy af zeovd 12 pard np amaf vy

supp uomoq np snop xnap 2auSiyy P, uns sfilow sap in2123198 3] 241N

"

( 8) wo O supssioy spif sa7 2adnoy) ‘apn8 sunued IMIID 7 JUDSYUN UOINOG 3] 2300]f
SuoIMog $ay 34pnoy)
8pis Buoum sy 0} pesiyl 8y} MBIJ  -peaiy) %20| 0} SAYOYIIS MB) B MIS PuE ulebe n_"u 12 J0)199|9s ulened sy} 198
“JUBYS SU} PUNOJE }I PUIM  "S|p2a3U S$1B) PUB SBYOIIS SA)) INOGE MBS "uchng SU} Jo 9|0y JyBl sy} SA0qE
puE uoyng 3y} ul 3oy Uy ybnosyy  Jeni sewod Juod s|pasu sy} [jun Jojoajes wiayed ay) LN} pue 100) BY) JaMoT
umop peaJiu) ajpesu ay} Buug  uiod s|pasu syl mojRq isn Loyng ay) Jo ajoy Yaj ey} aoeid pue joo} ay) Jo
‘Ifey {..g) wo 0z & Buinga) speaiyl 101 S} Yim LORNG B4} JO $8I0Y Yloq Y} ubly -, P, 18 UIpIm Yol au) 18
8y} 1o “jueys sy} usyibusys o] “HuBYS B W.O) 0} 100) 3y} Jo do) uo paoeid oq ues uid i “saatp sof ofeg
suonng bumes -ua,p uys u.“nu_wﬁhw”.“ YV _
- ~N = ‘Bop pas} ay douq
SIS S
AVNOIDDATHS
aupovjy o] ap aSo18ry
ﬁ J B I Bunjas eujyasem y

9¢

B 351112]3%)
*$3u030q Jasoo exed elopioinz eoeyd e[ Fezinun

aur§io p

uoI1sod UZ FSSIDG P JUIWAUIDNUI P 19143}
3] Zajiawiad ‘24mmod v if 294D snoA pupny)
JUIUIIUIDLNS P UIIYD 3] JISSIDG NO 4342124
anod 7z aSpd vy v 43110d24 $HOM 3P JUATAUOD ]

‘uosod _m:_m_ho ay) o}
1oA8| paa) doip ay)} 198 '‘Buimas ysiuly NoA Jayy
‘Gop paa) sy doup Jo asiel 0} gg abed 0} 19joy




‘\_Smn:_:m Setling b

Réglage de la Machine
SELECCIONAR

0.0

. /
Buttonhole Stitching

Make a test buttonhole and a sample duplicating
the fabric, interfacing and seams of the actual
garment. Place the button on the fabric sample and
mark the top and bottom to determine the
buttonhole length.

Couture des Boutonniéres

Faites un échantillon de la boutonniére sur un
morcean de tissu. Placez le bouton sur
P’échantillon et marguez le haut et le bas pour
déterminer la longueur de la boutonniére.

Costura de Ojales

Realizar previamente, un test en una pieza del
mismo tipo de 1a que se vaya a utilizar Situar un
botén sobre la pieza de tela para determinar los
limites del ojal. .

_/

v -

Set the pattern selector dial at
4[] . Slide both threads to the
left. Lower the needle into the
garment where the buttonhole is to
start, and lower the foot.

Mettre le sélecteur des motifs sur
“i[] ». Glissez les deux fils a
gauche. Baissez I'aiguille dans le
vétement oit la boutonniére doit
commencer ¢t baissez le pied de
boutonniére.

Situar el selector de dibujos en
" __H_ ., Pasar los dos hilos debajo
del pie prensatelas hacia el lado
izquierdo. Introducir la aguja en el
tejido en el punto donde se desca
que inicie el ojal, bajar entonces el
pie prensatelas.

Sew down the left side stopping at
the bottom mark.
Raise the needle.

Cousez le long du cété gauche
arrétant & la marque du bas.
Relevez I'aiguille.

Coser el nervio izquierdo del ojal
hasta llegar al punto marcado
previamente como final del botdn.
Elevar entonces la aguja

b= =

Set the pattern selector dial at
" ...D. ", sew 5 stitches of bartack
and raise the needle from the fabric.

Placer le sélecteur des motifs sur
“ uq " et coudre cing points de
faufilage. Relevez I'aiguille.

Situar el selector de dibujos en
. uq ”, coser 5 puntadas formando
una presilla y elevar la aguja.

27




“[efo |3p O[1Y |2 TB1I02 OU 3P OPEPIND IUIL,

“1elo [2 1uqe‘sopelo

ap esnpade ap B[{IYoNI B UOY ‘saU0IU‘BINTIY
B{ eNSsNW Owod |e} Jopegsed un JIONPOJIU]
"o[Ly [2 JeHod

£ sejoresuaxd aid [op ofeqap ap opifa |2 19enXYg

"siuiod s3] 42dn0o spd 2u p UI0S Zausig
JUDYOUDL] [UNO UN I3AD IINIZAN0 [ 22dnoD
sind jg44p p 2pLq aun suvp 2)8urdy un Za4asuj

“$71f saj Zadnoo j2 auiyomiu D] 3P NSSY 3] AU

"SOUIMIS Sy} IND O} JOU 3IBD 9N

~18ddu weas & yjm Buluado ay) 1o usy |

“joeueq sy} apisul uid B pasu|

-spea.y) Buimas

3y} IN2 pue SUIYOBW SY} WO OUGE)} Y} SAOWSY

i i

*JLIAND 9P
sepejund seun I3so7) “e1aa1 epejund ua sofnqip ap
10129[35 [2 A, 0 ,, U2 EpEIUNd 2p pnuduo[ | Jemig

-opifa] [ap v12nj e[OpuEdEs ‘e/nJe
B] JEA2[d A el[isaid opueuuo) sepejund sesod
SBUN J350)) ., vDN .» U2 solnqtp 2p 10109(9s [2 1BNUS

*28p201q ap spnod sanbpanb aupnoo 12

sn04p syurod s31 ans sfilow S3p a1 es 3] 4

12,0, v nod np manSuoj ap unipna 3) 22182y

‘2jpndiv 1

22a2)24 13 28vpifnaf ap siuiod butd uoaraua
(4

aammfiz *D . NS Sfiow Sap AN3103128 3] 42204

"sayos Bupjoo)

ma) B mag -Bumes yos 1yblels 18 [eip 0109195
ueped ay) pue 0, o} (e Ybug| yows ayy Jog
"oqe)

8y} WOl 9|PSaU 2L} 9SIE) PUB SHOBLE] M) B MO
-Dﬂ: 1B [eIp Jojoajes wsped ay) jeg

™,

P

8¢

"en3e g[ IeAd]q "OIAIAU ONO [P [BUL} [IP

BIM|E BWISIUI B[ B anS9|| vIMSO0D B[ ‘otatou tourid
[E OLIEXIUOD OPTIUaS U2 OpU2IS02 ‘opuend euinbepw
e] opuered ‘[e[o [ap OyIaIap O1AI2U [2 JISOD
m—.._ ,» U2 solnqip ap 10)109(9s [2 TenIg

PIInSIp f 224272) *24onD8 2392 np yurod
42134d nv gsoddo JuswzIraLp $219 sNoa puvnb
2UIYODUI D] 221344y "2IFIUUOINOG D] 3P 101 2190 3]
24pnoa 2 m—“_ ,, 4NS Sf110U 53p 12122195 3] 4990]

'8|pesuU Su) 8sje) PUE 8pis puey Ys| sy} uo yous
1841} 8y aysoddo Ajoauip ale nok uaym aulysew
8y} doig "sjoyuonng ay} jo apis WbBu sy} dn mag
nﬁ_ .. e [e1p 10joa]as uiaped syl jog

-




-

Machine Setting
Réglage de la Machine

SELECCIONAR

. 7 A
Zipper Application

Pin or baste zipper tape to fabric and place it under the foot.

Smooth the threads toward the back and lower the foot.

To sew left side of the zipper, guide the edge of the zipper along the zipper teeth
and stitch through garment and zipper tape.

Turn the fabric and sew the other side of the zipper in the same way as you did on
the left side of the zipper.

Application des fermetures-éclaire

Epinglez ou bitissez la fermeture-éclair sur le tissu et placez-le sous le pied-de-
biche.

Mettre les fils vers I'arriére et abaissez le pied.

Pour coudre le cété droit, guidez le coin du pied le long des dents de la fermeture-
éclair et cousez a travers le vétements et le ruban de la fermeture-éclair.

Tournez le tissu et cousez I'autre cH1é de la fermeture-éclaire de la méme maniére
que pour coudre le coté droit.

Colocacion de Cremalleras

Sustituir el pie prensatelas por la suela especial para cremalleras.

Pasar los hilos debajo de la suela y hacia la parte trasera de este.

Coser el lado izquierdo de 1a cremallera, guiando el borde de la suela en paralelo a
los dientes.

Con a aguja clavada girar el tejido y coser, el lado derecho de 1a cremallera, de la
misma forma que el izquierdo.

29
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Machine Setting
Réglage de la Machine
SELECCIONAR

<

b
Rolled Hem

Make a double 0.25 cm (1/8°") fold
approximately 8 cm (377} in length.

—

Qurlet Roulé

Fuaites un pli double de 0.25 cm (118
pouce) environ 8 cm (3 pouces) en
longueur.

Dobladillador

Realizar un doblez en el tejido de unos
2.5 mm. de ancho y unos 8 cm de largo,
aproximadamente.

.

X

C Y,

Lower the needie into the fabric at the
point where sewing is to begin, then
lower the hemmer foot.

Sew 3 or 4 stitches while holding the
needle and bobbin threads.

Abaissez 'aiguille dans le tissu au
point de départ, puis abaissez le pied
ourleur.

Cousez 3 ou 4 points pendant gue vous
tenez les fils de [Paiguille et de la
canette.

Introducir la aguja en el tejido justo en
el punto que debe iniciarse la
costura,bajar entonces 1a suela especial
dobladilladora.

Dar 3 6 4 puntadas manteniendo
sujetos los hilos de la aguja y de la
canilla.

Lower the needle into the fabric and lift
the hemmer foot. Insert the folded
portion of the fabric into the curl of the
hemmer foot.

Abaissez I'aiguille dans le tissu et levez
le pied ourleur. Guidez la portion pliée
du tissu dans I’ enrouleur du pied.

Introducir la aguja en el tejido y elevar
la sucla dobladilladora. Introducir en la
entrada curva de la suela un trozoe
doblado de tela.
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CARE OF YOUR MACHINE ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE

e N
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Dismantling and Assembling Hook Race

To dismantle hook race:

Raise the needle to its highest
position and open the hook cover.
Open the hinged laich of bobbin
case and take it out of the machine.

Open the hook race ring holders
and remove the hook race ring.

Démontage et Remontage du Crochet de la Navette
Pour démonter le crochet de la navette:

Tourner le volant vers soi pour
faire remonter complétement la
barre d’aiguille et ouvrir le capot
du crochet.

Retirer le boitier de canette par son
loquet.

Ouvrir les loquets de blocage de
I'anneau de Ia cage de la navette
vers I'extérieur et retirer I' anneau
de la cage de la navette.

Montaje y Desmontaje de la Lanzadera

Desmontaje de la lanzadera:

Elevar, manualmente, la aguja hasta
su posicién mas alta y abrir la tapa
de 1a lanzadera. Tirar del pestillo y
extraer la caja de bobina.

Abrir los pestillos y sacar la
cubierta de la lanzadera.

MANTENIMIENTO

-~ ™
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Remove the hook.

* Clean the hook race with a
brush and a soft dry cloth.

Oter le crochet.

* Nrettoyez le crochet de la
navette avec une brosse et un
linge doux.

Extraer la lanzadera.

= Limpiar el recorrido de la .

lanzadera con una escobilla y un
trapo seco.

To assemble hook race:

Hold the hook by the center pin and fit it carefully
back into the hook race, forming a perfect circle with
the shuttle driver.

Attach the hook race ring making sure bottom pin
fits into the notch.

Lock the hook race ring by turning the holders back
into position. Insert the bobbin case.

Pour remonter le crochet de la navette:

Tenir le crochet de la navette par la cheville
centrale et la remettre doucement en place, de
fagon & ce qu’'elle forme un cercle parfait avec le
chassé-navette.

Remettre en place I'anneau de retenue, la surface
polie tournée vers I"extérieur, en §'assurant que
Pergot du bas, s’adapte dans I encoche du support.
Bloquer l'anneau de retenue en remettant les
leviers en place.

Remettre en place la canette et le bottier.

Montaje de la lanzadera:

Situar la lanzadera con la chaveta en el centro y
fijarla cuidadosamente en el interior de la cubierta
de la lanzadera, formando un circulo perfecto con el
impulsor de esta.

Fijar la cubierta mediante los pestillos,
asegurandose de que 1a chaveta se introduce en la
ranura.

Introducir la caja de bobina.
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@ Face plate Capot frontal Tapa Fronlal
@ Hook cover Tapa de la lanzadera

Capot du crochet de la navelte

Oiling the Machine
Apply a few drops of fine quality sewing machine oil to the points indicated by the arrows in the figures.

For a machine in constant use, oil two or three times a year.
In case the machine does not work smoothly due to standing idle for some time, apply a few drops of kerosene at the oiling points, and run the machine rapidly for a minute.

Before oiling, wipe off the oiling points.

Huilage de la machine
Verser quelque gouttes d’ huile de machine a coudre de bonne qualité aux parties indiqués dans les gravures.

Pour une machine en usage continuelle, lubrifier deux ou trois fois I'an.
Si la machine semble fonctioner avec difficulté aprés étre rester inutilisée pendant quelques semaines se servir de kéroséne au lieu d’ huile pour la lubrifier.

Faire fonctionner la machine rapidement pencdant une minute a grande vitesse.
Avant de lubrifier, nettoyer les parties & huiler.

Engrase
Aplicar unas gotas de aceite especial para méquinas de coser en los puntos indicados en las figuras con una flecha.

Una méquina que se utiliza constantemente, es aconsejable engrasarla dos o tres veces al afio.
En el caso de que la maquina no trabaje ligera, como consecuencia de haber estado parada durante un tiempo, aplicar unas gotas de queroxeno en los puntos sefialados y

hacerla trabajar a méxima velocidad durante un minuto.
Antes de engrasar, limpie los puntos sefialados.
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Condition Cause Reference
Seam Puckering 1. The needle thread tension is too tight. SeePage 20
2. The machine is not threaded correctly. SeePage 18
3. The needle is too heavy for the cloth being sewn. See Page 12
4. The stitches are too coarse for the fabric being sewn. Make the stitches
denser.
* When sewing extremely light weight materials, place a sheet of paper underneath the fabric.
Stitches form loops 1. The needle thread tension is too loose. See Page 20
below the worik. 2. The needle is either too heavy or too fine for the thread. See Page 12
The cloth is not 1. The feed dog is packed with lint. See Page 34
feeding smoothly.
2. The stitches are too fine. Make the stitches
coarser.
The machine does not 1. The machine is not plugged in. SeePage 8
work. 2. A thread is caught in the hook race. SeePage 33
3. Clutch knob is disengaged for the bobbin winding. See Page 15
The buttonhole 1. interlining cloth is elastic when sewing an elastic fabric. Use a non-elastic
stitches are not interlining cloth.
balanced. 2. The work is being pulled or held back. Do o q.oam the fabric
L for guiding. y
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Condition Cause Référence
La couture se fronce. 1. La tension du fil de I'aiguille est trop forte. Voir Page 20
2. La machine n’est pas enfilée correctement. Voir Page 18
3. L’aiguille est trop grosse pour le tissu cousu. Voir Page 12
4. Les points sont trop gros pour le tissu cousu. Faites les points
plus serrés.
*  En cousant des tissus trés légers, placez une feuille de papier en dessous du tissu cousu.
Les points forment des boucles 1. La tension du fil de I'aiguille est trop ldche. Voir Page 20
au-dessous de la couture. 2. L'aiguille est trop grosse ou trop fine pour le fil. Voir Page 12
Le tissu n’avance pas 1. Les griffes d’ entruinement sont remplies de charpie. Voir Page 41
réguliérement.
2. Les points sont trop fins. Faites les points
plus gros.
La machine ne fonctionne I. La machine n'a pas été branchée fermement. Voir Page 8
pas. 2. Des fils sont pris dans le mécanisme de la navette. Voir Page 40
3. Le bouton de déclenchement au cenire du volant est désengage pour le remplissage des bobines. Voir Page 15
Les points de boutonniéres 1. Pour un tissu élastique, la doublure non élastique n’est pas utilisée. Utilisez une doublure
ne sont pas équilibrés. 2. Le tissu est tiré ou retenu. non élastique.

Ne forcez pas le tissu
pour le guider. y
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PROBLEMA MOTIVO SOLUCION
La costura se frunce 1. Demasiada tensién en el hilo de aguja. Referirse ala pdg 20
2. Incorrecto enhebrado de la miquina. Referirse a lapag 18
3. Laaguja cs demasiado gruesa para el tejido a coser. Referirse a lapdg 12
4. Las puntadas son demasiado bastas para el tejido en que sc esta cosiendo. Puntadas menos densas
(mas longitud de puntada)
* Cuando quiera realizar una costura ligera en tejido pesado, colocar un trozo de papel
Las puntadas forman lazos 1. Demasiado poca lensidn en el hilo de la aguja. Referirse a la pag 20
en el reverso del tejido 2. La aguja y/o el hilo no son apropiados para cl material a coser. Referirse alapag 12
El arrastre del tejido no es 1. Los dientes de arrastre estin sucios. Referirse a la pig 34
ligero 2. Las puntadas son demasiado cortas. Puntadas menos densas
(mis longitud de puntadas)
La maquina ne funciona 1. Laméquina no se encuentra bien enchufada. Referirse a la pig 8
2. El hilo se ha enganchado en la lanzadera. Referirse a lapdg 33
3. El tirador de embrague esti desenganchado del devanador de canilla. Referirse a lapag 15
Las puntadas del ojal estan 1. Tejido entretelado es eldstico cuando cose una tela eldstica. Use un tejido entretelado
descompensadas no elistico.
2. Eltejido es sujetado o empujado durante la costura. No empujar ni sujetar el
9 tejido, s6lo guiarlo. v
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