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Lo que se debe hacer y lo que se debe evitar

Desconecte la maquina de la corriente antes de cambiar la aguja, el prensatelas o la plancha de
aguja.

No hale la tela mientras cose, ya que se-puede romper la aguja.
Desconecte la maquina de la corriente antes de limpiarla.
Tenga cuidado con el pedal y evite que se caiga al piso. No deje nada encima del pedal.

Mire cuidadosamente el drea que cose para evitar dafios de las agujas y las cuchillas.
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SECCION 1. CONOZCA SU MAQUINA

Localice e Identifique las Partes

Tornillo de ajuste Manija
de presion Plancha del
guia hilo Selector de la tension
Tapa frontal del hilo de la aguja derecha

Selector del largo
de puntada

Guia hilo de la
palanca del
tira-hilo

Selector de la
tension del
hilo de la aguja
izquierda

S ‘ X /I‘ il
Guia-hilo de %

la aguja

Selector de la
tension del hilo
de la aguja derecha

Selector de
Tapa lateral alimentacion
Guia-hilo del diferencial

) (Mod. 134D)
gancho superior(1)

Selector de la tension
del hilo del gancho
superior

Enchufe
Guia-hilo del gancho
inferior (1) Interruptor Volante de mano
Selector de la ;
tension del hilo C“b'g”a de los
del gancho inferior SeREnos

Guia-hilo de los ganchos

Barra del guia-hilo

Guia-hilo

Portaconos,
porta-carretes

Sujetador del
carrete

Estante del

MLC i N



SECCION 1. CONOZCA SU MAQUINA

Localizacién e identificacion de las partes (Continuacion) Identificacion de accesorios

Sujetadores de las agujas ) v
- Guia hilo de la barra de aguja

Cuchilla superior

Sujetador de la aguja

Sujetador del prensatelas ﬁ
Gancho superior f
Guia-hilo del gancho superior /

Gancho inferior . .
- Destornilladores Pinzas

Planchuela de aguja

Prensatelas

Tornillo sujetador plancha
de aguja

VS‘uietador de la cuchilla

Guia-hilo del
gancho superior (2)

Sy

Guia-hilo del gancho

Cuchilla inferior

inferior (2) i
Guia-hilo del gancho 3
inferior (4) ) / !
Palanca tira-hilo Juego de agujas
del gancho Planchuela de aguja

Guia-hilo del gancho
inferior (3)

para costura redonda
\ : ;

Barra de aguja
Corta-hilo i

Elevador del
prensatelas

7

Barra del
prensatelas

Tornillo de sujecion
del sujetador del
prensatelas

Guia-hilo del gancho
inferior (B)

Boton de la
‘cuchilla superior




Para conectar y prender la maquina

™
Corriente

eléctrica

Interruptor Enchufe de la

maguina

N, /

NOTA: Antes de conectar la maquina a la
corriente asegurese que el interruptor esté
en off .

1. Conecte a la maquinael enchufe de tres puntas.
Se enchufa de una sola manera.

2. Conecte el enchufe a la red electrica.

SECCION 2.
i M\
Interruptor
Ny P
3. Presione el interruptor para prender la

maquina vy la ldmpara.

Para su seguridad y la de los nifios,
apague la maquina cuando no esté en
uso.

PREPARE SU MAQUINA PARA COSER

El uso del pedal

e N

Pedal

% B

El pedal controla la velocidad al coser, para
aumentar la velocidad presione suavemente el
pedal.

Para disminuir la velocidad, suelte gradual-
mente el pedal.

NOTA: El pedal es sensitivo y responde
inmediatamente, hay que practicar
. en un retazo para acostumbrarse
con el pedal.



SECCION 2. PREPARE SU MAQUINA PARA COSER

Para girar el volante

N

Volante de mano

.

Siempre gire el volante hacia usted.

Para abrir y cerrar |a tapa lateral

. N\

Tapa lateral

Para abrir:

Correr la tapa hacia la izquierda.

Para cerrar:

Correr la tapa hacia la derecha y ligeramente hacia
el cuerpo de la maquina.

Para su seguridad, cierre la tapa lateral y la
cubierta de los ganchos cuando cose.

Para abrir y cerrar la cubierta de los ganchos

Cubierta de los ganchos
. )

Para abrir:

Hale la cubierta de los ganchos hacia usted
mientras |la corre a la derecha con el pulgar.

Para cerrar:

Levantela cubierta de los ganchos y empujelo
contra la maquina. Se encajara en su sitio con un
ligero chasquido.



La posicion de la barra del guia-hilos

& N

Barra de los guia-hilos

Guia-hilo

Portaconos
(Portacarretes)
i

@ Levante la barra de los guia-hilos hasta donde
suba.

@ Gire la barra hasta que encaje con un ligero
chasquido en posicion.
Los guia-hilos deben estar directamente
encima de los portaconos.

o

SECCION 2. PREPARE SU MAQUINA PARA COSER

Para unir el retenedor del carrete y la red

- % F &
Retenedor del carrete

Sujetador del carrete

Portaconos
Partaconos

L® @ o

@ Para usar un carrete pequefio, quite el sujetador del carrete del portaconos. Coloque el carrete con la
ranura artiba y el retenedor del carrete encima.

@ Si el hilo se desliza del carrete durante el acto de enhebrar o coser, coloque una red sobre el carrete
para evitar enredos. E

* Son facultativos el retenedor del carrete y la red.



SECCION 2. PREPARE SU MAQUINA PARA COSER

Para levantar o bajar el prensatelas

Pie prensatelas

Elevador
del

Kprensatelas

o

Levante o baje el elevador del prensatelas
para subirlo o bajarlo.

* Mientras la maquina esté trabajando el

prensatelas debe estar abajo, salvo para
probar puntadas, enhebrar la maquina o
coser telas gruesas.

NOTA: Al levantar el prensatelas no se
modifica la tensién del hilo.




SECCION 2. PREPARE SUMAQUINA PARA COSER

Para enhebrar la maquina

': B — Conecte la maquina a la corriente y préndala (pdgina 5).

1. Verde — Levante la barra de los guia-hilos a su posicion mas alta; abra la tapa lateral y la cubierta de los
ganchos (pagina 6).

—  Desate el nudo que une los hilos.

— Coloque un cono de hilo en el sujetador del carrete derecho. Ate el extremo del hilo del cono al
hilo que se halla mas a la derecha de la barra de los guia-hilos (verde).

— Hale el hilo y guie el nudo por el disco de tension, los guia-hilo y el gancho inferior.

— Cologue un segundo cono de hilo en el segundo sujetador del carrete de la derecha, ate el extremo
del hilo del cono al segundo hilo de |a derecha de la barra de los guia-hilos (rojo).

— Hale el hilo y guie el nudo por el disco de tension, los guia-hilos y el gancho superior.

— Cologue un tercer cono de hilo en el segundo sujetador del carrete de la izquierda. Ate el extremo
del hilo del cono al segundo hilo de la izquierda de la barra de los gui-hilos (azul).

— Hale el hilo y guie el nudo por el disco de tension y los guia-hilos. Antes de alcanzar a la aguja,
quite el prensatelas (pagina 27). Corte el hilo en ambos lados del nudo.

— Saque el hilo viejo de la aguja derecha y enhebre el hilo nuevo. Use el enhebrador del gancho o
pinzas para facilitar la operacion. Es posible bajar la cuchilla para tener mas espacio (pdgina 29).

S — Cologue un cuarto cono en el sujetador del carrete izquierdo. Ate el extremo del hilo del cono al

hilo en la izquierda de la barra de los guia-hilo (naranja).
— Hale ef hilo y guie el nudo por el disco de tensidn y los guia-hilos. Antes de alcanzar la aguja, corte

;" N el hilo en ambos lados del nudo. Sague el hilo viejo de |a aguja izquierda y enhebre el hilo nuevo.

— Hale con firmeza el hilo a cada lado de los discos de tensién (pdginas 11, 13, 15, 17).

—  Mire el diagrama en el reves de la cubierta de los ganchos para‘verificar los puntos para enhebrar. .

— Hale suavemente los cuatro hilos hacia atras. ,

— Una el prensatelas (pagina 27). Regrese la cuchilla a su posicién superior (pagina 29) cierre la tapa !
lateral y la cubierta de ganchos (pdgina 6).

—  Gire el volante hacia usted para encadenar tres o cuatro puntadas.

— Coloque la tela abajo del prensatelas. No hay necesidad de levantar el prensatelas.

4. Naranja

e _/

Diagrama
{Esta en el reves de la cubierta de ganchos).




SECCION 2.

e Para enhebrar el gancho inferior

] 0

Abra la tapa lateral y la cubierta de los ganchos,
afloje el tomillo y quite el ensamblaje del
prensatelas. Cologue un carrete de hilo en el
portaconos derecho.

10

PREPARE SU MAQUINA PARA COSER

Guia-hilo

“IH

Plancha de los

i,

Guia-hilo de
los ganchos

guia-hilos
@ J e J e }
(1) Hale el hilo por el guia-hilo (2) Pase el hilo por los huecosa  (3) Corra el hilo de izquierda a
derecho desde atras hacia la derecha de la plancha de derecha para pasarlo por el
adelante. los guia-hilos como se guia-hilo derecho.

aprecia en la ilustracion.

Como enhebrar el gancho inferior

-

de las agujas.

* Los puntos para enhebrar el gancho inferior
son marcados en verde.

Corte los dos hilos de aguja como se ve en la figura y retirelos

Enhebre el gancho inferior y enhebre de nuevo las agujas.



SECCION 2. PREPARE SU MAQUINA PARA COSER

e . a N (T - Yot N
> k Guia-hilo
e del gancho
inferior (6) Enhebrador
/\ del ganchol
N,
@&:ﬁ“@ Hilo Enhebrador
Guia-hilo del gancho
Guia-hilo del gancho ’ A
del gancho inferior (2) Enhebrador Gancho inferior 4
inferior (4) del gancho \ .4
Gufahilo—" | @
del gancho \
inferior (1) E\
N ’
= Selector de tension Guia-hilo \Palanca levantadora
~ del hilo del gancho del gancho del hiio del gancho ' Pinzas
\@ @ " inferior / \@@ inferior (3) ;nferilor J \@ 5 K ! . |
@ Meta el hilo entre los discos de @ Pase el hilo por el guia-hilo del gancho inferior @ Gire el volante hacia usted hasta Hale el enhebrador para pasar
tension desde la derecha., hale con (2). que el gancho inferior esté a la el hilo por el orificio, saque el
ﬁrmeza el hil.cta cada lado de los @ Pase el hilo por la palanca levantadora del derectlla.nfpase el enhebrador por hilo del en’hebrador y hale
discos de tension. tira-hilo del gancho inferior. el orificio en el guia-hilo del 10 cms. 0 mas y con un par de
. o . e gancho inferior (5). Coloque el pinzas paselo por el otro f
@ Pase eI'h|1o_ € gl el Pase el hilo por los gufahilos del gancho hilo en el gancho del enhebrador arificio ;s i
gancho inferior (1). inferior (3) y (4). g o ' i
* Es facultativo el enhebrador del gancho. |
|
Como enhebrar con hilos de lana nylon/poliéster
Hilo

\ Gancho inferior

-~

O/ . @ @,
* Asegurese que el hilo pasa por entre Hilo \ e

los discos de tension.

L ardinario Hilo de lana nylon/poliéster

E

% * Es muy facil enhebrar con filo de lana nylon/poliéster siguiendo los i
. i pasos de la ilustracion.

BiSecs Secation * Use el mismo método para el gancho superior.

14




SECCION 2. PREPARE SU MAQUINA PARA COSER

e Para enhebrar el Gancho superior

Guia-hilo \ Gancho del
guia-hilo
Plancha de .
z los guia-hilos
@ J L@) @ 2
(1) Hale en hilo de atras hacia (2) Pase el hilo por el segundo (3) Corra el hilo de drecha a
adelante por el segundo juego de huecos de la drecha izquierda para pasarlo por el
guia-hilo de la derecha. de la plancha de los guia- lado izquierdo del guia-hilo.
hilos como se ve en la
ilustracion.
e ™ Gire el volante hacia usted hasta que el gancho
-r:"flgr%il gnnchn Gancho superior esté en la mitad de su recorrido y
guia-hilo saque el hilo del gancho inferior del gancho

| superior.

/ m*
TA R / ) §
Coloque el carrete de hilo en el segundo portacono de

la derecha. k J

* Los puntos para enhebrar el gancho superior
estan marcados en rojo. :

Enhebre el gancho superior.

12




5
nEay
S

il
I
Guia-hilo /I\/'—
del gancho %
superior (1)
g Selector de
= tension del
hilo del
- gancho
\@ @ superior J

(4) Meta el hilo entre los discos de tension desde la
derecha, hale con firmeza el hilo a cada lado de
los discos de tension.

@ Pase el hilo por el guia-hilo del gancho superior

(1).

SECCION 2.

Guia-hilo del
gancho superior{2)

Palanca tira-hilo
del gancho superior

\®Q@ D

(8) Pase el hilo por el guia-hilo del gancho superior
(2).

@ Pase el hilo por la palanca tira-hilo del gancho
superior.

PREPARE SU MAQUINA PARA COSER

Enhebrador
del gancho Gancho

superior

Guia-hilo
del gancho
superior

Elo )

Pase el hilo por el guia-hilo del gancho superior.

(9) Pase el enhebrador por el orificio del gancho
superior y enganche el hilo; hale el enhebrador
para pasar el hilo por el orificio; saque el hilo
del enhebrador y deje una punta de 10 cms. o
mas.

13



SECCION 2.

o Para enhebrar la aguja de la derecha

14

ol T

Coloque un carrete de hilo en el segundo
portaconos de la izquierda.

*Los puntos para enhebrar la aguja de la
derecha estdn marcados en azul. N

PREPARE SU MAQUINA PARA COSER

I~

Guia-hilo

A O

@ Y

(1) Hale el hilo de atras hacia adelante del
segundo guia-hilo de la izquierda.

Plancha del

i guia-hilo
\@ J

@ Pase el hilo por el segundo juego de huecos de
la izquierda de la plancha del guia-hilo como
se ve en la ilustracion.




SECCION 2.

ra N 7 N
Guia-hile de la
palanca del tira-hilo
\ |
Selector de tension i Mg Guia-hilo de la
de la aguja de la aguja de la derecha
derecha
\@ J \@® J

(3) Meta el hilo entre los discos de tension y hale el
hilo a ambos lados de los discos.

(4) Gire el volante hacia usted hasta que la barra de
aguja esté en su posicidn mas alta.

() Pase el hilo por el guia-hilo de la aguja derecha
y por el guia-hilo de la palanca del tira-hilo.

PREPARE SU MAQUINA PARA COSER

Guia-hilo de
la aguja

Guia-hilo de la
barra de aguja

\@@ J

(8) Corra el hilo desde la izquierda hacia {a derecha
para pasar el hilo por el guia-hilo de la aguja.

@ Pase el hilo por el guia-hilo de la barra de aguja
de izquierda a derecha.

Enhebre la aguja derecha de adelante hacia atras
y hale 10 cms. de hilo hacia atras y debajo del
prensatelas.

NOTA: Puede quitar el prensatelas (pdgina 27)
y bajar la cuchilla inferior (pdgina 29)
para facilitar la operacion.

15



SECCION 2. PREPARE SU MAQUINA PARA COSER

e Para enhebrar la aguja izquierda

Guia-hile ,

H Plancha del guia-hilo
1 ¥
\® J \@
@ Hale el hilo de atras hacia adelante por el guia- @ Pase el hilo por los huecos de la izquierda de
hilo izquierdo. la plancha del guia-hilo, como se ve en la
ilustracion.

Coloque el carrete de hilo en el portacono
izquierdo.

* Los puntos para enhebrar estdn marcados en
16 naranja.




e

Selector de tension
de la aguja de la
izquierda

Guia-hilo de la
! palanca tira-hilo

SECCION 2.

Guia-hilo
de aguja

Guia-hilo \
de la barra de
aguja

ol ;

(3) Meta el hilo por la derecha al disco de tension y
hale el hilo a ambos lados de los discos.

(@) Gire el volante hacia usted hasta que la barra de
aguja esté en su posicion mas altay pase el hilo
por el guia-hilo de la palanca del tira-hilo.

@ Corra el hilo de derecha a izquierda para pasarlo
por el guia-hilo de la aguja.

(8) Pase el hilo ‘por el guia-hilo de la barra de aguja
deizquierda a derecha.

@ Enhebre la aguja de adelante hacia atras y hale
10 cms. del hilo del agujero hacia atras y debajo
del prensatelas.

NOTA: Se facilita esta operaciéon si quita el
prensatelas (pagina 27) y baja la
cuchilla (pédgina 29).

telele p

PREPARE SU MAQUINA PARA COSER

Hale suavemente los cuatro hilos hacia atras.

Una el prensatelas (pdgina 27).

Levante la cuchilla (pdgina 29).

Cierre la tapa lateral y la cubierta de los ganchos.
Gire el volante hacia usted para encadenar tres o
cuatro puntadas.

Coloque la tela debajo del prensatelas; no hay
necesidad de levantar el prensatelas. ’

17




SECCION 3.

Para empezar a coser

APRENDA LAS PUNTADAS

Para terminar de coser

Para coser continuamente

~ w - N N
Corta-hilo
Cadeneta ) ) Cadeneta de” A
de hilo hilo \\&\\
\/ Tela
D@ ) @ & L® J otk
(1) Coloque la tela debajo del (1) Después de terminar una puntada, (2) Corte los hilos con el corta-hilo, Meta la tela debajo del prensatelas y

prensatelas. (No hay necesidad de
levantar el prensatelas.)

() Gire el volante hacia usted y
verifique que la cadena de hilo esté
bien. Empiece a coser lentamente.
La tela se impele automaticamente;
guie la tela en la direccion deseada.

18

siga cosiendo para producir una
cadeneta de hilo de 12 cms. de
largo.

dejando 5 cms. de cadeneta de hilo
del borde de la tela.

empiece a coser. Para coser telas
corrientes, no se requiere levantar el
prensatelas.

* Ppara coser tela gruesa levante el
prensatelas y coloque la tela
adelante del cuchillo. Luego baje
el prensatelas y empiece a coser.




SECCION 3. APRENDA LASPUNTADAS

Para asegurar los extremos de la costura

Para evitar que la costura deshile, es necesario dejar una cadena de hilo de 5 cms. de largo a los dos extremos de |la costura. Para sujetar los extremos, escoja uno de los
métodos siguientes:

' ™ ' ™
\@ ¥,
(¢
\. J ‘
Al principio

A. Separe los extremos de los hilos y haga un nudo.

B. Enhebre la cadeneta con una aguja de ojo grande y entreteja la cadeneta por las puntadas en la tela.

C. Corte la cadeneta al borde de la tela. Apligue un poco de pegante sujetador de costuras a los extremos de los hilos.
D. Puntada invertida:

Antes de colocar la tela en la maquina, cosa una cadeneta de 5 cms. de largo detras de la aguja.

Coloque la tela en la maquina, cosa unas puntadas y pare.

Levante el prensatelas y hale cadeneta a la izquierda, alrededor y debajo del prensatelas.

Coloque la cadeneta entre el prensatelas y la cuchilla superior; sujetela en posicion y baje el prensatelas.

Después de coser 2.5 cms. mueva la cadeneta a la derecha y debajo de la cuchilla superior, cortando la cadeneta mientras cose.

SAE o

19




SECCION 3. APRENDA LAS PUNTADAS

Para asegurar los extremos de la costura {Continuacion)
Al terminar

Usted puede usar los métodos de al principio, salvo la puntada invertida, o los métodos siguientes:

- N - \ /

o

(1) Cosa una puntada afuera del borde de (2) Levante la aguja y el prensatelas y
la tela, saque suavemente |os hilos de la guia.

(@) Cosa 2.5 cm. sobre la costura original
y quite la tela haciendo un angulo.

(@) Vuelva la tela de modo que lo que
estaba debajo quede arriba.



SECCION 3. APRENDA LAS PUNTADAS

La tension del hilo (4 hilos)

Selector de la tension del hilo Tension correcta La tension del hilo
4 N N[ B
s Tension del hilo  Tension del hilo
El'favis aguja izguierda aguja derecha

de la tela

Indicador

Hilo del
gancho superior Tension del Tension del
hilo del hilo del

gancho superior gancho inferior

Hilo del gancho
inferior

El anverso
Para disminuir Para aumentar de la tela

Hilo de la
aguja izquierda \ Hilo de la
aguja derecha

- P, \_ r 9 J
El 3" en los selectores es la tension normal
para coser con 3 o 4 hilos. Un ajuste
alternativo .podria ser necesario dependiendo de
la clase de tela y el hilo que se use.

Vealas paginas 22 y 23.

¥
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SECCION 3.

La Tension del hilo (4 hilos) (Continuacion)

Ajuste de la tension del hilo

APRENDA LAS PUNTADAS

* Coloque las cuatro selectores de tension en 3", luego cosa y verifique las tensiones de los hilos.

Tension mal ajustada
®

Tension mal ajustada

(" Elhilo en la aguja izquierda est4 flojo. ) El hilo en la aguja derecha esta flojo.
_El revés \ El revés
- delatela < de la tela
Hilo de la
aguja
izguierda
" Hil
Hilo del lieveol
/\, gncho
gancho . -
g desh Hilo de la superior
perior =
Hilo de la aguja derecha Hilo del
aguja El anverso leig
derecha [ Asiia tola gancho
El Hilo del E inferior
anverso 4 ——
gancho Hilo de la
de la tela G inferior aguja izquierda [['__
Aumente la tension del hilo de la aguja Aumente la tension del hilo de la aguja
izquierda. derecha.
Tension hilo Tension hilo Tension hilo Tension hilo
quierda aguja derecha aguja derecha
%
Tensién hilo Tension hilo Tension hilo Tension hilo
gancho superior gancho inferior gancho superior gancho inferior
b J S

Tension correcta

El revés
de la tela

Hilo del
gancho superior

Hilo del
gancho inferior

Es mas facil hacer ajustes utilizando 4 hilos qe diferentes colores.
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El anverso
de la tela
Hilo de la .
aguja izquierda Hilo de la
\_ aguja derecha




Tension mal ajustada

[

-

El hilo del gancho inferior esta apretado
y/0 el hilo del gancho superior esta flojo.

El reves
de la tela

Hilo del

gancho ~_
inferior &

Hilo del

[ gancho
Hilo de ia superior
aguja derecha

El anverso K =

de la tela [

Hilo de la //’[[E

aguja izquierda

Tension mal ajustada

-

El hilo del gancho superior esta apretado R
y/6 el hilo del gancho inferior esta flojo.
El revés
de la tela
Hilo de la Hilo del
aguja derecha ganc}jo
El anverso inferior
de la tela
Hilo del
gancho
superior
Hilo de la

aguja izquierda

Disminuya la tension del hilo del gancho
inferior y/6 aumente la tension del hilo del

gancho superior.
Tension hilo W
aguja drecha

Tension hilo
N

aguja jzquierda

Tension hile ™ Tension hilo
gancho superior gancho inferior

Disminuya la tension del hilo del gancho
superior y/0 aumente la tension del hilo

del gancho inferior.

Tension hilo
aguja derecha

Tension hilo
aguja izquierda

Tension hilo Tension hilo
gancho superior gancho inferior|

SECCION 3.

APRENDA LAS PUNTADAS




SECCION 3. APRENDA LAS PUNTADAS

Para enhebrar la maquina (3 hilos)

Con la aguja derecha
(para puntadas estrechas de 3 hilos)

4 E
: N 1

e /
Desconecte la maquina de la corriente. Quite la
aguja izquierda junto con su hilo. Apriete el
tornillo izquierdo del sujetador de aguja para evitar
que se pierda. -

Para cambiar la aguja en costura de tres hilos

Con la aguja izquierda
(para puntadas anchas de 3 hilos)

! |

\ J
Quite la aguja derecha junto con su hilo. Apriete
el tornillo derecho del sujetador de aguja para
evitar que se pierda.

Afloje el tornillo del sujetador de la aguja y quite la aguja. Coloque la aguja y apriete el tornillo del
sujetador de la aguja para usar mientras empuje la aguja més alta.
Apriete otro tornillo del sujetador de la aguja poquito a evitar el tornillo de se caiga.

a

24

La tenson del hilo (3 hilos)

Tension correcta

f

Hilo del ganch
superior

Hilo de la
aguja

Hilo del
gancho inferior

El anverso de
la tela

%

Podria ser necesario ajustar la tensién de los hilo
dependiendo de la clase de tela e hilo utilizado.

Vea pagina 25 para los ajustes.



Ajuste de la tension del hilo

* Coloque los tres selectores de tension del hilo en 3",

Tension mal ajustada

A (/ =

. Hilo de la___
aguja o

El anverso
de la tela

El hilo de la aguja esta flojo.

El reves ; \
de la tela %
S )

superior

inferior

Hilo del gancho

Hilo del gancho

~

Aumente la tension del hilo de la aguja.

Tension hiio

Tension
gancho

Tension hilo
aguja derecuha
1 ’,

N\

Loom T
hilo . Tension hilo

uperior gancho inferior

Luego cosa y verifique las tensiones de los hilos.

Tension mal ajustada

(" El hilo del gancho inferior esta apretado

El revés

de ia tela
Hilo del
gancho
inferior ¥

Hilo del
gancho
superior

El anverso
de la tela

Hilo de la aguja

y/0 el hilo del gancho superior esta flojo.

ﬂ

SECCION 3.

Tension mal ajustada

APRENDA LAS PUNTADAS

(" El hilo del gancho superior estd apretado
y/0 el hilo del gancho inferior esté flojo.

El revés
de la tela

Hilo del
gancho
El anverso inferior

de la tela

Hiio del
gancho
superior

Hllo de la aguja

\

Disminuya la tension del hilo del gancho
inferior y/6 aumente la tensién del hilo
del gancho superior.

Tension hilo W

Tension hilo
aguja izquierda

N\

Tension hilo
gncho inferior

Tension hito
gancho superior

Disminuya la tension del hilo del
gancho superior y/6 aumente la
tension del hilo del gancho inferior.

Tensidon hilo
aguja derecha

Tension hilo




SECCION 3. APRENDA LAS PUNTADAS

Para ajustar el largo de puntada Para ajustar el impelente diferencial (Mod. 134D)

s ™ A

Selector del
largo de puntada

Selector del impelente
diferencial

) N

Mueva el selector para escoger el largo de puntada. El namero en el selector indica la relacion entre el movimiento principal y el movimiento
Los nameros mayores dan puntadas mas largas. ‘ secundario del impelente.

- es la posicion neutral.
Se puede ajustar el largo de la puntada desde 1
hasta 4 mm. Como hacer los ajustes

e Si la tela se estira, gire el selector en sentido
La posicién “’R" se usa para costuras de rollo y contrario a las agujas del reloj (hacia 2.0).
dobladillos estrechos.

LB TARRE

-
g

e Si la tela se encoge al coser, gire el selector en el
sentido de las agujas del reloj (hacia 0.7).

* | a maxima relacion del impelente diferencial, 2.0, solo se puede conseguir cuando el selector de largo de puntada se halla en el rango de 1a3.3.
Con el selector del largo de la puntada entre 3.3 y 4 la maxima relacién del impelente diferencial estard automéaticamente entre 2.0y 1.7.
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SECCION 3. APRENDA LAS PUNTADAS

Para quitar el pie prensatelas Para colocar el pie prensatelas

S N ‘ ke

Elevador —
del
prensatelas & ‘. =

1 =1,

Palanca
\ Ranura

\'" A 5
.
Aguja Pasador

@ J )
@ Levante la aguja y el prensatelas. Coloque el pie de presion de tal manera que

el pasador quede abajo de la renura del

sujetador.
e ~, Baje el sujetador y presione la palanca de

modo que el pie quede en su lugar. Levante
el elevador del prensatelas para asegurarse
Sujetador del pie que el pie de presion estd seguro.

Palanca

\@ Y,

@ Presione la palanca ubicada en la
parte de atras del pie. Al presionar el
pie prensatelas caera.
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SECCION 3.

Para cambiar la aguja

APRENDA LAS PUNTADAS

Tornillo izguierdo
del sujetador de

Tornillo derecho del
sujetador de aguja

.

E

"

w a Borde de la R
barra de aguja
Tqrnillo del Tope superior
sujetador de de la aguja
® aguja <

Borde de fa
barra de aguja

saio 34 |
@

Sujetador de 3
aguja g

1

Lado plano
hacia atras

v
(* Posicidn correcta de la agujal

@ Desconecte la méaquina de la corriente. @ Para colocar la aguja correctamente inserte la

Levante la aguja hasta su posicion mds
alta.

Afloje el tornillo del sujetador de la aguja
que quiere quitar.

Vea la pdgina 24 para cambiar la aguja
en costura de tres hilos.

X X X

28

aguja con-el lado plano hacia atras hasta que
la cima de la aguja togue el pasador y apriete
el tornillo que corresponde a la aguja.

En la posicion correcta la aguja izquierda
queda mas alta que la aguja derecha. Jamas
una aguja despuntada o doblada.

Jamas use una aguja despuntada o doblada.




Para desengranar la cuchilla superior

e Y

Boton de la
cuchilla superior

e ».

(1) Desconecte la maquina de |a corriente.

@ Abra la cubierta de los ganchos y la tapa lateral.

@ Vuelva el botén de la cuchilla superior hacia
usted y empujelo a la derecha. Guie el hueco
en la cuchilla hasta el pasador para sujetarla en
su posicion baja.

(@) Cierre la cubierta y la tapa.

!

SECCION 3.

Para engranar la cuchilla superior
~ )
! z
g \_\\
o Cuchilla.
0 ( -\ superior
~ 4L i&d
[
el B
Iy '
Boton de R
la cuchilla W
superior Tope superior
4 “del pin
- e
\ 7

(1) Desconecte la maguina de la corriente.

@ Abra la cubierta de los ganchos y la tapa lateral.

@' Vuelva el botén hacia atras y empujelo hacia
la derecha. Luego guie la ranura de la cuchilla
hasta el pasador para sujetarla en su posicion
hacia arriba.

(a) Cierre la cubierta y la tapa.

APRENDA LAS PUNTADAS

29



SECCION 3. APRENDA LASPUNTADAS

Tipos de planchuelas de aguja Para cambiar la planchuela de aguja

o 3 .

Para apretar

)y Para aflojar

a T
, iy
Tornille sujetador
Para costura normal Costura redonda, picot, de la planchuela de
rollo y dobladillo aguja
estrecho ) @
Marca en el reves g "R
\ de la planchuela ) K
* Seleccione la planchuela que necesita. (1) Gire el volante hacia usted hasta que la aguja
* Su fileteadora sale de fabrica con la planchuela para costura normal. quede més alta que el prensatelas.

; (2) Abra la tapa lateral y la cubierta de los
Cuando cambie la planchuela o ajuste el ancho de la custura, aseglirese que la méaguina sea ganchos (pdgina 6).

desconectada de la corriente. .
(@) Engrane la cuchilla superior a su posicion baja

(pagina 29).
(@) Quite el tornillo sujetador de la planchuela de
aguja y saquela.

(8) Asegure la planchuela de aguja que necesits
con el tomillo sujetador.

/

() Desengrane la cuchilla superior a su posiciorn
alta.

(7) Cierre la tapa y la cubierta de los ganchos.
Coloque el prensatelas.



SECCION 3. APRENDA LAS PUNTADAS

Tablas de Hilos y Agujas

! (" Impelente )
‘ Tipo de hilo Aguja Largo de la puntada diferencial
(Mod. 134D)
)
Clase de tela S
Liviana Organdy, georgette, Algodén : No. 80~ 100 HA-1 SP 20~30
olan, crepé, forro. Sedas : No.80~ 100 No. 11
Sintéticos : No.80~ 100
Media Algodén, lino, satin, Algodén : No. 60 ~ 100 HA-1 SP 25~ 35
tela corriente. Sedas : No. 50~ 100 No.11~14
Sintéticos : No. 60 ~ 100
Gruesa Denim, pana, lona. Algodén : No.50~60 . HA-1 SP 3.0~40
Sedas : No.50~60 No. 14
Sintéticso : No.50~ 60
Tejidos Telas tejidas. Algodén : No. 60~ 80 HA-1 SP 25~35 2.0
Sedas : No.60~90 No. 11~ 14
Lana Nylon
(Para hilo del gancho)
5 Lana Poliester
L - (Para hilo del gancho) J
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SECCION 3. APRENDA LAS PUNTADAS

Costrua redonda, borde picot, dobladillo estrecho

4 ™
< Aplique >

Ajuste de la maquina

f
Costura Redonda Borde de picot Dobladillo estrecho
Largo de iy
Puntada
(R) (3~4) (R)
Impelente
Diferencial 1.0
{Mod. 134D)
Aguja Retire la aguja izquierda.
O
Planchuela 0
de Aguja
Planchuela de aguja para dobladillo de rollo,
\_ (Marcada al reverso con 'R"")

* Vea la pagina 30 para cambio de la planchuela de aguja.




Hilo, tela y rango del selector de tension (3 hilos)
El selector de tension puede variar dependiendo del tipo y espesor de la tela y del hilo que se esté usando.

SECCION 3.

APRENDA LAS PUNTADAS

( Tela

Costura Redonda

Borde de Picot

Daobladillo estrecho

e

Telas livianas,
telas como:
organdi, crepé,
olan y georgette

Hilo de
: i i rga No. 80 ~ 100
aguja Poliester con fibra larg
Hilos de IR
58 Lana Nylon Sintético : No. 60~ 100, Lana Nylon
ganchos Lana Poliester Seda : No. 50~ 100 Lana Poliester
Aguija HA-1 SP No. 11

Tension del hilo de Tension del hilo de Tension del hilo de

la aguja derecha la aguja derecha
Posicion
normal de
los Tension del hilo  Tension del hilo Tension del hilo Tension del hilo Tension del hilo Tension del hilo
selectores del gancho superior del ganchoinferior de | gancho superior del gancho inferior

El revés el Hilo del Eireves
gancho El : h
| : 5 reves gancho de la tela
de ltela inferior de la tela inferior
¥ Hilo del gancho
s inferior

Tension
Correcta

El anverso
de la tela

Hilo del
gancho
superior

Hilo del
El anverso gancho
de la tela superior
Hilo —
de aguja

El anverso Hilo del
de la tela gancho
superior
Hilo —
de aguja

A
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SECCION 3.

APRENDA LAS PUNTADAS

Costura redonda, borde picot, dobladillo estrecho (Continuacion)

Para ajustar la tension del hilo

1. Coloque los selectores de tension
como se indica en la pédgina 33.

2. Cosa, verifique los resultados y las
tensiones.

Costura redonda

Hale suavemente hacia atras la

cadeneta de hilo al empezar y terminar
de coser.

Borde picot

Hale la tela suavemente hacia atras
mientras cose.

34

L La tela
_/

Como ajustar la tension del hilo
e Para costura redonda y borde de picot

Tension mal ajustada

Tension mal ajustada

Tension mal ajustada

(" El hilo de la aguja esta flojo.

=2

El revés
de la tela

Hilo de
la aguja

e
El anverso Hilo del
de la tela gancho

Hilo del superior
gancho
inferior

El hilo del gancho superior esta
flojo.

El revés
de la tela

Y

Hilo del
El anverso gancho
de la tela superior
Hilo de—"(;
la aguja

El hilo del gancho inferior esta
flojo y/6 el hilo del gancho superior
esta apretado.

El revés
de la tela

\Hiio del

El anverso gancho
de la tela superior
e =" |
aguja

Aumente la tension del hilo de la
aguja.

Tension del hilo de
la aguja derecha

Tension del hilo
gancho inferior

Tension del hilo

Aumente la tension del hilo del
gancho superior,

Aumente la tension del hilo del
gancho inferior y/6 disminuya la
tension del hilo del gancho superior.

Tension del hilo de
la aguja derecha

o\

Tension del hilo Tension del hilo
de | gancho superior del gancho inferior

Tension del hilo de
la aguja derecha

Tension del hilo Tension del hilo
del gancho superior del ganchoinferior]

* Para el dobladillo estrecho ver
instrucciones en la pagina 25.




Puntada decorativa de sobrehilado

s

< Apligue >

Sobrehilado

.

SECCION 3.

Hilo, tela, rango de tension y ajustes de la maquina

APRENDA LAS PUNTADAS

9
Tela Hilo Ajustes de la maquina
Hilode | Sintetics..: No, 80780 | ot r Tension hilo de 1
aguja Seda No. 50~ 80 | aguja izquierda aguja derecha
Telaf Hilo
medianas | gancho Lana liviana Tension hilo densionhile,
o superior gancho superior gancho inferior
gruesas
Ha]':";m Sintético : No. 60~ 80
ks Seda No. 50 ~ 80
inferior
3 B
N
Largo de
3~4
puntada
Calib Radio de
ibra- . .,
= alimentacion
:;'0:‘ variable
e'da  |{Mod. 134D)
maquina
Planchuela Planchuela de aguja normal.
de aguja (Marcada con 'S}
Aguja HA-1 SP No. 14
o J

* Ver pagina 21 para tension correcta.
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SECCION 3. APRENDA LAS PUNTADAS

Alforzas
Tela, hilo y ajuste de la maquina Costura
' ™ '
( < Aplique > W Tela Hilo
Hilo de Sintético : No. 60~ 80
. i B Sed : No. 50 ~ 80
Tela derecha A - s ]
Liviana o
. Hilo del
Mediana .| - aneho Sintético : No. 60 ~ 100
superior e Seda : No.50~ 100
inferior La tela
\ J .
P N - Dobladillo
Largo de »R™ o riGial —
puntada
Relacion de \
Calibracion| alimentacion
NG J de la diferencial Retire la aguja izquierda.
o (Mod. 134D) p : y S
maquina Blarghnits S — Libere la cuchillas superior. (Ver pagina 29.)
di Bl costura radonda marcada “HY Cosa el dobladlllo_y guie la tela por el lado
derecho de la cuchilla.
Aguja HA-1 SP No. 11
\_ . _J
' . ~
Especificaciones Normales
Tension hilo de
aguja derecha w
é
Tension hilo Tension hilo
gancho superior gancho inferior
Planche los pliegues a un lado.
\ ) * Engrane la cuchilla superior.
* V\ea las paginas 24 ~ 25y 33 (dobladillo estrecho) para (Ver pagina 29.)

36 ) ajustar la tension del hilo.




Fruncido (Mod. 134D)

< Aplique >
| Rl | L
i iy
Fruncido
\

Tela, hilo y ajuste de la maquina

r ™)
Tela Hilo
Hilo de Sintético : No. 60~ 80
aguja Seda No. 50 ~ 80
i
viana o Hilos del
Mediana | . oho Sintético : No. 60~ 80
superior e Seda No. 50 ~ 80
R
L inferior J
p
Largo de g 4 1
puntada
Relacion de
Calibracion| alimentacion ~2.0
dela diferencial
maquina
Planchuela Planchuela de aguja para
de aguja costura normal marcada “‘S"”
L Aguja HA-1SPNo. 11014 )
r e
Especificaciones Normales
Tension hilo
de aguja erecha W
Tension hilo Tension hilo
gancho superior gancho inferior
- =

* Vea las paginas 24 ~ 25 para ajustar la tension del hilo.

-

SECCION 3.

APRENDA LAS PUNTADAS
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SECCION 4.

Para limpiar el area de la cuchillla superior

Desconecte la maquina de la corriente.
' ™

CUADRO DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

Abra la cubierta de los ganchos.
Limpie con un cepillo.

* Pueda usar la aspiradora para limpiar el &rea de la cuchilla superior o el impelente.

* Es facultativo el cepillo.

L )

Para limpiar el impelente

- 4y =

Tornillo sujetador
de la planchuela
de aguja

olele y

@ Abra la cubierta de los ganchos v la tapa lateral.

@®

@ Empuije las hilazas hacia adelante conun cepillg

@ Reponga la plancha de aguja, el prensatelas
las agujas. Cierre la cubierta y la tapa.

@ Quite las agujas y el prensatelas.

(3) Quite el tornillo sujetador de la planchuela de
aguja y retire la planchuela de aguja.



Para cambiar el bombillo

(1) Desconecte la maguina de la corriente. Quite el
tornillo de sujecion y retir la tapa frontal.

Cuidado! El bombillo puede estar caliente,
protega los dedos.

SECCION 4.

2@ Y,

@ Presione el bombillo hacia arriba y gire hacia la
izquierda para sacarlo.

(3) Presione el bombillo nuevo hacia arriba y gire
hacia la derecha para colocarlo.

* La maquina es disefiada a usar un bombillo de 15 Vatio (méaximo).

-~

CUADRO DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

Tapa frontal

Tornillo de
sujecibn
\@ J
(@) Una la tapa frontal y apriete el tornillo de
sujecion.
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SECCION 4. CUADRO DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

Lubricacion de la maquina

Desconecte la maguina de la corriente antes de proceder a lubricar.

o
|
v *
\\ - ’-—‘_'_._____,_—ﬂ
Abra ia tapa I W
lateral vy
apligue aceite E

L) $00)

Abra la cubierta de
los ganchos y
aplique aceite

.

Aplique unas gotas de aceite para magquinas de coser en los puntos marcados con flechas.

Se recomienda para uso normal lubricar una vez por semanay en uso continuo cada diez horas.
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Para cambiar la cuchilla superior

e %

b Cuchilla superior
==

- P

Para retirar la cuchilla:

(1) Desconecte la maquina de la corriente,

@ Abra la cubierta de los ganchos vy la tapa lateral.

@ Desengrane la cuchilla superior. (Pagina 29).

@ Quite el perno hexagonal y retire la cuchilla.

SECCION 4.

1
Cuchilla inferior

Perno hexagonal

( | y

Para colocar la cuchilla:

(1) Coloque una nueva cuchilla fija en la ranura del
sujetador de la cuchilla fija y el pasador, apriete
suavemente el perno hexagonal.

CUADRO DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

0.5~ 1mm (1/32") Cuchilla

superior

Cuchiila inferior

Perno hexagonal

Pasador

\ .
@ Regrese la cuchilla movible a su posicion
original.

(3) Gire el volante hacia usted hasta que la cuchilla
quede en su posicion mas baja y ajuste la
posicién de la cuchilla superior de manera que
su extremo se encuentre a 0.5 a 1.0 mm. del
extremo de la cuchilla inferior. Apriete el
perno hexagonal.

@ Cierre la cubierta de los ganchos y la tapa lateral.
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SECCION 5. EL CUIDADO DE SU MAQUINA

Problemas y soluciones

5 |
Problema Causas Métodos de ajuste
Paginas de referencia

Cuando no se alimenta 1. El impelente estd lleno de hilachas. ) Ver pdgina 38.

el material. 2. El prensatelas estd levantado. Baje el prensatelas.

Cuando se rompe la 1. Laagujano estd puesta correctamente. Ver pagina 28.

aguja. 2. Se estd halando la tela con mucha fuerza. No hale la tela con la mano.
Use la mano solamente para guiar
la tela.

Ver pagina 28.
3. Tornillo de aguja flojo.

Cuando se rompe el hilo. 1. Enhebrado incorrecto. Ver pagina9 ~ 17 y 24.
2. Aguja doblada o punta dafada. Ver pagina 28.
3. Laaguja o la tension del hilo del gancho muy apretada. Ver pagina 21 ~ 25y 33 ~ 37
4. Agujainsertada incorrectamente. Ver pagina 28.
Cuando se saltan las 1. Lamaquina no estd enhebrada correctamente. Ver pagina9 ~ 17 y 24,
puntadas. 2. Laaguja estd despuntada o doblada. Ver pagina 28.
Cuando las puntadas 1. La tensidon del hilo no estd balanceada. Ver bégina 21~25y 33~ 37.
son irregulares. 2. Lamaquina no estd enhebrada correctamente. Ver pagina9 ~ 17 y 24.
~3. Laagujay/o el hilo no son aptos para el trabajo. Ver pagina 31, 33, 35,36 y 37.
4. El hilo no estd dentro de los discos de tension. Ver pagina 11, 13, 15y 17.
Cuando se frunce la’ 1. La tension de la aguja del hilo o el gancho estd muy apretada. Ver pagina 21 ~ 25y 33~ 37.
tela. 2. Lamaquina no estd enhebrada correctamente. Ver pagina9 ~ 17 y 24,
3. La planchuela de aguja no es apta para el uso. Ver pagina 30.
4. Eldisco del alimentador diferencial no se encuentra en la posicién correcta. Ver pagina 26.
Cuando la maquina no 1. No esta enchufada. Ver pagina 5.
funciona. 2. Elinterruptor estd apagado. Ver pagina 5.
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SECCION

6.

PARTES FACULTATIVAS

Retenedor Se utiliza cuando utiliza un hilo casero. A
del Carrete (Refiérase a la pagina 7.)
Cubra el carrete con la red cuando utiliza un hilo que se desprende
Red . - W ol
del carrete facilmente. (Refiérase a la pagina 7.)
Enhebrador Se utiliza para enhebrar el gancho.
del gancho (Refiérase a las paginas 11y 13.)
Enhebrador Se utiliza para enhebrar la aguja.
de aguja
Cepillo Se utiliza para la limpieza alrededor de la plancha de aguja, el

impelente de dientes y el cuchillo.

Pie para Tuberia

Se utiliza para proveer de tuberias al borde de un articulo de
costura para decorar o esforzar.

Pie para
Puntadas Invisibles

Se utiliza para hacer las puntadas invisibles de un pufio o una
falda.

ole|ole|le|ele|e|o)

Pie para
Recubrimiento
con Carrete
de la Cinta

Se utiliza para coser la cinta en una hombrera o una linea de axila
para proteger de extender o para decorar,

Funciona bien con el pie para recubrimiento con cinta o el pie
para atadura.

(
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Pie para Atadura

Se utiliza para coser la atadura decorativa.

/




