


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice un aparato eléctrico, debe respetar siempre las precauciones de seguridad basicas, incluyendo
las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta maquina de coser.

PE LIG RO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Una maquina nunca se debe dejar desatendida cuando esté enchufada.
2. Siempre desenchufe esta maquina de la toma de pared inmediatamente después del uso y antes de
limpiarla.

ADVERTE NCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o

dafos personales:

1. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar la maquina.

2. Mantenga las instrucciones en un lugar adecuado cerca de la maquina y entréguelas si le da la maquina a
un tercero.

3. Utilice la maquina unicamente en lugares secos.

4. Nunca deje la maquina desatendida con nifios o personas mayores debido a que estos podrian no ser
capaces de evaluar el riesgo.

5. Esta maquina puede ser utilizada por nifios de 8 afios en adelante y por personas con alguna
discapacidad fisica, sensorial o mental o sin la experiencia y los conocimientos necesarios en el caso de
que hayan sido supervisados o recibido instrucciones sobre el uso de la maquina de manera segura y
entiendan los peligros que implica.

6. Los nifios no deben jugar con la maquina.

7. Lalimpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por nifios sin supervision,

8. Apague siempre la maquina para llevar a cabo la preparacién para el trabajo (cambiar la aguja, colocar el
hilo a través de la maquina, cambiar el prensatelas, etc.).

9. Desenchufe siempre la maquina si esta realizando el mantenimiento (lubricacién, limpieza).

10. Desenchufe siempre la maquina si la deja desatendida, para evitar dafios en el caso de que se encienda

la maquina involuntariamente. 4



11. No utilice la maquina si estda mojada o en un ambiente humedo.

12. Nunca tire del cable, siempre desenchufe la maquina sujetando la clavija.

13. Si la bombilla LED esta dafnada o rota, debe ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o
una persona igualmente cualificada, para evitar riesgos.

14. No coloque nunca nada en el pedal.

15. No utilice nunca la maquina si las aberturas de ventilacion estan bloqueadas, mantenga las aberturas de
ventilacién de la maquina y el pedal libres de polvo, combustible y restos.

16. La maquina sélo se debe utilizar con un pedal del tipo KD-1902, FC-1902 (110-120V) / KD-2902, FC-
2902A, FC-2902C, FC-2902D (220-240V) / 4C-316B (110-125V) / 4C-316C (127V) / 4C-326C (220V) / 4C-
326G (230V) / 4C-336G (240V) / 4C-336G (220-240V).

17.No se puede cambiar el cable eléctrico del pedal. En caso de que el cable eléctrico resulte danado, debera
quitar el pedal.

18. El nivel de presion acustica en funcionamiento normal es inferior a 75dB(A).

19. No elimine los aparatos eléctricos como residuos urbanos sin clasificar, utilice los centros de recogida
selectiva.

20. Para informacién relacionada con los sistemas de recogida disponibles, pongase en contacto con las
autoridades locales.

21. Si se abandonan aparatos eléctricos en un vertedero, pueden producirse fugas de sustancias peligrosas
en el terreno y llegar a la cadena alimentaria, dafiando su salud y bienestar.

22. Cuando sustituya aparatos antiguos por otros nuevos, el distribuidor esta obligado por ley a recoger su
vieja maquina para reciclarla gratuitamente.

23. El electrodoméstico no puede ser utilizado por personas (incluidos nifios) con discapacidad fisica,
sensorial o mental o que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que se les vigile o hayan
recibido instrucciones. (Para fuera de Europa)

24. Los nifos deben ser vigilados para que no jueguen con el electrodomestico. (Para fuera de Europa)

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Esta maquina de coser esta disefiada Unicamente para uso doméstico.
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INSTRUCOES IMPORTANTES SOBRE SEGURANCA

Sempre que usar um electrodoméstico deve seguir as instrugbes elementares de segurancga, entre elas as
seguintes: Leia todas as instrugoes antes de utilizar a maquina de costura.

PE RIGO - Para reduzir o risco de choque eléctrico:

1. Nunca deixe um equipamento sem vigilancia se estiver ligado a corrente eléctrica.
2. Desligue sempre a ficha da tomada eléctrica imediatamente apés ter utilizado o equipamento e antes de limpar.

AVISO - Para reduzir o risco de queimaduras, incéndio, choque eléctrico ou ferimentos em

pessoas:

1. Leia com atencao as instrugdes antes de utilizar o equipamento.

2. Guarde as instrucdes em local perto do equipamento e entregue 0 manual se a maquina for utilizada por
terceiros.

3. Utilize o equipamento apenas em locais secos.

4, Nunca deixe o equipamento sem vigilancia com criancas ou idosos por perto porque podem nao saber avaliar
o risco.

5. Este equipamento pode ser utilizado por criangas a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiéncia e conhecimento, se tiverem
recebido instrugbes ou se tiverem a supervisdo de alguém sobre 0 seu funcionamento seguro e
compreenderem os riscos envolvidos.

6. As criangas devem entender que este equipamento nao & um brinquedo.

7. As criangas nao devem limpar nem fazer manutengdo no equipamento sem supervisao.

8. Desligue sempre a maquina quando estiver a preparar o trabalho (mudar de agulhas, meter o fio, mudar o
pedal, etc.)

9. Desligue sempre a maquina se estiver a fazer tarefas de manutencao (olear, limpar).

10. Desligue sempre a maquina se precisar de se ausentar e ficar sem vigilancia, para evitar que ela arrangue

inesperadamente e magoe alguem.
4



11. Nao use a maquina em ambientes humidos ou molhados.

12. Nunca puxe o cabo eléctrico, desligue sempre a ficha da tomada eléctrica com a méo.

13. Se a lampada LED estiver danificada ou partida, mande substituir no fabricante ou no agente oficial da marca
ou por um técnico qualificado, para nao incorrer em riscos.

14, Nunca ponha nada em cima do pedal.

15. Nunca use a maquina se as ventilagbes do ar estiverem bloqueadas; mantenha-as e ao controlador do pedal
sem po, cotao ou residuos.

16. A maquina sé deve ser usada com o controlador do pedal modelo KD-1902, FC-1902 (110-120V) / KD-2902,
FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D (220-240V) / 4C-316B (110-125V) / 4C-316C (127V) / 4C-326C (220V) / 4C-
326G (230V) / 4C-336G (240V) / 4C-336G (220-240V).

17. O cabo eléctrico do controlador do pedal ndo pode ser substituido. Se estiver danificado, nao utilize o
controlador do pedal.

18. O nivel de pressdo do som em funcionamento normal € inferior a 75dB(A).

19. Nunca elimine aparelhos eléctricos juntamente com o lixo doméstico, mas sim nos contentores de lixo
apropriados para o efeito.

20. Contacte as entidades locais para mais informagdes sobre como eliminar este tipo de equipamentos eléctricos
e electronicos.

21. Se os aparelhos eléctricos forem despejados em lixeiras ou aterros, podem libertar substancias perigosas para
o lencol fredtico e entrarem na cadeia alimentar, prejudicando a satude e contaminando o meio ambiente.

22. Quando substituir aparelhos antigos por novos, o retalhista € obrigado por lei a aceitar a devolugao do seu
aparelho antigo para ser eliminado pelo menos a titulo gratuito.

23. O eletrodoméstico nao pode ser utilizado por pessoas (incluidas criangas) com incapacidade fisica, sensorial
ou mental, ou que caregam de experiéncia e conhecimento, a menos que sejam vigiadas ou tenham recebido
instrugbes. (Para fora da Europa)

24. As criangas devem ser vigiadas para que ndo brinquem com o eletrodoméstico. (Para fora da Europa)

GUARDE ESTAS INSTRUCOES

Esta maquina de costura é destinada exclusivamente a uso domestico.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety should always be followed, including the following:
Read all instructions before using this sewing machine.

DANG E R - To reduce the risk of electric shock:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Always unplug this appliance from the electric outlet immediately after using and before cleaning.

WA R N I NG - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Read the instruction carefully before you use the machine.

2. Keep the instructions at a suitable place close to the machine and hand it over if you give the machine to a
third party.

3. Use the machine only in dry locations.

4. Never leave the machine unattended with children or elderly people due to they may not be able to
estimate the risk.

5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

6. Children shall not play with the appliance.

7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

8. Always switch off the machine if you carry out preparation for work (change the needle, feed the yarn thru
the machine, change the footer, etc.).

9. Always unplug the machine if you carry out maintenance (oiling, cleaning).

10. Always unplug the machine if you leave it unattended, to avoid injury by inadvertently switch on the
machine.

11. Don't use the machine if it's wet or in humid environment.
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12. Never pull at the cord, always unplug the machine by gripping the plug.

13. If the LED lamp is damaged or broken, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a
similarly qualified person, in order to avoid a hazard.

14. Never place anything on the pedal.

15. Never use the machine if the air vents are blocked keep the air vents of the machine and the foot controller
free from dust, fusel and leftovers.

16. The machine may only be used with foot pedal type KD-1902, FC-1902 (110-120V) / KD-2902, FC-2902A,
FC-2902C, FC-2902D (220-240V) / 4C-316B (110-125V) / 4C-316C (127V) / 4C-326C (220V) / 4C-326G
(230V) / 4C-336G (240V) / 4C-336G (220-240V).

17. The power cord of the foot controller can not be replaced. If the power cord is damaged the foot controller
must be disposed.

18. The sound pressure level at normal operation is smaller than 75dB(A).

19. Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

20. Contact your local government for information regarding the collection systems available.

21. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the
groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

22. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old
appliance for disposal at least for free of charge.

23. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
(For outside Europe)

24, Children being supervised not to play with the appliance. (For outside Europe)

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This sewing machine is intended for household use only.



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano elettrodomestici & importante rispettare costantemente le elementari norme di sicurezza, tra cui
quelle successivamente riportate: leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare a utilizzare la macchina da
cucire.

PERICOLO - Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

1. La macchina da cucire non va mai lasciata incustodita nel momento in cui & collegata alla corrente elettrica.
2. Soltyllggare sempre la macchina dalla presa elettrica subito dopo l'uso e prima di effettuare le operazioni di
pulizia.

A I I ENZIONE - Per ridurre il rischio di scottature, incendio, scossa elettrica o lesioni
personali:
. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

Conservare il manuale di istruzioni in un luogo appropriato, vicino alla macchina e, nel caso in cui la macchina
venisse ceduta ad altri, consegnare anche il libretto.

Utilizzare la macchina esclusivamente in ambienti asciutti.
Non lasciare mai la macchina incustodita in presenza di bambini o anziani che potrebbero sottovalutarne i rischi.
Il presente elettrodomestico pud essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di eta e oltre, nonché da
E)ersc:-ne affette da disabilita fisica, sensoriale e mentale, o prive di esperienza e istruzione solo a patto che le

ro conoscenze in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e comprensione dei rischi impliciti sia stata accertata, o
che abbiano ricevuto adeguata istruzione in merito.
Non permettere ai bambini di giocare con la macchina da cucire.
Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere realizzate da bambini solo se sorvegliati.
Spegnere sempre la macchina nel momento in cui si effettuano operazioni di Preparazione al lavoro
(sostituzione dell'ago, ripristino della spoletta con la macchina, sostituzione del piedino, ecc.).
Durante le operazioni di manutenzione (lubrificazione, pulizia) scollegare sempre la macchina dalla corrente.

0. Scollegare sempre la macchina dalla corrente nel momento in cui la si lascia incustodita in modo da evitare
lesioni provocate dall'accensione involontaria.
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11. Non utilizzare la macchina in ambienti umidi o bagnati.

12. Per scollegare la macchina, afferrare la spina elettrica @ non cercare di staccarla dalla presa tirando il cavo.

13. In caso di danno o rottura della lampada LED, per evitare rischi, la sostituzione va eseguita dal produttore o dal
suo agente di assistenza, o persona qualificata con ruolo simile.

14, Non collocare mai pesi sul pedale.

15. Non utilizzare la macchina nel caso in cui le prese d'aria fossero bloccate. Mantenere sempre le prese d'aria
della macchina e del pedale sgombere da polvere, olio di flemma e residui.

16. La macchina deve essere utilizzata esclusivamente con pedale di controllo tipo KD-1902, FC-1902 (110-120V) /
KD-2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D (220-240V) / 4C-316B (110-125V) / 4C-316C (127V) / 4C-326C
(220V) / 4C-326G (230V) / 4C-336G (240V) / 4C-336G (220-240V).

17. Il cavo elettrico del pedale di controllo non pud essere sostituito. Nel momento in cui il cavo della corrente &
danneggiato, il pedale di controllo va gettato.

18. Il livello di pressione acustica durante I'uso normale della macchina & inferiore a 75dB(A).

19. Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti generici, utilizzare gli appositi contenitori di raccolta
differenziata.

20. Contattare le autorita locali per informazioni sul sistema di raccolta differenziata locale.

21. Quando le apparecchiature elettriche vengono gettate in discariche o terreni di deposito, scaricano sostanze
pericolose che possono infiltrarsi nel terreno, penetrare in acque sotterranee e pertanto entrare nella catena
alimentare con conseguenti danni per la salute e il benessere.

22. Quando si effettua la sostituzione di apparecchi vecchi con apparecchi nuovi, il rivenditore & legaimente
obbligato a ritirare I'apparecchio vecchio per provvedere allo smaltimento, senza alcun costo.

23. Questo apparecchio non & destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) inesperte o le cui capacita
fisiche, sensoriali 0 mentali siano ridotte, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza sia
presente e fornisca le istruzioni relative all'uso dell'apparecchio. (Per Paesi extracomunitari)

24. | bambini devono essere sorvegliati per impedire che giochino con l'apparecchio. (Per Paesi extracomunitari)

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Questo modello di macchina da cucire e destinato esclusivamente all'uso domestico.



Enhorabuena:

Ahora que es propietaria/o de una maquina de coser nueva,
disfrutara de unas puntadas con calidad de precisién en todos
los tipos de tejidos, desde capas miltiples de tela vaguera
hasta delicadas sedas.

Su méaquina de coser le ofrece el dltimo grito en simplicidad y
practicidad de funcionamiento. Por su seguridad y para que
pueda disfrutar al maximo de las innumerables ventajas y
practicidad de funcionamiento de su maquina de coser, le
recomendamos que lea todas las medidas de seguridad
importantes, asi como las instrucciones de uso y cuidado que
se incluyen en este manual de instrucciones.

Nos gustaria sugerirle que, antes de empezar a utilizar su
maquina de coser, descubra las innumerables funciones y
ventajas que le ofrece y que podrd conocer leyendo este
manual de instrucciones, paso a paso, mientras esta sentada/o
delante de su maguina de coser.
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Parabéns!

Como proprietaria/o da sua nova méaquina de costura, vai poder
cozer com qualidade todos os tipos de tecidos, desde
multicamadas até Denim, passando por sedas delicadas.

A sua méaguina de costura é extremamente facil e simples de
funcionar. Para sua seguranga e para tirar o maior partido das
muitas vantagens e do funcionamento simples da sua maquina
de costura, recomendamos que leia antes de mais as
instrugbes de seguranga e os alertas neste manual.

Recomendamos ainda que antes de comegar a trabalhar com a
sua maquina de costura, descubra as muitas caracteristicas e
vantagens de que dispbem, lendo com atengdo o livro de
instrugbes, passo a passo, sentada/o diante da magquina.



Congratulations:

As the owner of a new sewing machine, you will enjoy precision
quality stitching on all types of fabrics, from multiple layers of
denim to delicate silks.

Your sewing machine offers the ultimate in simplicity and ease
of operation. For your safety and to fully enjoy the many
advantages and ease of operation of your sewing machine, we
recommend that you read all the important safeguards and use
and care instructions in this instruction boak.

May we suggest that before you start to use your sewing
machine, you discover the many features and advantages by
going through this instruction book, step by step, while seated
at your sewing machine.

1

Congratulazioni!

Con l'acquisto della vostra nuova macchina da cucire vi
garantite cuciture di massima precisione su tutti i tipi di stoffa,
dai denim multistrato fino alle sete pil delicate.

La vostra macchina da cucire & all'avanguardia per quel che
concerne la semplicita d'uso e la facilita operativa. Per la vostra
sicurezza e per potervi avvantaggiare pienamente della facilita
d'uso della vostra macchina da cucire, si raccomanda di
leggere esaustivamente tutte le importanti istruzioni di sicurezza
e di uso, nonché le istruzioni per la manutenzione, contenute
nel presente libretto di istruzioni.

Prima di iniziare a utilizzare la macchina, si suggerisce di
procedere a scoprirne le molteplici caratteristiche e vantaggi
sfogliando il presente manuale, passo dopo passo, stando
seduti di fronte alla macchina da cucire.
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Partes de la maquina

. Selector de tensién del hilo

. Palanca Tirahilos

. Cortahilos

. Prensatelas

. Placa de aguja

Mesa de costura y caja de accesorios
Palanca de costura marcha atras
. Placa del patrén de puntadas

. Tope del devanador de la canilla
. Selector de longitud de puntada

. Selector de ancho de puntada
(para Style 40/Style UP 40/Practik 9)

12. Pantalla de las puntadas

13. Palanca para hacer ojales en un solo paso
(para Style UP 20/30/40, Practik 5/7/9)

14. Enhebrador automatico
(para Style UP 20/30/40, Practik 5/7/9)
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Especificacoes da maquina
Tensao da linha

. Alavanca tensora da linha

. Cortador de linha

. Pedal

. Placa de agulha

. Mesa de costura e caixa de

acessorios

. Alavanca para ponto invertido

8. Placa de padrdes de pontos

9.
10.
1.

12,
13.

14.

Encosto do enrolador da bobina
Botio de ponto alongado

Botao de largura do panto
(para Style 40/Style UP 40/Practik 9)

Mostruario de pontos

Alavanca de casear de 1 passo
(para Style UP 20/30/40, Practik 5/7/9)

Tensor de linha automatico
(para Style UP 20/30/40, Practik 5/7/9)

Details of the machine

Thread tension dial

Thread take-up lever

Thread cutter

Presser foot

Needle plate

. Sewing table and accessory box
. Reverse sewing lever

. Stitch pattern plate

9. Bobbin winder stopper

10. Stitch length dial

11. Stitch width dial
(for Style 40/Style UP 40/Practik 9)

12. Stitch display

13. One step buttonhole lever
(for Style UP 20/30/40, Practik 5/7/9)

14. Automatic threader
(for Style UP 20/30/40, Practik 5/7/9)

©® N oA ® N
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Identificazione componenti
della macchina

1. Quadrante tensione filo

2. Guidafilo

3. Tagliafilo9

4. Piedino

5. Piastrina ago

6. Vano tavola da cucito e accessori
7. Leva cucitura in retromarcia

8. Piastra motivi del punto

9. Fermo avvolgitore spoletta

10. Quadrante lunghezza punto

11. Quadrante larghezza punto
(per Style 40/Style UP 40/Practik 9)

12. Indicatore punto

13. Leva asola a una fase
(per Style UP 20/30/40, Practik 5/7/9)

14. Infila-ago automatico
{per Style UP 20/30/40, Practik 5/7/9)
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Partes de la maquina
15.
16.
17.
18.
19,
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.

Porta-carrete

Eje del devanador de la canilla
Rueda de mano

Selector de patrones

Interruptor de alimentacion

Toma principal de corriente

Guia para el devanado de la canilla
Guia para el hilo superior

Placa frontal

Asa

Palanca de elevacion del prensatelas
Pedal

Cable de alimentacién



Especificacdes da maquina
15. Pino do carretel

16. Eixo da bobinadora

17. Volante manual

18. Seleccionador de padrao
19. Interruptor

20. Tomada

21. Guia de linha para a bobina
22. Guia da linha superior

23. Placa frontal

24. Pega

25. Elevador do pedal

26. Comando do pé

27. Cabo eléctrico

Details of the machine
15. Spool pin

16. Bobbin winder spindle
17. Handwheel

18. Pattern selector dial
19. Power switch

20. Main plug socket

21. Bobbin thread guide
22. Upper thread guide
23. Face plate

24. Handle

25. Presser foot lifter

26. Foot control

27. Power cord
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Identificazione componenti
della macchina

15. Porta rocchetto

16. Alberino avvolgitore bobina
17. Volantino

18. Quadrante selettore motivi
19. Interruttore di accensione
20. Presa principale

21. Guidafilo bobina

22. Guidafilo superiore

23. Piastra frontale

24, Maniglia

25. Leva alzapiedino

26. Pedale

27. Cavo di alimentazione
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Conexién de la maquina a la red eléctrica

Cuidado:

Desenchufe el cable de alimentacion cuando no vaya a
utilizar la maquina.

Consulte a un electricista cualificado si tiene alguna duda

sobre cémo conectar la magquina a la fuente de alimentacién.

Conecte la maquina a la fuente de alimentacién tal y como se
indica en el dibujo. (1)

Este aparato esta equipado con un enchufe polarizado que
debe utilizarse con la toma polarizada adecuada. (2)

Luz de costura
Pulse el interruptor principal (A) hasta que esté en "I" para
tener alimentacion y luz.

Pedal
La velocidad de costura se regula a través del pedal. (3)

NOTA IMPORTANTE

Para aparatos con un enchufe polarizado (una hoja es mas
ancha gue la otra). Para reducir el riesgo de descarga
eléctrica, este enchufe encaja sdlo en un sentido en una
toma polarizada. Si no encaja del todo en la toma, invierta el
enchufe. Si sigue sin encajar, péngase en contacto con un
electricista cualificado para instalar la toma adecuada. No
modifique el enchufe de ninguna manera.

a.Enchufe accesorio polarizado
b.Conductor que se va a conectar a tierra



Ligar a maquina a corrente
eléctrica

Atencao:

Desligue o cabo eléctrico guando ndo
estiver a utilizar a maquina. Consulte num
electricista qualificade se nao souber
como ligar a maquina a corrente eléctrica.

Details of the machine

Attention:

Unplug power cord when machine is not
in use.

Consult a qualified electrician if in doubt of
how to connect machine o power source.

Ligue a magquina a uma tomada como
ilustrado na figura. (1)

Este aparelho esta equipado com uma ficha
polarizada que deve ser usada com a
tomada compativel. (2)

Luz de costura
Prima o botao (A) em "I" para ligar e acender
a luz.

Comando do pé
O pedal do comando do pé regula a
velocidade para cozer. (3)

AVISO IMPORTANTE

Para aparelnos com ficha polarizada
(uma lamina e mais larga do que a outra).
Para diminuir o risco de chogue eléctrico,
esta ficha s deve entrar de uma maneira
na tomada eléctrica- Caso contrério, vire
a ficha ao contrario. Se, mesmo assim,
néo encaixar bem, pega a um electricista
qualificado para tomar uma tomada
compativel. Nao modifigue a ficha de

maneira nenhuma.

a.Ficha com anexo polarizado
b.Ligagao terra

Connect the machine to a power source as
illustrated. (1)

This appliance is equipped with a polarized
plug which must be used with the
appropriate polarized outlet. (2)

Sewing light
Press main switch (A) to
light.

for power and

Foot control
The foot control pedal regulates the sewing
speed. (3)

IMPORTANT NOTICE

For appliance with a polarized plug (one
blade is wider than the other). To reduce
the risk of electric shock, this plug is
intended to fit in a polarized outlet only
one way. If it does not fit fully in the outlet,
reverse the plug. If it still does not fit,
contact a qualified electrician to install the
proper outlet. Do not modify the plug in
any way.

a.Polarized attachment plug
b.Conductor ilntended to be grounded
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Collegamento della macchina
all'alimentazione elettrica

Attenzione:

Scollegare il cavo dalla corrente quando
non si usa la macchina. Rivolgersi a un
elettricista professionista in caso di dubbio
sulla modalita di collegamento della
macchina alla presa di corrente.

Collegare la macchina alla presa di corrente
come illustrato. (1)

Il presente apparecchio & dotato di spina
polarizzata che dovra essere utilizzata con
idonea presa polarizzata. (2)

Luce di cucitura
Girare linterruttore principale (A) su
accensione e illuminazione.

“l

" per

Pedale
Il controllo a pedale regola la velocita di
cucitura. (3)

AVVISO IMPORTANTE

Per gli apparecchi muniti di spina
polarizzata (un contatto & piG largo
dell'altro). Per ridurre il rischio di scossa
elettrica, guesta spina & conformata in
modo da poter essere inserita in una presa
polarizzata in un unico senso. Se la spina
non si inserisce completamente nella
presa, girarla. Se neppure girandola entra
nella presa, mettersi in contatto con un
elettricista qualificato per installare una
presa adeguata. Non modificare la spina in
alcun modo.

a.Spina polarizzata
b.Conduttore di messa a terra



Palanca del prensatelas de dos pasos
La palanca del prensatelas sube y baja su prensatelas. (A)

Cuando cosa diversas capas o tejidos gruesos, el prensatelas
se puede subir una segunda fase para colocar faciimente el
trabajo. (B)
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Elevador do pé calcador
de dois passos

O Elevador do pedal sobe e baixa o seu
Pedal. (A)

Quando costurar varias camadas de
tecido, o pedal pode subir um segundo
nivel para melhor posicionar a pega de
trabalho. (B)

Two-step presser foot lifter

The presser foot lifter raises and lowers
your presser foot. (A)

When sewing several layers or thick
fabrics, the presser foot can be raised a
second stage for easy positioning of the
work. (B)
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Leva alza-piedino a
due posizioni

La leva alza-piedino serve per alzare e
abbassare il piedino. (A)

Quando si stanno cucendo vari strati o
tessuti grossi, il piedino

pud essere sollevato in una posizione piu
elevata in modo da agevolare la
collocazione della stoffa. (B)



Accesorios
Los accesorios se encuentran en la caja de accesorios.

Prensatelas universal

Prensatelas para cremalleras

Prensatelas para ojales (solo Style 20/30/40)
Prensatelas para ojales (solo Style UP20/30/40, Practik 5/7/9)
Prensatelas para coser botones
Abre-ojales / pincel

Guia para bordes / acolchados

Paquete de agujas

Canilla (x3)

Destornillador en forma de "L"

Aceitera

Placa de zurcir

Portacarretes de fieltro (x2)

(#]
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Acessorios

Os acessorios estdo guardados na

respectiva caixa.

Re2ow

=70 -0 Q

Pedal para todos os fins

Pedal para fechos de correr

Pedal para casear (s6 Style 20/30/40)
Pedal para casear

(s6 Style UP20/30/40, Practik 5/7/9)
Pé calcador para costurar botdes
Desmanchador de costura / escova
Guia para orlas / acolchoar
Embalagem de agulhas

Bobina (x3)

Chave de parafusos “L"

Frasco do dleo

Placa de cerzir

Pino do carretel (x2)

Accessories

Accessories are stored inside the
accessory storage.

R2op

All purpose foot

Zipper foot

Buttonhole foot (only Style 20/30/40)
Buttonhole foot

(only Style UP20/30/40, Practik 5/7/9)
Button sewing foot

Seam ripper / brush

Edge / quilting guide

Pack of needles

Bobbin (x3)

L-screwdriver

Qil bottle

Daming plate

Spool pin felt (x2)
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Accessori

Gli accessori sono riposti all'interno
dell'apposito vano accessori.

R2cp

Piedino universale

Piedino chiusura lampo

Piedino asola (solo Style 20/30/40)
Piedino asola

(solo Style UP20/30/40, Practik 5/7/9)
Piedino bottoni

Taglia-asole / spazzolino

Guida orlatura / trapuntatura
Pacchetto aghi

Bobine (x3)

Cacciavite ergonomicoa L
Boccetta olio

Piastrina rammendo

Feltrini per porta rocchetto (x2)



Ajuste de las clavijas portacarrete

Las clavijas portacarrete (C, D) sirven para sostener los
portacarretes mientras el hilo entra en la maguina de coser.
Para usar, tire de las clavijas portacarrete hacia arriba. Para
guardar, presione hacia abajo.

Nota:

Si utiliza hilo, que tiende a enrollarse alrededor del vastago
portacarrete, cologue el hilo en el vastago portacarrete (C) y
conduzca el hilo superior (A) a través del ojal (B) de la clavija
portacarrete (D), véase la figura. El ojal (B) debe estar

orientado en direccidn al portacarrete.
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Configuracéo dos pinos
para carrinho de linhas

Os pinos para carrinho de linhas (C, D)
sdo usados para segurar os carrinhos de
linhas durante a alimentagdo de fio da
maquina de costura. Para usar puxe os
pinos para carrinho de linhas para cima.
Para o armazenamento empurre para
baixo.

Nota:

Se usar o fio que tende a enrolar-se a
volta pino para carrinho de linhas,
insira o fio no pino para carrinho de
linhas (C) e passe o fio pelo orificio (B)
do pino para carrinho de linhas (D), ver
figura. O orificio (B) deve indicar no
sentido do carrinho de linhas.

Setting up the thread
spool pins

The thread spool pins (C, D) serve to hold
the thread spools in place while thread is
being fed to the sewing machine. To use
the spool pin, pull it upwards. To store it,

push it down.

Note:

If you are using thread which tends to
wraps itself around the spool pin, put
the thread on the thread spool pin (C)
and guide the upper thread (A) through
the eye (B) in the thread spool pin (D),
see Fig. The eye (B) should point in the
direction of the thread spool.
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Impostazione dei perni
portarocchetto

| perni portarocchetto (C, D) servono a
tenere fermi i rocchetti di filo durante
lingresso del filo nella macchina da cucire.
Per l'utilizzo tirare il perni portarocchetto
verso l'altro. Per chiudere spingere in
basso.

Nota:
Quando si utilizza il filo che tende ad
avvolgersi intorno al perno

portarocchetto, porre il filo sul perno
portarocchetto (C) e guidare il filo
superiore (A) attraverso gli occhielli (B)
del perno portarocchetto (D), vedere la
figura. Gli occhielli (B) sono rivalti in
direzione del rocchetto di filo.
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Devanado de la canilla

- Cologue el hilo y el portacarretes de fieltro (a) en el
portacarretes. (1)

- Coloque el hilo en la guia para el hila. (2)

- Enrolle el hilo hacia la derecha alrededor de los discos
tensores para devanado de la canilla. (3)

- Enhebre la canilla tal y como se indica y coléguela en el eje.
(4)

- Empuje el eje de la canilla hacia la derecha. (5)
- Agarre el extremo del hilo. (6)
- Pise el pedal. (7)

- Suelte el pedal después de unos cuantos giros. Suelte el hilo
y cortelo lo més cerca posible del portacarretes. Vuelva a
pisar al pedal. Cuando el portacarretes esté lleno, girara
lentamente. Suelte el pedal y corte el hilo. (8)

- Empuie el eje de la canilla hacia la derecha (9) y saquela.

Recuerde:
Cuando el eje del devanador de la canilla estd en posicién de

"devanado de la canilla”, la maquina no cosera y la rueda de
mano no girard. Para comenzar a coser, presione el eje del

devanador de la canilla hacia la izquierda (posicién de costura).



Encher a bobina

- Colocar a linha e o feltro do pino do
carretel (a) sobre o pino do carretel. (1)

v

Meter a linha pelo guia de linha. (2)

Bobinar a linha no sentido dos ponteiros
do relégio nos discos de tenséo de linha.
(3)

Encha a bobina conforme a figura e
coloque no eixo. (4)

- Empurre o eixo para a direita. (5)

Segure na ponta da linha. (6)

Carregue no pedal do comando do pé.
(7)

Solte o pedal a fim de algumas voltas.
Solte a linha e corte o mais préximo
possivel do carretel. Carregue
novamente no pedal. Quando o carretel
estiver cheio, gira lentamente. Solte o
pedal e corte a linha. (8)

Empurre o eixo da bobina para a
esquerda (9) e retire.

Nota:
Quando o eixo da bobinadora estiver na

posigdo "rebobinar bobina", a maquina
ndao coze e o volante ndo roda. Para
comegar a cozer, empurre o eixo da
bobinadora para a esquerda (posigdo de
costurar).

Winding the bobbin

- Place the thread and spool pin felt (a)
onto the spool pin. (1)

- Snap thread into thread guide. (2)

- Wind thread clockwise around bobbin
winder tension discs. (3)

- Thread bobbin as illustrated and place
on spindle. (4)

- Push bobbin spindle to right. (5)
- Hold thread end. (6)
- Step on foot control pedal. (7)

- Release the pedal after a few turns.
Release the thread and cut as close as
possible to the spool. Press the pedal
again. Once the spool is full, it rotates

slowly. Release the pedal and cut thread.

(8)

- Push baobbin spindle to left (9) and
remaove.

Please Note:

When the bobbin winder spindle is in
"bobbin winding" position, the machine will
not sew and the hand wheel will not turn.
To start sewing, push the bobbin winder
spindle to the left (sewing position).
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Avvolgimento della bobina

- Collocare il filo e il feltrino per porta
racchetto (a) sul porta rocchetto. (1)

- Infilare il filo nel guidafilo. (2)

- Avvolgere il filo in senso orario attorno ai
dischetti di tensione dell'avvolgitore. (3)

- Infilare la bobina come illustrato e
collocarla sull'alberino. (4)

- Sospingere I'alberino della bobina verso
destra. (5)

- Trattenere l'estremita del filo. (6)
- Premere il pedale. (7)

- Rilasciare il pedale dopo alcuni giri per
far fermare la macchina. Lasciare
l'estremita del filo e tagliarlo il pid vicino
possibile alla spoletta. Premere
nuovamente il pedale. Quando la
spoletta & piena, ruota pil lentamente.
Rilasciare il pedale e tagliare il filo. (8)

- Sospingere l'alberino della bobina verso
sinistra (9) e togliere la spoletta.

Avvertenza:

Quando l'alberino dell'avvolgitore della
bobina si trova in posizione di
"avvolgimento bobina", la macchina non
cuce e il volantino & bloccato. Per
cominciare a cucire, sospingere l'alberino
dell'avvolgitore verso sinistra (posizione di
cucitura).



aien
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Insercion de la canilla

Atencion:
Gire el interruptor de alimentacién hasta la posicién "OFF"

("O") antes de insertar o extraer la canilla.

Cuando inserte o extraiga la canilla, la aguja debera estar
totalmente subida.

- Quite la mesa de costura y después abra la tapa articulada.

(1)
- Tire del canillero desde el pestillo articulado (a). (2)
- Extraiga la canilla del canillero. (3)

- Sujete el canillero con una mano. Introduzca la canilla de tal
forma que el hilo se desplace hacia la derecha (flecha). (4)

- Empuje el hilo a través de la abertura y por debajo de la barra.
{5) Deje un cabo de hilo de 6 pulgadas (aprox. 15 cm).

- Sujete el canillero por el pestillo articulado. (6)
- Aseglrese de gue la barra del canillero (b) encaje en la

muesca (c) en la parte superior del canal, tal y como se
muestra en. (7)

Nota:
Si el canillero no se coloca correctamente en la maquina, se
saldra de la lanzadera inmediatamente en cuanto empiece a

coser.




Meter a bobina

Inserting the bobbin

Inserimento della bobina

Atencdo:
Desligue a maguina ("O") antes de
meter ou tirar a bobina.

Ao meter ou tirar a bobina, a linha deve
estar completamente levantada.

- Retire a mesa de costurar e abra a
tampa articulada. (1)

- Empurre a caixa da bobina pelo engate

articulado (a). (2)

Retire a bobina da respectiva caixa. (3)

- Segure na caixa da bobina com uma

mao. Meta a bobina de modo a que a

linha corra no sentido dos ponteiros do

relégio (seta). (4)

Puxe a linha através da ranhura e por

baixo do dedo. (5) Deixe uma ponta com

cerca de 15 cm.

Segure na caixa da bobina pelo engate

articulado. (6)

- Verifique se o dedo do porta bobine (b)
encaixa no nd (c) no topo da langadeira,
como se mostra. (7)

Attention:
Turn power switch to off ("O") before

Nota:

Se o porta bobina ndo estiver bem
colocado na maguina, vai cair da
langadeira imediatamente depois

comecar a costurar.

inserting or removing the bobbin.

Attenzione:
Girare l'interruttore su off ("O") prima di
inserire o togliere la babina.

When inserting or removing the bobbin,
the needle must be fully raised.

- Remove the sewing table, then open the
hinged cover. (1)

- Pull the bobbin case by the hinged latch
(a@). (2)

- Remove the bobbin of the bobbin case.
(3)

- Hold the bobbin case with one hand.
Insert the bobbin so that the thread runs
in a clockwise direction (arrow). (4)

- Pull the thread through the slit and under
the finger. (5) Leave a 6 inch tail of
thread.

- Hold the bobbin case by the hinged latch.

(6)

- Make sure the bobbin case finger (b) fits
into the notch (c) at the top of the race
as shown in. (7)

Note:

If the bobbin case is not properly
placed back into the machine, it will fall
out form the shuttle immediately after
starting to sew.
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Durante l'inserimento o la rimozione
della bobina, lago deve essere
totalmente sollevato.

- Togliere il tavolino da cucito e aprire il
coperchio ribaltabile. (1)

- Estrarre la capsula della bobina tirando
dalla levetta incernierata (a). (2)

- Estrarre la bobina dalla capsula. (3)

- Trattenere la bobina con una mano.
Inserire la bobina in modo che il filo
scorra in senso orario (osservare freccia).
(4)

- Infilare il filo nella fessura e far passare
sotto la maniglietta. (5) Lasciare 15 cm
di filo sciolto.

- Tenere la capsula della bobina dalla
levetta incernierata. (6)

- Accertarsi che la maniglietta della
capsula (b) si innesti correttamente nel
nottolino (c) al limite estremo della pista
come illustrato in (7).

Avvertenza:

Se la bobina non & correttamente
collocata al punto estremo nella
macchina, non appena si iniziera a
cucire, cadra immediatamente dalla

spola.
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Tensioén del hilo

Tension del hilo superior (1)
Ajuste basico de la tensién del hilo superior: 4",

Para aumentar la tension, gire el selector hasta el siguiente
valor superior. Para reducir la tensién, gire el selector hasta el
siguiente valor inferior.

A. Tensién normal del hilo
B. Tensién del hilo superior demasiado floja
C. Tensién del hilo superior demasiado prieta

Tension del hilo inferior (2)

Nota:

La tensién de la canilla se ajusta correctamente durante el
procesc de fabricacion, por lo que no es preciso realizar
ningln cambio.

Para probar la tensién del hilo de la canilla, se coloca la canilla
entera en el canillero. A continuacién, el canillero y la pinza se
suspenden al final del hilo.

Si la tensién es correcta, el hilo se devanara aproximadamente
5-10 em cuando se mueva suavemente y después quedara
suspendido.

Si se devana todo el canillero, la tensién sera demasiado floja.
Si la tensién es demasiado prieta, le costara devanarse o ni
siguiera se devanara. Para ajustarlo, utilice el destornillador.



Esticar a linha

Tenséo da linha superior (1)

Configuragio basica da tensédo da linha

superior: "4".

Para aumentar a tensdo, rode o botao

para o numero seguinte. Para diminuir a

tensdao, rode o botdo para o nimero

abaixo.

A. Tenséo normal da linha

B. Tensao da linha superior muito solta

C.Tensdo da linha superior muito
apertada

Tenséo da linha inferior (2)

Nota:

A tensdo da bobina é regulada
correctamente o durante fabrico, por
isso o utilizador final ndo deve fazer

alteragdes.

Para testar a tenséo da linha na bobina,
coloca-se a bobina cheia no porta bohbina.
O porta bobina e a pinga ficam suspensas
pelo fim da linha.

Se a tensdo estiver correcta, a linha
desbobina entre 5 a 10 cm, guando
estiver ligeiramente a oscilar e depois fica
suspensa.

Se toda a bobina desbobinar, a tenséo
fica muito frouxa. Se a tensdo estiver
muito apertada, dificilmente desbobina ou
nem sequer desbobina. Para ajustar, use
uma chave de parafusos.

Thread tension

Upper thread tension (1)
Basic upper thread tension setting: "4".

To increase the tension, turn the dial to
the next higher number. To reduce the
tension, turn the dial to the next lower
number.

A. Normal thread tension
B. Upper thread tension too loose
C. Upper thread tension too tight

Lower thread tension (2)

Note:

The bobbin tension is adjusted correctly
during manufacturing, therefore no
changes are necessary.

To test the bobbin thread tension, the full
bobbin is placed in the bobbin case. The
bobbin case and gripper are then
suspended by the end of the thread.

If the tension is correct, the thread will
unwind by about 5 to 10cm, when gently
swung and will then remain suspended.

If the full bobbin case unwinds, the tension
is too slack. If the tension is too tight, it
hardly unwinds or does not unwind at all.
To adjust, use the screwdriver.
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Regolazione tensione filo

Tensione filo superiore (1)

Regolazione tensione filo superiore di
base: "4".

Per incrementare la tensione, girare il
quadrante verso il successivo numero
superiore. Per ridurre la tensione, girare il
quadrante verso il successivo numero
inferiore.

A. Tensione normale del filo

B. Tensione insufficiente, filo allentato

C. Tensione eccessiva, filo troppo tirato

Tensione filo inferiore (2)

Avvertenza:

La tensione della bobina viene regolata
in fase di fabbricazione della macchina,
pertanto non & necessario procedere
ad alcuna regolazione.

Per verificare la tensione della bobina,
collocare la bobina totalmente carica nella
capsula. Far pendere la capsula e la pinza
trattenendo il filo.

Se la tensione & corretta, scuotendo
delicatamente, il filo si srotolera di circa 5-
10 cm e la bobina restera sospesa.

Se la bobina piena continua a srotolarsi,
cid significa che la tensione & troppo lasca.
Se la tensione & eccessiva, lende a
srotolarsi difficilmente, o non si srotola per
niente. Per regolare la tensione servirsi
del cacciavite.
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Enhebrado del hilo superior

Se frata de una operacién sencilla, pero que es importante
realizar correctamente, ya que si no lo hace asi, podrian
producirse diversos problemas de costura.

- Empiece por subir la aguja hasta su punto mas alto (1) y siga
girando la rueda hacia la izquierda hasta que la aguja empiece
a bajar ligeramente. Suba el prensatelas para soltar los discos
de tension. (2)

Nota: Por su seguridad, se recomienda encarecidamente que
desconecte la corriente eléctrica antes del enhebrado.

- Coloque el hilo y el portacarretes de fieltro (a) en el
portacarretes. (3)

- Pase el hilo desde el portacarretes a través de la guia para el
hilo superior (4) y empuje el hilo a través del muelle pretensor,
tal y como se indica. (5)

- Enhebre el médulo de tensién pasando el hilo hacia abajo por
el canal derecho y hacia arriba por el canal izquierdo. (6)
Durante este proceso, es Util sujetar el hilo entre el
portacarretes y la guia para el hile.

- En la parte superior de este movimiento, pase el hilo de
derecha a izquierda a través del ojo ranurado del tirahilos y
después ctra vez hacia abajo. (7)

- Ahora pase el hilo por detras de la gula de sujecién de la aguja
del alambre fino (8) y después hacia abajo hasta la aguja que
deberia estar enhebrada desde delante hacia atrés.

- Lleve unas 6-8 pulgadas (aprox. 15-20 cm) del hilo hacia atras,
por detras el ojo de la aguja. Corte el hilo a la longitud deseada
con el cortahilos incorporado. (9)

Nota:

Si su maquina de coser estd equipada con un enhebrador
automatico opcional instalado de fabrica, en la péagina
siguiente puede consultar las instrucciones de uso.




Esticar a linha superior

Esta & uma operagao simples mas & importante
executd-la correctamente porque caso contrario
pode originar vérios problemas enguanto costura,
- Comece por levantar a agulha para o ponto
mais alto (1) e continue a rodar o volante no
sentido dos ponteiros do relégio até que a
agulha comece a descer ligeiramente. Levante
o pé calcador para soltar os discos de tensao.
(2)

Nota: Por questbes de segurancga,
recomenda-se gque desligue a maquina da
corrente antes de enfiar a linha.

Colocar a linha e o feltro do pino do carretel (a)
sobre o pino do carretel. (3)

Puxe linha do carretel pelo guia de linha
superior (4) e puxe a linha através da mola de
pré-tensio, como se mostra. (5)

Ajuste a tensio da linha conduzindo-a pelo
canal descendente direitoc e pelo canal
ascendente esquerdo. (6) Durante este
processo ajuda segurar a linha entre o carretel
© 0 guia da linha.

No topo deste movimento passe a linha da
direita para a esquerda através do clhal
ranhurado da alavanca do estica-inha e
depaois novamente para baixo. (7)

Agora passe a linha por tras do fio fino da guia
da bragadeira da agulha (8) e depois para
baixo para a agulha, que deve ser enfiadada
frente para tras.

Puxe cerca de 15 a 20 cm de linha para tras
além do olhal da agulha. Corte a linha no
comprimento desejado com a cortadora. (9)

Nota:
Se a sua maguina de costura estiver
equipada com passador de linha, encontrara

instrugbesna pagina seguinte.

Threading the upper thread

This is a simple operation but it is important to
carry out correctly as by not doing so several
sewing problems could result.

- Start by raising the needle fo its highest point
(1), and continue turming the handwheel
counterclockwise until the needle just slightly
begins to descend. Raise the presser foot to
release the tension discs. (2)

Note: For safety, it is strongly suggested you
turn off the power before threading.

- Place the thread and spool pin felt (a) onto
the spool pin. (3)

- Draw thread from spool through the upper
thread guide (4) and pulling thread through
pre-tension spring as illustrated. (5)

- Thread tension module by leading thread
down right channel and up left channel. (6)
During this process it is helpful to hold the
thread between the spool and thread guide.

- At the top of this movement pass thread from
right to left through the slotted eye of the
take-up lever and then downwards again. (7)

- Now pass thread behind the thin wire needle
clamp guide (8) and then down to the needle
which should be threaded from front to back.

- Pull about 6-8 inches of thread to the rear

beyond the needle eye. Trim thread to length
with built in thread cutter. (9)

MNote:

If your sewing machine is equipped with the
factory installed optional automatic needle
threader, instructions for use can be found on

next page.
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Infilatura superiore

Si tratta di un'operazione semplice ma
importantissima che va eseguita correttamente
perché in caso contrario possono insorgere
i di vario i r | itura.
- Per prima cosa, sollevare lI'ago nella posizione
pia alta (1), e girare il volantino in senso
antiorario fino a quando l'ago inizia a scendere
lentamente. Sollevare il piedino in modo da
rilasciare i dischetti di tensione. (2)
Avvertenza: Per ragioni di sicurezza si
raccomanda caldamente di scollegare la
macchina dalla corrente prima dell'infilatura.
Collocare il filo e il feltrino per porta rocchetto (a)
sul porta rocchetto. (3)
- Tirare il filo dal rocchetto e farlo passare per il
guidafilo superiore (4) quindi far passare il filo
attraverso la molla di pre-tensionamento, come
illustrato. (5)
Modulare la tensione del filo facendolo scorrre
verso il basso nel canale destro e quindi
facendolo risalire lungo il canale sinistro. (6)
Durante questo processo & utile trattenere il filo
nel punto tra la spoletta e il guidafilo.
Compiuto questo movimento, far passare il filo
da destra a sinistra attraverso la fessura a
occhiello della leva di sollevamento e quindi
farlo ridiscendere nuovamente. (7)
- A questo punto infilare il filo nel guidafilo
dellago (8) e quindi nella cruna dell'ago, da
davanti a dietro.
Tirare il filo in modo da farne restare 15-20 cm
oltre la cruna dellago. Spuntare il filo utilizzanto
I'apposito tagliafilo incorporato. (9)

Avvertenza:

Qualora la vostra macchina fosse munito di
infilatore autornatico incorporato in fase di
produzione, le relative istruzionl di infilatura
sono riportate alla pagina successiva.




Enhebrador automatico
Para Style UP 20/30/40, Practik 5/7/9)

Atencion:

iGire el interruptor de alimentaciéon hasta la posicion OFF
("O")!

- Suba la aguja hasta su posicién mas elevada.

Presione la palanca (A) hacia abajo al maximo.

El enhebrador se movera automaticamente a la posicién de
enhebrado (B).

- Pase el hilo alrededor de cada guia para hilo (C).

Pase el hilo por delante de la aguja alrededor del garfio (D)
en sentido ascendente.

Suelte la palanca (A).

Pase el hilo a través del ojo de la aguja.




Passador de linha automatico Automatic needle threader Infila-ago automatico

(para Style UP 20/30/40, (for Style UP 20/30/40, (per Style UP 20/30/40,
Practik 5/7/9) Practik 5/7/9) Practik 5/7/9)
Atengdo: Attention: Attenzione:
Desligue a maquina de costura ("0O")! Turn power switch to off ("O")! Girare l'interruttore su off ("O")!
- Levante a agulha para a posicio mais - Raise the needle to its highest position. - Sollevare I'ago nella posizione pil alta.
- - Press lever (A) down as faras itwillgo. - Premere la leva (A) al massimo della

- Prima a alavanca (A) para baixoc © sua capacita.

: ; - The threader automatically swings to the
méaximo que conseguir.

threading position (B). - L'infila-ago raggiungera automaticamente
- O passador automaticamente oscila la posizione di infilatura (B).

pars a posiolic de enflar a M (B) - Pass thread around thread guide (C).

P the: Siiaad: i ork o e naede T Passan | il el gidafio ().

- Passe a linha em torno do guia de linha 6,4 the hook (D) from bottom to top. - Far passare il filo davanti all'ago, attorno

(C). al gancio (D) dall'alto verso il basso.
- ; - Release lever (A).
- Passe a linha diante d agulha em volta - Rilasciare la leva (A)
do gancho (D) de baixo para cima. - Pull the thread through the needle eye. :

- Tirare il filo facendolo passare nella

- Alavanca para soltar (A). cruna

- Puxe a linha pelo alhal da agulha.
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Elevacién del hilo de la canilla

Sujete el hilo superior con la mano izquierda. Gire la rueda (1)
hacia usted (hacia la izquierda) bajando y después subiendo la
aguja.

Nota:
Si le resulta dificil subir el hilo de la canilla, asegurese de

que el hilo no esté atascado en la tapa articulada o en la
mesa de costura.

Presione suavemente el hilo superior para pasar el hilo de la
canilla hacia arriba por el orificio de la placa de aguja. (2)

Cologue ambos hilos por detras, por debajo del prensatelas. (3)



Levantar a linha da bobina

Segure a linha superior com a méao
esquerda. Rode o volante (1) para si
(sentido dos ponteiros do relégio)
baixando e depois levantando a agulha.

Raising the bobbin thread

Hold the upper thread with the left hand.
Turn the handwheel (1) towards you
(counterclockwise) lowering, then raising
needle.

Estrazione del filo della bobina

Trattenere il filo superiore con la mano
sinistra. Girare il volantino (1) verso sé
stessi (in senso antiorario) facendo
abbassare e quindi risollevare |'ago.

Nota:

Se for dificil levantar a linha da bobina,
veja se a linha nao esta presa pela
tampa articulada ou pela mesa de
costura.

Note:

If it is difficult to raise the bobbin thread,
check to make sure the thread is not
trapped by the hinged cover or the

sewing table.

Avvertenza:

L'estrazione del filo della bobina &
un'operazione difficile; verificare che il
filo non sia incastrato nel coperchio
ribaltabile o nel tavolino di cucitura.

Puxe lentamente a linha superior para
levantar a linha da bobina pelo furo da
chapa da agulha. (2)

Ponha ambas as linhas para tras com o
pé calcador. (3)

Gently pull on the upper thread to bring
the bobbin thread up through the needle
plate hole. (2)

Lay both threads to the back under the
presser foot. (3)
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Tirare delicatamente il filo superiore in
modo da far fuoriuscire il filo della bobina
dal foro della piastrina dell'ago. (2)

Portare entrambe le estremita dei fili dietro
il piedino. (3)
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Coémo elegir su patrén

Suba la aguja hasta su posicién mas elevada.

Para seleccionar una puntada, sélo tiene que girar el selector
de patrones. El selector de patrones puede girarse en ambas
direcciones.

Para puntadas rectas, seleccione patrén " T “o" ! "conel
selector de patrones. Ajuste la longitud de la puntada con el
selector de longitud de puntada.

Para puntadas de zigzag, seleccione patrén § " con el
selector de patrones. Ajuste la longitud y el ancho de la
puntada en funcién del tejido que esté utilizando.

Para conseguir el resto de los patrones, gire el selector de
longitud de puntada hasta "S1" o "S2", seleccione el patrén que
desee con el selector de patrones y ajuste el ancho de la
puntada con el selector de ancho de puntada.

a. Palanca de marcha atras

b. Selector de ancho de puntada
(para Style 40/Style UP 40/Practik 9)

¢. Selector de longitud de puntada S1-S2
d. Selector de patrones
e. Pantalla de las puntadas



Como escolher o padréo

Levante a agulha para a posigao mais alta.

Para escolher um ponto, basta rodar o
botdo selector de padrées. Pode rodar o
selector de padrdes em qualquer direcgao.

Para o ponto recto, seleccione o padréo " T*

ou" | " com o boto seleccionador de padréo.

Ajuste o comprimento do ponto com o botao
de comprimento de ponto.

Para o ponto ziguezague, seleccione o
padréo " 3" com o botéo seleccionador de
padrdo. Ajuste o comprimento e a largura
do ponto conforme o tecido que estd a
usar.

Para outros padrdes, rode o botdo do
comprimento do ponto para "S1" ou "S2",
seleccione o padrio que deseja com ©
botao seleccionador de padrao e regule a
largura do ponto com o botdo de largura
de ponto.

a.Alavanca de costura inversa

b.Botédo de largura do ponto (para Style
40/Style UP 40/Practik 9)

c. Botdo de comprimento do ponto 51-52

d.Botéo selector de padrdes

e.Mostrador de pontos

How to choose your pattern

Raise the needle to its highest position.

To select a stitch, simply turn the pattern
selector dial. The pattern selector dial may
be turned in either direction.

For straight stitch, select pattern " " or
" | " with the pattern selector dial. Adjust
the stitch length with the stitch length dial.
For zigzag stitch, select pattern " 3 " with
the pattern selector dial. Adjust the stitch
length and stitch width according to the
fabric being used.

To obtain the other patterns, turn the
stitch length dial to "S1" or "S2", select the
pattern desired with pattern selector dial,
and adjust the stitch width with the stitch
width dial.

a.Reverse lever

b. Stitch width dial (for Style 40/Style UP
40/Practik 9)

c. Stitch length dial 51-52

d.Pattern selector dial

e. Stitch display
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Come scegliere il motivo

Sollevare I'ago nella posizione pil alta.
Per selezionare un motivo & sufficiente
girare il quadrante del selettore dei motivi.
Il selettore dei motivi pud essere girato in
entrambe le direzioni.

Per il punto diritto, selezionare il motivo " | *
o " " girando il quadrante di selezione.
Regolare la lunghezza del punto servendosi
del quadrante di selezione della lunghezza
del punto.

Per il punto zig-zag,. selezionare il motivo
" § * girando il quadrante di selezione.
Regolare la lunghezza e la larghezza del
punto a seconda del tessuto utilizzato.

Per utilizzare gli altri motivi, girare il
quadrante della lunghezza del punto su
"S1" o su "S2", selezionare il motivo
desiderato mediante il quadrante di
selezione dei motivi e regolare la
larghezza con il corrispondente quadrante.

a.Leva retromarcia cucitura

b.Quadrante larghezza punto (per Style
40/Style UP 40/Practik 9)

¢. Quadrante lunghezza punto S1-S2

d.Quadrante selettore motivi

e.Indicatore punto



Placa del patrén de puntadas

abrirla.

\E} Presione la marca @) en la placa del patrén de puntadas para

g O
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Placa de padrées de pontos Stitch pattern plate Piastra motivi

Prima a marca @ na placa de padrées Press down the ©@ mark on the stitch Premere sul marchio @ sulla piastra motivi
de pontos para abrir. pattern plate to open it. per aprirla.
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Selector de ancho de puntada y selector
de longitud de puntada

Funcion del selector de ancho de puntada

El ancho maximo de la puntada de zigzag para puntadas en
zigzag es de 5 mm,; sin embargo, el ancho se puede reducir en
cualquiera de los patrones El ancho aumentard a medida que
mueva el selector de ancho de puntada de "0" a "5". (1)

El selector de ancho de puntada también sirve para controlar la
posicién de la aguja infinita para puntadas rectas. La posicién
"0" corresponde al centro y la "5" es la posicién de la aguja en
el extremo izquierdo (para Style UP 40/Practik9), la
posicién "0" corresponde al centro y la "5" es la posicién de
la aguja en el extremo derecho (para Style 40).

Funcidén del selector de longitud de puntada mientras cose
puntadas en zigzag

Cologue el selector de patrones en zigzag.

La densidad de las puntadas de zigzag aumentara a medida
que el ajuste del selector de longitud de puntada se acerque a
"0". Por lo general, se obtienen unas puntadas de zigzag
impecables a "2,5" 0 menos. (2)

Funcién del selector de longitud de puntada para coser
puntadas rectas

Para coser puntadas rectas, gire el selector de patrones hasta
el ajuste de puntada recta. Gire el selector de longitud de
puntada y la longitud de las puntadas individuales disminuira a
medida que el selector se aproxime a "0". La longitud de las
puntadas individuales aumentara a medida que el selector se
aproxime a "4". (3) En términos generales, utilice una longitud
de puntada mas grande cuando cosa tejidos con un peso
mayor o cuando utilice una aguja o un hilo mas gruesos. Utilice
una longitud de puntada més pequeia cuando cosa tejidos con
un peso menor o cuando utilice una aguja o un hilo mas finos.



Botdes de largura e de
comprimento do ponto

Fungéo do botédo de largura do ponto

A largura maxima do ponto de ziguezague é 5
mm; no entanto, a largura pode ser menor em
quaisquer padrdes. A largura aumenta rodando
o botéo entre "0" e "5". (1)

O botio de largura do ponto controla também a
posigao da agulha em ponto recto infinito. A
posicio "0" estd no centro e a "5" é a posigo
da agulha totalmente para a esquerda (para
Style UP 40/Practik 9), a posigac "0" esta no
centroe a"5"é a posigao da agulha totalmente
para a direito (para Style 40},

Fungédo do botao do comprimento do ponto
no ponto ziguezague

Configure o botdo selector de padréo para o
ziguezague.

A densidade dos pontos em ziguezague
aumenta quando o botdo do comprimento do
ponto se aproxima de "0".

Um ponto ziguezague bem feito obtém-se
geralmente em "2,5" ou menos. (2)

Fungédo do botdo de comprimento do ponto
para ponto recto

Para costurar ponto recto rode o botio selector
de padrbes para essa configuragdo. Rode o
botdo do comprimento do ponto e o
comprimento dos pontos individuais diminuird
guando chegar ao "0". O comprimento dos
pontos individuais aumentara se o botio se
aproximar do "4". (3) Regra geral, deve usar
um comprimento de ponto mais longo quando
estiver a costurar tecidos mais grossos ou
guando usar uma agulha ou uma linha mais
grossas. Use um comprimento de fio mais curto
guando costurar tecidos mais leves ou quando
usar uma agulha ou uma linha mais fina.

Stitch width dial & stitch
length dial

Function of stitch width dial

The maximum zigzag stitch width for zigzag
stitching is Smm; however, the width can be
reduced on any patterns. The width increases
as you move stitch width dial from "0" - "5". (1)
The Stitch width dial is also the control for the
straight stitch infinite needle position. "0"
position is center and "5" is full left needle
position (for Style UP 40 / Practik 9), "0"
position is center and "5" is full right needle
position (for Style 40).

Function of stitch length dial while zig-zag
stitching

Set the pattern selector dial to zig-zag.

The density of zig-zag stitches increase as the
setting of stitch length dial approaches "0".
Neat zig-zag stitches are usually achieved at
"2.5" or below. (2)

Function of stitch length dial for straight
stitching

For straight stitch sewing, turn the pattern
selector dial to the straight stitch setting. Turn
the stitch length dial, and the length of the
individual stitches will decrease as the dial
approaches "0". The length of the individual
stitches will increase as the dial approaches
"4". (3) Generally speaking, use a longer
stitch length when sewing heavier weight
fabrics or when using a thicker needle or
thread. Use a shorter stitch length when
sewing lighter weight fabrics or when using a
finer needle or thread.
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Quadrante selezione larghezza
del punto e quadrante selezione
lunghezza del punto

Funzionamento del quadrante larghezza
unto

massima larghezza del punto zig-zag & di 5
mm; in ogni caso, per qualsiasi motivo
selezionato la suddetta larghezza pud essere
ridotta. Si intende che girando il quadrante da 0"
verso "5" la larghezza aumenta. (1)
I quadrante di selezione della larghezza del
punto serve anche per il controllo della posizione
di base del'ago per il punto diritto. "0" & la
posizione centrale e "5 & la posizione dell'ago
totalmente a sinistra (per Style UP 40/Practik 9)
"0" & la posizione centrale & "5" & la posizione
dell'ago totalmente a destra (per Style 40).

Funzionamento del c;uadra.nte di lunghezza

del punto punto z
Collocare il quadrante :?- ZIPezu:lma motivi su zig-
zag.

La densita del punto zig-zag aumenta
progressivamente all'avvicinamento del
quadranta di selezione lunghezza del punto allo

neralmente 5i

Un punto zig-zag ben definito
riore. (2)

ottiene con la selezione "2.5" o i

Funzionamento del quadrante di lunghezza
del punto per punto diritto

Per cucire a punto diritto, girare il quadrante di
selezione del punto su punto diritto. Girare il
quadrante di selezione della lunghezza del punto
tenendo in considerazione che la lunghezza dei
singoli punti diminuisce progressivamente
all'avvicinamento allo "0". lunghezza dei
singoli punti aumenta progressivamente
all'avvicinamento al "4". (3) In generale &
consigliato utilizzare una lunghezza di punto
maggiore guando si lavora con tessuti pesanti o
guando si utilizzano un age o un filo grosso. E
preferibile invece utilizzare una lunghezza di
punto inferiore quando si lavora con tessuti
leggeri o quando si utilizzano un ago o un filo fini.



Costura de puntadas rectas

Para empezar a coser, configure la maquina para puntadas
rectas. (1)

Cologue el tejido debajo del prensatelas con el borde de la tela
alineado con la linea de la guia de costura deseada en la placa
de aguja. (2)

Baje la palanca del prensatelas y pise el pedal para comenzar
a coser. (3)



Costurar ponto recto

Para comegar a costurar, ponha a
maquina em ponto recto. (1)

Ponha o tecido por baixo do pé calcador
com a orla do tecido alinhada com a linha
guia do cordao na placa da agulha. (2)

Baixe o levantador do pé-calcador e
depois carregue no controlador do pe
para comegar. (3)

Sewing straight stitch

To begin sewing, set the machine for
straight stitch. (1)

Place the fabric under the presser foot
with the fabric edge lined up with the
desired seam guide line on the needle

plate. (2}

Lower the presser foot lifter, and then step
on the foot controller to start sewing. (3)
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Cucitura a punto diritto

Per iniziare a cucire, impostare la
macchina sul punto diritto. (1)

Collocare il tessuto sotto il piedino,
allineando il borde del tessute alla linea di
cucitura della piastrina dell'ago desiderata.

(2

Abbassare la levetta del piedino e guindi
premere il pedale per iniziare a cucire. (3)
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Costura marcha atras
Para fijar el principio y el final de una costura, presione la
palanca de costura marcha atras (A).

Cosa varias puntadas marcha atrds. Suelte la palanca y la
magquina volvera a avanzar. (1)

Coémo quitar el trabajo

Gire la rueda hacia usted (hacia la izquierda) para llevar el
tirahilos a su posicion mas alta, suba el prensatelas y quite el
trabajo de detras de la aguja y del prensatelas. (2)

Corte del hilo

Pase los hilos por debajo y por detras del prensatelas. Guie los

hilos hasta el lateral de la placa frontal y dentro del cortahilos
(B). Tire de los hilos hacia abajo para cortarlos. (3)



Costurar na ordem inversa

Para garantir o inicio e o fim de um cordéo,
prima a alavanca do ponto invertido (A).
Faca alguns pontos invertidos. Solte a
alavanca e a maquina comecara a
costurar novamente para diante. (1)

Retirar o trabalho

Rode o volante na sua direcgdo (sentido
dos ponteiros do relogio) para trazer a
alavanca estica-linha para a sua posigéao
mais alta, levante o pé calcador e retire o
trabalho por trds da agulha e do pé
calcador. (2)

Cortar a linha

Puxe as linhas por baixo e por tras do pe
calcador. Guie as linhas para o lado da
placa frontal e para o cortador de linha (B).
Puxe as linhas para baixo para as cortar.
(3)

Reverse sewing

To secure the beginning and the end of a
seam, press down the reverse sewing
lever (A).
Sew a few reverse stitches. Release the
lever and the machine will sew forward
again. (1)

Removing the work

Turn the handwheel toward you
(counterclockwise) to bring the thread take
up lever to its highest position, raise the
presser foot and remove work behind the
needle and presser foot. (2)

Cutting the thread

Pull the threads under and behind the
presser foot. Guide the threads to the side
of the face plate and into thread cutter (B).
Pull threads down to cut. (3)

47

Cucitura in retromarcia

Per ribadire l'inizio e la fine di una cucitura
in modo da fissarla, abbassare la
corrispondente levetta della cucitura in
retromarcia (A).

Effettuare alcuni punti in senso contrario.
Rilasciare la levetta e la macchina
riprendera a cucire in avanti. (1)

Rimozione del tessuto cucito

Girare il volantino verso sé stessi (in
senso antiorario) in modo da far sollevare
la levetta del filo nella massima posizione
superiore, sollevare il piedino e quindi
rimuovere il tessuto cucito facendolo
passare dietro I'ago e il piedino. (2)

Taglio del filo

Tirare i fili verso la posizione posteriore
del piedino. Condurre i fili verso il lato
della piastra frontale e farli passare nel
tagliafilo (B). Per tagliare i fili, tirarli versa il
basso. (3)



Selector de ancho  Selector de longitud
de puntada de puntada

@

Stitch width dial Stitch length dial
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Eleccion de patrones de puntadas elasticas
(para Style 30/40, Style UP 30/40, Practik 7/9)

Para seleccionar los patrones de puntadas elasticas, gire el
selector de patrones hasta el patrén deseado, gire el selector
de longitud de puntada hasta el indicador marcade con "S1" o
"S2". Aungue son varios los patrones de puntadas elasticas
que hay, a continuacion le proporcionamaos dos ejemplos:

Puntada elastica recta "

Cologue el selector de patrones en " | ".

Sirve para anadir un refuerzo triple a las costuras elasticas y
resistentes.

La méaquina cose dos puntadas hacia adelante y una puntada
hacia atras.

Puntada victoriana ("Ric Rac")
Cologue el selector de patrones en * ; s

Ajuste el selector de ancho de puntada entre "3" y "5". (para
Style 40/Style UP 40/Practik 9)

La puntada victoriana es adecuada para tejidos firmes como la
tela vaquera, la pana, el popelin, el dril, etc.



Escolher os padrées dos
pontos (para Style 30/40,

Style UP 30/40, Practik 7/9)

Para seleccionar os padrdes dos pontos,
rode o botdo selector de padrdo para ©
padrao desejado, rode o botaoc do
comprimento do ponto para o indicador
marcado "S1" ou "S2". Embora existam
varios padroes, eis dois exemplos:

Ponto recto

CPnfigure o botéo selector de padrao para
wha

Ulsadu para reforgar o ponto e cordbes
resistentes.

A maquina costura dois pontos para a
frente e um para tras.

Ric Rac
Configure o botio selector de padrio para

Aju."ste o botdo de largura do ponto entre
I3|I e OISII.

(para Style 40/Style UP 40/Practik 9)

O ponto Ric Rac faz-se para tecidos tipo
Denim, veludo cotelé, popeline, brim de
algodéo, etc.

Choosing stretch stitch
patterns (for Style 30/40,
Style UP 30/40, Practik 7/9)

To select the stretch stitch patterns, turn
the pattern selector dial to the desired
pattern, turn the stitch length dial to the
indicator marked "S1" or "S2". Though
there are several stretch patterns, here
are two examples:

Straight Stretch Stitch

Set the pattern selector dial to " § .

Used to add triple reinforcement to stretch
and hardwearing seams.

The machine sews two stitches forward
and one stitch backwards.

Ric Rac

Set the pattern selector dial to " § ".

Adjust the stitch width dial to between "3"

and "5". (for Style 40/Style UP 40/Practik 9)
Ric rac stitch is suitable for firm fabrics like

denim, corduray, poplin, duck, etc.
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Selezione motivi con punto
elastico (per Style 30/40,
Style UP 30/40, Practik 7/9)

Per selezionare i motivi con punto elastico,
girare il quadrante di selezione motivi sul
punto desiderato, girare il quadrante di
selezione della lunghezza del punto
sullindicatore contrassegnato con "S1" o
"S2". Ci sono tuttavia vari motivi a punto
elastico, ecco alcuni esempi:

Diritto: punto diritto

GuIFo.care il quadrante di selezione motivi
su LU : H.

Si utilizza per aggiungere triplice rinforzo a
cuciture elastiche e rinforzate.

La macchina fara due punti in avanti e uno

indietro.

Ric Rac

Collocare il quadrante di selezione motivi
su"g".

Regolare la larghezza collocando il
corrispondente quadrante tra "3" e "5
(per Style 40/Style UP 40/Practik 9)

Il punto ric rac & adatto a tessuti pesant
quali denim, velluto a coste, popeline, tela
olona, ecc.



Selector de ancho
de puntada

Selector de longitud
de puntada

)
R
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Dobladillo invisible
Para hacer los dobladillos en cortinas, pantalones, faldas, etc.

M4 Dobladillo invisible para tejidos elasticos.
A/ Dobladillo invisible para tejidos firmes.

Cologque el selector de longitud de puntada con la gama
indicada en el diagrama de la derecha. Sin embargo, los
dobladillos invisibles por lo general se cosen con un ajuste de
longitud de la puntada mayor.

Cologue el selector de ancho de puntada en un ajuste
adecuado para el tipo/peso de tejido que esta cosiendo, dentro
de la gama indicada en el diagrama a la derecha de la pagina.
Por lo general, se utiliza una puntada mas estrecha para los
tejidos de peso menor y una puntada mas ancha para los
tejidos de peso mayor. Haga primero una prueba de costura
para asegurarse de que los ajustes de la maguina son los
adecuados para el tejido.

Dobladillo invisible:

Gire el dobladillo hasta el ancho y el prensado deseados.
Pliéguelo (tal y como se indica en la Fig. 1) contra el lado
derecho del tejido con el borde superior del dobladillo extendido
unos 7 mm (1/4") a la derecha del tejido doblado.

Empiece a coser lentamente sobre el pliegue, asegurandose de
que la aguja toca ligeramente la parte superior plegada para
capturar uno o dos hilos del tejido. (2)

Desdoble el tejido cuando el dobladillo esté listo y prensado.



Ponto invisivel
Para bainhas em cortinas, calgas, saias, etc.

A Ponto invisivel para tecidos elasticos.
A Ponto invisivel para tecidos firmes.

Regule o botdo de comprimento do fio com a
gama mostrada no diagrama da direita. Os
pontos invisiveis sdo, no entanto,
normalmente costurados com uma
configuragdo de comprimento de ponio
maior,

Regule © botdo de largura do ponto
conforme o peso e o tipo de tecido, dentro
da gama mostrada no diagrama & direita da
pagina.

Geralmente, & usado um ponto mais estreito
para tecidos mais ligeiros e um mais largo
para tecidos mais pesados. Faga primeiro
um teste para ter a certeza de que as

configuragdes séo as melhores para o tecido.

Ponto invisivel:

Vire a bainha para cima para a largura
desejada e pressione. Dobre para tras (Fig.
1) contra o lado direito do tecido com a orla
de topo da bainha a sair 7 mm (1/4") para o
lado direito do tecido dobrado.

Comece a costurar devagar na dobra, vendo
se a agulha toca ligeiramente a parte
dobrada para apanhar um ou dois fios de
tecido. (2)

Abra o tecido quando a bainha estiver
completa e pressione.

Details of the machine
For hems on curtains, trousers, skirts, etc.

A Blind hem for stretch fabrics.
A Blind hem for firm fabrics.

Set the stitch length dial with the range
shown on the diagram at the right. Blind
hems, however, are normally sewn with a
longer stitch length setting.

Set the stitch width dial at a setting
appropriate for the weight/type of fabric
being sewn, within the range shown in the
diagram on the right of the page.
Generally, a narrower stitch is used for
lighter weight fabrics, and a wider stitch is
used for heavier weight fabrics. Sew a test
first to make sure the machine settings are
appropriate for the fabric.

Blind Hem:

Turn up the hem to the desired width and
press. Fold back (as shown in Fig. 1)
against the right side of the fabric with the
top edge of the hem extending about 7
mm (1/4") to the right side of the folded
fabric.

Start to sew slowly on the fold, making
sure the needle touches slightly the folded
top to catch one or two fabric threads. (2)

Unfold the fabric when hemming is
completed and press.
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Orlo invisibile
Adatto per orli di tende, pantaloni, gonne, ecc.

A Orlo invisibile per tessuti elasticizzati.
A\ Orlo invisibile per tessuti duri.

Selezionare sul guadrante la lunghezza di
punto entro la gamma indicata nel diagramma
a destra. Gli orli invisibili in genere sono cuciti
impostando una lunghezza di punto superiore.
Selezionare sul quadrante la larghezza di
punto idenea al pesoftipo di tessuto da cucire,
entro la gamma indicata nel diagramma a
destra della pagina.

In genere, per i tessuti pil leggeri si utilizzano
larghezze interiori, mentre per i tessuti pil
pesanti si utilizzano larghezze superiori. Fare
una cucitura di prova in modo da accerlarsi
che la macchina sia adeguatamente
impostata in funzione del tessuto da cucire.

Orlo invisibile:

Girare il bordo del tessuto alla larghezza
desiderata e premere. Ripiegare (come
illustrato nella Fig.1) verso il lato destro del
tessuto, facendo raggiungere alla parte
superiore dell'estremita dell'orlo un'estensione
di 7 mm (1/4") sul lato destro del tessuto
ripiegato.

Iniziare a cucire lentamente sulla piegatura,
accertandosi che 'ago tocchi delicatamente la
parte superiore per raggiungere uno o due fili
del tessuto. (2)

Dispiegare il tessuto quando la cucitura &
completa e premere.
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