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Estuche de accesorios (ampliacion de la superficie de costura)

Estuche de accesorios

T
|| _gare
et F

En el modelo 341, los accesorios vienen en un es-
tuche separado.

En el modelo 340, los accesorios vienen en la am-
pliacién mévil de la superficie de costura, tal como
se puede observar en el dibujo.

bt
~3

o)

* Ubicacion de los accesorios

S

Ampliacién movil de la superficie de
costura

En el modelo 340 la ampliacion movil
permite variar la superficie de costura.
Para costura con brazo libre

Tirar de la ampliacién mdvil hacia fuera
tal como se indica.

Para colocar la ampliacion

Empuje la ampliacion mdvil hacia la ma-
quina hasta que encaje.

Lista de accesorios

La maquina sale de fabrica con los siguientes accesorios y repues-
tos en el estuche de accesorios:

" Ne Cantidad Designacién )
T102115008 | 4 | Canilas .
T102403109 2 Fieltros
T131400003 | 1 | Bolsa de accesorios ]
T131402005 1 Aceitera
T611401007 1 Pie prensatelas para ojales
T611404000 1 Pie prensatelas de dobladiliar
T611406002 1 Pie prensatelas para cremalleras
T647802003 1 Destornillador grande
T647803004 1 Destornillador pequefic
T647808009 1 Abreojales
T674401002 1 Guia de dobladillos
Caja de agujas del sistema 130/705 H
— 3 agujas del N.° 70 - 80
— 2 agujas del N.° 90 y

Todas las piezas listadas, las puede obtener en su distribuidor mas
préximo.

Con el pedido, por favor indique:

1. Modelo y N.° de serie de la maquina (lo encontrara en fa placa
de identificacién, en la parte posterior de la maquina.

2.° EIN." de pieza y la descripcion
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Cambio de la aguja
—_—

L -

Suba la aguja, girando manualmente el vo-
lante de la maquina hacia usted.

Afloje el tornillo de sujeccién de la aguja girando hacia usted.
Saque la aguja de la brida de sujeccion.
Introduzea la nueva aguja con su parte plana hacia atras.

Empuje |a aguja hacia arriba hasta que haga tope y apriete firmemente el tornillo de
sujeccion, con un destornillador. -

* Revise con frecuencia la aguja. Si ésta se hubiese despuntade o doblado por cual-
quier causa, sera necesario cambiarla.

Tabla de eleccion de agujas e hilos

”
Tipo de tela Tipo de hilo Aguja R
Ligera Crepé de china, gasa Seda fina
Fuerte Linén, Organdi Algodén fino 60
Seda delgada, Sintético fino a
Género de punto Algoddn fino 70
cubierto de polyester
Media Lino, algodén 50 Seda
Fuerte Pigué, Sarga 50 a 80 algodén 70
50 a 60 sintético a
Algodoén cubierto de 90
polyester
Pesada Mezclilla (Tweed) 50 Seda
Ante, Gabardina
90
Fuerte Abrigo, Tapiceria y 40 a 50 Algodén a
Cortinas 40 a 50 Sintético 100
Algoddn cubierto de
. polyester y
* En general, los hilos y agujas delgadas se usan para tejidos delgados, y los hilos

y agujas gruesos se usan para tejidos gruesos. Siempre antes de coser realice una
prueba con un trozo pequefio del tejido que quiere coser.

Use el mismo hilo en la aguja y en la canilla.

Cuando cosa tejido eldstico o tejido muy fino v sintético use la aguja de talén azul.
Este tipo de aguja previene los falles de puntada.

Cuando cosa tejidos muy finos, coloque un papel por debajo del tejido para prevenir
la distorsion de la tela.

5
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Ajuste de la presion del prensatelas

' '

4 : J

- ~\

" 7

Para aumentar la presién, empuje hacia
abajo el pulsador del regulador de presion
hasta obtener la presién deseada.

Posiciones més comunes

Para librar la presién, empuje hacia abajo
el casquillo. Entonces el pulsador se sol-
tara hasta su posicion mas alta.

En la mayoria de las costuras, el pulsador debe eslar situado aproximadamente a 1/4
de su altura (3/4 partiendo de la posicién mds aita) excepto en las siguientes:

* Situe el pulsador a 3/4 de su altura {(menos presién) cuando cosa telas sintéticas
delicadas y telas de punto con tendencia a eslirarse.

* Situe el pulsador en su posicion mas baja (maxima presion) cuando cosa telas grue-

sas y pesadas.
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Enhebrado del hilo inferior

B 4

L £ SN, A
@ Introduzca la canilla en la cdpsula @ Pase el hilo por la ranura de la cap-
portacanillas. sula portacanillas.
Asegurese de que el hilo se desbo-
bina en la direccién indicada.

5

@ Situe el hilo por debajo de la chapa-
muelle de tensidn de forma gue sal-
ga por el agujero indicado.

* Deje aproximadamente 10 cm. de hi-
lo fuera de la cdpsula.

Enhebrado del hilo superior

®)
Gire ¢l volante de la maquina hacia usted hasta que el tirahilos se situe en su posicion

mas alta.
Levante el prensatelas y enhebre el hilo siguiendo la secuencia (1) a 0O

Pase el hilo por el guiahilos de la tapa superior.
Pase el hilo por el siguiente guiahilos y llévelo hacia abajo.
Pase el hilo por el alojamiento del muelle recuperador.

Guie el hilo hacia arriba, tire de él con firmeza y paselo de izquierda a dere-
cha por el agujero del tirahilos.

Guie el hilo hacia abajo y paselo por los guiahilos 5y 6

Deslice el hilo por el guiahilos de la izquierda en la barra de aguja.

@0® OO

Enhebre la aguja de adelante hacia atrs.
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Mando de seleccién de patrones

[ B
il
RGN @)
e
= o

La marca de ajuste nos indica el patrén de costura en uso.
Para cambiar de patrén, suba la aguja por encima de la tela y gire el mando

de seleccién de patrones.
Cada color de patrdn seleccionado se corresponde con una zona del man-

do de longitud de puntada.

Mando de longitud de
puntada

-~

-85+ )

—_—
—_———— W
TTTTTT N

o

A mayor namero, mayor longitud de puntada.
Usted puede seleccionar la longitud de pun-
tada que mas le interese para la costura que
vaya a realizar.

Selecciéon de patrones de puntada superautomaticos (zona azul)

Para costuras superautomaticas, situe el mando de longilud de puntada en la zona "“S.8.". Puede ajustar la longitud de

estos patrones de la siguiente forma:

Si la longitud es-corta, gire el mando de longitud de puntada hacia ** + ™.

Si la longitud es larga, gire el mando de longitud de puntada hacia * —

Mandos de inversion de

puntada
i i\
[
_,..i ff:
Sk
=~
\ ’

Pulsando hacia abgjo este mando, la méqui-
na cosera hacia atras la lengitud de puntada
que haya seleccionado.

1"
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Como cambiar la direccién de la costura
il B

A

Pare la maquina y gire el volante hacia usted hasta que
la aguja se introduzca en la tela.

Levante el prensatelas.

Gire la tela airededor de la aguja para poner la direccion
de costura que desee.

Baje el prensatelas.

La puntada de zig-zag

’

r ™
Para poner la maguina a punto
s
i 7] &= \ 7
i La puntada de zig-zag es muy empleada pa-

SR

rareforzar los bordes de telas cortadas, co-
ser botones, etc.

13
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Costura de ojales

Para poner la méquina a punto

|

( 3

7

Es conveniente hacer una muestra en un trozo de tela

similar al gue queremos coser.

Coja un botdn y marque los extremos para saber |a lon-
gitud del ojal. Una las dos marcas con una linea de

referencia.

e —

- \

Coloque el mando de seleccion de patrones en * E
Cosa hacia atras el labio derecho y pare la maquina
cuando llegue a la altura de fa 12 puntada del labio
izquierdo.

Sague la aguja de la tela.

L .. )

=

e -

Coloque el mando de seleccion de pa-
trones en * [] "'y deslice los hilos ha-
cia la izquierda.

Introduzca la aguja en la tela en el pun-
to donde va a comenzar el ojal y baje
el prensatelas.

Cosa el labio izquierdo hasta la marca
inferior hecha con el botdn y saque la
aguja de la tela.

Cologue el mando de seleccién de pa-
trones en “ [ ", cosa 5 puntadas de
presilla y saque-la aguja de la tela.

L

M

cosa 5 puntadas de presilla y saque la aguja de la tela.
Ponga el mando de longitud de puntada en “0” y el
mando de seleccion de patrones en puntada recta. Co-
sa 2 0 3 puntadas de remate.

Quite la tela de la maquina y corte los hilos.

Ponga un alfiler de tope antes de una de las presillas.
Abra el ojal con un cortador, cuidando de no cortar las
puntadas.

15
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Puntada invisible

i .
Para poner la maquina a punto

el

1~4

D
Y

.lr_

il \

0.4 ~0.7mm

. lx_

Lo A

L -

Doble la tela la longitud que desee e hiiva-
nela o sujétela con alfileres. Pliegue un do-
bladille por debajo de ia tela doblada tal co-
mo se muestra en fa figura.

Baje el prensatelas, afloje el tornillo de su-
jeccién del enmangue e introduzca la guia
de dobladillos entre el tornillo y &l enmangue.
Aseglrese de que la guia se situa en me-
dio de las puntas del prensatelas y apriete
el tornillo.

Levante el prensatelas y posicione la tela de-
bajo, de forma que el doblez inicial haga to-
pe contra la guia de dobladillos.

Baje el prensatelas y cosa lentamente. De
esta forma controlara mejor que las punta-
das de zig-zag estrechas no cosen y las an-
chas pinchan el doblez inicial. Cuando co-
sa asegurese de que el doblez inicial no se
separa de la guia de dobladillos,

Despliegue el doblez inicial can la parte vista
hacia arriba.
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Puntada pluma

SECCION 5. PUNTADAS DECORATIVAS

___‘ Para poner la maquina a punto kW& i
1 I
C e T ..J...«..
— 4 / %
C
ot
,|_ .ﬂﬁ...uuﬂ..mwv.
1~4
wm )
7 .+ 88 Qv N \_
9 /ﬁ
( ¥
/\,.,f.um.\.w%
X =&

Costura de recubrimiento

Esta es una puntada fuerte, (til y decorativa. Sirve para reforzar telas eldsticas y tejidos.
Puede usarse para coser ropa inlerior tipo Spandex o para decorar los debladillos de telas
elasticas. También puede usarse para hacer sdredones tipo mosaico.

Puede utilizar esta puntada sobre una costura ya realizada y planchada o para unir dos
telas juntando los bordes a unir,

ﬁ Para poner la maquina a punto -

A

\ 7N A
La puntada de recubrimiento se hace cosiendo una puntada invisible sobre una tela dobla-
da. Cuande hay varias filas de puntos recibe el nombre de pliegues recubiertos o de
“cascara’.

También puede utilizarse para rematar dobladillos, pufios o cuellos.
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Tension de la correa de transmision

/5710 mm.
!
Cuando reemplace la co-

rrea def motor tenga en
cuenta esta tolerancia de
10 mm.

Para ajustar la tension de la correa, quite primero |a tapa de la columna (tiene solo 1 torni-
Ho) y afloje los dos tornilles de la chapa-soporte del motor.

Mueva el conjunto motorichapa-soporte hacia arriba o hacia abajo para ajustar la tension
de la correa y apriete firmements los tornillos de la chapa-soporte.

PRECAUCION: No deje demasiado tensa la correa.

Ponga nuevamente la tapa de la columna.

Cambio de la lampara

(A)

(

(B)

H AH

v
La lampara de la maquina se encuentra en el interior de la tapa
frontal,

Y

{A) Lampara de rosca
* Para quitar: Desenroscar
* Para poner: Enroscar

(B) Lampara de bayoneta.
* Para quitar: Empujar hacia arriba y girar en
sentido horario (H)
* Para poner: Encajar, ampujar hacia arriba y
girar en sentido antihorario (AH).
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Soluciones a problemas de funcionamiento

[ Problema Causa Referencia
La maquina no funciona . El hilo esta cogido en el garfio. Ver pag. 20
uniformemente y hace ruido | 2, Los dientes estdn atascados por los restos de tela. Ver pag. 20
Rompe el hilo de la aguja 1. Hilo de la aguja mal enhebrado Ver pag. 9

2. La tensidn del hilo superior es excesiva. Ver pag. 10
3. La aguja esta despuntada o doblada. Ver pag. 5
4. La aguja no esta bien puesta. Var pag. 5
5. La tela no se saca por detras af terminar la costura, Ver pag. 12
6. El hilo es muy grande 0 muy pequefio para la aguja. Ver pag. 5
Rompe el hilo de la canilla 1. Hilo de la canilla mal enhebrado. Ver pag. 9
- Restos de hilo o de tela en la capsula portacanillas. Limpiela
3. La canilla o la cépsula portacanillas estan dafiadas. Céambieta
Rompe la aguja 1. La aguja no esta bien puesta. Ver pag. 5
2. La aguja esla despuntada ¢ doblada. Ver pag. 5
3. El tomillo de sujeccion de la aguja esta fiojo. Ver pag. 5
4. La tensidn del hilo superior es excesiva. Ver pag. 10
5. La tela no se saca por detras al terminar la costura Ver pag. 12
6. La aguja es pequefia para la tela que se estd cosiendo. Ver pag. 5
7. El mando de seleccién de patrones se ha movido con la aguja pinchando la tela. Ver pag. 11
Falla puntadas 1. La aguja no esta bién puesta. Ver pag. 5
2. La aguja estd despuntada o doblada. Ver pag. &
3. La aguja yfo el hilo no son los adecuados para la tela que cose. Ver pag. 5
4. No utiliza ia aguja azul y esta cosiendo telas delicadas, Ver pag. 5
5. Hilo de la aguja mal enhebrado. Ver pag. 9
6. Presién del prensatelas insuficiente. Ver pag. 7
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