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NOMENCLATURA
DE LAS PRINCIPALES PARTES
DE LA MAQUINA

1. Tira-hilos oculto.

2. Tension del hilo Superior.

3. Mando de ancho de zig-zag y ojalador automatico.

4. Asa para transporte de la maquina.

5. Mando selector de puntadas.

6. Tabla de dibujos.

7. Porta-carretes ocultables.

8. Devanador.

9. Diodos luminosos indicadores de seleccién de dibujos.

10. Volante.

11. Conexion eléctrica.

12. Ldmpara incorporada (15 W maximo).

13. Tapa de acceso a la lanzadera.

14. Placa de la aguja.

15. Palanca elevadora del prensatelas.

16. Mando de longitud de puntada, selector de dibujos
automaticos y superautomaticos.

17. Mando de retroceso de puntada.

18. Mando electronico regulador de velocidad.

19. Tapa de levas.

20. Interruptor del motor.

21. Pedal electrénico. ) N
22, Interruptor de luz. @@ @é@@@@@




FIJACION DEL PIE PRENSATELAS

CAMBIO DE LA LAMPARA

Elevar la barra prensatelas por medio de la
palanca situada en la parte posterior de la
maquina. .

Para los prensatelas normales de pie inter-
cambiables pulsar la palanquilla y retirar el 3
pie. (Fig. 1).

Para colocar ofro pie posicionar éste bajo el
enmangue y bajar la palanca de la barra pren-
satelas para asegurar su fijacién (Fig. 2).

Para los prensatelas especiales el cambio se
hace por medio del tornillo de fijacion (Fig. 3).

1) Desconectar de la red.

2) Desmontar la lémpara empujandola hacia arriba y girandola hacia la
izquierda.
Para montar la nueva lampara accionar en sentido contrario.

i




SISTEMA DE AGUJA

130/705 H

Sistema normal

130/705 H NE 2.80

Aguja dolble

0325 A

Hilvanado

COLOCACION DE LA AGUJA

T Atar el tornillo

Canal fargo al frente, parte plana al opuesto

SISTEMA DE LA AGUJA 130/705 H




DEVANADO DEL HILO DE LA CANILLA INTRODUCCION DE LA CANILLA EN LA CAPSULA

MONTAJE DE LA CAPSULA EN LA LANZADERA

Montar la canilla
en el eje
(asegurar enchavetado)

Desembragar
el volante

BOBINADO
Accionar el-motor




ENHEBRADO DEL HILO SUPERIOR

EXTRACCION DEL HILO INFERIOR

Enhebrar la aguja - Pasarelhilo del carrete llevando el orden
]

numeérico segtn indica la figura, hasta el
enhebrado de la aguja.

Hilo superior

Hilo inferior

1]

'y Il Sostener el hilo. Dar un giro al volante en sentido normal y descender
a fondo la aguja, volverla a subir y cuando el tira-hilos se encuentre
en el punto méas alto, tirar del hilo superior y extraer el hilo inferior

Il Estirar de los hilos de manera que sobresalgan alrededor de 15 cm
pasandolos por debajo del pie prensatelas.




TENSIONES DEL HILO, SUPERIOR E INFERIOR

Tensado hilo superior Tensar (+)

Aflojar (—)

Tensado hilo inferior

Tensar (+) 5
Aflojar (—) N

COSTURA

Costura recta
Posicionar los mandos
1y 2 en la posicion
de puntada recta ( : 3

Costura hacia adelante

Para obtener la longitud de puntada desea-
da, girar el mando 3 entre el 0 y el 4.

Costura hacia atras

Pulsar el mando de retroceso de punta-
da 4 segun indica la figura.

Cuando se deja de pulsar el mando, la ma-
quina vuelve automaticamente a costura
en avance.

Costura prolongada hacia atras

Para costura prolongada hacia atras girar '..,:
el mando de longitud de puntada
sobre signo 0.




FINAL DE COSTURA SELECCION DE LABORES
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1 Posicionar el tira-hilos arriba girando l
el volante en sentido normal. / /—‘ I @

2 Subir prensatelas

1 Tabla de seleccion de la bores.

Diodo luminoso rojo
Las labores indicadas en rojo en la tabla de

2 Diodos luminosos seleccion y el ojal.

Diodo luminoso verde
Las labores indicadas en Verde en la tabla de
seleccién.

3 Mando selector de puntadas.

4 Mando de ancho de zig-zag y ojalador.

5 Mando de longitud de puntada y de puntadas superautomaticas.

3 Corte de los hilos . 6 Mando de retroceso de puntada.

7 Tapa de levas.

La costura, zig-zag y ojalador automatico se encuentran incorporados en la ma-
quina. Esto permite que se pueda trabajar en dichas labores estando incorporado
cualquiera de los blogues de labores.




CAMBIO DE LABORES
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Para el cambio de los diferentes bloques de labores, proceder de la siguiente
forma:

1) Mando de seleccion 3 sobre posicién de costura recta ( ).
2) Mando de longitud de puntada 5 en posicion extrema (°) punto color verde.

Extraer Introducir

Posicionar el mando selector 3 en la labor programada y el mando 4 en el ancho
de zig-zag deseado. “

RELACION DE LABORES REALIZABLES

Puntada recta.

zZig-zag

ojal

1 Color Rojo

2 Color Naranja

3 Color amarillo

4 Color Verde

Puntadas decorativas

5 Color Azul

6 Color Beige

Puntadas utilitarias y decorativas




SELECCION DE COSTURAS

ACCESORIOS

Puntadas automaticas
Diedo Luminoso en ROJO)

Mando selector 3 en el nimero de la labor ele-
gida. Mandos de longitud de puntada. 5 yan-
cho de zig-zag 4 en las posiciones deseadas
(pag. 17).

Puntadas super-automaticas

(Diodo luminoso en VERDE)

Mando selector 3 en el nimero de la labor
elegida.

Girar el mando de longitud de puntada 5 has-
ta la posicion (*) punto verde y pulsar para em-
bragar. Se encendera el diodo verde. Situar
el mando en la posicion () rombo verde y
la lengitud de puntada se reglara automati-
camente.

Para ajustar las labores, girar el mando 5 den-
tro del sector verde, hacia 3 ¢ 4.

1

Las siguientes paginas de este libro de ins-
trucciones explican qué prensatelas hay que
utilizar para la realizacién de las muchas la-
bores que con esta maquina pueden ha-
cerse.

Los elementos que no se hallan en el porta
accesorios de esta maquina pueden ser ad-
quiridos en nuestros establecimientos.




COSTURA DE PUNTADA RECTA Y ZIG-ZAG

Pie n’ 84311

Placa n® 84016
Costura de puntada recta

Pie n® 84301

COSTURA PUNTO DE JERSEY, COSTURA DE TEJIDO ESPON-
JOSO Y COSTURA DE RECUBRIMIENTO CON CINTA ELASTICA

Costura punto
de jersey

Costura
de tejido esponjoso

Costura de recubrimiento
con cinta elastica

FRUNCIDOS

<H Gy

Pie n? 84301

Prensatelas
n.° 84315

Fruncido Fruncido con hilo elastico




COSTURA DE TEJIDO ESPONJOSO ELASTICO
Y TERMINACIONES DE BORDES SOBRE TEJIDOS FINOS

Pie n° 84302

Costura de tejido 7 »  Terminacion de bordes
esponjoso elastico sobre tejidos finos

Pie n.® 84304
para nervuras

ZURCIDO Y BORDADO

1.84403
1.84404

Chapilla anuladora del arrastre de la tela




COSTURAS DE JERSEY, MONOGRAMAS Y APLICACIONES
DE CORDONCILLO AL BORDE, DE ENTREDOS

Pie n.° 84302

Pie n? 84301
Costura sobre jersey
: Monograma
Costura
de entredos

Costura con cordoncillo
al borde
Pie n® 84302

Aplicaciones

.“Puntada de realce




COSTURA SOBRE JERSEY Y APLICACION DE PUNTILLA, RECUBRI-
MIENTO DE UN ELASTICO Y COSTURA DE UNA CINTA ELASTICA

Costura
sobre jersey

Colocacion de puntilla

Recubrimiento de
un eldstico

Costura de una
cinta elastica

CONFECCION DE OJALES

Programa de dibujos:
Indistintamente

Con la aguja arriba
girar el mando hasta
Ay coser la presiila.
(Elevar siempre fa
aguja antes de girar
el mando

Girar has ta B y co-
ser el labio,

Elevar la aguja.

Girar hasta C y coser
puntada recta en
retroceso,

para posicionar la
aguja.

Elevar |a aguja.

Girar hasta D y coser
el segundo labio.
Elevar la aguja

Girar hasta E y coser
la segunda presilla.
Elevar la aguja

Girar has puntada
recta

y rematar, %
Elevar la aguja.

Abrir el ojal con el
cortador.




SOBREHILADO ELASTICO,
HILVANADO Y COSIDO DE BOTONES

Sobrehilado elastico

Pie n? 84301

Aguja: color negro
Hilvanado ref. 0325 A

Labor: n® 2 del
blogue color rojo

Cosido de botdn

Pie n? 84305

COSTURA DE PUNTO DE CONCHA

Costura
de punto de concha

COSTURA ELASTICA PARA JERSEYS,
COSTURA ELASTICA AL BORDE

Costura elastica Pie n.° 84301
para jerseys

Costura elastica
al borde




SOBREHILADO ELASTICO, APLICACION DE
REMIENDO Y COSTURA BORDE CON BORDE

PUNTADA INVISIBLE ELASTICA Y
REFORZADO DE BORDE

Sobrehilado picado
Pie n® 84301

@g

Aplicacion de remiendo

Costura borde con borde

Puntada invisible
(elastica)

Reforzado en el borde




PUN;I'ADA ELASTICA O TRIPLE COSTURA Y ZIG-ZAG TRIPLE

/R
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Pie n® 84301

Puntada elastica o
triple costura

Aguja doble

Aplicaciones «
de costuras con aguja doble

Sistema 130-705 H

NE 2.80
Pie n® 84302 @

COSTURA Y SOBREHILADO EN PUNTADA OVERLOCK. APLICACION
DE PUNTADA OVERLOCK Y COSTURA PUNTO OVERLOCK DOBLE

Aplicacion
de puntada
overlock




COSTURAS DECORATIVAS

% Pie no 84302

L

Costura decorativa

-
" Aplicaciones de festones

36

OTRAS COSTURAS

Pie dobladillador
n° 84309

Pie fruncidor n° 81263

Pie para géneros finos y de punto n° 84313

L




LIMPIEZA

TABLA DE TEJIDOS, HILOS Y AGUJAS

La tabla muestra indicaciones orientativas de los hilos correspondientes a cada
tejido, y la aguja a emplear para cada hilo.

Hilos a emplear i
Bordar y | sistema
Algodén | Seda |Sintético P
100-150 | 150-200 120 80-90 60-70
80-100 | 100-150 50 n
40-60 60-80 - 50-60 H
24-40 40-60 - 30-50 | 90-100

Tejidos a
coser

MUY FINOS:
Camisas nylon, combinaciones

FINOS:
Camisas, sabanas.

MEDIOS:
Acolchados, tapices.

MEDIOS GRUESOS:
Pantalones, colchas.

GRUESOS:

Abrigos, uniformes.

10-24 | 20-40 - 20-30 | 100-120

Los nimeros de los diferentes hilos,
pueden variar segtn los paises,




RELACION DE ACCESORIOS
INCLUIDOS EN EL ESTUCHE

15591.01  Tornillo de fij. de bisagras.....................
38282 Estuche de agujas sist. 130/705 H...........
89008 Destornillador pequefio...........................
1.89101 Descosedor............oocioieeeeeiee
1.89202 Aceitera de 30 cm3........cccoocciiiiii
89212 Limpiador.........oooooooeoiiii
89245 Estuche de accesorios.............................
89246 Bandeja del estuche de accesorios..........
1.84403 Placa para bordar..................................
11237 CBRlEr o onsmssm i m————

1 2.15139.50 Bloque de levas color butano...................
| 2.15139.51 Blogue de levas color amarillo..................
2.15139.52 Bloque de levas color verde....................
2.15139.58 Bloque de levas color azul.......................
2.15139.54  Bloque de levas color beige.....................
84308 Pie para pespunte recto en el borde.......
84302 Pie prensatelas para bordar.....................
84312 Prensatelas para ojales........................
84304 Prensatelas para nervuras de 1,20 mm....
84314 Guia recta......oocoooeeiiiiie
NOTA: Los accesorios que figuran en este libro

de instrucciones y no figuran en esta relacién po-
dran ser adquiridos a través de su distribuidor.




