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Importantes mesure de sé¢curité

Votre machine a coudre est congue et créer pour un usage DOMESTIQUE seulement. Lire tout les instructions
avant d’utiliser votre machine a coudre.

Danger — pour réduire les risque de choc électrique :

1. Un appareil électrique ne devrait jamais &tre laisser sans surveillance lorsqu’il est branché.
Toujours débranché I'apparcil de la prisc dc courant immédiatement aprés 'utilisation et avant le nettoyage.
2. Toujours débrancher avant de changer 'ampoule. Pour remplacer 'ampoule briiléc. Utilisez un ampoule
de 13.2V c.e, 3 watts.
3. Ne pas s’approcher de Iappareil qui est tomber a I'eau. Débrancher immédiatement.
4. Ne pas placer la machine a coudre dans un endroit ol elle pourrait tomber dans I’évier ou le bain.
Eviter le contact avec 'eau ou toute autre ligquide.

Avertissement — Pour réduire risque de brillures. d’incendic, de choc électrique ou de blessure:

1. Ne pas permettre d’€tre utilis¢ comme un jouct. Une attention accrue est nécessaire lorsque cette machine a
coudrc cst utilisé par ou pres d’un enfant.

2. Utiliser cette machine a coudre seulement pour les opérations décrites dans ce manuel. Utiliser seulement
accessoirces rccommandés par le manufacturier tels que contenus dans ce manuel.

3. Ne jamais opérer cette machine a coudre si la corde ou la prise est endommagée; si elle ne fonctionne pas
adéquatement, si elle a été échappéce ou cndommagéc ou si elle est tombée i 'eau. Retourner la machine a
coudre chez le distributcur agrée le plus prés de chez vous pour vérification, réparation ou réglage ¢lectrique ou
mécanique.

4. Ne jamais opérer la machine & coudre en obstruant la ventilation. Garder les ouverture de ventilation de la

machine ainsi que le contréleur propres et sans accumulation de charpie, de poussiére ¢t de retailles.

Ne pas échapper ou insérer un objet dans les ouverturcs.

Ne pas utiliscr a I'extérieur.

Ne pas opérer dans un endroit ou on utilise des preduits en aérosol ou de 'oxygéne.

Pour débranchcer, placer tout les contrdle a la position darrét { 0 7), puis enlever Ia fiche de la prise de courant.

9. Ne pas débrancher en tirant sur la corde, mais bien sur la fiche.

10. Garder les doigts loin des pieces mobiles. Une attention spéciale est requise autour de Iaiguille.

11. Toujours utiliscr une plaque a aiguille appropriée. Une plaque différente pourrait casser 'aiguille.

12. Ne pas utiliser des aiguilles abimées

13. Ne pas tirer ou pousser le tissu en cousant. Ceei pourrait faire dévier 'aiguille et la casser.

14. Fermer la machine (0" ) avant d'effectuer tout ajustement autour de "aiguille tel que I’enfilage, ¢
changement d’aiguille. I'enfilage de la bobine ou le changement du picd presscur.

15. Toujours débrancher la machine & coudre de la prise de courant avant d’enlever les couvercles. lubrifier ou
effectuer n'importe quel autre ajustement mentionné dans ce livret d'instruction.

=N

Garder ces instructions

Important

Assurez-vous de toujours éloigner cette machine de 1'électricité statique, des sources de chaleur, de 'humidité
et des rayons directs du soleil. Lors des premitres utilisations de votre machine a coudre, placez une retaille de
tissu sous le pied presseur et faites fonctionn¢ ta machine sans fil durant quelques minutes. Essuyer toute huile
qui aurait pu apparaitre.




TABLE DES MATIERES

SECTION I NOM DES PIECES

INOM dES PICCES vt 2
Table d’extension (boite d’accessoires) ........c.cocoeenne 3
SECTION II SE PREPARER A COUDRE
Brancher la machine a la prise de courant ................. 4
Controle de 1a VILESSE .ovevvereeereeeeirieriniiennnneeene 4
Touches de fonction principales ......ccceeeveenencnne. 5-6
Embobinage .......ccoeeevnenninicniiiniiiiiiees 7-8
e Placez le fuseau de fil ..., 7
e Enlever la canette ........cccoovevienrniiiienrincnenen, 7
® Embobinage .....ccocoovivvinininiiiiiiiiie 7
e Insérer la canette ....ccovcvceenineniniiiiiiiinn, 8
Enfilage de la machine ........cccocevvvivicninininnns 9-11
e Enfiler la machine ........ccocoovviinninnnnnns 9
e Enfile-aiguille .....cccoovveiiiniiininiiiiiiiiies 10
e Relever le fil de la canette .......cococveiincinens 11
SECTION III COUTURE DE BASE
Couture droite ....cecveeerereneneicecnereereererienienins 12 -13
e Commencer a Coudre......ocoovvnnnivniiinnnnn, 12
e Changer la direction de couture.........ccocveenen. 12
¢ Finir la COULUIe ..o 12
e Réglage manuel de la longueur de point......... 13
e Position de I'aiguille variable.............c.cccc..... 13
Variation de couture droite ....c..c.ccocveveerrnncensnnncnnn, 14
® Point droit .....ccceceveeririneiiniiiee 14
e Point de blocage ..o, 14
 LOCK-A-MALC orororrercrrrrerererrerrerrenersssssssssssesseneene 14
¢ Point extensible triple ......ccocoviniiiiininininnens 14
e Point extensible ..., 14
® Point Sellier ..cccoveeveceeneninirirciivn 14
Ajustement de la tension du fil supérieur ................ 15
¢ Choisir la bonne tension ......c..coevvevrenrcniiininn 15
® Tension trop SEITe .....cciviiiiiiciesineeneas 15
e Tension trop lache ..., 15
Ligne de valeur de couture .........ccccooovveiiiiiniicinnn, 16
TOUINEZ UN COIN CAITE .c.vvrvvrverrereercenisiiiiieisieie e 16
Coudre des tiSSUs €Pais .ooceeveereerernreririrecrcrreinirincnes 16
Manette de réglage de pression ........ccoeeveevninnenns 16
Relever et abaisser les griffes .......ccooevvvevcncnnninn, 16
Changer d’aiguille ... 17
Poser et enlevez le pied presseur.........ooveveenenienene. 17
Posez etlevez le support du pied presseur ................ 17
Sélection d’aiguille e de fil .....ccocvvcevcecinininininnn, 18
POINE ZIGZAG +.vvovvoverrvereerreiees s sesssesssssssassenenes 19
e Largeur et longueur de point manuelles ......... 19

SECTION IV COUTURE UTILITAIRE

® POInt ZIGZAZ ....c.covviviiiiiiiciice 20
® SUTJELS VATIES c.eeerreiercrreereeeneeneinieissisisnsrenes 20
¢ Point de SUTJet ..ccoeirerivenieereene e 20
® POINE tTICOL coiviiiiieiiiececeeeeere e 20
e Point de surjet double ... 20
BOULONNICTES ... 21-26
* Variation de boutonniéres........ccoceeeevervueireceenne. 21
Boutonnieres & capteur ......ccvevevereeveeereeenens 21-23
e Se préparer 2 COUdre .....cocenininenrenerecrcrennennennes 21
@ COULUTE .oovirnieieieieieeicecerer ettt nee e 21
¢ Pour modifier la largeur et la densité du
point de boutonniere ... 23
* Boutonniere arrondie et en trou de serrure ... 24
Boutonniére automatique ( BH ﬁ ) SOOI 25
Boutonniere cordée ......o.coovvevenininennnnennecenennenne 26
Coudre un bouton ......c.cccoevvcrinininiininiie 27
Pose de fermeture éclair ........o.occevvvevicvennininnn. 28-29
* Pour enclencher le pied a fermeture éclair ..... 28
e Préparation du fiSSU .......ccoeveriviiimniniiciiiiiinienns 28
® COULUTE eoriiiiiiinrceeeretenteere e 28
Ourlet inVISIble ....ccocieirininicceeerrerecrere e 30
e Changer la position de 'aiguille ....................... 30
Ourlet TOUlOtte ....c.coeieirireeecicee 31
SECTION V POINTS DECORATIFS
Point de coquille ... 32
Patchwork .....oooiiiiiii e 32
SMOCKING ..eovevenierirereieercierrctenec s 32
Point décoratif ......cccoeevevececirinnii, 33
Ourlet feStONNEES ....ecvvrirceieeereeeieieeerrer e 33
Point de bordure .......c..coceeveniiiinnniceen 33
APPHQUE ..o, 34
Grille aJOurée .......cocvvvericriiiiiiiiini, 34
COTdONNEtS ...eeueieeeeieeeeeee et ee e 35
Cordonnets large ........ccceeeeveneviceniinenicniinecne 36
Point de CroiX ..oocooeviveecieeecenienen e 36
POt 0uate ...ooooeiiieeeee s 36
REPIiSAZE ...cvveveeeeviiricerne e 37
Régler la balance des motifs ........cocoviniiiiiiiiiciiinnns 38

Programmer des motifs de points décoratifs ....

SECTION VI ENTRETIEN

- Entretien de votre maching .........ccccccovevciiiininnnn 41
Nettoyage du chemin de roulement du
crochet et des griffes ..o, 41
Remettre la boite & canette .......cocovevvivivviieninninen, 41
DEpannage ... 42 -43
Changer 'ampoule ..., 44
Lorsqu’un message apparait a I’écran ...................... 44



SECTION I NOM DES PIECES

7\ Nom des pieces

(D Table d’extension ( boite d’accessoires )
@ Plaque a aiguille

(3 Enfile - aiguille

@ Coupe - fil

® Plaquette frontale

(6 Manette du régulateur

(D Guide - fil supérieur

Cadran de tension du fil

(9 Broche porte bobine

Reteneur de bobine

(D Ecran a cristaux liquides

@2 Touche de fonction

@3 Touche du réglage de la netteté de I’écran
Touche marche arriere

@D Cadran régulateur des griffes

Touche de déclenchement du couvercle des
boucleurs

@7 Support du pied

Pied presseur

Vis de I'aiguille

Q0 Aiguille

@D Prises de la machine

@ Interrupteur

@3 Volant

@ Arrét du bobineur

€5 Axe du bobineur

@6 Poignée du manutention ( Transport )
€D Trou pour la broche porte - bobine additionnelle
Releveur du pied presseur

€9 Manette de la boutonniére

@ Bras libre

8D Manette des griffes
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Table d’extension ( boite d’accessoires )

(D Canettes

@ G: Pied pour ourlet invisible
(® H: Pied pour cordonnet

@ A:Pied pour zigzag

(® E: Pied pour fermeture éclair
® C: Pied a surjeter

(D D: Pied a ourlets

F: Pied a point satiné

(9 Table d’extension

Tirez la table d’extension tels qu’illustrée.

Le couvercle de la boite d’accessoire s’ouvre vers
vous.
Les accessoires de couture se trouve dans cette boite

Tournevis

@ R : Pied a boutonniére automatique
@ Brosse a charpie

@ Assortiment d’aiguille

Découseur

@5 Reteneur de fil ( large )

Reteneur de fil ( petit )

@? Disque de retenu des bobines

Tige additionnelle pour bobine de fils
Ouateur

€0 Feutre pour la ( tige ) porte - bobine
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SECTION II SE PREPAER A COUDRE

Brancher la machine a la prise de courant

Avant de brancher, assurez-vous que le voltage et la
fréquence indiqués sur la machine sont conforme a
votre courant électrique.

Pour utiliser le controleur:

* Fermé l'interrupteur et insérez la prise du
contrdleur (. La prise de la machine (2) dans
la machine, et la prise de courant (3 dans le
mur, dans ’ordre.

(D Prise du contrdleur @ Interrupteur

(@ Prise de la machine (5 Cable d'alimentation

® Prise de courant ® Controleur

Pour votre sécurité

1. Lorsque la machine est en marche, toujours
garder les yeux sur le travail et ne jamais toucher
les pieces en mouvement tel que le releveur de
fil, le volant ou I'aiguille.

2. Toujours fermer la machine et débranchez la
prise de courant :

* Lorsque la machine est laissée sans
surveillance;

* Pour poser ou enlever des pieces;

* Pour nettoyer la machine.

3. Ne rien déplacer sur le controleur, sauf votre
pied.

Instruction de marche :

Le symbole “ 0 ” sur I'interrupteur, indique la posi-
tion fermée ou arrét.

Appareil avec prise polarisée ( une lame plus large
que 'autre) :

Pour réduire le risque de choc électrique, cette prise
est congue pour étre branchée dans une prise de
courant polarisée dans un sens seulement. Si la prise
n’entre pas complétement dans la prise de courant,
insérez la prise. Si elle n’entre toujours pas, contactez
un électricien qualifié pour poser une prise de cou-
rant appropri€e. Ne pas modifier la prise d’aucune
fagon.

Utilisez le controleur modele 21249 avec la machine
a coude modele MC 3500 ( marché américain
seulement ).

Controle de la vitesse

On peut contrdler la vitesse avec le controleur. Plus
on appuie sur le controleur plus la machine coud
vite.



Touches de fonction principales
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(D Touche marche arriere . .
En couture droite i , couture zigzag £ ou couture zigzag multiple % ,
appuyer sur la touche de machine arricre et gardez la appuyé€e. La
machine fera marche arriére jusqu’a ce que vous relachiez la touche.
En couture utilitaire et décorative, appuyez sur cette touche et la machine
fera la coutre automatique ( point auto - lock ) et s’arrétera
automatiquement.

(2 Touche auto - lock
En couture droite i , couture zigzag % ou en couture zigzag multiple 12 , et
la machine fera quelques points en place et s’arrétera automatiquement.
En couture utilitaire et décorative:
Appuyez sur cette touche lorsque la machine est en marche pour faire un
point arriere auto - lock a la fin du motif et arrétez la machine
automatiquement.

(3 Position verticale de laiguille ( relevez ou abaissez )
Appuyez sur cette touche pour relever ou abaisser aiguille. Si vous appuyez
sur cette touche quand l'aiguille est relevée elle s’abaissera a la position la
plus basse. Si I’aiguille est abaissée et que vous appuyez sur cette touche
’aiguille ce relevera a son plus haut point.

(4 Cadran de réglage de la clarté de I’écran.
Pour modifier la clarté a cristaux liquides.

* Tournez le cadran de réglage de la clarté de I'écran ACL si I'image écran
n’est pas claire ( ou completement sombre ), en allumant la machine.

(® Touche de contrdle de la largeur du point

La largeur et la longueur du point sont affichés a I’écran.

* Appuyez sur la touche “ - pour réduire la largeur du point.
Largeur du point réduite

* Appuyez sur la touche “ + ” pour augmenter la largeur du point.
La largeur du point sera augmenté.

* Vous pouvez changé la position de I’aiguille en utilisant les points 1,2, 3, 4,
18et 19 ( voir page 30)
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Touche de contréle de la longueur du point

La largeur et la longueur du point sont affichés a ’écran.

Appuyer sur la touche “ - ” pour réduire la longueur du point.

La longueur du point sera réduit.

Appuyez sur la touche *“ + ” pour augmenter la longueur du point. La
longueur du point sera augmentée.

Touche mémoire

Lorsque vous appuyez sur cette touche aprés avoir sélectionné un motif, ce
motif sera mémorisé autant de fois que vous appuyez sur la touche.
Lorsque vous appuyez sur cette touche aprés avoir sélectionné une autre
motif, ce motif sera mémorisé a la suite du motif mémorisé auparavant ( il
est possible de mémoriser jusqu’a 50 motifs, y compris le point d’arrét de la
fin. Les points 2,3 BH7, 10,17, 18, 19 ne peuvent étre mémorisés.

Touche d’effacement

On peut effacer les caractéres mémorisés un a un en appuyant sur cette
touche avant de débuter la couture.

Lorsque vous appuyez sur cette touche aprés avoir commencer 4 coudre,
tout le programme mémorisé est effacé.

N © Touches de sélection des motifs numériques

Pour sélectionner les motifs un 1 4 6 appuyez

directement sur les touches 1 4 6

* Pour sélectionner le motif 24 (exemple )
appuyez sur la touche 2 et 4. Pour sélectionné le
motif 4 ( exemple ) appuyez sur la touche
d’effacement (c) et sur la touche 4.

Pour lesmotifs de 5 a 50 utilisez les touches

numériques.

1—Image a I’écran en allumant la machine et en
sélectionnant le motif 1.

2 —Image a I’écran lorsqu’un motif est sélectionné.
( Exemple motif 45 ).

3 — Indique le numéro du motif et le motif.

4 — Pied recommandé pour ce motif.

5 — Tension de fil appropriée pour le motif




Embobinage

¢ Placez le fuseau de fil

Relevez la tige porte - bobine et insérez le fuscau de
fil sur la broche en déroulant le fil tel qu’illustré.
Placez le gros reteneur - bobine et poussez - le
fermement contre le fuseau de fil.
* - Le petit porte - bobine est utilisé avec les
fuseaux petite ou étroits.

(D Tige porte - bobine (4) Petit reteneur - bobine
(2) Fuseau ordinaire (&) Petit fuseau
(3) Gros reteneur - bobine

¢ Enlever la canette
Glissez doucement la touche de libération du
couvercle de la plaque du crochet vers la droite et
enlevez la plaque.
Sortez la canette.

(D Touche de libération du couvercle de la

plaque du crochet.
(2) Plaque du couvercle du crochet.

 Embobinage

Passez le fil du guide-fil.
Passez le fil dans le trou de la canette, de

I'intérieur vers 'extérieur.

* On utilise le porte - bobine additionnel pour
embobiner une canette additionnelle sans
désenfler la machine. Pour I'utiliser, insérez
le disque de retenue des bobines et le porte -
bobine additionnel dans le trou. Placez le
feutre et le fuseau de fil sur la tige, en
déroulant le fil tel qu’illustré.

(D Trou pour tige du porte - bobine additionnelle

(2 Disque de retenue des bobines

(3 La tige porte - bobine additionnelle

@) Feutre (® Fuseau

[3] Placez la canette sur I'axe du dévidoir et poussez-
la vers la droite. En tenant le bout du fil entre les
doigts, appuyer sur le controleur. Arréter la
machine apres quelques tours, et coupez le fil pres
du trou de la canette.

(6) Buttoir du bobineur

Appuyez de nouveau sur le controleur. La ma
chine s’arrétera automatiquement lorsque la
canette sera pleine.

Remplacez le dévidoir a sa position initiale en
poussant la tige vers la gauche et coupez le fil tel
qu’illustré.
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* Insérez la canette

Posez la canette dans son boitier avec le fil dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Guidez le fil dans la fente A sur le devant du
porte canette.
Tirez le fil vers la gauche en glissant entre les
lames de tension. Continuez de tirer 1égérement
sur le fil jusqu’a ce qu’il se place dans la fente B.
Tirez environ 15 cm ( 67) de fil.

Remplacez le couvercle de la plaque.
Vérifiez I’enfilage en vous référant au diagramme
illustré sur le couvercle de la plaque.

@ Fil de 1a canette



Enfilage de la machine

¢ Enfiler la machine

*  Relevez la manette du pied presseur.
*  Appuyez sur la touche position verticale de
'aiguille deux fois pour relever laiguille.

() Touche position verticale de 'aiguille
@ Releve - pied

N Passez le fil autour du guide -fil supérieur.

(3 Guide - fil supérieur
/
" A Puis autour du support du ressort de buté.
(4 Support de ressort de buté
- /
. N Glissez fermement le fil de droite & gauche par -
dessus la manette du régulateur et dans le trou
du régulateur.
(5) Manette du régulateur
- /
(= h Puis descendre dans le guide - fil inférieur.
g
® Guide - fil inférieur
Glissez le fil a gauche derriere le guide - fil de la
barre a aiguille.
Enfilez I’aiguille de ’avant vers I'arriere ou
utilisez I’enfile - aiguille.
(D Guide - fil de la barre 2 aiguille
. _/
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¢ Enfile - aiguille

Relevez I'aiguille a sa position la plus haute. Tirez
le bouton de I’enfile - aiguille vers le bas, aussi
loin que possible.

Tournez le bouton dans la direction de la fleche
dans l'illustration puis insérez le crochet (D dans
le chas de I'aiguille. Guidez le fil autour du guide
(2 et sous le crochet (1.

(D Crochet
2 Guide

[3] Tournez le bouton dans la direction de la fleche
dans I'illustration, puis tirez la boucle de fil a
travers I'aiguille.

Tirez le fil dans la chas de Iaiguille. L'enfile -
aiguille peut étre utilisé avec les aiguille #11 a #16
ou une aiguille a pointe bleue.

Les fils de grosseur 50 a 100 devraient bien
fonctionner.
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¢ Relever le fil de la canette

Relevez le pied presseur en tenant le fil de
'aiguille doucement de la main gauche.

Appuyez sur la touche position de I'aiguille deux
fois pour relever le fil de la canette. Relevez le fil
de I'aiguille ainsi qu’une boucle de fil de la
canette.

(D Touche position verticale de I'aiguille

(3] Glissez 10 cm (4) des deux fils vers I’arriere sous
le pied presseur.

11
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SECTION III COUTURE DE BASE

Couture droite

@ Point sélectionné
2 A:Pied pour zigzag

¢ Commencer a coudre

Relevez le pied presseur et placez le tissu le long
d’une ligne - guide de couture sur la plaque a aiguille
( voir page 16 ). Abaissez I'aiguille au point de
départ. Abaissez le pied presseur et tirez les fils vers
Parriere. Appuyez sur le contrdleur. Guidez
doucement le tissu le long d’une ligne de couture, en
laissant les griffes prendre le tissu naturcllement.

* Changer la direction de couture

Arrétez la machine et abaissez ’aiguille dans le tissu
en appuyant sur la touche position verticale de
I’aiguille. Relevez le pied presseur. Tournez le tissu
sur I’aiguille pour changer la direction au choix.
Abaissez le pied presseur

(D Touche position verticale de I'aiguille
@ Releveur du pied presseur

¢ Finir la couture

Pour fermer solidement les bouts des coutures, .
appuyez sur la touche marche arriere faites quelques

points arrieres.
3

* Lorsque vous sélectionnez le motif | des
points marche arrieéres sont cousus
automatiquement au début de la couture, puis
la machine continue a coudre en couture
droite.

Relevez le pied presseur. Enlevez le tissu, amenez les
fils vers I’arriere et coupez-les a I'aide du coupe - fil.
Les fils sont coupés de la bonne longueur pour
commencer la prochaine couture.

@ Touche marche arriere
@ Coupe - fil
@ Tissu



é 7\ Reglage manuel de la longueur de point

Quand vous appuyez sur la touche largeur de point

-], le réglage programmé a P’avance (2.2)
apparait 4 I'écran. Vous pouvez régler de O a 5.

Appuyez sur la touche “moins” [ , et le chiffre a
I’écran diminuera, ainsi que la longueur du point.
Appuyez sur la touche “plus” "7l , et le chiffre a
I’écran s’accroitra, ainsi que la longueur du point.

* Le point de marche arriere est réglable
jusqu’au maximum de 2.5mm ( 3/32%).

4 ™ e Position de I’aiguille variable
Lorsque vous sélectionnez le motifs énumérés plus
bas et que vous appuyez sur la touche position de
I'aiguille —_.,*| , Vous pouvez déplacez 'aiguille a la
position désirée.

(D Un gauche

@ Centre

@ Droite

A\

13
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Variations de couture droite

¢ Point droit

Lorsque vous allumez la machine, celle-ci est
automatiquement réglée pour coudre en point droit.
Ce point est utilisé pour faire des coutures ordinaires,
poser des fermetures éclair, surpiquer , etc.

(D Point sélectionné (2 A :Pied pour zigzag

¢ Point de blocage

Abaissez I’aiguille au début de la couture. La ma-
chine fera quelques points arrieres sur place et
continuera sa couture, Si vous appuyez sur la touche
marche arriéres a la fin de la couture, la machine fera
quelques points de blocage en place puis s’arrétera
automatiquement.

¢ Lock-A-Matic

La machine fera automatiquement quatre points
avants, quatre points arri¢res, puis continuera sa
couture réguliere.

Lorsque vous arrivez a la fin de votre couture,
appuyez sur la touche de la marche arri¢re une fois.
LLa machine fera quatre points arriéres, quatre points
avants, puis s’arrétera automatiquement.

¢ Point extensible triple

Ce point durable et solide est recommandé lorsque
solidité et élasticité sont requises. On utilise pour
renforcer les coutures de fourche d’emmanchure et
dans les confections de sac a dos.

¢ Point extensible

Ces point étroit élimine le godage des tricots et des
biais, tout en permettant d’aplatir complétement la
couture au repassage. Il est aussi employé pour
coudre et surjeter simultanément dans les tricots et
les chiffons pour une couture trés étroite, presque
invisible ou une couture de finition.

o Point Sellier

Pour surpiquer des complets, des blazers, des robes -
chasubles et des ensembles en denim.
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Ajustement de la tension du fil supérieur

¢ Choisir la bonne tension

Couture droite :

Dans un point droit idéal, le fil de I'aiguille et le fil de
la canette se croisent au centre du tissu; tel qu’illustré
a gauche ( grossi pour illustrer le détails).

Vous remarquez qu’il y a aucune breche ni dans le
dessus, ni dans le dessous de la couture, que chaque
point est lisse et égal.

Pour régler la tension du fil supérieur, plus le chiffre
est haut, plus le fil supérieur est serré.

Les résultats dépendent de

*  La raideur et I'épaisseur de tissu
* Le nombre d’épaisseurs de tissu
* Le genre de point

(D Fil de I'aiguille ( fil supérieur)
(2) Fil de la canette ( fil inférieur)
(3) Endroit de tissu

) Envers du tissu

(® Pour relacher

(6) Pour serrer

¢ Tension trop serrée

Le fil de la canette parait sur ’endroit du tissu et sera
inégal au toucher. Tournez le cadran vers la gauche
pour relacher la tension du fil supérieur.

(1) Endroit de tissu
(2) Envers du tissu
@ Pour relacher

¢ Tension trop lache

Le fil supérieur parait sur I’envers du tissu et sera
inégal au touché.

Tournez le cadran vers la droite pour resserrer la
tension du fil supérieur.

@ Endroit du tissu
@ Envers du tissu
@ Pour resserrer
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Lignes de valeur de couture

Les lignes - guide de la plaque a aiguille et du
couvercle du crochet vous aident a mesurer la largeur
de couture.

*  Le crochet indique la distance entre la position
centrale Cs > de l'aiguille et la valeur de couture.

( Millimetres Pouces \
Marquessurla | o | o | e | s 6/8J

Plaque a aiguille

(D Position centrale de I'aiguille ~ (2) Bord du tissu
(3) Lignes - guides de la plaque a aiguille
Tournez un coin carre

Pour tourner un point carré 1.6cm approximatif ( 5/8”)

de la bordure du tissu.

1. Arrétez de coudre et abaisser I’aiguille en
appuyant sur le bouton ( 2 ). Position de I'aiguille
haut / bas avec la bordure du tissu devant vous et
en ligne guide tel qu’illustré.

2. Levez le pied presseur et tournez le tissu et
enlignez - le avec le guide couture 1.6 ( 5/8'").

3. Abaissez le pied presseur et débutez la couture
dans la nouvelle direction.

() Guide pour le point carré

(2 Touche position verticale de ’aiguille
(3 Releve le pied presseur

@ Ligne guide couture 1.6 ( 5/8")

Coudre des tissus épais

Le releve - presseur; Ieve et abaisse le pied presseur.

Vous pouvez le relevez environ 0.7cm ( 1/4”) de plus

que la position relevée normale pour enlever le pied

presseur et pour placer un tissu épais sous le pied.

(D Releve presseur

Manette de réglage de pression

Pour la couture normale, la manette de réglage de
pression devrait étre réglé a ( 3 ). Réduire la pression
a (2) pour les appliqués le faufilage et la broderie.
Réglé la pression a ( 1) pour coudre les chiffons, la
dentelle, I'organdi ou autres tissus fins. Vous devez
peut-&tre régler a (1 ) pour les velours et les tricots
avec beaucoup d’élasticité.

(D' Manette de réglage de pression

Relevez et abaissez les griffes

Abaissez les griffes pour coudre les boutons .ect.
Relevez les griffes apres avoir finis votre couture. Les
griffes doivent toujours étre relevées pour la couture
normale

() Position abaissée
(2) Position relevée



Changer d’aiguille

Relevez I’aiguille en appuyant sur la touche
position verticale de I’aiguille et abaissez le pied
presseur. Fermez la machine.

Dévissez la vis pince - aiguille en la tournant dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Enlevez I’aiguille de la pince - aiguille.
Insérez-y la nouvelle aiguille; coté plat vers
I’arriere en la poussant aussi loin que possible
puis serrez fermement la vis.

Pour vérifier I’aiguille, déposez le coté plat de
I’aiguille sur une surface plane ( une plaque a
aiguille, une vitre, etc. )

L’aiguille devrait étre droite. Ne jamais utiliser
une aiguille pliée ou émoussée.

(D Vis pince - aiguille
2 Tige
(3 Pince - aiguille

Posez et enlevez le pied presseur

Appuyez sur le bouton rouge a I’arriere du support
de pied.

Le pied presseur se détachera. Placez le pied
presseur sélectionné de fagon a ce que la tige du pied
soit sous la rainure du support de pied.

Abaissez la barre du pied presseur pour verrouiller le
pied en place.

(O Bouton rouge
(2) Rainure
(3 Tige

Posez et enlevez le support du pied presseur

Pour enlever :
Enlevez la vis a oreilles en la tournant dans le
sens contraire des aiguilles d’'une montre a I’aide
du tournevis.

(1) vis a oreilles
Pour poser :

Amenez le trou du support de pied vis - a -vis le
trou taraudé dans la barre de pied presseur.
Posez 1a vis a oreilles dans le trou.

Serrez la vis en la tournant dans le sens des

aiguilles d’une montre.
(2 Support de pied
(3 Barre de pied presseur

17



Sélection d’aiguille et de fil

/
Tissus Fils Aiguille
Crépe de chine, voile, Soie fine
batiste, organdi, Coton fin Synthétique fin
Léger georgette, tricot Enrobé de coton fin 9oull
Polyester
Soie 50
Liens, coton, piqué, Coton 50 4 80
Moyen Serge, tricots doubles Synthetique 50 a 60 11 0u 14
percale Enrobe de coton
Polyester
Denim, tweed Soie 50
Gabardine, tissu a Coton 40 a4 50
Lourd manteau, a rideau, a Synthétique 40 a 50 14 ou 16
Ameublement enrobée de coton
Polyester
N\ /
Note :

De facon générale, les tissus 1égers exigent une aiguille et un fil fin, et les tissus plus lourds exigent des aiguilles et
des fils plus épais.

Faites toujours un essai avec votre fil et aiguille sur un échantillon du tissu que vous voulez coudre.

Utilisez le méme fil dans la canette que dans laiguille.

Utilisez une aiguille a pointe bleue pour coudre du tissu extensible, des tissus trés 1égers ou synthétiques.
L’aiguille a pointe bleue évitera les points sautés.
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Point zigzag

(D Point sélectionné
(2) A :Pied pour zigzag

Un pied zigzag simple est utilisé pour le surfilage, les
appliqués etc.
*  Stabiliser les tissus extensible avec de
I’entoilage.

¢ Largeur et longueur de point manuelle

Appuyez sur la touche [~ +| (pour zigzag )ou la
touche -+ (pour droit) pour régler la largeur
et la longueurde point a la main.

Réglage programmé a I’avance.
Appuyez sur la touche + ou - jusqu’a I’obtention

de réglage voulu.

(D Plus étroit ( chiffre plus petit )

(2) Plus large ( chiffre plus grand )

(3 Couture plus dense (chiffre plus petit )
@) Point plus gros ( chiffre plus grand )
® Largeur

@ Longueur
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SECTION IV COUTURE UTILITAIRE
Surjet

@ Point sélectionné
(2) A Pied pour zigzag
(3) C: Pied pour surjet

* Réglez la largeur de point a 5.0 - 7.0.

* Point zigzag
Ce point, peut étre employé avec la plupart des tissus,
constitue la fagon la plus rapide pour finir un rebord
proprement et bien a plat. Un point zigzag dense
peut aussi étre employé pour les appliquées.

(1) C:Pied pour surjet
Pour éviter de casser I’aiguille ou d’endommager le
pied, réglez la largeur de point entre 5.0 et 7.0
lorsque vous utilisez le pied pour surjet C.

* Surjets variés

Zigzag multiple

Ce point est employé€ pour finir les coutures des
tissus synthétiques ou autre tissus qui ont tendance a
goder. Ce point est excellent pour repriser et
raccommodage dans différent tissus.

Coupez I’excédent de tissus lorsque la couture est
terminée.

¢ Point de surjet

Ce point est utilisé pour coudre et surjeter en une
seule opération. Utilisez ce point quand il n’est pas
nécessaire, ouvrir la couture pour repasser a plat

* Régler la largeur du point entre 5.0 et 7.0

* Point tricot

En vue de sa grande élasticité et solidité, ce point est
recommandé pour coudre des tissus pour la baignade
et les velours extensibles.

Une pression de “ 1 ” est recommandée afin que le
tricot garde bien sa forme.

* Point de surjet double

Ce point est tout recommandé pour les tissus qu’ont
tendance a s’effilocher, tels le lin et la gabardine,
Deux rangées de points zigzag sont cousues
simultanément sur le bord du tissu afin d’assurer que
vos coutures ne s’effilochent pas.

* Réglez la largeur de point entre 5.0 a 7.0 pour
coudre.
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Boutonnieres

¢ Variation de boutonnieres
Boutonniere carrée
Pour boutonniéres sur chemises et blouses.

Boutonniere arrondie
Pour boutonniéres sur chemise et blouses en tissu fin.

Boutonniére en trou de serrure
Pour boutonnieres sur manteau.

Boutonniere a capteur

¢ Se préparer a coudre

Posez le pied a boutonniére automatiquement R.
Assurez-vous que la tige du pied soit bien entrée
dans la cannelure du support lorsque vous abaissez le
pied presseur.

@ Cannelure

@ Tige

e Couture

La grosseur de la boutonniére est
automatiquement réglée en plagant le bouton dans la
section arriere du pied a boutonniére automatique.
Le support de bouton du pied peut prendre les
boutons jusqu’a 2.5mm ( 1”) de diamétre.

Modifiez la largeur de la boutonniere selon le tissu et
le fil ( voir page 23).

Faites une boutonniere d’essai sur un échantillon du
méme tissu pour vérifier vos réglages.

Ultilisez de ’entoilage sur les tissus extensibles.

(D R :Pied pour boutonniére automatique.
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"\ Boutonniere a capteur, suite
Tirez le support a bouton vers I'arriere et placez-y
le bouton. Refermez le support sur le bouton.

@ Support a bouton

= |

"\ [3] Tirez la manette a boutonniére jusqu’a son point
le plus bas.

@ Manette a boutonniére

) Amenez les deux fils vers la gauche sous le pied.
Placez le vétement sous le pied et abaissez
I’aiguille au point départ. Abaissez ensuite le pied
a boutonniere automatique.

@ Marque

(5 Fil de I'aiguille
@ Fil de la canette
(D Point de départ

N Appuyez sur le contrdleur jusqu’a ce que la ma

é'l chine s’arréte d’elle méme.
{ I STEP 1 } ............ g La boutonrilere s¢ courra automatiquement. La
[ : barre d’arrét du début et la narvure gauche, puis
l . la nervure droite et la barre d’arrét de la fin. La
{ W §§, machine s’arréte automatiquement lorsque la
L= STEP 2 g E! boutonniére est terminée.
l ) Avant de faire vos boutonniéres sur le vétement,
S— == faites quelques boutonnicres d’essai.
CJ STEP 3 l """""" §§ Pour faire une autre boutonniére ou pour
l = recommencer au début de la boutonniére, appuyez
7
- _ sur la touche BH1 [ , puis appuyez sur le controleur
|
RAISE FOOT B J * Le langage de I’écran peut différé selon le pays
l ou la machine utilisée.
' PRESS "7" KEY
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Boutonniére a capteur, suite

6] Enlevez le tissu et placez une aiguille et placez
une épingle juste devant la barre d’arrét a chaque
bout a fin de ne pas couper les bords d’arrét
accidentellement. Coupez 'ouverture avec le
découseur. Lorsque vous aurez terminé relevez la
manette a boutonniere jusqu’a sont point le plus
haut.

Si le bouton est tres épais faite une boutonniere
d’essai. S’il est difficile de faire passer le bouton dans
la boutonniere d’essai, vous pouvez rallonger la
boutonni¢re en étirant un peut le support a I'arriere.
La longueur du trou sera automatiquement plus
grande.

@ Espace

@ Glisseur

(3 1l ne devrait pas avoir d’espace
@) Reteneur de ressort

¢ Pour modifier la largeur et la densité du point de
boutonniere

Les réglages de points pré - programmés sont
indiqués a I’écran.

D Etroit

@ Large

@ Dense

@ Gros

23
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* Boutonniére arrondie et en trou de serrure

@ R : Pied pour boutonni¢re automatique

{DSEN R 1-5

EOSEN R 1-5 | H

Couture :

Pour coudre, suivre le méme processus que lorsque la
7 . .

touche || est sélectionnée.

(D Point de départ
@ Point d’arrét

J
p N
Dosswwaoroa) |t T
b — 10§
0.2:—0.8
Osenw7oL04| | \

Réglage de la largeur et de la densité de point
0.2....Densité fine

( pour le batiste et la georgette)
0.4.....Densité standard

( pour la gabardine, le denim et autres tissus
épais ou lourds )

0.8 ....Grosse couture

( pour la laine épaisse et les tricots de jersey)




CJAUTR 1-5 |

/

UE STEP 3 } ..........

F COMPLETED

| size MEMORY |

SAME SIZE |

Boutonniére automatique ( BH10 [ )

(D) R: Pied pour boutonniére automatique

*  Pour changer la largeur de la densité du point,
voir la page 23.

Couture :

Tirez le support a bouton au maximum vers
I’arriere
Placez le tissu sous le pied presseur
Amenez les deux fils vers la gauche sous le pied.
Placez le vétement sous le pied et abaissez
’aiguille au point départ.
Abaissez ensuite le pied a boutonniere
automatique

(D Support bouton (3) Fil de la canette
(2) Fil de l'aiguille () Point de départ

[4] Coudre la longueur voulu pour le c6té gauche de
la boutonniére et arrétez.

Appuyez sur la touche marche arriere. Appuyez
sur le controleur. La machine fera
automatiquement le point d’arrét et courra le
coté droit de la boutonniere.

[6] Arrétez la machine 2 ou 3 points passé le premier
point a gauche.

Appuyez sur la touche marche arriere. Gardez le
contrdleur abaissé.

La machine fera un point d’arrét, nouera les
points et s’arrétera automatiquement. Puis faire
une autre boutonnicre, placez le tissu et appuyez
sur le contoleur.

La MEMORY CRAFT confectionnera une autre

boutonniére identique a la premiere a chaque fois

que vous appuyez sur le contréleur

*  Pour renforcer la boutonniére et pour la
rendre plus dense, il suffit d’appuyer de
nouveau sur le contréleur sans relever le pied
pour boutonniere

Exemple : image a I’écran version anglaise
*  Le langage de I’écran peut différé selon le

pays ou la machine utilisée.
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4 N Boutonniéere cordée
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Pour coudre, utiliser la méme facon de procéder
que pour choisir le motif ( voir page 21 - 23).

(2]
m
z

* Réglez la largueur du point en fonction de
I’épaisseur du cordonnet employé.

[CJSENR 1-5

Avec le pied a boutonniere relevé, accrochez-

le cordonnet au crochet a I’arriere du pied a
boutonniere.

Ramenez les deux bouts du cordonnet vers vous
sous le pied a boutonniére.

Accrochez ces bouts dans les griffes du devant du
pied du pied a boutonniere automatique R. Tenir
serrés. Abaissez I’aiguille dans le vétement au
point de départ de la boutonnicre et abaissez le
pied presseur.

(D R:Pied pour boutonni¢re automatique.
(@) Fil de I'aiguille
@ Fil de la canette

N 2] Appuyez doucement sur le contrdleur et cousez
la boutonniere.

Chaque coté de la boutonniere ainsi que les
barres d’arrét seront cousues par-dessus le
cordonnet. Enlevez le tissu de la machine et
coupez les fils de couture seulement. Tirez le bout
gauche du cordonnet pour le resserrer. Enfilez le
bout dans une aiguille a repriser, tirez-le sur
I’envers du tissu et couper.

*  Se référer aux instructions a la page 23 pour
couper 'ouverture de la boutonniere.

@ Crochet
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Coudre un bouton

(D Point sélectionné
(2) F:Pied pour point de plumetis

*  Réglez la largeur du point selon la position des
trous du bouton.

1] Alignez les trous du bouton avec la fente
horizontale du pied presseur.

2} Abaissez le pied pour retenir le bouton en place.

Tournez le volant a la main jusqu’a ce que la pointe
de I'aiguille soit juste au-dessus du bouton.

“woo»

Appuyez sur la touche largeur de point “+ " ou
pour que l'aiguille entre dans le trou gauche du
bouton.

Tournez le volant pour que I’aiguille entre dans le
trou droit du bouton. Si requis, réglez la larguer de
point de nouveau.

6] Faire plusicurs points.

L7] Apres avoir terminé la couture du bouton, coupez
le fil en laissant de 10 a 15cm ( 4”- 67) de fil au
bouton.

[8] Tirez le fil sur I’envers du tissu et nouez-le.

@ Fil de I'aiguille
(4) Fil de canette

@ Tissu
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Pose de fermeture éclair
Selectionnez le motif i et posez le pied E.

@ Point sélectionné.
(2 E :Pied pour fermeture éclair.

* Pour enclencher le pied a fermeture éclair

Montez la tige du pied a fermeture €clair dans la
cannelure du support de pied.

*  Pour coudre le c6té gauche de la fermeture
éclair, posez le pied pour la fermeture éclair a
droite.

*  Pour coudre du coté droit de la fermeture
éclair, posez le pied pour la fermeture éclair a

gauche.

(D Cannelure.

@ Tige.

@ Lorsque le c6té gauche est cousu.
@ Lorsque le c6té droit est cousu.

¢ Préparation du tissu

Ajoutez 1cm ( 1/27) a la longueur de la fermeture
éclair. Ceci sera la longueur totale de I'ouverture.

(D Endroit du tissu ® Curseur

@ Longueur de 'ouverture @ Dents de la

@ Longueur de la fermeture éclair fermeture éclair
@ 1cm (1/27) Galon de la

(® Fin de l'ouverture fermeture éclair

Placez le tissu endroit contre endroit et cousez
jusqu’a la fin de 'ouverture de la fermeture éclair.
Faites quelques points arri¢re de blocage. Augmentez
la longueur du point manuellement a 4.5 et cousez
I'ouverture de la fermeture éclaire.

(© 4.5 (Longueur du point) 2 Couture droite
Fin de 'ouverture 3 2cm (3/47)
@ Point arriere

e Couture

Repliez la valeur de la couture gauche. Repliez la
valeur de la couture droite pour former un pliure
de 0.230.3cm ( 1/87). Placez les dents de la
fermeture éclair le long de la fermeture éclair et
epinglez en place. Enclenchez la tige droite du
pied pour la fermeture éclair.

Abaissez le pied pour la fermeture éclair en haut,
a la base de la fermeture éclair de fagon a ce que
I’aiguille transperce le tissu pres de la pliure et le
galon de la fermeture éclair.

@ Pliure @ Longueur de 'ouverture
2 0.3cm (1/87) (®) Tissu inférieur

@ Ligne de couture @ Envers du tissus

@ Fin de 'ouverture



Pose de fermeture éclair suite

Coudre a travers toutes les épaisseurs le long de
la pliure. Arrétez juste avant le curseur du
fermoir. Abaissez ’aiguille un peu dans le tissu.
Relevez le pied et ouvrez la fermeture éclair.
Abaissez le pied et faites le reste de la couture.

@ Curseur
@ 5em (27)

Fermez la fermeture éclair et aplatissez le tissu,
endroit sur le dessus. Faufilez le tissu ouvert et le
galon de la fermeture éclair.

(3) Envers du tissu du dessus
@ Point de faufil

(3 Endroit du tissu

(6) Galon de la fermeture éclair

Déplacez le pied pour la fermeture éclair a la tige
gauche.
Guidez le bord du pied le long des dents de la
fermeture éclair et cousez a travers le vétement et
le galon de la fermeture éclair. Arrétez a environ
5c¢cm (27) du haut de la fermeture éclair.

Abaissez I'aiguille un peu dans le tissu, relevez le
pied, enlevez les points de faufil et ouvrez la
fermeture éclair. Abaissez le pied et faites le reste
de la couture en vous assurant que la pliure soit
égale.
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Ourlet invisible

Sélectionné le motif 1gsou g et posez le pied G.

@ Point sélectionné
@ G : Pied pour ourlet invisible

Placez le tissu de facon a ce que la pliure longe le
cOté gauche du guide. Abaissez le pied presseur.
Réglez la position du mouvement de I’aiguille avec la
touche de largeur de point de facon a ce que I'aiguille
pique seulement la pliure du tissu lorsqu’elle fait son
mouvement vers la gauche. Coudre en guidant la
pliure le long du guide. Pour un effet professionnel,
réduire le rebord a environ 0.2cm ( 1/8”). En cousant,
le point droite tombera a I’extérieur du tissu, formant
ainsi un point de chainette.

@ Envers du tissu
@ 04-07cm (1/4°-3/8")
(3 Guide

* Changer la position de I'aiguille

Appuyez sur la touche ~_* .
L’indicateur de la largeur d’ourlet affiche “ 0.6 ™.
*  “0.6 " alécran signifie la distance

entreleguide et la pointe de 'aiguille

(D Si laiguille vient trop loin par-dessus le bord
replié, déplacez la position de I'aiguille vers la
droite en appuyant sur la touche “ — .

(2) Silaiguille ne touche pas le bord repliez,
déplacez la position de l'aiguille vers la
gauche en appuyant sur la touche “ + 7.

® Guide

*  Avec le patron numéro 18 ( ourlet invisible ).
La largeur du zigzag ne varie pas lorsque vous
appuyez sur la touche largeur du point. Au
lieu de la position de I'aiguille, bouge de
gauche a droite tel qu’illustrer.
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Ourlet roulotté

@ Point sélectionné
(2) D : Pied ourleur

Faites une pliure double de 0.25 cm ( 1/87)
environ 8cm ( 3”) de longueur.

Abaissez ’aiguille dans le tissu au point de départ
et abaissez le pied ourleur.
Faites 3 ou 4 points en tenant le fil de 'aiguille et
le fil de canette.

Abaissez aiguille dans le tissu et relevez le pied
ourleur.
Insérer la position plier du tissus dans le pied
ourleur, tel qu’illustré.

[4] Abaissez le pied ourleur et cousez en relevant le
rebord du tissu pour bien le faire avancer.

Pour réduire I’épaisseur, rognez environ 0.7 cm
( 1/47) dans les coins tel qu’illustré.

@ 07cm (1/47)
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SECTION V POINTS DECORATIFS

Points de coquille

(D Point sélectionné
@ F:Pied pour point de plumetis

*  Utilisez un tissu 1éger tel un tricot. Repliez et
coudre sur le biais. Réglez la largeur de point
désirée. Vous devrez peut-&tre resserrer
légerement le fil supérieur.

Laissez ’aiguille piquer juste au-dela du bord
replié du tissu en faisant le point zigzag.

Si vous faites des rangées de point de coquille, laissez
1.5 cm ( 5/8”) d’espace entre les rangées. Vous
pouvez faire des points de coquille dans n’importe
qu’elle direction dans les tricots ou des tiss€s soyeux.

Patchwork

@ Point sélectionné
@ F:Pied pour point de plumetis

Faire la couture et presser la couture ouverte. Coudre
le point motif sur I’endroit du vétement, centré sur la
ligne de couture.

@ Endroit du tissu

Smocking

@ Point sélectionné
@ A :Pied pour zigzag

Avec la longueur de point réglée a 4.5, faites des
lignes droites espacées a 1 cm ( 3/8”) les unes des
autres, sur la surface de smocking.

Une tension plus lache du fil de ’aiguille facilite le
froncage. Nouez les fils d’un coté.

Tirez sur les fils de canette et distribuez les fronces
de facon équilibrée.

Fixe les fils a I’autre bout.

Si nécessaire, réduisez la tension et la pression et
faire des points motif entre les coutures droites.
Enlevez les points de fronage.

31.0cm (3/87)
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Point décoratif

(D Point sélectionné
(2) F:Pied pour point de plumetis

Pour un point délicat sur les tissu légers tel le chiffon,
utilisez une seule épaisseur de tissu avec un
entoilage.

Ourlets festonnees

(1) Point sélectionné
(@) A :Pied azigzag
@ Envers de tissus

@ Rognez

Pliez avec ’endroit des tissus ensemble, coudre 1 cm
(3/8") de la bordure.

Rognez et accordez-vous 0.3 cm ( 1/8”) marge de
couture.

Rognez tel qu’illustre ou avec un ciseau dentel€.
Retourné a ’endroit et repasse.

Point de bordure

@ Point sélectionné
(2 A:Piedazigzag

Certains motifs peuvent étre utilisés pour finir les
bords de cols, de poches et de napperons. Pour bor-
der un col, placez un entoilage entre les deux
épaisseurs de tissu et coudre le motif sur la ligne de
couture. Aprés avoir cousu, rognez pres de la couture
en prenant soin de ne pas couper le fil.

(3) Endroit du tissu
@ 1em (3/87)
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Appliqués

@ Point sélectionné
(2) F:Pied Pour point de plumetis

Pour ce genre d’appliqué, la lisiere est repliée. Pour
bien tailler ’appliqué, faire un gabarit en carton.
Posez un entoilage thermocollant sur I’envers du
tissu t taillez le tissu légerement plus grand que le
cartons Pliez le tissu autour du carton et pressez pour
bien former le contour du motif.

Collez I'appliqué en place avec du ruban gommeé et
coudre en guidant la fente du pied F le long du bord
fini de I'appliqué.

(3) Manette de pression “2
(4 Fente

Grille ajourée

@ Point sélectionné
(2) F:Pied pour point de plumetis
(3 Levier de pression du pied ajusté 2“2 .

[1] Retiré un ou deux fil de chaque c6té de la largeur
ajouré, que vous desirez tel qu’illustre.

Coudre le c6té gauche a I’endroit ou vous avez
retiré des fils.

3] Coudre le coté droit.

Apres avoir cousu les deux cotés retirés les fils
qui restent du tissus, tel qu’illustré.
*  Apres avoir cousu replacer le levier de
pression du pied a “ 3 .
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Cordonnets

(D Point sélectionné
(2) H: Pied guide - cordonnet

Glissez les fils de couture vers la gauche et insérez
trois cordonnets dans les fentes du pied H en laissant
5cm (27) derriere le pied.

Les fentes du pied H retiendront les cordonnets en
place alors que les points se forment par-dessus ces
derniers.

*  Pour poser un cordonnet simple. Insérez le
cordonnet dans la fente centrale du pied H.

* Il est possible de remplacer le cordonnet avec

une laine fine, du fil 4 coudre ou du fil de
dentelle

(3) Ressort
(4) Cordonnet triple
(5) Cordonnet simple

Cordonnet large

(D Point sélectionné
(2) F: Pied pour point plumetis

Placez 0.5 a 0.6 cm ( 1/4”) de corde ou galon sous le
pied et cousez

*  Sécurisez le début de la corde ou galon avec
du fil de méme couleur avant de débuter a
coudre.

( coudre quelques point & la main )
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Point de croix

Vous aimeriez les beaux motifs qu’il est possible de
coudre avec ce point décoratif, en moins de la moitié
du temps qu’il vous faudrait pour les broderies a la
main.

@ Point sélectionné
(2 F:Pied pour point de plumetis

Ouattage

(D Point sélectionné
@ A:Pied pour zigzag

Le guide ouateur vous aidera a garder les lignes de
couture bien droites.
Dévissez la vis du guide ouateur.
Glissez le guide ouateur dans I'ouverture jusqu’a
la largeur voulue et serrez la vis.

@ Vis de retenue du guide ouateur
@ Guide ouateur
@ Trou

Cousez en guidant le guide ouateur le long de la
couture précédente.

@ Distance
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Reprisage

(D Point sélectionné
(@ R:Pied pour boutonniére automatique

Tirez le support a bouton vers 'arriére.

Placez le tissus sous le pied presseur. Appuyez sur
la commande position d’aiguille deux fois pour
sortir le fil de la bobine. Levez le pied presseur et
retirer le tissus vers la gauche.

Replacez le tissu sous le pied presseur et abaissez
’aiguille au point de départ de la couture et
abaissez le pied presseur. Appuyez sur le
contrdleur de la vitesse. La machine fera un point
d’arrét, et courra 16 rangs de point de reprisage,
fera un point d’arrét et la machine s’arrétera
automatiquement.

* La dimension d’un cycle est variable.
La longueur maximum est de 2 cm (3/47) et
pour la largeur 0.7 ( 1/47)

Pour repriser une longueur de moin que 2 cm

Coudre la largueur désiré, arrétez la machine et
appuyez sur la commande de renverse é] ,ace
moment la longueur désiré fut
déterminé. Démarrez la couture et la machine va
arréter automatiquement.

Tournez le tissus pour coudre dans la direction
contraire.

Mémorisez le point reprisage en appuyant sur la
touche mémoire apres I’étape et votre point

de reprisage sera identiqué, pour réparer les
déchirures de cOté.

Balancer le point reprisage

Si un des cotés du point reprisage est plus bas ou plus
haut que I'autre, ajuster avec les touche longueur de
point “ —"ou* + 7.

En appuyant sur la touche d’ajustement longueur de
point, apparaitra a I'’écran “ ({3 "

En appuyant sur les touches “ — " ou “ + il est
possible d’ajuster le point reprisage entre d1 et d5.
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Régler la balance des motifs

Si les motifs de point extensibles ne sont pas égaux
lorsque vous cousez avec un certain tissu, réglez-les a
I’aide du cadran de réglage des griffes.

(D Cadran de réglage des griffes.
@ Marque standard
(® Marque de réglage

Pour régler les motifs déformés :

*  Siles motifs sont compressés, corriger en
tournant le cadran dans la direction “ + 7.

* Si les motifs sont étirés, corriger en tournant
le cadran dans la direction du “ — ”
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Programmer des motifs de points décoratifs.

Exemple : combiner les motifs 46 et 37 pour une
couture continue.

Vous pouvez coudre des motifs mémorisés a

répétitions.

Sélectionner motif 46

Mémoriser motif 46 ( I'indication suivante
clignotera)

Sélectionner motif 37

Mémoriser le motif 37
*  Vous pouvez débuté a coudre méme si
I'indication suivante clignote.

Exemple : combinés les motifs avec le point d’arrét

( motif 50 )
Sélectionner motif 46

Mémorisez motif 46

Sélectionner motif 37

Mémorisez motif 37

Sélectionner motif 50

[6] Mémorisez motif 50
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Lorsque vous cousez deux motifs différents un a la suite
de l'autre, voici ce que vous devez faire s’ils ont
tendance a ce chevaucher.

Mémorisez un point droit entre les deux motifs pour
donner un peu d’espace.

Voir I'exemple a gauche : la combinaison des motifs 24
et 14.

@ Point de chevauchement
@ Point droit

NOTE:

Concernent I’écran si vous mémorisez plus de 5 motifs
a I’écran, vous apercevrez une fleche du co6té gauche
tel qu'indiqué.

C’est pour vous aviser que le premier motif mémorisé
existe toujours mais ne peut pas étre afficher a I’écran.

(D Fléche



SECTION VI ENTRETIEN

Entretien de votre machine

*  Appuyez sur la touche position verticale de
’aiguille pour relever I'aiguille et débranchez
la machine avant de nettoyer.

*  Ne pas démonter la machine autre que ce qui
est expliqué sur cette page.

* La machine n’a jamais besoin de huilage.

*  Ne pas garder la machine dans un endroit
humide, pres d’une source de chaleur ou
directement au soleil.

*  Nettoyez I'extérieur avec un linge doux et savon
neutre.

Nettoyage du chemin de roulement du crochet et
des griffes

Enlevez le pied presseur et I'aiguille.
Enlevez la vis située du c6té gauche de la plaque a
’aiguille avec le tournevis fourni.

2] Enlevez la plaque de I’aiguille et retirez la canette.

Relevez la boite a canette et enlevez-la.

Enlevez la poussiere et la charpie a I’aide d’'une
petite brosse.

Nettoyez les griffes d’entrainement et le crochet
rotatif avec la broche a charpie.

(6] Essuyez doucement avec un longe doux et sec.
*  Vous pouvez également utilisé une petite
balayeuse.

Remettre la boite a canette

Insérez la boite a canette de fagon a ce que le
bouton entre prés du boutoir dans le chemin
roulement du crochet rotatif.

@ Boutoir
@ Bouton

Insérez la canette.

Replacez la plaque a aiguille en insérant les deux
tiges guide de la plaque a aiguille dans les trous de
la plaque a aiguille. Posez la vis.

(3 Tige - guide de la plaque a aiguille
@) Trou - guide

Apres le nettoyage, assurez-vous de replacer I'aiguille

et le pied.
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Dépannage

ol

La canette est endommagée et ne tourne pas rondement.

Condition Cause Référence )
Le fil de Paiguille 1. Le fil de laiguille est mal enfilé. Voir p.9
casse. 2. La tension du fil de I'aiguille est trop élevée. Voir p.15
3. Laiguille est pliée ou émoussée. Voir p.17
4. D’aiguille est mal insérée. Voir p.17
5. Le fil de 'aiguille et le fil de la canette ne sont pas bien. Voir p.12
Placés vers arriere du pied presseur au début de la Couture.
6. Le tissu n’est pas tirez vers I'arriére quand la couture est
terminée. Voir p.12
7. Le fil est trop gros ou trop fin pour I'aiguille. Voir p.18
Le fil de la canette 1. Le fil de la canette est mal enfilé dans la boite a canette. Voir p8
casse. . . N
2. Charpie accumulée dans la boite a canette. .
Voir p.41

Changer canette

Le fil de P’aiguille 1. L’a@gu@lle est mgl insérée. Voir p.17
casse. 2. L'aiguille est pli¢e ou émoussée. i Voir p.17
3. Lavis de retenue de l'aiguille est lache. Voir b.17
4. La tension du fil de I’aiguille est trop serrée. 1rp-
5. Le tissus n’est pas tiré vers I’arriere quand la couture est Voir p.15
terminée. Voir p.12
6. L’aiguille est trop fine pour le tissu. Voir p.18
ii,:iiran n’est pas 1. La clarté de I’écran a cristaux liquides n’est pas bien régl€e.| Voir p.5
Point sautés. 1. Laiguille est mal insérée. Voir p.17
2. L’aiguille est pliée ou émoussée. Voir p.17
3. L’aiguille ou le fil ne sont pas appropriés pour le travail en | Voir p.18
cours.
4. Vous n’utilisez pas une aiguille a pointe bleu pour coudre Voir p.18
un tissu tres fin ou synthétique.
5. Le fil de 'aiguille est mal enfilé. Voir p.9
6. La pression du pied presseur n’est pas assez forte. Voir p.16
7. Vous n’utilisez pas la bonne aiguille. Changer d’aiguille

La couture gode.

AN .

La tension du fil est trop élevée.

Le fil de I'aiguille est mal enfilé.

L’aiguille est trop grosse pour le tissu a coudre.
La longueur du point est trop longue pour le tissu.
La pression du pied presseur est mal réglée.

Voir p.15
Voir p.8,9
Voir p.18
Faites point dense
Voir p.16

Le tissu a I’avance
pas de facon
informe.

Sl

Les griffe sont remplies de charpie.
La pression du pied presseur est trop faible.
Les points sont trop fins.

Les griffes n’ont pas été relevées apres avoir €té abaissées.

Voir p.41
Voir p.16
Faite point plus long
Voir p.16
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Dépannage, suite

Condition Cause Référence
Plissage 1. La tension du fil de I'aiguille est trop lache. Voir p.15
2. Laiguille est trop grosse ou trop fine pour le tissu. Voir p.18
La machine ne 1. La machine n’est pas branchée. Voir p. 4
fonctionne pas. 2. Le fil est pris dans le chemin du roulement du crochet. Voir p.41
3. L’axe du bobineur est resté dans la position de bobinage. Voir p. 7
Les motifs sont 1. Le point n’est pas balancé. Voir p.38
distorsionnés.
Les l?Oi“ts de bou- 1. La densité du point n’est pas convenable pour le tissu Voir p.24
tonnieres
automatiques ne coust.
. 2. Vous n’utilisez pas ’entoilage avec le tissu extensible. Voir p.21
fonctionnent pas.
La machine est 1. Le fil pris dans le chemin de roulement du crochet. Voir p.41
bruyante. 2. Charpie accumulée dans la boite a canette ou le chemin de | v7,ir p.4l
roulement du crochet. '
. . Anormal
\ 3. Bruit sourd provenant du moteur interne.

Arrétez pour mesure de sécurité

Ce message peut apparaitre pour 15 secondes a cause du fils pris dans le mécanisme, raison, le tissu est trop
épais et I'aiguille est tordu. Etc. S.V.P. remédiez le probleme et repartir la machine.
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| BOBBIN WINDING |

ISTOP FOR SAFETY |

STOP FOR SAFETY PURPOSES

Remplacer Pampoule

Pour remplacer 'ampoule, fermez la machine (0 ).
Toujours débranché la machine a coudre de la prise
de courant murale avant. Enlever 'ampoule aprées
qu’elle soit refroidit.

Pour enlever ’ampoule.
Apres avoir ouvert le capot frontal, débranchez la
prise de courant de lampe, tirez doucement la lampe

(@ Capot frontal
(2 Prise de courant
(3 Lampoule

Poser ’ampoule

Ajuster les tiges de ’'ampoule avec les trous de la
prise de courant, insérée doucement et replacer la
prise de courant et fermer le capot frontal.

Lorsque c’est messages apparaissent a I’écran

“ BOBBIN WINDING "= Embobinée

Lorsque la bobine est embobinée au complet pousser
I’axe du bobineur vers la gauche et retirer la bobine.

“ STOP FOR SAFETY PURPOSE.... ” = Arréter
pour des mesure de sécurité....

Ce message peut apparaitre lorsqu’il y a une sur-
charge sur le systeme de la machine. Arréter de
coudre et le message a I’écran va disparaitre.
(Approximatif 15 secondes)

Remédier : voir page précédente dépanage.
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