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Do’s and Don’ts

Always be aware of the up-and-down movement of the needle and do not
turn your attention from the machine while it is running.

When leaving the sewing machine unattended, the main switch of the
machine must be switched off or the plug must be removed from the
socket-outlet.

When servicing the sewing machine, or when removing covers or
changing lamps, the machine must be disconnected from the supply by
removing the plug from the socket-outlet.

Do not place anything on the foot control, otherwise the machine will
start inadvertently, or the control or motor may burn out.

The maximum permissible power for the sewing lamp bulb is 15 watts.

When using your sewing machine for the first time, place a piece of waste
fabric under the presser foot and run the machine without thread for a
few minutes. Wipe away any oil which may have appeared.

COSAS QUE SE DEBEN HACER Y EVITAR

Siempre tenga en cuenta el movimiento vertical de !a aguja
mientras la maquina estd en marcha.

Siempre y cuando ia mdquina no esté en uso, apague el
interruptor o desconecte el enchufe.

Desconectar la maquina cuando se necesite reparar, quitar
las tapas y/6 cambiar lamparas.

No colocar nada sobre el pedal porque la méaquina puede
accionarse accidentamente y ocasionar daio en el motor.

La potencia méaxima de la lAmpara es de 15 Vatios.

Al usar la maquina por primera vez, coloque un pedazo de
tela debajo del prensatelas y cosa por unos minutos sin hilo.
Limpie las gotas de aceite que puedan aparecer.
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SECCION 1 PARTES PRINCIPALES

Nombre de las partes

Compartimiento para guardar los pies de costura
Mesa de extensién (Depésito para guardar accesorios)
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Para conectar la méquina a la corriente

El pedal

Dos posiciones para controlar la velocidad al coser
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Selector de presién
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(28) (120 V)

(28) (220 ~ 240 V)

21
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Thread take-up lever
Carrying handle
Balance wheel
Clutch knob
Pattern selector dial
Feed balance dial
Power switch
Machine socket
Needle clamp screw
Drop feed lever
Free arm

Presser foot

Presser foot lifter

Palanca tira-hilo

Manija

Volante

Botén de embrague

Selector de patrén

Selector de balance del impelente
Interruptor

Enchufe de la mdquina

Tornillo del sujetador de la aguja
Palanca del impelente de dientes
Brazo libre

Prensatelas

Elevador del prensatelas
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Extension Table {Accessory Storage Box)
Mesa de extensién (Depdsito para guardar accesorios)

Extension Table
Mesa do extenslén

The extension table provides added sewing surface and can be easily removed for

free arm sewing.

La mesa de extensién es una superficie adicional para coser, que puede retirarse
facilmente si se quiere coser con el brazo libre.

J

_ _

p.

For free arm sewing

Lift out the extension table, as
illustrated.

Para coser en el brazo libre

Hale la mesa de extensién de la méquina
como se muestra en la ilustracién.

For attaching the table

Position the two pins of the storage
box on the base slit and push down

gently.
Para unir la mesa a la méquina
Empuje la mesa hasta que los pernos de la

mesa de extensién encajen correctamente
con los de la méquina.

' ™

Accessory storage box
Depdsito para guardar accesorlos

)

Sewing accessoires are conveniently located

under the extension table,

Los accesorios pueden ser colocados dentro
de la mesa de extensién.

-
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Foot Control Two Way Speed Control Sewing Light
El pedal Dos posiciones para controlar la velocidad al coser Lalampara
ﬁ N7 ~N ﬁA (A ™
e
L L n _
i u_ SN S
e : e (8)
" VAN _/
Sewing speed can be varied by the foot contral. Sewing speed range can be varied by the control )
" v,

The harder you press on the control, the faster the

machine runs,

which is located either beside machine socket or on
foot control.

For HIGH speed range, set the switch at "HIGH"”
mark.

For LOW speed range, set the switch at "LOW" mark,

* Do not move the switch when machine is running.

The sewing light is located behind the face plate.
[To replace the bulb]
(A) ® Toremove...... Turn to the left

® Toreplace...... Turn to the right.
(B} ® Toremove, .. ... Push and twist to

the left.
® Toreplace ., .. ... Pushand twist to
the right.
NOTE: When replacing the bulb, unplug the

machine.

La velocidad al coser se controla con el pedai. Entre més

fuerte presione el pedal, més rdpido coseré la méquina.

El rango de velocidad al coser se puede variar con el
control que se encuentra lozalizado en el enchufe de la
maéquina 6 en el pedal.

Para velocidad alta, coloque el botén en “HIGH".
Para velocidad baja, coloque el botbn en “LOW®.

* No mueva el botén cuando la méquina esté
funcionando.

La ldmpara est4 situada dentro de la tapa frontal.

[Como camblar el bombillo]
{(A) ® Paraquitarlo

e Para colocarlo
(B} ® Para quitarlo

Glrelo ala izquierda.
Girelo a la derecha.
Empujelo y vuelvalo a
la izquierda.

Empujelo y vuelvalo a
la derecha.

® Paracolocarlo

NOTA: Desconecte la méquina antes de

reemplazar el bombillo.
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To Snap On and Snap Off the Presser Foot
Como quitar y poner el pie prensatelas

To snap off
Para soltarlo

To snap on
Para colocarlo

- 2

=

AN S/

. S

s A

. . J/

Turn the balance wheel toward you to
raise the needle to its highest-position.
Raise the presser foot.

Press the red button on the back of
the foot holder.
The presser foot will drop off,

When attaching the presser foot, the
pressure dial should always be at
pasition 3", Place the presser fbot so
the pin on the foot fies just under the
groove of the foot holder.

Lower the foot holder to lock the
foot in place.

Gire el volante hacia usted hasta que
aguja esté en la posicidén més alta.
Levante el prensatelas.

Presione el botén rojo que se encuentra
en la parte de atrés de la palanca del pie.
El pie prensatelas caeré.

Cuando vaya a fijar el pie prensatelas el
selector de presién debe estar en posicién
“3". Cologque el pie prensatelas de tal
modo que el pasador del pie quede
exactamente debajo de |la ranura del
sujetador del pie.

Baje la palanca y haga el pie prensatelas
encaje enlaranura.

11
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Changing Needle
Cambio de agujas

4 2

Wy,
Raise the needle by turning the
balance wheel toward you and lower
the presser foot.

Turn off the power switch.

Levante la aguja girando el volante hacia
usted y baje el pie prensatelas.
Apague el interruptor.

Loosen the needle clamp screw by turning it counter-clockwise.

Remove the needle from the clamp.

Insert the new needle into the needle clamp with the flat side away from you.

When inserting the needle into the clamp, push it up as far as it will go and
tighten the clamp screw firmly with the screwdriver.

* Check your needles frequently for barbed or blunted points. Snags and runs
in knits, fine silks and silk-like fabrics are permanent and are almaost always

caused by a damaged needle.

Afloje el tornillo sujetador de la aguja girandolo en sentido contrario a las manecillas
del reloj.

Retire la aguja del sujetador.
Coloque la nueva aguja dentro del sujetador con la superficie plana hacfa atrés.

Cuando inserte la aguja dentro del sujetador, empdjela hacia arriba tanto como pueda
y apriete firmemente con destornillador el tornillo sujetador.

*  Revise sus agujas a menudo. Las agujas despuntadas o con barbas dafian las telas

finas.

13
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Winding the Bobbin
Devanado de la bobbina

Horizontal Spool Pin
Porta-carrete horizontal

WO«&:!{ Spool  Carrete corrlente

Carrete pequeiio

Small Spool

. /

Lift up the spool pin. Place the spool of thread on the spool pin with the thread
coming off the spool as shown.
Attach the large spool holder pressing it firmly against the thread spool.

* The small spool holder is used with narrow or small thread spools,

Additional Spool Pin
Porta-carrete adiclonal

Removing the Bobbin
Para retirar 1a boblna

w ™

. /

The additional spoocl pin is used to
wind extra bobbins without
unthreading the machine,

To use, insert the additional spool pin
in the hole. Place the felt and the
spool on the pin.

Gently slide the hook cover plate
release button to the right, and remove

the cover plate.
Lift out the bobbin.

Levante el porta-carrete. Coloque el carrete de hilo en el porta-carrete dejando la
punta del hilo saliendo del carrate como se ve en la ilustracién,

Coloque el sujetador de carrete grande al carrete de hilo presionandolo firmemente.

*  El sujetador de carrete pequefio es usado con carretes de hilo pequefios o

delgados.

Puede usar el porta-carrete adicional para
devanar sin desenhebrar la méquina.

Para utilizarlo coloque el portacarrete en
el hueco. Coloque el fieltroy el carrete en
el husillo.

Deslice suavemente hacia la derecha el
bot6n que libera la tapa del cubre-gancho
y retirela.

Levante y saque fuera la bobina.
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Inserting the Bobbin
Colocacion de la bobina

. ~

<

EEL

L )

. _/

L J

A _/

Place the bobbin in the bobbin holder
with the thread running counter-
clockwise.

Guide the thread into the notch A
on the front side of the bobbin holder.
Draw the thread to the left sliding it
between the tension spring blades.

Continue to draw the thread lightly
until the thread slips into notch B .

Pull out about 15 cm (6'') of thread
and attach the hook cover plate.

Coloque la bobina en la caja-bobina con
@l hilo saliendo en sentido contrario a las
manecillas del reloj.

Guie el hilo hacia el interior de |a ranura A
ubicada al frente de la caja-bobina. Hale
el hilo a la izquierda deslizandolo por
entre los muelles de tensién.

Continue halando hasta que el hilo pase
porlaranura B.

Saque 15 cms. de hilo y coloque la placa
cubre-gancho.
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Needle Threader
El enhebrador
. N - .

N

1
1
1
1
1
1
]
1
I
I
1
|
1

‘ L L1108
\. AN . /
Pass the thread between the  Draw the thread to the left into the  Gently push the button.
finger and the triangle as  groove. The pin will push the thread through
~ ~/ illustrated. the needle eye forming a loop. If the pin
Pull out 15 cm {6} of thread. Turn does not go through the needle hole, reposi-
the balance wheel toward you to raise tion the threader.
the needle to its highest position. Raise the knob slowly.
Lower the presser foot. Pull the free end of thread through the
needle hole.
Pull the needle threader knob down as * The needle threader can be used with
far as it will go. number 11, 14, 16, and blue tipped
needle.
Saque 15 ¢cms. de hilo. Girando el volante Pase el hilo por entre la pieza  Hale el hilo hacia la izquierda dentro Presione suavemente el botén del enhebrador.
hacia usted, levante la aguja a su posicién triangular segn se muestraen  del canal. El pasador empujaré el hilo a través del ojo de la
més alta. Baje el prensatelas. la figura. aguja formando una lazada. $i el pasador no
atraviesa el ojo de |la aguja debe reposicionar el
irl ion,
Hale hacia abajo hasta el tope el botén EnnebiesonyepstiRicpescon
T ALl e v 7 e D GUEL (B CETE Levante suavemente el bot6n del enhebrador y
y haga q 9u) hale la punta libre del hilo a través del ojo de la
quede detrés. aguja.

*  E| henhebrador puede ser usado con agujas

Nos. 11, 14, 16 y punto dorado.
19
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Balancing Needle Thread Tension

Balance de |a tensién del hilo de aguja

Thread Tension for Zigzag Sewing
Ajuste de la tension del hilo para costura

en zigzag
- N ™ e N
‘l:-lJ
. VAN NG Jo _ N _/
The needle thread and the bobbin Set the desired l|oosen the needle thread Tighten the needle thread To obtain better zigzag stitches, the
thread should interlock in the center number of the tension by moving the dial tension by moving the dial needle thread tension should be

of two layers of fabric in straight
seams.

thread tension dial
at setting mark.

to a lower number.

to a higher number.

slightly weaker than in the case of
straight sewing. The needle thread
should appear slightly on the reverse
side of the fabric.

En costuras rectas el hilo de |a aguja y el
de la bobina deben entrelazarse en el
centro de dos capas de tela.

Coloque en el selector
el nimero de tensidn
de hilo deseada.

Mueva el selector a un
nimero menor para
disminuir la tensién del
hilo.

Mueva el selector a un
nimero mayor para
aumentar la tensién del
hilo.

Para conseguir mejores puntadas de
zigzag, la tensién. Por el revés de la tela
se veré ligeramente el hilo de la aguja.
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BASIC SEWING COSTURA BASICA
Straight Stitch Sewing

Puntada recta
\_Snn-._m:a Setting h ( B
Ajustes en la maquina

C (, mm )

I SR AL L RESL P

o (@)

.15~4
C_C ) > { .

Raise the presser foot and position the For fastening the ends of seams, press The threads are cut the proper length
fabric next to a stitching guide line on  the reverse stitch button and sew  for starting the next seam.
the needle plate. several reverse stitches,

Lower the presser foot and smooth the Raise the presser foot and remove the
threads toward the back. Depress the fabric, drawing the threads to the
\_ _ foot control. back.

Gently guide the fabric along the guide
line letting the fabric feed naturally.

Levante el prensatelas y coloque la tela  Para rematar los extremos de las costuras  Corte los hilos con el cortahilos de la
junto a la linea guia de costura en la  presione la palanca reversa y cosa varias  méquina de un largo que permita el inicio
plancha de aguja. puntadas. de una nueva costura.

Baje la aguja sobre ia tela. Baje el Levante el prensatelas, retire la tela
prensatelas y alise los hilos hacia atrés. halando los hilos hacia atrés.
Presione el pedal.

Guie suavemente |a tela por la linea gula
de costura permitiendo gue la tela avance
por sl misma.
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Zigzag Stitching

UTILITY STITCHING

PUNTADAS DE UTILIDAD

Overcasting

Puntada de zigzag Sobrehilado
_\z__n....!_._n Saetting 4 ) \_Smn:m:a Setting
AJustes en la maquina Ajustes en la maquina
M C_ (G [mm > M C (G mm )
orvrsaea —M &1
12 1~6.5 5
Do~3 1~2
C_C o " 5 CC g ulu
o J \. J

Simple zigzag stitching is widely used
for overcasting, appliqueing, sewing on
buttons etc.

La puntada sencilla de zigzag es
ampliamente usada para sobrehilar,
colocar apliques y pegar botones.

This type of stitch is used on the seam
allowance to prevent fabrics from
fraying at raw edges.

It can be used to finish a hem edge.
Place the edge of the fabric next to the
black prong of foot ¢

Esta puntada es utilizada en el borde de
las costuras para evitar que la tela se
deshilache.

Se puede utilizar para terminar un
dobladille.

Al coser haga que el borde de [a tela se
desplace tocando el saliente negro del pie
C.
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Triple Strength Stitch
Puntada de refuerzo triple

Outline Stretch Stitch
Punto de pluma eléstico

4 Machine Setting h 3 7 ( Machine Setting A <
Ajustes en la mdquina Ajustes en la maquina
H
i (, M ) ) C ¢ mm ) )
REER EEE R TS AL ELELRLTL TS
o ., )
A A 1-.. ,-4!-7
\ J e\ J U .,

This strong, durable stitch is recom-
mended where both elasticity and
strength are needed to insure comfort
and durability.

Use it to reinforce areas such as crotch
and armhole seams.

Also use when constructing items
such as backpacks for extra strength,

The stitch is sewn with two stitches
forward and one stitch backward
forming a seam that does not rip
easily.

Garments should be basted for fitting
before seaming.

Pattern 14 is a narrow stretch stitch
designed to eliminate puckering on
knit fabrics and bias seams, while
permitting the seam to be pressed
completely flat.

Faor a 1.5 cm (5/8") seams, use the
2 cm (6/8'') marking on the needle
plate.

When sewing light weight fabrics, set
the pressure dial at "1’ or *'2",

Se recomienda esta puntada cuando se
requiere tanto elasticidad como fortaleza
en la costura para asegurar mayor
comodidad y durabilidad de la prenda.
Usela para reforzar éreas telas como: la
entrepierna o sisas.

Esta puntada se forma con una puntada
adelante y la otra atrés, formando una
costura que no se rompe facilmente.

Se debe bastear la prenda antes de coser.

El patr6n No. 14 es una puntada elastica
estrecha que elimina la formacién de
arrugas en telas tejidas y costuras
sesgadas, permitiendo que la costura sea
completamente plana.

Para la costura de 1.5 cms., use la marca
de 2 cms. en la plancha de aguja.

En telas livianas coloque el selector de
presibnde 1% a “2”.
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Automatic Buttonhole
Como hacer ojales automéaticamente

L] x . .
g Machina Setting N The size of Uca.no::o_m is mcz.uamﬁ_- (" (Nota) J
AJustes en la miqgulna cally set by placing the button in the 3 mwﬂm wwm:_a
automatic buttonhole foot (R). ~=.. No debe quedar
( ( mn ) * The button holder of the foot takes a ! ningun espacio libre
ma.lm.mo c....no: size up to 2.5 cm (1”) in y Sticter mwﬂ%
. diameter. i
Deslizador Resorte

— Make a test buttonhole on a sample retenador

="ET-TI=rY: duplicating the fabric, interfacing and
C mog Y ) seams of the actual garment.
Place the button on the fabric sample
and mark the top and bottom to
determine the position of buttonhole.

* Use the interfacing on the stretch L
fabrics. @ Turn the balance wheel ‘toward you to raise the needle to its highest

position. Raise the presser foot lifter.
@ Set the pattern indicator at “BH’’ by turning the pattern selector dial.

® {f the indicator light is already on at “BH", reset the machine in
accordance with the instructions on page 31.

* El tamafioc del ojal es dado
autométicamente al colocar el botén en (@)  Attach the automatic buttonhole foot (R).
el pie ojalador (R).

*  El sujetador de botdn del ojalador
acepta hasta un didmetro de 2.5 cms.

*  Para mejores resultados siempre haga
una prueba del ojal en un retazode la (D Gire el volante hacia usted, hasta que la aguja esté en su posici6n més alta.
tela que va a utilizar. Levante el elevador del prensatelas.

* Coloque el botén sobre la tela de
ejemplo y marque la parte de arriba y de
abajo para determinar la posicién dei *  gila luz del indicador ya esta en “BH”, reinialice la maquina de acuerdo a
ojal. la instrucciones de la pégina 31.

*  Pruebe el ojal con el botdn que usaré.

NOTE: There should be no gap between the slider and spring holder of the
foot as shown above.

® Coloque el indicador de patrén en “BH” girando el selector de patrén,

@ Coloque el ojalador automético (R).

NOTA: No debe dejarse espacio libre entre el resorte retenedor y el deslizador,
como se ve en la ilustracién.
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i eRmEETS, ! -
; | »@.
| ; 8 =0
; B
RESET
Qf ) e Jle

)

@9 Cut the both needle and bobbin threads
leaving about 10 cm (4"} thread ends.
Draw the needle thread to wrong side of
fabric by pulling the bobbin thread. Then,
knot the threads.

@) Insert a pin inside the bartack.
Then cut the opening with a seam ripper.
Take care not to cut the stitches.

@

To repeat buttonhole sewing.

After a buttonhole is sewn, move the indicator to pattern
{ " ) by turning the pattern selector dial in the direction of
arraw 1, then return the indicator back to "BH" by turning the
dial in the direction of arrow 2 to reset for sewing the next
buttonhole.

nye

@s___:m: buttonhole sewing is finished,
push the buttonhole lever upward as

far as it will go.

@ Corte los hilos aguja y bobina dejando cerca de
10 ¢ms, Tire el hilo de la bobina para halar e!
hilo de la aguja hasta el revés de la tela. Anude
los dos hilos.

) inserte un alfiler dentro de las puntadas de
refuerzoy corte |2 abertura con un abreojal.
Tenga cuidado de no cortar las puntadas.

§i qulere repetir el ojal

Después de haber hecho un ojal, mueva el selector de patréna “1” ( “v
girando el selector de patrén segun se indica en la flecha 1, luego
devuelva el selector a “BH” girando en la direccién de la flecha 2, asl la
méquina quedaré lista para hacer un nuevo ojal.

@3 Cuando se ha terminado de hacer el ojal

levante la palanca del ojalador.

K)]
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s — ﬁ ~
A Starting point
[t ﬂ Sitio de iniciar y
¥ Y
= o1
) )
@ Sew the front bartack and left row, then stop o Sew the back bartack and right row, then stop
the machine after sewing the desired total the machine at the starting point.
length of buttonhole.
@ Pull the buttonhole lever toward you. * To cut the opening and to reset for sewing

the next buttonhole, refer to the
instructions on page 31.

® Cosa el frente de presilla y la fila izquierda, pare la ® Cosa el frente posterior de presilla y la fila
mdéquina cuando tenga el largo de ojal deseado. derecha, detenga la méquina cuando llegue al
t, donde inici6.
@ Hale hacia usted la palanca del ojalador. e sl Sl
*  Para cortar y reinicializar la méquina para un
nuevo ojal, siga las instrucciones de la pégina
31.
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Zipper Applic

Colocacién de cremalleras

ation

\
Machine Setting

Ajustes en la maquina

G

(T

)

)

FORETEITE N Py

@

1.56~4

L

(

(@

To sew the left side of the zipper,
attach the zipper foot to the pin on
the right hand side.

To sew the right side of the zipper,
attach the zipper foot to the pin on
the left hand side.

o S
Fabric Preparation:

Place right sides of fabric together and
sew to the end of the zipper opening.
Reverse stitch to knot the stitches.
Sew the zipper opening with a basting
stitch,

Para coser el lado izquierdo de la
cremaliera coloque el pie de cremallera en
¢l pasador del lado derecho.

Para coser el lado derecho de la
cremallera coloque el pie de cremallera en
el pasador al lado izquierdo.

Preparacién de la tela:

Coloque los lados derechos de la tela
juntos y cosa el largo de la cremallera.
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)

Close the zipper and spread the fabric flat with
the right side facing up.

Move the zipper foot to the left pin. Guide the
edge of the foot along the zipper teeth and stitch
through garment and zipper tape. Stop about
5 cm (2} from the top of the zipper.

™ J
With the needle down in the fabric, raise the
foot, remove the basting stitches and open the
zipper. Then lower the foot and stitch the
remainder of the seam making sure the fold is
even,

Cierre la cremallera y arregle Ia tela con el lado
derecho arriba.

Mueva el pie de cremallera al pasador izquierdo.
Guie el borde del pie por los dientes de la cremallera
y cosa por la tela y la cinta de la cremallera. Parea 5
cms. del extremo superior de la cremallera.

Con la aguja abajo, levante el pie y saque las
puntadas de basteo y abra la cremallera. Baje el piey
cosa el resto de la costura, asegurandose de que el
pliegue no esté arrugado.
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0.7 cm {1747~ *
0.7 cms.

\ P
Trim about 0.7 cm ({(1/4”) from
corners as illustrated, to reduce bulk.

Lower the hemmer foot, then sew by
lifting up the edge of the fabric to
keap it feeding smoothly and evenly.

Acondicione cerca de 0.7 cms. de esquinas
como se indica en la ilustracién para
reducir el voldmen.

Baje el pie y cosa alimentando

suavemente el borde de |a tela.
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DECORATIVE STITCHING PUNTADAS DECORATIVAS
Decorative Satin Stitch Patterns Stretch Stitch Patterns
Patr6n de puntadas decorativas

4 Machine Setling h a

Patrén de puntadas elasticas

4 Machine Setting ) d

>_...u3u en la maquina

3~6.5

12 3
3
L4 5

Ajustes en la méquina
Mod. __Sf.cwaam

THIE:

15 16 17 18 19 20 2

b v
i Mod. ML3023
| (¢ fmm ) J
( N\._ 2:-3-4 % u-.. (
3~865
A A
- vy N
Sew a row of stitches and adjust the thread tension so the needle thread should Stitch length of the automatic patterns {No. 14 to 23) are preset, so you need
appear on the reverse side of the fabric. not select the stitch length for these patterns.
Test the stitch on the actual fabric for the best results.
Elabore un muestrario con diferentes puntadas y ajuste la tensién del hilo de manera Las puntadas de la 14 a la 23 no requieren graduacién de largo de puntada, ya que
que las puntadas se puedan ver en el revés de la tela. estas vienen automaticamente reguladas.

Revise [as puntadas para mejores resultados.
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Quilting

Acolchados
Machine Setting ) ﬂ h )
Ajustes en la maquina
) )
LR
C_ C mm )
. ] J i

The quilting guide will help to keep
the stitching lines straight. Loosen the
quilter screw. Slide the quilter in the
opening to the desired width and
tighten the screw.

Sew guiding the quilter over the
previous row of stitching.

El acolchador le ayudard a mantener
rectas las llneas de puntada. Afloje el
tornillo del acolchador. Inserte el
acolchador hasta el ancho deseado y
apriete el tornillo.

Cosa guiando el acolchador sobre la linea
anterior de puntadas.
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Shell Tuck
Alforzas en ondas

Fagoting

Puntada “Pata de cabra”

Machine Setting
Ajustes en la maquina

i )

1
g1 say
5~65

B =

2~3

(

TS

LD

—

2

Machine Setting
Ajustes en la miquina

C (y mmy )
IEEETTeS
5~65

05~1.5

Qwml 2 -4

I

¢

D)

. S e
Place the folded edge along the siot of

Mod. M
foot. The needle should fall off the — o0 ML3023

edge of the fabric on the right forming
a tuck.

Coloque el borde doblado contra la
ranura del pie. La aguja debe salir del
borde de la tela formando la alforza.

E

13

Machine Setting
Ajustes en la maquina

C G

mmm )

nﬂ.u.-.u.b.m L

5§~6.5

. A
Fold under 1.6 em {1/2") on each
fabric edge and press.

Pin the two edges to paper 0.3 em
(1/8") apart.

Sew slowly guiding the fabric so the
needle catches the folded edge on each
side.

Doble hacia abajo 1.5 cms. de cada tela y
planche.

Prenda a un papel los bordes de las dos
telas con una distancia entre ellas de 0.3
cms.

Cosa lentamente y guie la tela de tal
manera que la aguja penetre los dos
bordes doblados.
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This machine never needs oiling but
the bobbin area and hook race should
be cleaned after completion of every
garment. Do not store the machine in
an area of high humidity, near a
radiator or in direct sunlight. Clean
the outside of the machine with a soft
cloth and neutral soap. Raise the
needle and unplug the machine before
cleaning.

CARE OF YOUR MACHINE
Cleaning the Bobbin Holder

EL CUIDADO DE SU MAQUINA

Para limpiar el sujetador de la bobina

~

\ Y,

h.

L

Turn off the power switch or unplug
the machine.

Remove the cover plate by sliding the
hook cover plate release button to the
right.

Take out the bobbin,
Brush out dust and iint or you may
use a vacuum cleaner,

Insert the bobbin.

Attach the hook cover plate.

Este méquina no necesita aceite, pero el
&rea de la bobina y del carril del gancho
debe ser limpiada después de terminar
una prenda. La méquina no se debe
guardar en un sitio demasiado hGmedo,
cerca de un radiador o directamente en el
sol. Limpie el exterior de 1a méquina con
una tela suave y jab6n neutro. Levante la
aguja y desconecte la méquina antes de
proceder a limpiarla.

Desconecte 6 apague la méquina.

Corra la cubierta de |a plancha deslizando
el botdn de la plancha del cubre-gancho
hacia la derecha.

Saque la bobina.
Limpie el sujetador de la bobina con un
cepillo & aspiradora.

Coloque nuevamente la bobina.

Una la plancha del cubre-gancho.
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Trouble Shooting

ﬁ Condition Cause Reference
The machine does not 1. Threads have been caught in hook mechanism. See Pages 47 and 48
run smoothly and is 2. The feed dog is packed with lint. See Page 48
noisy.

The needle thread 1. The needle thread is not threaded praperly. See Page 18
breaks. 2. The needle thread tension is too tight. See Page 21
3. The needle is bent or blunt, See Page 13

4. The needle is incorrectly inserted. See Page 13

5. The fabric is not being drawn to the rear when sewing is finished. See Page 23

6. The thread is either too heavy or too fine for the needle. See Page 14

The bobbin thread 1. The bobbin thread is not threaded praperly in the bobbin hoider. See Page 17
See Page 47

breaks. 2. Lint has collected in the bobbin holder,
Exchange bobbin.

3. The bobbin is damaged and doesn’t turn smoothly.

The needle breaks, 1. The needle is incorrectly inserted. See Page 13
2. The needle is hent or blunt, See Page 13
3. The needle clamp screw is loose. See Page 13
4. The tension of the needle thread is too tight. See Page 21
5. The fabric is not drawn to the rear when sewing is finished. See Page 23
6. The needle is too fine for the fabric being sewn. See Page 14
7. The pattern selector diai has been turned while the needle was in the material. See Page 22

Skipped stitches. 1. The needle is incorrectly inserted. See Page 13
2. The needle is bent or biunt, See Page 13
3. The needle and/or threads are not suitable for the work being sewn, See Page 14
4. A BLUE TIPPED needle is not being used for sewing stretch, very fine fabrics and synthetics. See Page 14
6. The needle thread is not threaded properly. See Page 18
6. The presser foot pressure is not strong enough. See Page 10
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES

ﬁ Problema Causa Ver péagina I
La méquina hace ruido y no 1. Hay hilo enredado en el gancho. 47y 48
cose bien. 2. Elimpelente est4 lleno de hilachas. 48
El hilo de la aguja se rompe. 1. El hilo no estd enhebrado correctamente. 18
2. Hay demasiada tensién en el hilo. 21
3. Laaguja estd despuntada o doblada. 13
4. Laaguja no esté bien colocada. 13
5. Latelanose hala hacia atras cuando se termina de coser. 23
6. El hilono es el adecuado para la aguja. 14
El hilo de la bobina se rompe. 1. El hilo no esté enhebrado correctamente. 17
: 2. Hay hilachas en el sujetador de la bobina. 47
3. Labobina esté dafada. Cambie la bobina
La aguja se rompe. 1. Laaguja no estd colocada correctamente. 13
2. Laaguja esta despuntada o doblada. 13
3. Eltornillodel sujetador de la aguja esté ficjo. 13
4. Haydemasiada tensién en el hilo. 2
5. Nohale la tela hacia atrds cuando termine de coser. 23
6. Laagujano eslaadecuada parala tela. 14
7. Movio el selector de patrén estando la aguja dentro de la tela. 22
Puntadas se saltan. 1. Laaguja no est4 colocada correctamente. 13
2. Laaguja esta despuntada o doblada. 13
3. Laaguja y/6los hilos no son aptos para el trabajo. 14
4. No se estd usando la aguja punto dorado. 14
5. Elhilode la aguja no estd enhebrado correctamente. 18
6. La presion del prensatelas no esla adecuada. 10
2
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