aALfa

HISTORJIAS

HILADAS

Agujas en su sitio

ldea Paso a paso



PASO 1. MATERIAL

Tela para el exterior 44x37 cm.  Tela para el interior 44x37 cm. Entretela termo adhesiva 46 cm. de goma dura de
44x37 cm, 2,5 cm. de ancho

W e AW

46 cm. de corddn elastico Un botdn Hilo Aguja




OBJETIVO

Este proyecto es ideal para los que
nos gusta el orden y tenemos un
monton de agujas de punto o
ganchillo.




PASO 3. Unir telas

Unimos la entretela a la tela
interior. Planchamos con la
plancha muy caliente para que se
adhieran bien. No uses vapor.




PASO 4. Coser goma para las agujas

Colocamos en medio la goma
elasticas y hacemos marcas de 1
cm. de ancho para las agujas.
Después cosemos las marcas.
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PASO 5. Colocar goma para el cierre
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En el centro de uno de los
laterales colocamos la goma que
hara de cierre y lo fijamos con
alfileres.




PASO 6.

Unir telas
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Cosemos todo el perimetro
menos 10 cm. (cara contra cara)
de la tela exterior y la del paso
anterior.
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PASO 7.

Cortar esquinas
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Antes de darle la vuelta cortamos
las esquinas para gque no queden
arrugas.




PASO 8. Girarlalabor HISTORJAS
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Damos la vuelta a toda la pieza
por la abertura que hemos dejado
y la cosemos a mano.




PASO 9.

Coser boton
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Cosemos el botdn y ya podemos
ordenar nuestras agujas.
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PASO FINAL. RESULTADO HISTORIAS
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iMuchas Gracias!



