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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta maquina no fue concebida para ser usada por personas (incluyendo a los nihos) con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas, o bien con falta de experiencia y conocimientos, salvo si estan supervisadas o
han recibido instrucciones relativas al uso de la maquina por parte de una persona encargada de su seguridad.
Los nihos deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con la maquina.

Cuando se utiliza un aparato eléctrico es necesario tomar ciertas precauciones basicas de seguridad, como las
siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

PELIGRO - Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

1.

No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado. Desenchufe siempre la maquina de la
toma eléctrica inmediatamente después de utilizarla y antes de limpiarla.

Desenchufe la maquina cada vez que vaya a cambiar la bombilla. Cambie la bombilla por otra

del mismo tipo (15 W).

AVlSO — Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o heridas a personas:

1.

CLoNOo O

11.
12.
13.
14.

15.
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No deje que nadie utilice la maquina como si fuera un juguete. Preste especial atencion cuando la maquina
de coser sea utilizada por nihos o cerca de ellos.

Utilice el aparato Unicamente para los usos descritos en este manual del usuario.

Utilice Unicamente los accesorios recomendados por el fabricante e indicados en este manual del usuario.
Nunca utilice esta maquina de coser si tiene un enchufe o un cable en mal estado, si no funciona
correctamente, si se ha golpeado o esta dahada, o si ha caido en agua.

Envie esta maquina de coser a la tienda o centro de mantenimiento méas proximo si es necesario
examinarla, repararla o someterla a ajustes eléctricos o mecanicos.

No utilice nunca el aparato si tiene bloqueada alguna via de ventilacion. Mantenga las vias de ventilacion
de esta maquina de coser y el pedal de control libres de pelusa, polvo y trozos de tela.

No deje caer ni introduzca ningn tipo de objeto en ninguna abertura.

No utilice la maquina en exteriores.

No utilice la maquina donde se empleen productos de aerosol (spray) o donde se administre oxigeno.
Para desconectar, ponga todos los controles en la posicion OFF (“0”) y desenchufe la maquina.

No tire del cable para desenchufar. Para desenchufar hay que agarrar el enchufe, no el cable.

Mantenga los dedos alejados de todas las piezas moviles. Tenga especial cuidado alrededor de la aguja de
la maquina de coser.

Utilice siempre la placa de agujas adecuada. Una placa incorrecta puede hacer que se rompa la aguja y/o
lamina de corte.

No utilice agujas que estén dobladas.

No tire de la tela ni la empuje mientras esté cosiendo. La aguja podria desviarse y romperse.

Apague esta maquina de coser (“0”) cada vez que tenga que hacer ajustes en la zona de la aguja, como
enhebrar la aguja, cambiar la aguja, enhebrar la bobina, cambiar el prensatelas y operaciones similares.
Desenchufe esta maquina de coser cada vez que tenga que desmontar cubiertas, engrasar, o hacer
cualquier otro de los ajustes mencionados en este manual del usuario.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

El diseho y las especificaciones estan conforme a cambio sin un aviso anterior.

Rogamos tenga en cuenta que para la destruccion y/o reciclado de este producto debe seguir las normas
de la legislacion nacional relativa a productos electricos y/o electronicos. En caso de duda Pregunte a su
distribuidor. (So6lo Union Europea)
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NOMBRES DE LAS PARTES

Nombres de las partes
(1 Mando de inversion de puntada

(2) Selector del diseho de puntada

(3 Eje de la canilla

(@ Pasadores portacarretes

(® Disco de tension de bobinado de la canilla
(® Guia del hilo

(D Palanca tirahilos

Selector de tension del hilo

(9 Tapa frontal

Placa de aguja

() Mesa supletoria (estuche de accesorios)
(2 Tornillo de ajuste de aguja

(3 Soporte del pie prensatelas

Tornillo de fijacion

(9 Pie prensatelas

Aguja

(2 Asa

Volante

Interruptor

@0 Toma de corriente

@D Brazo libre

22 Palanca de elevacion del pie prensatelas
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Mesa supletoria

- Desmontaje de la mesa

Para cosido de puhos 0 mangas con brazo libre, tire
de la ampliacion moévil hacia afuera de la maquina tal
como se ve en la ilustracion.

La mesa de extension se puede utilizar como caja
para accesorios.

Montaje de la mesa

Empuje la mesa supletoria hasta que encaje en la
maquina.

Accesorios estandar

(@) Pie deslizante de ojal
(@ Placa de zurcir

Pedal



PREPARACION PARA COSER
Conexion de la maquina al cable de
alimentacion

A PRECAUCION:

Antes de enchufar el cable de conexion a la red de
corriente asegurese de que el voltaje y la frecuencia
de la maquina, mostrados en la placa de
identificacion, coincidan con los de la red de
suministro en su hogar.

1. Apague el interruptor.
2. Inserte el enchufe de la maquina a la toma de
corriente.
3. Inserte el enchufe del cable de alimentacion en el
enchufe.
4. Encienda el interruptor para activar el paso de
electricidad.
@ Interruptor
(2 Enchufe de la maquina
(3 Toma de corriente
(® Enchufe del cable de alimentacion
(® Toma de corriente

Antes de usar la maquina de coser

Antes de utilizar su maquina de coser por primera
vez, coloque un trozo de tela de prueba debajo del
pie prensatelas y paselo por la maqguina con hilo
durante unos minutos. Retire con un paho el aceite
que pueda aparecetr.

Para su seguridad

* Mientras esté en funcionamiento, dirija siempre su
mirada a la zona de costura. No toque ninguna de
las partes en movimiento, tales como la palanca
tirahilos, la rueda de mano o la aguja.

* Apague siempre el interruptor y desconecte del
cable de alimentacion:
- Cuando deje la maquina sin atencion
- Cuando ahada o quite alguna parte
- Cuando limpie la maquina

* No coloque nada en el pedal cuando no esté
cosiendo.

Control de velocidad de costura

La velocidad de costura puede variar mediante el
pedal.

Cuanto mas fuerte presione en el pedal, mas
rapidamente ira la maquina.




Preparacion de los pasadores portacarretes
El pasador portacarrete se utiliza para sujetar un
portacarrete del hilo cuando se da hilo a la maquina.

Despegue una hoja del forro del cojin de fieltro.
Ponga el fieltro en el portacarrete y peguelo en la
maquina.

(D Cojin de fieltro

(2) Pasador portacarrete

Para hacer uso del pasador portacarretes, levantelos.
Bajelo para el almacenaje.

Palanca de elevacion del pie prensatelas
La palanca de elevacion del pie prensatelas sube y
baja el mismo.
Puede subirlo alrededor de 1/4” por encima de su
posicion en alto habitual para facilitar la insercion de
tejidos gruesos debajo del pie.

(D Palanca de elevacion del pie prensatelas

(2 Posiciobn elevada normal

(3 Posicibn mas alta

Cambio del pie prensatelas

PRECAUCION:

Cuando ahada o quite el pie prensatelas, apague
(OFF) el interruptor.

Gire el volante hacia usted para subir la aguja a su
posicion mas alta. Suba el pie prensatelas.

» Para extraerlo
Tire el pie prensatelas para quitarlo.

+ Para montarlo
Coloque el pie prensatelas de modo que el pasador
del pie se alinee directamente debajo de la ranura
del soporte del pie.
Baje el soporte del pie para fijar el prensatelas en
su lugar.

(D Pie prensatelas

(2 Ranura

(3 Pasador




Cambio de aguja

PRECAUCION:

Cuando se cambien agujas, apague el interruptor.

Levante la aguja girando el volante hacia usted y baje
el prensatelas.

Suelte el tornillo de sujecion de la aguja girandolo
en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Saque la aguja de la pieza de sujecion.

Introduzca la aguja nueva en la brida con el lado
plano hacia atras.

Cuando inserte la aguja en la brida, empujela
hacia arriba a tope y apriete firmemente el tornillo
de sujecion de la aguja con el destornillador.

Para comprobar la aguja

Coloque la parte plana de la aguja sobre algo plano
(placa de aguja, cristal, etc.). El espacio entre la
aguja y la superficie plana debe ser consistente. No
utilice nunca una aguja doblada o despuntada.

Seleccion de hilo y tela

* En general, se utilizan hilos y agujas finos para
coser tejidos finos y para los gruesos, hilos y
agujas mas gruesos también.

* Compruebe siempre el espesor del hilo y el tamaho
de la aguja en un trozo pequeho de la tela que se
utilizara en la costura.

* Utilice el mismo hilo para la aguja y la canilla.

* Ala hora de coser telas muy finas y elasticas, utilice
una aguja elastica.

Tejidos Hilos Aguja
Géneros | Algodon fino, gasa, | Seda, 9
finos sarga, seda, muselina, algodon,
encajes, tricotados, nilon y algodon 11
crespones. recubierto de

poliester, finos.

Géneros | Algodon, satén, lino, | Seda (50), 11
medios | pique, percal y doble | algodon (50-80), -
punto. nilon y poliester 14

recubierto de
algodoén (50-60).

Géneros | Tejano, lona, tejidos | Seda (50), algodon| 14
fuertes 0| de abrigo y (40-50), nilon y -
pesados | acolchados. algodon recubierto | 16
de poliester

(40-50).




Devanado de la canilla
- Como quitar la canilla
Retire la mesa supletoria de la maquina tirando de
ella hacia la izquierda. Abra la tapa de la lanzadera
presionando hacia abajo la parte en relieve en la
cubierta.
Levante la aguja a su posicidbn mas alta girando la
rueda de mano hacia ud.

(D Cubierta de la lanzadera

) Canilla
Para extraer la canilla de la lanzadera, coja y abra la
lengueta de la canilla. Saque la canilla directamente
de la lanzadera.

Devanado de la Canilla
Saque el volante hacia fuera.

Suelte hilo del carrete. Guie el hilo alrededor del
guiahilos y guiahilos del canillero.

Inserte el hilo a través del agujero de la canilla, de
dentro a fuera. Alinee la muesca de la canilla con
la proyeccion del eje del canillero. Coloque la
canilla en el eje del devanador de canillas.

(@ Muesca
(2 Proyeccion

[4] EmpUjelo hacia a la derecha. Sujetando con la
mano el extremo libre del hilo, pise el pedal.
Cuando haya hecho unas cuantas vueltas, pare la
maquina y corte el hilo cerca del agujero de la
canilla.

Pise nuevamente el pedal.
Cuando la canilla esté totalmente enrollada, pare
la maquina. Vuelva a colocar el eje del canillero
en su posicion original desplazandolo a la
izquierda, y corte el hilo.

(6] Empuje el volante a la izquierda (posicion
original).

NOTA:
Vuelva a colocar el eje del canillero en su sitio
cuando la maquina esté parada.




- Insercion de la canilla

Coloque la canilla en el portacanillas, asegurandose
que el hilo se alimente de la bobina en el sentido a
las agujas del reloj.

Tire del hilo a travées de la ranura.

Continlie pasando el hilo por debajo del muelle y por
la abertura.
Tire unos 10 cm de hilo.

(D Muelle de tension



Enhebrado de la maquina

- Enhebrado de la maquina

* Suba la palanca tirahilos a su posicion mas alta
girando la rueda de mano en el sentido inverso de
las agujas del reloj.

* Levante la palanca de elevacion del pie rensatelas.

* Coloque un carrete en el portacarretes con el hilo
saliendo, tal y como se muestra.

Tire del extremo del hilo a través del guiahilos
superior.

Mientras sostiene el hilo cerca al carrete, tire del
extremo del hilo hacia abajo alrededor del
alojamiento del muelle.

Tire firmemente del hilo hacia arriba y de derecha
a izquierda sobre la palanca del tirahilos y luego
hacia abajo por el ojo de la misma.

Saque el hilo hacia abajo y deslicelo en la guia de
hilo de la barra de aguja de la izquierda.
Enhebre por el ojo de la aguja de adelante hacia
atras.



e N Como sacar hacia afuera el hilo de la canilla

Levante el pie prensatelas.
Sostenga el hilo de la aguja ligeramente con la mano
izquierda.

Gire la rueda de mano en sentido antihorario, hacia
usted, una vuelta completa.

Saque el hilo de la canilla tirando del hilo de la aguja
para arriba.

Tirar de ambos hilos de 10 a 15 cm por debajo y
detras del prensatelas.
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Compensacion de la tension del hilo de la
aguja

Tension correcta

La tension del hilo se ajusta dependiendo de los
materiales de costura, las capas de tela y el método
de costura.

La puntada recta ideal cierra los hilos entre dos
capas de tela, tal y como se ilustra.

(D Hilo de la aguja (Hilo superior)

(2 Hilo de la canilla (Hilo inferior)

(3 Derecho (parte superior) de la tela

(@) Reveés (parte inferior) de la tela

Para una puntada zigzag ideal, el hilo de la canilla no
se muestra en el lado derecho (parte superior) de la
tela y el hilo de la aguja se ve ligeramente en el lado
del revés (parte inferior) de la tela.

La tension del hilo de la aguja es demasiado
grande
Cuando el hilo de la canilla (hilo inferior) aparezca en
el lado derecho (parte superior) del tejido, afloje la
tension del hilo de la aguja moviendo el selector
hacia un numero inferior.

(® Selector de tension del hilo

(® Marca de ajuste

La tension del hilo de la aguja es demasiado floja
Cuando el hilo de la aguja (hilo superior) aparezca en
el revés (parte inferior) del tejido, aumente la tension
del hilo de la aguja moviendo el selector hacia un
numero mayor.

+ Como ajustar la tension de la canilla

En algunos casos, es posible que necesite ajustar la
tension del hilo de la canilla.

Gire el tornillo de ajuste en la direccion de @ cuando
la tension del hilo de la canilla sea demasiado alta.

Gire el tornillo de ajuste en la direccion de 3 cuando
la tension de la hebra de la canilla sea demasiado
floja.

(D Tornillo de ajuste
(2) Disminucion de la tension
(3 Aumento de la tension
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Selector de patrones de puntada
Levante la aguja sobre la tela.
Gire el selector para elegir el patron deseado.
(D Configuracion de la marca
(2 Selector de puntada

NOTA:

Para evitar dahos en la aguja o la tela, asegurese de
que la aguja esté arriba y fuera de la tela mientras se
selecciona una puntada.

Tecla de cosido hacia atras
Siempre y cuando mantenga oprimido el boton de
puntada inversa, la maquina cosera hacia atras.

NOTA:
La tecla se inclina cuando se esta oprimida.

\\!

Placa de zurcir

Coloque la placa zurcidora con 3 clavijas en la parte
inferior.

Ajuste las clavijas de la placa zurcidora en los
agujeros de la placa de aguja. Los corretelas (dientes
de transporte) se entreveran a través de los orificios
de la placa zurcidora.




COSTURA BASICA
Puntada recta

[5H (D Patron de lapuntada: 1a3
-E (2 Pie prensatelas: Prensatelas para zigzag
® Tension del hilo: 2a6
[3
N - Para empezar a coser

Levante el pie prensatelas y posicione la tela junto a
una linea de guia de costura en la placa de aguja (1,6
cm es la mas comin).

Baje la aguja hasta el punto en que desea comenzar.
Baje el pie prensatelas y tire de los hilos hacia la
parte posterior. Pise el pedal.

Guie suavemente el tejido a lo largo de una linea de
guia de costura dejando que el tejido vaya siguiendo
de manera natural.

+ Para terminar de coser
Para rematar el final de la costura, pulse el control de
puntada inversa y cosa varias puntadas hacia atras.

Levante el pie. Saque la tela, tire de los hilos en la
ranura en la parte posterior de la barra del
prensatelas y tire de los hilos para cortar los hilos
como se muestra en la ilustracion.

(D Ranura

™ Para cambiar la direccion de costura

Pare la maquina y gire el volante hacia usted para
introducir la aguja en la tela. Levante el pie
prensatelas.

Gire la tela alrededor de la aguja para cambiar la
direccion de costura como desee.

Baje el pie prensatelas y continte.

12
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Lineas de guia de costura

Los numeros en la placa de agujas indican la
distancia entre la posicion central de la aguja y la
directriz.

Los numeros en la parte trasera son fracciones de
una pulgada.

Las lineas tienen una separacion de 1/8” (0,3 cm), y
estan grabadas en 3/87, 4/8”, 5/8" y 6/8".

Los numeros en la parte delantera estan en
milimetros.

Las lineas tienen una separacion de 5 mm y estan
grabadas en 10 mm, 15 mmy 20 mm.

(D Posicibn central de la aguja
(@ Las lineas de guia
(3 Numeros

Girar una esquina cuadrada
Para girar una esquina cuadrada 5/8” (1,6 cm) del
borde de la tela.
Deje de coser y baje la aguja girando la rueda de
mano en sentido antihorario.
Levante el prensatelas y gire el tejido en el borde con
la guia de costura 5/8” (1,6 cm) .
Baje el prensatelas y comience a coser en la nueva
direccion.

(D Guia para girar en esquinas
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N Zigzag basico

(1 Patron de lapuntada: 4 a6

(2 Pie prensatelas: Prensatelas para zigzag
(3® Tension del hilo: 2a5

™ La puntada de zigzag es una de las mas comunes y

versatiles. Puede ser una puntada de utilidad para

N coser botones, hacer ojales, dobladillos, sobrehilado,
Q remendar y zurcir.

También se puede utilizar para decorar con adornos,

apliques y trabajo de corte, 0 como puntada

decorativa.

Zigzag en punto

N

vy

\NA A
\YAYAY)
v

M (D Patron de la puntada: 7
@ © (2 Pie prensatelas: Prensatelas para zigzag
(3 Tension del hilo: 1a4

~ Esta puntada se utiliza para terminar el margen de
costura en telas sintéticas y otras telas que tienden a
arrugarse. Coloque la tela para permitir una costura
de 1,5 cm. Recorte el margen de costura después de
coser.

Tenga cuidado de no cortar las puntadas.

14
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Ojal

(D Patron de la puntada: ﬂ-»-»EI-» (BH)
(2 Pie prensatelas: Pie deslizante de ojal
(3® Tension del hilo: 1a5

Marque con cuidado la longitud del ojal en la tela.
Coloque la tela debajo del pie prensatelas con la
marca del ojal hacia usted.

Mueva el deslizador hacia usted de modo que la
marca superior en el deslizador case con la marca de
inicio. Alinee las marcas en el pie prensatelas con el
punto inicio en la tela.

(D Deslizador

(2) Marca superior en el deslizador

(3 Marca de inicio

® Punto inicio

NOTA:
La escala en el deslizador esta grabada en centimetros.

Ajuste el selector de patrones en “ H

Cosa hacia adelante hasta llegar a la marca
delantera de su ojal.

Termine cosiendo con una puntada izquierda.

Ajuste el selector de patrones en “
Dé 5 puntadas.
Termine cosiendo con una puntada derecha.

Ajuste el selector de patrones en H
Cosa hasta llegar a la marca posterior del ojal.
Termine cosiendo con una puntada derecha.

Ajuste el selector de patrones en “

Cosa unas pocas presillas y levante la aguja de la
tela.

Ajuste el selector de patrones en una puntada recta.

Retire el tejido de la maquina y corte el hilo de coser.
Tire los hilos de la canilla para sacar los hilos de la
aguja hacia el revés de la tela y nudo los hilos.
Introduzca un alfiler en el interior del remate.

A continuacion, corte la abertura del ojal con el
abreojales.

Tenga cuidado de no cortar las puntadas.
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Ojal acordonado

(1 Patron de la puntada: ﬂ-'-'El-' (BH)

(2 Pie prensatelas: Pie deslizante de ojal
(3 Tension del hilo: 1a5

Con el pie para ojales levantado, enganche el cordon
en el pivote de la parte posterior del pie para ojales.
(D Pivote

Traiga los extremos hacia usted por debajo del pie
para ojales hasta dejar libre el extremo delantero.

Enganche el cordon de relleno en las horquillas en la
parte delantera del pie prensatelas para sujetarlos
firmemente.

Baje la aguja en la prenda donde se iniciara el ojal y
baje el pie prensatelas.

Pise el pedal suavemente y cosa el ojal. Se cosera
cada lado del ojal y las presillas sobre el cordon.

Retire la tela de la maquina y corte los hilos de coser.
Tire del extremo izquierdo del cordon de relleno para
tensarlo.

Enhebre el extremo a través de una aguja de zurcir,
pasela al revés de la tela y corte.
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Remiendo a mano y bordado
(1 Patron de lapuntada: 106

(2 Pie prensatelas: Ninguno
(3® Tension del hilo: 2a6

@ Placa de zurcir

- Como remendar/zurcir

Coloque la placa de zurcir. Quite el soporte del pie y
el pie prensatelas. Centre el agujero de la tela en un
aro de bordado, tal y como se muestra.

Baje la barra prensatelas y cosa a una velocidad mas
lenta de lo habitual.

Mueva la tela hacia delante y hacia atras lentamente
hasta cubrir la zona zurcida.

Gire la tela un 1/4 de su posicion (90 grados) y dé
otra capa de puntadas por encima de la primera
capa.

NOTA:
Si la tela es fina o esta bastante deteriorada, ponga
otro trozo de tela debajo del agujero para reforzarla.

» Bordado

Coloque la placa de zurcir.

Quite el soporte del pie y el pie prensatelas.

Ajuste el ancho de la puntada.

Marque el dibujo en la tela con tiza.

Ponga la tela en el aro de bordado y pongala debajo
de la aguja.

Baje la barra prensatelas para provocar la tension del
hilo superior. Sujetando el hilo de la canilla con la
mano izquierda, gire el volante hacia usted.

Tire del hilo superior para sacar el hilo de la canilla.
En velocidad media, cosa a lo largo de la linea
marcada.

Después de remendar o bordar, quite la placa de
zurcir y vuelva a poner el soporte del pie y el pie
prensatelas.




4
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PUNTADAS DECORATIVAS

Puntada de ondas

(1 Patron de la puntada: 10

(2 Pie prensatelas: Prensatelas para zigzag
(3 Tension del hilo: 6a8

Use una tela ligera, como tejido de punto. Doble la
tela 'y cosa al bies.
(D Bies

Puede que tenga que aumentar un poco la tension
del hilo de aguja. Deje que la aguja quede libre justo
por encima del borde doblado de la tela.

Si cose filas de puntadas de ondas, éstas tienen que
tener un espacio de separacion de, al menos,1,5 cm.
También puede coser puntadas de ondas en tejidos
de punto o en telas de seda tejidas suavemente en
cualquier direccion.



N Aplicaciones

@© @ _ (D Patron de la puntada: 4
4 E (2 Pie prensatelas: Prensatelas para zigzag
:EE | (3® Tension del hilo: 1a4
: a
=
%
Hilvane las piezas aplicadas sobre el tejido, o
M adhiéralas planchandolas con un adhesivo de telas.
Cosa alrededor de la aplicacion, asegurandose que la
aguja caiga a lo largo del borde.
%
™ Patrones de puntada decorativa
® @ (D Patron de la puntada: 11
[4H (2 Pie prensatelas: Prensatelas para zigzag
} :EE E (® Tension del hilo: 1a4
=
21
%
~ Para lograr una apariencia delicada en una tela tipo
gasa, utilice una sola capa de soporte con
mecanismo desprendible, si fuera necesario.
9
)
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CUIDADO DE SU MAQUINA
Limpieza de la canilla y la lanzadera

/\\' PRECAUCION:

Apague el interruptor de encendido y desenchufe la
maquina de coser antes de desmontarla.

- Para desmontar la pista de la lanzadera:
Levante la aguja a su posicion mas alta y abra la tapa
de la lanzadera.
Abra la lengueta de la canilla y saquela de la
maquina.

(D Lengueta de la canilla

2 Canilla

Abra los soportes del anillo de la lanzadera y extraiga
éste.
(3 Soporte del anillo de la pista de la lanzadera

Quite la lanzadera.

Limpie la pista de la lanzadera con un cepillo y un
panho humedo.

@ Anillo de la pista de la lanzadera
(® Lanzadera
(® Pista de la lanzadera

- Para montar la pista de la lanzadera:
Sujete la lanzadera por la clavija central y montela
con cuidado en la pista de la lanzadera de nuevo,
formando un circulo perfecto con el conductor de la
lanzadera.
Fije el anillo de la pista de la lanzadera asegurandose
de que la clavija inferior encaja en la muesca.
Bloquee el anillo de la pista de la lanzadera girando
los  soportes de vuelta a su sitio. Introduzca la
canilla.

(@ Pasador

Muesca




@
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Limpieza del corretelas (dientes de arrastre)

/N PRECAUCION:

Apague el interruptor de encendido y desenchufe la
maquina de coser antes de limpiar el corretelas.

Desmonte la aguja y el pie prensatelas.
Desmonte los tornillos de fijacion de la placa de aguja
y ésta misma.

(» Tornillo de fijacion

Con un cepillo, limpie el polvo y las pelusas que

obstruyen de los dientes del corretelas.
Vuelva montar la placa de aguja.

Lampara

PRECAUCION:
La bombilla puede estar CALIENTE. Proteja sus
dedos durante su manipulacion.

La lampara esta situada detras de la tapa frontal.

Para cambiar la bombilla, extraiga el tapon, suelte el
tornillo de fijacion y a continuacion quite la tapa
frontal.

(D Tapbn

@ Tornillo

Para extraerlo ..... Empuje y gire a la izquierda.
Para montarla ..... Empuje y gire a la derecha.




Localizacion y solucion de averias

Situacion Causa Referencia
El hilo de la aguja | 1. El hilo de la aguja no esta enhebrado correctamente. | Pagina 8
se rompe. 2. Latension del hilo de la aguja es demasiado alta. Pagina 10
3. La aguja esta doblada o sin punta (despuntada). Pagina 5
4. La aguja esta montada incorrectamente. Pagina 5
5. Los hilos de la aguja y la canilla no se han puesto Paginas 9, 12
correctamente debajo del pie prensatelas a la hora
de comenzar a coser.
6. Los hilos no se han llevado a la parte posterior tras Pagina 12
la costura anterior.
7. El hilo es demasiado grueso o demasiado fino para Pagina 5
la aguja.
El hilo de la canilla) 1. La hilo de la canilla no se ha colocado correctamente | Pagina 7
se rompe. en la canilla.
2. Se ha acumulado pelusa en la zona de la lanzadera. | Pagina 20
3. La canilla esta dahada y no gira uniformemente. Cambie la canilla
La aguja se 1. La aguja estad montada incorrectamente. Pagina 5
rompe. 2. La aguja esta doblada o sin punta (despuntada). Pagina 5
3. El tornillo de fijacion de la aguja esta flojo. Pagina 5
4. Latension del hilo de la aguja es demasiado alta. Pagina 10
5. Los hilos no se han llevado a la parte posterior tras la | Paginas9, 12
costura anterior.
6. La aguja es demasiado fina para la tela que se esta Pagina5
cosiendo.
Saltos de puntada | 1. La aguja esta montada incorrectamente. Paginab
2. La aguja esta doblada o sin punta (despuntada). Paginas
3. La aguja y/o los hilos no son adecuados para la labor | Paginas
que se esta cosiendo.
4. El hilo de la aguja no esta enhebrado correctamente. | Pagina8
5. Se esta empleando una aguja incorrecta. Cambie la aguja
Fruncido de la 1. Latension del hilo de la aguja es demasiado grande. | Pagina10
costura 2. El hilo de la aguja no esta enhebrado correctamente. | Pagina5s
3. La aguja es demasiado gruesa para la tela que se Paginas

esta cosiendo.

4. Lalongitud de la puntada es demasiado larga para la | Haga la puntada
tela. mas corta
La tela no discurre| 1. El corretelas (dientes de arrastre) esta obstruido con | Pagina 20

de manera natural|

pelusa.

2. Las puntadas son demasiado finas. Haga la puntada
mas larga
1. La maquina no esta enchufada. Pagina3
La maquina no 2. Un hilo se ve atrapado en la lanzadera. Pagina 20
funciona. 3. Eldisco esta desacoplado. Pagina6
1. Un hilo se ve atrapado en la lanzadera. Pagina 20
Funcionamiento | 2. Se ha acumulado pelusa en la lanzadera o la pista de | Pagina 20

ruidoso

la lanzadera.
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