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IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

Votre machine a coudre n'est congue et construite que pour 'usage domestique.
Lisez toutes ces consignes avant d'utiliser cette machine a coudre.

DANGER — Comment réduire le risque de choc électrique:

1.

P w

Une machine ne devrait jamais étre laissée sans surveillance lorsqu’elle est branchée. Débranchez
cette machine de la prise électrique immédiatement aprés I'avoir utilisée et avant d'entreprendre son
entretien.

Débranchez toujours la machine avant de changer I'ampoule. Remplacez Fampoule par une ampoule
identique de 15 watts.

N’'essayez pas de rattraper une machine qui est tombée dans I'eau. Débranchez-la immédiatement.
Ne placez pas la machine & un endroit ol elle risque de tomber ou d’&tre entrainée dans un bassin ou
un évier,

Ne placez pas la machine dans de I'eau ou tout autre liquide.

AVERTISSEMENT — Comment réduire le risque de brilure, d’incendie, de choc électrique,

1.

2.

12.
13.
14.

15.

ou de blessure:
Cette machine n’est pas un jouet. Une attention particuliére doit étre apportee lors de ['utilisation de
cette machineprés ou par des enfants.
N’utilisez cette machine que pour I'usage prévu décrit dans ce manuel.
N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant, comme indiqué dans ce manuel.
N'utilisez jamais une machine dont le cordon d’alimentation ou la prise sont endommageés, si elle ne
fonctionne pas correctement, si elle est tombée ou est endommagée, ou si elle est tombée 2 Feau.
Rapportez la machine au magasin Sears le plus proche pour une verification, une réparation, un réglage
électrique ou mécanique.
N'utilisez jamais une machine dont les ouvertures de ventilation sont obstruées. Maintenez les conduits
d’aération libres de toute accumulation de charpie, de poussiére et de fibres de tissu.
Ne laissez tomber et n’introduisez aucun objet dans les ouvertures de la machine.
N’utilisez pas la machine en plein air.
Ne faites pas fonctionner la machine en présence de produits aérosols, ou d'oxygéne.
Avant de débrancher la machine, placez tous les cotréles a OFF (ou a “ ¢ * ), puis retirez la prise,
Ne débranchez pas la machine en tirant sur le cordon d’alimentation. Prenez la prise & la main, pas le
cordon.

. Eloignez les doigts des parties mobiles. Faites particuliérement attention autour de I"aiguille.
. Utilisez toujours la plaque d’aiguille appropriée. Une mauvaise plague peut provoquer la cassure de

laiguille.

N'utilisez aucune aiguille tordue.

Ne tirez et ne poussez pas le tissu pendant la couture. Cela risque de courber ou de casser l'aiguille.
Eteignez la machine chaque fois que vous effectuez des réglages dans la région de ['aiguille, tels que:
enfiler l'aiguille, changer l'aiguille, enfiler la canette, changer le pied presseur, etc.

Debranchez systématiquement la machine lorsque vous enlevez les plagques, lubrifiez la machine ou
lorsque vous effectuez les opérations d'entretien décrites dans ce manuel.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Assurez-vous que vous protégez la machine de I'électricité statique, des sources de chaleur, de
I'humidité et rayons solaires.

lLes premiéres fois que vous utilisez votre machine, placez une chute de tissu sous le pied presseur
et faites fonctionner la machine sans fil pendant quelques minutes. Essuyez les traces d'huile le cas
ichiant.
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SECCION I NOMBRE DE LASPIEZAS
Nombre de las piezas

® Compartimiento para guardar pies
@ Panel levadizo con instrucciones para coser
® Cubierta superior

@ Regulador de tensién automatica
® Regulador de la presion

® Plancha frontal

@ Cortahilos

Enhebrador de aguja

@ Plancha de aguja

@ Tablero de extensién

@ Plancha cobertora del gancho (lanzadera)
@ Botdén para soltar la plancha cobertora del gancho
@ Regulador del equilibrio de avance
@ Botén de retroceso

® Botén de remate automidtico

@® Boton para subir/bajar la aguja

@ Palanca para fijar la velocidad
Teclado

@ Regulador de nitidez de la pantalla
€D Pantalla de cristal liquido

€) Sujetador de aguja

€@ Aguja

€ Pie prensatela

€) Portapié

€3 Tornillo de mariposa

€ Palanca tirahilos

€) Asa para cargar

€8 Volante

€ Interruptor de luz y energia

€ Tomacorriente de la mdquina

@) Palanca para bajar el avance

€ Brazo kbre

8 Palanca para ojal

@ Levantador del pie prensatela



Regulador de nitidez de la pantalla

Uselo para graduar la nitidez de la pantalla de cristal liquido.
Sino aparece ninguna indicacién en la pantalla después de
conectar la corriente, gradie la luminosidad de la pantalla con
este regulador.

Tablero de extensién

El tablero de extensidin proporciona una superficie adicional
para coser y puede sacarse [dcilmente para coser con brazo
maévil.

Para sacar el tablero:

Hale el tablero para sacarlo de la mdquina, como muestra la
figura.

Costura con brazo movil

La costura con brazo mévil es 1itil para zurcir medias o
remendar rodillas, codos, o dreas de desgaste en laropa de
ninos.

Para acoplar el tablero:

Empuje el tablero de extensién hasta que encaje dentro de la
maquina.

@ Proyeccitn

@ Agujero



Accesorios estandar

(M Juego de agujas
(2> L:Barra de acolchar
3 G: Pie de ruedo ciego
@ D: Pie para ruedos
(® C: Pie para sobrehilado
® E: Pie para cremallera
@ A Piezigzag
* Est4 adosado a la médquina
F: Pie para puntada satén

® Destornillador

@ R:Pie de ojal automitico

@ Cepillo para pelusa

@ Bobinas

@ Descosedor

@ Portacarrete (grande)

* Estd adosado a la médquina
Portacarrete (pequeiio)
Clavija adicional para carrete
Fieltro
Base para carrete
H: Pie de cordoneado

M: Pie para repulgo

GECNCRONCRCORE)

P: Pie para hilvanar

Pedal de control
Corddn eléctrico

Caja para (ransportar



SECCION Il PREPARACIONPARA COSER

~N

Conectar la maquina a la corriente eléctrica
Antes de coneciarla ala corriente eléctrica, asegiirese de que el
voltaje y frecuencia mostrados en la méquina concuerdan con
los de la corriente eléctrica.
Apague el interruptor e introduzca el enchufe del pedal de
control(D, y enchufe de la m-quina@, v el enchufe de
corriente eléctrica@ dentro del tomacorriente, en el orden
siguiente:

@ Enchufe del pedal de control

@ Enchufe de la méquina

@ Enchufe de corriente eléctrica

@ Interruptor

(8 Cordén de corriente eléctrica

(8 Pedal de control

Para su seguridad

* Mientras estd funcionando, siempre mantenga sus ojos
en el drea de la costura. No toque ninguna de las partes
que se mueven tales como la palanca tirahilos, volanie
o0 aguja.

* Siempre apague la corriente y desenchufe la maquina
de la comriente eléctrica:

— Cuando dejalamaquina desatendida,
- Cuando acopla o saca las piezas
~ Cuando limpiala mdquina

* Nocoloque nada encima del pedal de control cuando

no estd cosiendo.

Instrucciones para el funcionamiento

“Paralas mdquinas eléctricas con un enchufe polarizado (una
cuchilla més ancha que la otra), a fin de reducir el riesgo de un
choque eléctrico, este enchufe debe encajar en un tomacorriente
polanizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja bien en
el tomacorriente, inviértalo. Si todavia no encaja, llame a un
electricista calificado para que instale el tomacorriente
apropiado. De ninguna manera altere el enchufe™.

El Pedal de control Modelo 21371 es para usarlo con la
Maidquina de Coser MC4800.

Control de la velocidad de la costura

Palanca para fijar la velocidad

La méxima velocidad de la costura se puede controlar con la
palanca para fijar la velocidad. Para aumentar la velocidad
deslice la palanca a la derecha (hacia “ wpp").

Para disminuir la velocidad de la costura, deslice la palanca a la
izquierda (hacia “ » ™).

Pedal de control

La velocidad de la costura se puede variar usando el pedal de

control. Cuanto m-s presione el pedal, mds rdpido funcionaré la

méquina.

Nota: Elmodelo Memory Craft 4800 est4 equipado con un
circuito protector para impedir que se caliente
demasiado. La méquina para automdticamente si
esta funcionando sobrecargada por mucho tiempo.

En ese caso, siga el mensaje que aparece en la
pantalla de cristal liquido.



____________

Funciones principales de las teclas/botones
« Botén de posicion alta/baja de la aguja
Cuando presiona el botén de posicién alta/baja de 1a aguja, la
barra de la aguja baja y se detiene en su posicién mds baja.
Cuando se presiona nuevamente, la barra de la agujasube y
para en su posicion mas alta.

* Cuando se presiona este boton, la barra de la agujase

mueve alternando las posiciones alta y baja cuando
para la méquina.

* Botén para remate automético (Auto-lock)

Cuando selecciona las puntadas% £ % % la méquina
inmediatamenie coserd puntadas de remate cuando haya
presionado el botdn de remate automético, y luego para
automndticamente.

Cuando cose otras puntadas, la maquina har4 el remate
automético al final del patrén que est4 cosiendo, y para
automdticamente.

¢ Boton de retroceso

L

Cuando selecciona las puntadass & § E la mAquina coserd en
retroceso mientras presiona el bot6n de retroceso.

Si presiona el boton de retroceso cuando cose cualquiera otra
puntada, la maquina inmediatamente cose puntadas de remate y
para automaticarnente. '
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* Tecla para seleccion del modo

Presionando la tecla, la luz de cristal liquido se mover4 paso a
paso para seleccionar el modo de la puntada, como se muestra.
Mododirecto: Seleccién del patrén de modo directo

Modo A: Seleccidn del patrén usando las teclas de

nimeros (puntadas précticas y decorativas)

Modo B: Seleccidn de letras usando las teclas de
niimeros (tipo imprenta).

Modo C: Seleccidn de letras usando las teclas de
nimeros (tipo caligrafia).

* Tecla para doble aguja

Solamente presione este botén y1a marca *A” aparecerd en la
pantalla.
Presione el botdn otra vez para coser con una sola aguja.

* Tecla para corregir

Este botén se puede usar para afiadir, suprimir y cambiar las
combinaciones y monogramas antes de coser mientras est4
programando los patrones de puntadas o los monogramas.

Para corregir, use la tecla para ancho de puntada“+” o

“~” para elegir la posicién que estd corrigiendo {vea las paginas
61, 62).

[Funcién para fijar manualmente el ancho del zigzag y largo de
la puntada para los patrones programados)

Se pueden cambiar el ancho del zigzag o largo de la puntada
programada individualmente (vea la pagina 63).

* Tecla para seleccionar el ancho de la puntada

Presione “+” o “—" para cambiar el ancho de 1a puntada,

*Tecla para seleccionar el largo de la puntada

Presione “+" 0“~” para cambiar el largo de la puntada.
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* Tecla de mensaje

Cuando se oprime la tecla de Mensaje, aparecerd un mensaje
detallado indicando las puntadas, patrones y graduaciones de la
mdquina que sean apropiados.

* Tecla para invertir la memoria
(Para memorizar una imagen invertida del patrén)

Seleccione el patrén deseado y presione la teclaTOM para que
aparezca en la pantalla la imagen invertida del patrén.

Utilice esta tecla para memorizar y coser los patrones en
imagen invertida. Cuando presione la teclaTOM, las letras o
niimeros programados serdn reducidos a una 2/3 de su tamaiio
real.

s Tecla para alargar
{ParaelModo A)

Las puntadas 45260 (23 )NDP 4 1)) 1} ¢ 2 X0

pueden ser alargadas hasta cinco veces su largura normal
cuando se presiona esta tecla.

» Tecla para almacenar/llamar

Cuando presione la tecla para almacenar/llamar después de
haber memorizado o corregido los patrones, se borrarén los
patrones que estaban registrados, y los nuevos seran
almacenados. Aparte de esto, usted puede volver a llamar los
patrones guardados cuando presiona la tecla de Almacenar/
llamar.
Usted puede almacenar un méximo de 50 patrones
programados y coserlos.
* Usted no puede almacenar los patrones de modo

Directo y los ojales; tampoco pueden ser memorizados

los patrones (L b | B ] [ o W E |)usandola

93 " @B 03 10 18 1% 20 21 22 23 M

tecla de memoria (veala pgina 10},
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* Tecla para borrar

Sise ha puesto en la memoria el patrén equivocado,

presionando esta tecla lo borrard inmediatamente (como si fuera
tecla de retroceso).

¢ Tecla para memoria

Cuando se presiona esta tecla después de seleccionar un patrén,
éste serd memorizado cuantas veces presione esa tecla. Cuando
la tecla se presiona después de elegir otro patrén, ese patrén
serd memorizado después del patrén previamente memorizado.
(Elmimero maximo de patrones de memoria es 50).

* Lossiguientes patrones no pueden ser memorizados;

J4000008eRE|

03 1 08 0% W0 18 19 20 1 22 23 M
* Los patrones de modo Directo y los ojales no pueden
ser memorizados.

* Teclas de numeros y seleccién directa del patrén
[Seleccién directa del patrin])

Usted puede elegir los patrones de 1 a 10, también las puntadas
de ojal, ojal cuadrado hasta ojal de cerradura, cuando la tecla de
modo se pene en el modo Directo.

EnelModo A 01 al 96,los patrones 01 al 10 pueden ser
seleccionados presionando mimeros de dos digitos.

[Teclas de nimeros]

Presione las teclas de nimeros para seleccionar el niimero del
patrén deseado,
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» Seleccion del patrén e indicacién en la pantalla

1] Seleccione el modo Directo para escoger un patrén.

[2] Presione la tecla de patrén del teclado.
Ejemplo: Patrdn 05, como se demuestra.

[3] Las pantallas muestran de izquierda a derecha:

@ Patrén de puntada: 05

@ Tensi6n del hilo: AUTO
@ Pie prensatela: A

@ Ancho de la puntada: 5.0

® Largo de la puntada: 2.0

® Timbre encendido: E]

(Veala pdgina 12 para apagar el sonido del timbre)

¢ Seleccion del niimero de tecla

Usted puede seleccionar los patrones presionando las tecla de
NUmeros.
Ejemplo: patrén nimero 51.

11
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Configuraciones para el modo de memoria/sonido
del timbre/muiltiples idiomas

ModoNORMAIL/REANUDAR

Encienda el interruptor mientras presiona la tecla de
memoria.
@ Tecla de memoria
@ Interruptor

(2] Seleccione la tecla del mimero *1™ para tener acceso al
medoNORMAL/REANUDAR.
Usted puede elegir el modo presionando la tecla de
ancho de puntada “+” 0",

* Modo NORMAL - Cuando encienda la méquina ésta
no tendré la graduacién del dltimo patrén seleccionado.
Lamaquina vuelve a indicar puntada recta 01, modo
Directo.

* Modo REANUDAR - Cuando encienda lamiquina
ésta tendré siempre la configuracién del dltimo patrén
seleccionado. La méquina se enciende en el Modo A.

[3] Seleccione el modo deseado: graduacién NORMAL o
de REANUDAR.

[4] Presione la tecla de Memoria.

Timbre

(] Encienda el interruptor mientras presiona la tecla de
Memoria,
@ Tecla de memoria ) Interruptor

Seleccione“2” presionando la tecla de nimero para
tener acceso al modo del timbre,
Usted puede elegir el modo presionando la tecla del
ancho de puntada “+” ¢ “-",

Seleccione el modo deseado “~" CON SONIDO o “+”
SIN SONIDO.

Presione la tecla de memoria.

* Aparecerd en la pantalla la marca del sonido elegido

cuando haya graduado el sonido del timbre.

Configuracién del idioma seleccionado

(1] Encienda el interruptor mientras presiona la tecla de
memoria.
@ Tecla de memoria
@ Interrupter

[2] Seleccione “3” presionando la tecla de niimero para
tener acceso a la configuracion del idioma escogido.
Usted puede elegir el modo presionando Ia tecla del
ancho de puntada “+" 0 “-".

[8] Seleccione el idioma deseado.
® NORMAL/REANUDACION
@ “Con” 0 “Sin” Sonido del timbre
® Muiltiples idiomas

Presione la tecla de Memonia.
® NORMAL/REANUDACION
@ Marca de la configuracién del timbre
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Para subir o bajar los dientes de avance
* Para coser botones etc., baje los dientes de avance.
* Cuando termine de coser, suba los dientes de avance.

Los dientes de avance deben estar siempre arriba para la costura
normal.

(1) Posicién baja

@ Posicién subida

.
é w Regulador de la presion
' Elregulador de la presion debe ponerse en “3” para la costura
corriente.

Reduzca la presién a “2" para coser aplicaciones, bordado
abierto, calado, hilvanado, y bordado.

Gradiie la presion a“1” cuando cosa gasa, encaje, organdi y
otras telas livianas. El veludillo y tejidos de punto con mucha
elasticidad también podran requerir la presiénen “1™.

Alinee el nimero del disco con el marcador.

(D Regulador de presién
® Seiial del marcador

Elevador del pie prensatela

El elevador del pie prensatela es el que sube y baja el pie.

Usted puede subirlo unos 6 mm (1/4 pulgada) més armbade lo
normal para sacarlo con facilidad o para ayudar a colocar una
tela pesada debajo del pie.

() Posicién normal alta
@ Posicién mis alta

13
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Cambio de agujas

(1] Levante la aguja presionando la tecla para subir la
posicién arriba/abajo de la aguja, y baje el pie
prensatela.

Apague elinterruptor.

Afloje el tornillo del sujetador de la aguja girdndolo en
sentido contrario al reloj.

Saque la aguja del sujetador.

(2] Coloque la aguja nueva en el sujetador, con el lado
plano hacia atrés.
Cuando introduzca la aguja en el sujetador, empijela
hacia arriba lo m4s que pueda.
Ajuste firmemente el tornillo sujetador girdndolo en el
sentido del reloj.

[3] Para verificar si es una aguja buena, ponga el lado
plano de la aguja en una superficie plana (la plancha de
aguja, vidrio, etc.).

La separacidn entre la aguja y la superficie plana debe
ser uniforme. Nunca use una aguja curvada o
despuntada.

@ Tornillo sujetador de la aguja
® Espiga
@ Sujetador de aguja

Para acoplar y sacar el pie prensatela

(1 Presione el botén rojo detrds del portapié.
El portapié caerd.

(@ Coloque el pie prensatela elegido de modo que el
pasador del pie yace justo debajo de la ranura del
portapi€,

Baje la barra del prensatela para encajar el pie en su
lugar.

@ Botén rojo

@ Ranura

@ Pasador

Para sacar y acoplar el portapié

(1] Para sacar:

Con el destornillador, saque el tornillo de mariposa
girando el tornillo en sentido contrario al reloj.

(2] Para acoplar:
Empareje el agujero en el portapié con el agujero
roscado en la barra del portapié.
Coloque el tornillo de mariposa dentro del agujero.
Ajuste el tornillo girdndolo en el sentido del reloj.
@ Tornillo de mariposa
® Portapié
® Barra del prensatela



Seleccion de aguja e hilo

4 Tejidos Hilos Tamafiodeaguja |
Peso Liviano Crepédechina, Seda fina
Gasa,linén,Organdi Algodén delgado
Crespén deseda, Sintético delgado guil
Tricot Algodén delgado
cubierto con poliéster
Peso Mediano Linos, algodén, Seda 50
Piqué,sarga, Algodén 50a 80
Tejidos de punto Sintético 50 a 60 11614
doble, Algodén cubierto
Percala con poliéster
Peso Grueso Dril de algodon, Seda 50
Panode lana, Algodon40a 50
Gabardina, telas Sintético 40 a 50 14 6 16
para abrigos, Algodén cubierto
cortinas, ¥ con poliéster
tapiceria
N P v
NOTA:

* En general, las agujas ¢ hilos finos son usados para coser telas delgadas, y las agujas e hilos gruesos se utilizan para coser

gE€Neros gruesos.

Siempre pruebe el hilo y tamaiio de aguja en un retazo de la tela que va a coser.
* Emplee el mismo hilo para la aguja y la bobina.
* Cuando haga costura eldstica, telas muy delgadas y las sintéticas, emplee una aguja de punta azul. La aguja de punta azul

es muy eficaz para impedir que las puntadas se salten.

15
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Devanar la bobina
* Colocar el carrete

Levante la clavija para carrete y coloque en ella el carrete de
hilo, con el hilo saliendo del carrete como se muestra.
Presione el portacarrete grande firmemente contra el carrete de
hilo.

* Elportacarrete pequefio se usa con los carretes de hilo
pequeilos o angostos.

@ Clavija para carrete
@ Carrete comiin

@ Portacarrete grande
@) Portacarrete pequeiio
® Carrete pequefio

¢ Sacarla bobina

Suavemente deslice hacia la derecha el botén para soltar la
plancha cobertora del gancho, y retire la plancha.
Levante la bobina.

@ Botén para soltar |a plancha cobertora del gancho
@ Plancha cobertora del gancho
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» Devanar la bobina

‘I Para devanar la bobina, fije la palanca de control de la
| velocidad en la posicidn de velocidad mediana o alta.

(1] Sujete el cabo del hilo.

Pase el hilo por el gufahilos “A”.
{3] P4selo por el guiahilos “B™.

fa] piselo por el guiahilos “C”.

(8] Enhebre el hilo por el agujero en la bobina de dentro
para afuera.
(© Huso devanador de bobina

[6] Coloque la bobina en el huso devanador de bobina, y
empiijela hacia la derecha.
@ Freno del devanador de bobina

Sujete en su mano el cabo libre del hilo y presione el
pedal de control.
Pare la mdquina cuando haya hecho unas pocas vuelias,
y corte el hilo cerca del agujero de la bobina.
Presione nuevamente el pedal de control.
Cuando la bobina estd completamente devanada, ésta
para autométicamente.

[8] Vuelva a colocar el devanador de bobina a su posicién
original moviendo el huso a la izquierda, y corte el hilo
€Omo se muestra.

* LamaAquina no cose hasta que el huso esté en su
posicién a la izquierda.

* Usted puede usar una clavija de carrete adicional para
devanar la bobina, como se muestra.

®@ carrete
@ Clavija de carrete adicional

(& Fieltro
8 Orificio para la clavija de carrete adicional
(?) Base del carrete

17
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¢ Introducir la bobina

[ Coloque la bobina en el portabobina con el hilo
saliendo en la direccién contraria el reloj.
@ Saliente del hilo,

(2] Guie el hilo dentro de la ranura ® en el frente del
portabobina.

@ Ranura@

[B] Continte halando ligeramente el hilo. El hilo entra en
la ranura.
Saque unos 13 cm (6 pulgadas) de hilo.

©) Ranura

Acople la plancha cobertora del gancho.
Verifique el enhebrado refiriéndose al grafico que se
muestra en el reverso de la plancha cobertora del
gancho.

@ Grifico del enhebrado
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Enhebrar la miquina

¢ Enhebrar lamiquina

* Levante la palanca del pie prensatela.

* Pongaelinterruptor en “ON" (encendido), presione €l
botén Subir/bajar de la aguja dos veces para levantar la
aguja, luego apague el interruptor (OFF).

@) Elevador de la barra del prensatela
® Bot6n Subir/bajar de la aguja

[ Levante el elevador del pie prensatela.
Hale el hilo del carrete y ensértelo alrededor de los
gufahilos superiores “A”y “B".
® Guiahilos “A”
@ Guiahilos “B”

Luego, hacia abajo alrededor del regulador de resorte.
® Plancha puiahilos

(3] Voltee el volante hacia usted para elevar la palanca
tirahilos.
Firmemente pase el hilo de derecha a izquierda sobre la
palanca tirahilos y hacia abajo dentro del ojo dela
palanca tirahilos.

® Palanca tirahilos

[4] Luego, hacia abajo pasarlo por el guiahilos inferior.
@ Guiahilos “D”

[8] Deslice el hilo detrés de la guia de la barra de aguja en
laizquierda.
Guiahilos de la barra de aguja

* Use el enhebrador automético de Ja aguja (veala

pdgina 20).
19
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* Enhebrador de la aguja

(1] Levante la aguja a su posicién mds alta. Baje lo més
posible el tirador enhebrador de aguja.

Empuje el tirador en direccién de la flecha en el
gréfico, luego introduzca el gancho g dentro del ojo de
la aguja. Guie el hilo alrededor de la gufa W y debajo
del gancho.

(® Gancho
@ Gufa

[3] Sostenga el hilo firmemente en su mano derecha, hale
el tirador del enhebrador de agua en la direccién de la
flecha en el gréfico, y luego pase el hilo porel ojo de la

aguja.

[4] Tire el hilo a través del ojo de la aguja.
Elenhebrador de aguja puede usarse con agujas #ll a
#16, o en agujas de punta azul. Los hilos tamafio 50 a
100 deben ensartar bien.



» Extraer hacia arriba el hilo de labobina

(0] Levante la barra del prensatela, sosteniendo el cabo del
hilo como se muestra.

(@ Oprima dos veces el botén para Subir/bajar la aguja a
fin de recoger el hilo de la bobina. Extraiga el hilo de la
aguja juntamente con la lazada del hilo de la bobina.

@ Botén para Subir/bajar la posicién de la aguja

(3] Saque 10 a 15 cm (4 a 6 pulgadas) de ambos hilos hacia
atrds debajo del pie prensatela.

@ Hilo de Ia aguja
(3@ Hilo de la bobina

21
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Tension equilibrada del hilo
» Tension automatica del hilo

Cuando el regulador de la tensién del hilo se fija en “AUTO”
para obtener tensién automatica del hilo, se enciende la luz
verde. La tensidn equilibrada del hilo se fija
automdticamente.

© En la linea de indicacién, ponga en “AUTO” el regulador

de tension del hilo.
@ Luz verde encendida o apagada
® La pantalla muestra “AUTO”

Para la costura con puntada recta, los hilos de la aguja yla
bobina se unen en el medio de la tela.

Para la costura con puntada zigzag, el hilo de la aguja aparece
liperamente en el revés de la tela.

(0] Tensién equilibrada del hilo:

@ Revés de la tela

(® Derecho de la tela

® Hilo de bobina

@ Hilo superior (hilo de aguja)

¢ Graduacion manual de la tension del hilo

Silaiension del hilo no estd equilibrada, ponga el regulador de
tensidn del hilo en() a 9 y desaparecerd la luz verde, de modo
que puede modificar manualmente la tensién del hilo. La
pantalla muestra la tension recomendada para la costura
normal.

Si el hilo superior estd muy tirante el hilo de la bobina
aparece en el lado derecho de la tela.

@ Revés de la tela

® Derecho de la tela

® Hilo de la bobina

@ Hilo superior (hilo de la aguja)

Pantalla mostrando la graduacién de la tensién

Gire el regulador de la tensién del hilo en la direccién
de la flecha a fin de disminuir el nimero.

Si el hilo superior estd muy suelto, el hilo de la bobina
aparece en la parte de abajo de la tela.

@ Revésdela tela

® Derecho de la tela

® Hilo de la bobina

@ Hilo superior (hilo de la aguja)

Pantalla mostrando la graduacién de la tensién

Gire el regulador de la tension del hilo en la direccién
de la flecha para aumentar el niimero.



SECCION III COSTURA BASICA
- 7 " Costurade puntadarecta

@ Patrén de puntada: 01
®@ Pie prensatela: Pie A o pie H

L 01 AUTO A 3LgY

d N o Comenzar a coser

Levante el pie prensatela y coloque la tela junto a la linea de
guia para la costura en la plancha de aguja

(vealapdgina 24).

Baje la aguja al punto donde desea comenzar.

Baje el pie prensatela y estire los hilos hacia atrés. Presione el
pedal de control. Suavemente guie latelaalolargodelalinea
gufa para costura, permitiendo que la tela avance naturalmente.

¢ Cambiar la direccion de la costura

Pare lamdquina y haga bajar la aguja dentro de la tela
oprimiendo el bot6n para subir/bajar la aguja.

Levante el pie prensatela.

Gire la tela alrededor de la aguja para cambiar la direccién de la
costura segin desea. Baje el pie prensatela.

@® Botén para subir/bajar la aguja
@ Elevador del pie prensatela

¢ Terminar la costura

Para rematar el final de una costura, oprima el botén de
retroceso y cosa unas cuantas puntadas en retroceso.

Levante el pie prensatela. Saque 1a tela, tire hacia atris los hilos
y cértelos usando el cortahilo.

Los hilos estaran cortados en el largo apropiado para comenzar
la costura siguiente.

-~ Cuando se selecciona el patrén c}; , éste cose
automadticamente las puntadas de retroceso al
comienzo de la costura y luego contintia hacia
adelante.

~ Cuando llegue al borde final de la tela, presione el
botdn de retroceso una vez.
La mdquina coserd cuatro puntadas en retroceso,
cuatro puntadas hacia adelante y luego para de
COSer.

(1) Botén de retroceso
® Cortahilo
@ Tela

23
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Practique su habilidad para la costura corriente

Usar las guias de margenes en la plancha de aguja

Las guias de margenes en la plancha de aguja estan grabadas
para ayudarle a medir el ancho de las margenes (pestafias).
Las lineas estdn marcadas como sigue:

Marcas en la plancha

T 15 |20 |4/8 pulg. |5/8 pulg. |6/8 pulg.
Linea gufa para ancho del

margen con la aguja en 1,5/120/ 1.3 1.6 1.9
posicién central {cm)

* Elnimero indica el ancho desde la posicién de la aguja
en el centro [ ]y el borde de la tela.
Posicién de la aguja en elcentro @ Lineas guias
® Borde dela tela
Voltear en las esquinas cuadradas
Para voltear en una esquina cuadrada 1,5 cm (5/8 pulgadas) del
borde de la tela:
1. Parela costura y baje la aguja presionando el botén
para Subir/bajar la posicion de la aguja, cuando el borde
de la tela al frente suyo se alinea con las guias de
esquina como e muestra,
2. Levante el pic prensatela y gire la tela para alinearla
con el borde en la guia de costurade 1,5cm
(5/8 pulgadas).
3. Bajeelpie prensatela y reanude la costura en la nueva
direccion.
@ Bolén para Subir/bajar la aguja
Guias para esquinas
Levantador de la barra del prensatela
Usar la barra de acolchado
La puntada y sus usos:
Acolchar es coser dos capas de tela juntas con una capa de relleno
en el medio para afiadirle dimensién y abrigo.
Usted puede usar el acolchado en prendas enteras o en parte de
ellas, tales como el canest, bolsillos, pufios y cuellos.
Es también muy de moda para manteleria,
Ademds del acolchado de puntada recta, usted puede acolchar con
puntadas decorativas o combinaciones de patrones de puntadas.
Para hacer un acolchado satisfactorio, siga estos pasos sencillos:
1. Afloje el tornillo del acolchador %D detrds del portapié
COMmOo Se muestra.
2. Deslice la barra de acolchar@en el orificio debajo del
tomillo, al ancho de la puntada que desee.
3. Ajuste firmemente el tornillo.
4. Vea la pégina 47 para cOmo trabajarlo.
Tornillo Lineas de medidas
Barra acolchadora

Costura de telas pesadas

Elbotdn en el pie A sujetari el pie en una posicion horizontal si
lo empuja hacia adentro antes de bajar el pie prensatela. Esto le
asegura un avance uniforme al comienzo de las costuras y le
ayuda para coser muchas capas de telas, tal como cuando se
cosen ruedos abultados en los pantalones de dril.

Cuando llega a un punto grueso, baje la aguja y levante el pie
prensatela. Presione la punta del pie y oprima el botén negro,
luego baje el pie y continde cosiendo,

Este bot6n se suelta automdticamente después de unas pocas
puntadas.

Nota: Cuando cosa un borde, escoja el patrén de puntada
02.

@ Tela @ Botén negro
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¢ Graduacion manual del largo de la puntada

Presione “~" 0 “+" para alterar el largo de la puntada.

Para disminuir el largo, presione “-"

Para aumentar el largo, presione “+”.

La graduacién pre-programada del largo de la puntada es ttil
para la mayoria de las costuras. Sin embargo, usted puede
cambiar esas graduaciones para adaptarlo a las caracteristicas
de diversas telas o para lograr un efecto especial.

Presione “~" 0 “+" hasta que llegue a la graduacidn que desea.

* Ellargo de la puntada de retroceso no se puede
cambiar a m4s de 2,5 mm (1/8 pulg).

» Posicion variable de la aguja

Estas graduaciones se aplican solamente para los patrones de
puntada recta 01 al 04,y 11.24,29,30.
Usted puede modificar la posicién de la aguja de los patrones
de puntada 01 al 04,11,24,29,30 (vea la parte inferior del
cuadro a la izquierda).
Cuando presiona “~", la posicién de la aguja se moverd ala
izquierda.
Cuando presiona “+7, 1a posicién de la aguja se moverd ala
derecha.

@ Izquierda (0.0)

@ Cenlro (3.5)

@ Derecha (7.0)

25
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Varias puntadas practicas

¢ Hilvanado

@ Patrén de puntada: 24

@ Pie prensatela: Pie para hilvanado P
@ Regulador de la tensién del hilo:  1a4

@ Dientes de avance: Abajo

T %
3 @T
24 J~4 P
@
—
N
/
2
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* Gradie manuvalmente la tensién del hiloa “1a4”.

Para acoplar el pie de hilvanado:
(11 Suba la aguja.

(2] Saque el portapié destornillando el tornillo de
mariposa.

(3] Acople el pie de hilvanado a la barra del prensatela
colocando la espiga en el sujetador de aguja,
Ajuste firmemente el tornillo de mariposa con un
destornillador grande.

(DPortapié

(@)Tornillo de mariposa
(@ Espipa

@ Sujelador de aguja

Como coser

1] Coloque la tela debajo del pie y presione dos veces el
botén para Subir/bajar la aguja, a fin de pasar el hilo de
la aguja a través del orificio del pie. Estire latelayel
hilo hacia atrés. Baje el pie prensatela.

Presionando el pedal de control, sujete la tela tirante.

(3] Cuando pare la mdquina después de dar una puntada,
hale la tela con el hilo hacia atrés.

Repita los pasos 2 y 3 para coser. Cuando termine la
costura, hale los hilos y la tela hacia atrés y corte los

hilos.

*  Después de coser, vuelva a poner el regulador de la
tensién del hilo en “AUTQO" y levante los dientes de
avance, deslice hacia la izquierda la palanca de bajar los
dientes de avance,
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* Puntadasrectas

Las puntadas rectas se usan comdinmente para:

Las costuras corrientes y cremalleras:

@ Patrén de puntada: 01

@ Pie prensatela: Pie A o pie cremallera E

Costura de bordes:
@ Patrén de puntada: 02
® Pie prensatela: Pie A

También puede emplear la puntada recta bsica para alforzas y
ruedos enrrollados.

¢ Puntada de retroceso automatico

© Patrén de puntada: 03
@ Pie prensatela: Pie A

La puntada de retroceso se puede usar para asegurar, remendar
y reforzar la costura.

Al final de la costura, presione una vez* (1) " (botén de
retroceso), para que la mdquina cosa inmediatamente la

puntada de remate automdtica (auto-lock) y pare
automdticamente.

* Puntada elistica triple

@ Patrén de puntada: 04

@ Pie prensatela: Pie A

Esta punta fuerte y durable se recomienda en donde se necesite

elasticidad y fuerza para dar comodidad y durabilidad.

Usela para reforzar dreas tales como costura de entrepiernas y
sisas. También dsela cuando confecciona articulos tales como
mochilas para darle mayor refuerzo.

¢ Puntada de remate automético (auto-lock)

@ Patrén de puntada: 1

@ Pie prensatela: Pie A

Baje 1a aguja cerca del borde delantero de la tela y baje el pie

prensatela.

La maquina coserd varias puntadas de remate en ese lugary
continia cosiendo hacia adelante. Cuando presione el botén de
retroceso, lamaquina coserd varias puntadas de remate en el
lugar, luego se para automéaticamente.
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* Puntada elistica
@ Patrén de puntada: 17
® Pie prensatela: Pie A

Esta es una puntada eldstica angosta disefiada para eliminar que
se frunzan los tejidos de punto y la costura al sesgo, ala vez
que permite el planchado completamente plano de la costura.
La puntada se puede usar también para hacer simultineamente
una costura y sobrehilado cuando se cose tricot y gasa, de modo
que resulte en un acabado angosto y casi invisible de la costura.

* Puntada de montura
@ Patrén de puntada: 29
@ Pie prensatela: Pic A

Eltipo de puntada de montura est4 formado por una puntada
para adelante, dos puntadas para atras, y una cuarta puntada
hacia adelante.

Empleando la puntada de montura, usted puede lograr un bello
acabado de pespunte manual en ternos, chaquetas, jumpersy
prendas de dril.

¢ Puntada de escultura
Esta puntada se puede usar para trabajo decorativo.

También, esta puntada es Gtil para hacer un delineado preciso
del disefio.

@ Patrén de puntada: 30
© Pie prensatela: Pie para puntada
satén F

® Regulador de la tensién del hilo: 2

* Después de terminar de coser, regrese el regulador de
presiéna “3",
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Puntada zigzag

@ Patrén de puntada: 05
@ Pie prensatela: Pie A
* Entretela

Usted puede obtener mejores resultados cuando usa entretela o
un estabilizador al coser telas delicadas o eldsticas tales como
el tejido de punto, jersey, tricot, etc.

* Para cambiar el ancho y largura

La puntada zigzag es ttil para hacer sobrehilado, coser
aplicaciones, zurcir, etc. Cuando cambie el ancho de la puntada,
asegtirese de que la posicién de la aguja esté arriba de la tela.

1. Lapantalla mostraré las graduaciones pre-programadas
dela puntada.

2. Presione la tecla de ancho de puntada “+”,“-",0la

tecla de largo de puntada “+",“~" para cambiar
manualmente el ancho y largo de la puntada.

3. Cuando se presionalatecla “+" 0 “-", el anchoyel
largo se cambiardn respectivamente.

(1) Ancho més angosto (nimero més bajo)
(2) Mayor anchura (ndmero més alto)

(@ Puntada mas densa (ndmero més bajo)

@ Puntada mds espaciada (nimero mds alto)
& Ancho

® Largo
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Variaciones de puntada zigzag

¢ Sobrehilado

@ Patrén de puntada: 05
® Pie prensatela: Pie para sobrehilado C

Esta variacion del zigzag es muy il para confeccion de
prendas y acabados de los bordes de cualquier proyecto de
costura.

1. Ellomo negro y los alambres guia del pie de
sobrehilado mantienen el borde pulcro y la tela recta.

2. Coloque latela de modo que los alambres guia dobles
estdn en el borde.
La méaquina cose sobre estos alambres. Ellomoy
cepillo hacen que las hilachas sueltas queden dentro
para que la aguja pueda coser sobre ellas.

3. Cuandoesté cosiendo, asegirese de que el borde de la
tela esté encostada contra el lomo negro.

* Puntada tricot
@ Patrén de puntada: 06
@ Pie prensatela: Pie A

Esta puntada se puede emplear para impedir que los bordes de
la tela eldstica se deshilachen cuando cose una tela doblada.

Un segundo método es mantener una margen mayor desde el
borde de la tela y después de terminar la costura, se corta el
sobrante del borde como se muestra.
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¢ Puntada detejido

@ Patrén de puntada: 12
@ Pie prensatela: Pie A

Deje un espacio mayor desde el borde de la tela y después de
terminar la costura, corte el sobrante del borde como se
muestra.

¢ Sobreborde (1)
@ Patrén de puntada: 07
@ Pie prensatela: Pie para sobreborde C

Este patrén de puntada combina las puntadas recta y zigzag,
empleando el pie de sobrecostura, para pespuntar y sobrehilar
la costura en un solo paso.

También es una puntada eldstica que proporciona elasticidad en
las telas de tejidos y mayor refuerzo para los pafios de tweed.
Emplee esta puntada cuando desee tener un margen angosto
que no tiene que abrir para plancharla.

Es ideal para las costuras de 6 mm (1/4 de pulgada) de tejidos
de punto (al ribetearlos) o para pafios de lana medianos o
pesados en donde desee tener un margen angosto.

Coloque la tela de modo que los bordes sin acabar quedan
dentro de las guias de alambre y toquen el lomo negro y el
cepillo guia.

Suavemente guie la tela de modo que los bordes siempre
toquen el lomo negro y el cepillo guia.

Nota: Elancho de la puntada debe fijarse entre 5.0a7.0
Se recomienda que use la aguja de punta azul para
las telas eldsticas.
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SECCION IV TECNICAS PARA COSTURA DECORATIVA

™ Sobreborde (2)

®
(D Patrén de puntada: 13

@ Pie prensatela: Pie para sobreborde C

y
||
L]

12 AuTD C )

F—
-
A

™\ Estapuntada se puede usar para coser telas mds pesadas que
tienden a deshilacharse excesivamente tales come los linos y
gabardinas,

Simultdneamente se cosen dos hileras de puntadas zigzag sobre
el borde para asegurar de que las orillas no se deshilachen.

Ajuste la tensién del hilo para que el hilo de la aguja yeldela
bobina se junten en la orilla de la tela.

Sobreborde (3)

. ® W @ Patrén de puntada: 14
ﬁ:) ‘ % @ Pie prensatela: Pie para sobrehilado M
€) Regulador de la tensién del hilo:  6-8

Esta puntada es més parecida al sobrehilado overlock la cual es

™\ muyconveniente para reforzar el borde de la tela.

Coloque la tela bajo el pie y guiela hacia el lomo de guia y baje
el pie prensatela.

* Elancho de la puntada no se puede modificar en este
patrén de puntada.
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Pegar botones

(D Patrén de puntada: 05
® Pie prensalela: Pie para puntada satén F
® Dientes de avance: Abajo

(1] Voltee el volante manualmente cinco veces y levante la
aguja a su punto més alto.
Empareje los agujeros del botdn con la ranura
horizontal en el pie prensatela.
Baje el pie para sujetar el bot6n en su lugar.
Baje los dientes de avance.
Presione el botén d ancho de puntada “+" 0 “~"" para
que la aguja entre en el agujerg izquierdo del bot6én.
Voltee el volanie para que la aguja entre en el agujero
derecho del botén.

* Reajuste el ancho de la puntada si fuera necesario.

(2] Coloque un alfiler en el pie y haga unas diez puntadas.
Después de terminar la costura, corte €l hilo dejando
20 cm (8 pulgadas) de hilo en el revés de la tela.

@ Alfiler

[3] Extraiga el hilo por el revés de la tela y anude los hilos.

Nota: Cuando haya terminado de coser el botén, levante

los dientes de avance.
Los dientes de avance deben estar siempre subidos
para la costura normal.

@ Hilo superior

(@ Hilo inferior

@ Pie del botén

® Tela

33



Ojal con sensor

¢ Ojal automitico

Nota:

*

Eltamafio del ojal se gradida automdticamente
colocando el botén en el pie de ojal, como se muestra.
En el portabotén del pie puede caber un botén de
tamafio madximo de 2.5 cm (1 pulgada) de didmetro.
Antes de coser los ojales en la prenda, practique unas

4 1 cuantas veces haciendo el ojal en un retazo de la misma
tela.
* Useentretela en las telas eldsticas y fije el regulador de
presiénen 1 o2y cosa.
= "3 == 08! i Puntada de ojal cuadrado
u % =N y Este ojal se puede usar para camisas y
08 AuTo LOng blusas.
08
1819 L, Estos ojales se pueden usar para las telas
> % C elésticas.
12 AUTO o0y
18
> % =
19 AUTO FRILIN
19
“ o
- N 09 ... Puntada de ojal redondeado
Este ojal se puede usar para camisas y
U C % == - = blusas de tela delgada.
09 AuTo 004
% J
10: .....cceeuevreveen.. Puntada de ojal cerradura
Este ojal se puede usar para chaquetas de
B :}""C % =% telas gruesas.
10 AuTo cond
10
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e —— - ™ e Preparacion dela costura

[ Sﬁ” PULL DON |l @ Patrén de puntada: 08
| ! BH LEUER ! @ Pie prensz.i-tela: I.’le de ojal aut.on?atlcio R
L ———— - * (Cuando elija la puntada de ojal, la pantalla indicaré el
@D J, ie— (7} mensaje: “BAJE PALANCA BH (ojal)” por unos
‘ | segundos.
ZEH ==
0 >< % =m g
D3 AuUTO R L00d
S/
\

[1J Acople el pie de ojal automatico R. Asegirese de que
la ranura del portapié encaja en el pasador del pie,
cuando esté bajando el pie prensatela.

» Ranura
® Pasador

Hale hacia atrds el portabotén, y coloque el bot6n
dentro de éste.
Emptjelo apretado contra el botén.
@ Portabotén
Si el botdn es dernasiado grueso, haga un ojal de
prueba.
Si fuera dificil abotonarlo, alargue el tamafio del ojal
tirando el portabot6n hacia atrds para aumentar el
largo.
@ Brecha

(3] Baje la palanca de ojal lo mas que se pueda.
® Palanca de ojal

S
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Después de acoplar el pie del sensor de ojal, levante la
palanca una vez para asegurar de que el resorie estden
la posicidn correcta a fin de evitar brechas. Coloque una
esquina de la tela bajo el pie.
Presione dos veces el botdn para Subir/bajar la aguja.
Saque latela a la izquierda y extraiga ambos hilos bajo
el pie.
Luego baje el pie de ojal automitico.
Si hay alguna brecha, esto podria causar un largo
desigual del ojal, como se muestra.

8 Marca

(7} Punto de inicio
Portapié

® Sin brecha

@ Portaresorte
@ Ojal desigual

Comenzar la costura

(8] Después de haber cosido el ojal, la miquina para
automdticamente.

Pasos para la costura:

Pasol.... El ojal se cose automéaticamente.
Primero, el remate del frente y el borde
izquierdo.

Paso?2......... Luego, el borde derecho.

Paso 3 .. Poritimo el remate de atrds y la puntada de
cierre.

Levante el pie prensatela.

Para coser otro botén, presione 08 en las teclas de nimeros,
luego presione el pedal de control.

Para las puntadas de ojal [E E] usted puede repetirlas sin
presionar las teclas.
Levante el pie prensatela y baje el pie nuevamente,
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[6] Después de coser el ojal, levante la palanca de ojal
hasta que pare.

@ Palanca de ajal

Coloque en alfiler en atrés del remate para que no vaya
a cortar accidentalmente las puntadas del ojal.
Corte una abertura con el descosedor de su caja de
accesorios.

@ Alfiler
@@ Descosedor
® Punzén (para usarlo en el ojal cerradura 10)

Graduacién del ancho y densidad de puntada de ojales
[Para cambiar el ancho de la puntada]

La tecla de ancho de la puntada controla el ancho de ésta.
Los anchos pre-graduados de ojal son: ojal cuadrado 5.0, ojal
redondeado 4.0, ojal de cerradura 7.0.

Presione “+"” o0 “—" para graduar el ancho de la puntada para
todo el ojal, que vade 2.5 a 7.0, segin el ojal seleccionado.

(D Menos ancho presione “-"
@ Mis ancho presione “+”

[ Para cambiar la densidad de la puntada]

La tecla de largo de puntada controla la densidad de ésta.
Ladensidad pre-graduada varfa de 0.4 a 0.7 segiin el ojal
seleccionado.

Presione “+” o *-" para graduar la densidad de la puntada para
tedo el ojal entre 0.2 a 1.0, segrin el ojal seleccionado.
Presione “+"” 0 “~" para graduar la densidad de la puntada

entre 0.5 y 1.0 para la densidad de ojal para [ E a I

® Puntada més densa presione “-"
@ Puntada mds rala presione “+”
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* Ojalsensor 09y 10

@ Patrén de puntada:
@) Pie prensatela:

09010
Pie de ojal automatico R

* El procedimiento para coser es el mismo que el de 08,

II] Pasos para comenzar

® Punto de inicio
@ Remate
® Patr6n de puntada 10

* Graduacion del ancho y densidad de puntada en
los ojales 09 y 10

[Para cambiar la densidad de la puntada]

La graduacién de la densidad de la puntadaesde 0.2 2 0.8,
igual que para el ojal 08.

Ajuste del ancho de la puniada para el ojal (9

Cuando presione la tecla de ancho de zigzag, el ancho
pre-fijado para el ojal redondo es 4.0. Presione “+” 0 “~" para
graduar el ancho de la puntada paratodo el ojal de 2.52 5.5.

&) Ancho:2.5
@ Ancho: 4.0
Ancho: 5.5

Ajuste del ancho de puntada para el ojal 10

Cuando presione la tecla de ancho de zigzag, el ancho
pre-fijado para el ojal cerradura es 7.0. Presione “+” 0 “~" para
graduar el ancho de la puntada para todo el ojalde 5.5a7.0.

@ Ancho:5.5

@ Ancho: 6.0
@ Ancho:7.0
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QOjales cordoneados

@ Patrén de puntada: 08

@ Pie prensatela: Pie de ojal automitico R

Use este procedimiento cuando quiera lograr un efecto atractivo

de ojal ribeteado de modista.

Use por lo menos 40 cm (15 pulgadas) de hilo grueso como

cordon derelleno.

Practique hacer primero un ¢jal de muestra.

1] Coloque el pie de ojal automitico R en el portapié.
Teniendo el pie de ojal elevado, enganche el cordén de
relleno en el talén que estd detrds del pie de ojal.

Traiga los cabos hacia usted debajo del pie de ojal hasta
que salgan por delante.

Enganche el cordén de relleno en las horquillas delante
del pie R, para sujetarlas bien.

@ Talén

@ Cordén de relleno

® Horquillas

[2] Baje la aguja en donde va a comenzar el ojal de la
prenday baje el pie.
Cosa el ojal de acuerdo con las instrucciones para coser
ojales en la pigina 35.
Cadalado del ojal y los remates se coserdn sobre el
corddn de relleno.
Saque la tela de la méquina y corte los hilos.
® Hilo de la aguja
@ Hilo de la bobina

[3] Hale el cabo izquierdo del cordén para ajustario.
Ensdrtelo en una aguja de zurcir y p4selo al revés de Ia
tela, y cortelo.
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r N Ojal automatico 20 de tamaiio libre

r—— - —————_ 7
l Fll_ﬁ’l‘.‘l STEP LP | @ Patrén de puntada: 20
@ Pie prensatela: - Pie de ojal automatico R
L oo I+ KEY |
@
AUTO

L 20 AUTO

" [ Tire el portabotén hacia atrds (direccion A).

Coloque la tela debajo del pie. Presione dos veces el
botdn para Subir/bajar la aguja. Saque latelaala
izquierda para exiraer ambos hilos debajo del pie.

(3] Coloque la prenda debajo del pie, y baje la aguja en el
punto de inicio.

Luego baje el pie del ojal automatico.
© Portabotén

@ Hilodela aguja

@ Hilo de la bobina

@ Punto de inicio

4 N\ [ Cosaellado izquierdo y pare al final de la marca del

ojal.
BUTO
(4 Oprima el botén de retroceso.
I STEP 1

T & Botén de retroceso
Presione el pedal de control.

\L @—G) L.a mdquina automdticamente hace la presilla, y cose el
lado derecho del ojal.

Pare la mdquina cuando usted este directamenie
opuesto a la primera puntada del lado izquierdo.
Presione el botdn de retroceso.

\L @ [6] Mantenga el pedal de control presionado. La maquina
hace la presilla, anuda las puntadas y automaticamente

RUTO

auTon para cuando el ojal estd completo.
[6] I] STEP 3 Levante el pie prensatela.
Para hacer el siguiente ojal, coloque la tela en posicidn
\L y presione el pedal de control.
Ir EI'E ________ ‘i La Memory Craft 4800 cosera otro ojal idéntico al
primero, cada vez que presione el pedal de control.
| 0 COMPLETED || | . AR
| | * Sidesea cambiar el tamafio del ojal, escoja el ojal 20
[ \L | otravez.
* Siladensidad del lado derecho e izquierdo no estd
AUTO
| u BH SIZE [ pareja (vea la pagina 55).
| MEMORIZED |1
S — -




LB di,
01 [uTo B/ agze

Costura de cremallera (cierre)

e Colocar una cremallera

@ Patrén de puntada: 0

@ Pie prensatela: Pie para cremallera E
* Acoplar el pie de cremallera

Para coser el lado izquierda de la cremallera, acople el portapié
en el pasador derecho del pie de cremallera.

Para coserel lado derecho de la cremallera, acople el portapié
en el pasador izquierdo del pie de cremallera.

(1 Ranura

2 Pasador

® Para coser el lado izquierdo
@ Para coser el lado derecho

* Preparacion dela tela

Afada 1 cm al tamafio de la cremallera. Esto es el tamaifio
completode la apertura.

(D Derecho de la tela ® Fin de la apertura

(2) Tamano de la apertura ® La corredera

(@ Tamaiio de la cremallera @ Dientes de la cremallera
@ 1cm (1/2 pulg) Cinta de la cremallera

Coloque juntos los lados derechos de la tela y cosa hasta llegar
ala aperturade la cremallera. Use la puntada de retroceso para
rematar las puntadas. Manualmente aumente el largo de la
puntada a 4.5 y cosa la apertura de la cremallera.

® a5 (largo de puntada) @ Largo de puntada 2.2
@9 Extremo de la apertura @ 2 cm (3/4 pulg)
@ Puntada de retroceso

* Para coser

[i] Doble hacia atrds la tela del margen izquierdo de la
costura. Voltee debajo el margen derecho de la costura
para formar un doblez de 2a 3 mm (1/8 pulg). Coloque
los dientes de la cremallera a lo largo de este doblez y
sujételo con un alfiler,

Acople el portapié de cremallera al pasador derecho del
pie de cremallera.

Baje el pie encima del extremo inferior de la cremallera
de modo que la aguja perfore la tela junto al doblez y la
cinta de la cremallera.

® Doblez (&) Tamaiio de la apertura
@ 3 mm (1/8 pulg) ® Tela de abajo
@ Linea del pespunte @ Revés de la tela

@ Final de la apertura
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Costura de cremallera, continuacion

(2 Cosa las capas de tela junto al doblez. Pare 5 cm antes
del tope de la cremallera justo antes de que el pie
llegue a la corredera enla cinta de la cremallera. Baje
ligeramente la aguja dentro de la tela. Levante el pie de
la cremallera y abra la cremallera. Baje el pie y cosa el
resto dela costura.

(1 Corredera

@ Pare de coser 5 ¢m (2 pulg) antes del tope de la
cremallera.

B8] Con el cierre cerrado, alise 1a tela con el lado derecho
hacia arriba. Hilvane juntos la tela abierta y cintade la
cremallera.

® Revés de la tela de arriba
@ Puntada de hilvin

® Lado derecho de lIa tela
® Cinta de la cremallera

[4) Mueva el pie de la cremallera al pasador izquierdo.
Guie el borde del pie a lo largo de los dientes de la
cremallera y cosa a través de la tela y la cinta de la
cremallera.

Pare unos 5 cm (2 pulg) antes del tope del cierre.

(5] Baje la aguja ligeramente dentro de la tela, levante el
pie, saque las puntadas de hilvén y abra el cierre. Baje el
pie y cosa el resto de la costura, asegurandose de que el
doblez esté parejo.
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Zurado

© Patrén de puntada: 22

@ Pie prensatela: Pie de ojal automdtico R

® Forma del zurcido: (Vea abajo para saber las
graduaciones)

¢ Para coser:

[f] Hale el portabotén hacia atrés.
[2] Coloque la prenda debajo del pie. Presione dos veces el
boton de Subir/bajar la aguja. Levante el pie.
Saque la tela hacia la izquierda y extraiga ambos hilos
debajo del pie, y ponga la tela otra vez debajo del pie.
(3] Baje el pie. Presione el pedal de control. La méquina
hace una puntada de traba, cose 16 hileras de zurcide,
otra puntada de traba, y para autométicamente.
* Eltamaiio de un ciclo de zurcido es variable, Sin
embargo, el largo méximo de la puntadaes2 cm
(3/4 pulgada) y el ancho médximo de la puntada es
7 mm (9/32 pulgada).
Gire la tela y repita la costura para reforzarla.
@ Portabotén
@ Punto de inicio
@ 2 cm (34 pulg)
@ 7 mm (9/32 pulg)
* Para zurcir menos de 2 cm
Cambie la graduacién de la velocidad a “Baja”. Primero cosa 4
puntadas de traba, luego cosa al largo deseado y presione el
botén de retroceso. Se ha determinado ahora el largo deseado.
Continte cosiendo hasta que la maquina pare
autométicamente.
® Botén de retroceso
& Largo de puntada deseado

* Para memorizar las puntadas de zurcido

Cuando cose repetidamente el mismo tamafio de zurcido para
reparar un lado rasgado o presilla de cinturdn, presione la tecla
“Memoria” y repita la costura,

* Ajustar la forma de las puntadas de zurcido

Siunlado del zurcido est4 més alto que el otro, empareje la
costura presionando la tecla “+” 0 “~”.
Cuando usted presiona la tecla “+” 0 “~”, automdticamente
indicar4 d3.
Usted puede modificar la forma del zurcido presionando la
tecla *“+” 0 *“-", dl a d5.
@ Cuando el lado izquierdo ests mas bajo.
Seleccione “d1” 6 “d2” para equilibrar las puntadas.
@ Cuando el lado derecho estd mas bajo.
@ Seleccione “d4” a “d5” para equilibrar las puntadas.
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Pespunte de refuerzo

@ Patrén de puntada: 23
@ Pie prensatela: Pie de puntada satén F

Cambie la graduacion de la velocidad a “Baja”. Primero cosa
cuatro puntadas de traba. Luego cosa el largo deseado y
presione el botén de retroceso.
Ellargo deseado ahora se ha determinado. Continte cosiendo
hasta que la miquina pare automaticamente.
* Esta puntada se usa para reforzar una parte de la

prenda que tiene mucho uso.
Ellargo maximo del pespunte de refuerzoes 1,5cm
(5/8 pulgada) segiin la tela.
Cuando cambie el largo o ancho de la puntada, presione la tecla
de ancho “+” 0 “~", 0 la tecla del largo “+” 0 “-".

@ Posici6n inicial

(@ Posicién para terminar

@ Pre-fijar en 1,5 cm (5/8 pulg)
Para coser un pespunte de remate de menos de 1,5 cm (5/8
pulg), cosa el largo que necesite, luego presione el botén de
retroceso. El largo es memorizado. Presione el pedal de control
hasta que la miquina pare autométicamente.

* Memorizar el pespunte de refuerzo
Cuando cosa repetidamente un pespunte de refuerzo del mismo
tamafio, presione la tecla Memoria y repita la costura.

@ Largo requerido

® Botén de retroceso

® Posicién de inicio

@ Posicién de terminacién

* Ajustarlaigualdad de las puntadas de pespunte de
remate

Haga una prueba en un retazo de tela para verificar las
graduaciones.
Si el pespunte de remate no es uniforme, modifique ellargo de
la puntada girando el regulador de equilibrio del avance como
se muestra,
Posicién de inicio
® Un largo extra queda desde la posicién de inicio.
@9 Gire el regulador de equilibrio del avance en la
direccién “+7.
) Emparejando la posicién (posicién correcta).
@ Un largo extra queda en la posicién de regreso.
@ Posicion de regreso.
Gire el regulader de equilibrio del avance en la
posicién “-".



" Ruedo enrrollado
@ Patrén de puntada: 01

® Pie prensatela: Pie para ruedo D

|]|I|

¢ 75
20

16 AUTO 5% 0§

ﬂ Haga un doblez de 3 mm (1/8 pulg) dos veces, de
aproximadamente 6 cm (2 pulg) de largo.

* Use la plancha en el borde doblado para que pueda
guiar la tela facilmente.

@ Revésde latela
@ Derecho de la tela
® 6cm (2 pulg)

@ 3 mm (1/8 pulg)

(2] Recorte unos 7 mm (1/4 pulg) de las esquinas para
disminuir el grosor.
® Borde de la tela
® Aproximadamente 6 mm (1/4 pulg)
@ Parte recortada

(8] Baje la aguja dentro de la tela en el punto donde debe
comenzar la costura y baje luego el pie de ruedo.
Cosa 3 0 4 puntadas mientras sostiene los hilos de la
aguja y bobina.
® Borde de la tela
Guia

[4] Baje la aguja dentro de la tela y levante el pie de ruedo.
Introduzca la porcion doblada de la tela dentro del
espiral del pie de ruedo.

® Borde de la tela
@ Espiral del pie

(8] Baje el pie de ruedo, luego cosa levantando el borde de
la tela para que avance suavemente,
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Ruedo de puntada ciega

@ Patrén de puntada:
@ Pie prensatela:

160135
Pie de puntada ciega G

o Como doblarla tela

(© Revésdelatela
® 4 mm a7 mm (1/8 a 3/8 pulgada)
® Puntada de sobreborde

» Como coser

(0 Cuando la aguja llega al lado izquierdo, sitiie la tela de
manera que el borde doblado esté alaizquierda de la
guia. Baje el pie prensatela.

* Gradie la posicién de oscilacién de la aguja con la tecla
de ancho de puntada, para que la aguja perfore apenas
el borde doblado de la tela cuando ésta se mueve al
lado izquierdo.

Cosa guiando ¢l borde doblado alolargo de la guia.

(2] Abra la tela después de coser.

* Para un ruedo de apariencia profesional, trate de no
dejar que la aguja perfore mds de 2 mm (1/8 pulgada)
dentro del doblez.

Si perfora muy adentro en la izquierda del borde
doblado, no espere que produzea una costura buena en
el derecho de la tela.

» Cambiar la posicion de la aguja

Cuando se presiona la tecla de ancho de zigzag, la posicién pre-
fijada de la aguja muestra 0.6.

* “0.6” en la pantalla indica la distancia entre la puia y el
punto donde cae la aguja.

* Cuando selecciona el patrdn de puntada 16, elancho de
ésta no cambia, pero cambiard la distancia entre la guia
del pie y el punto donde cae la aguja.

@ La posicidn donde cae la aguja se ha movido al lado
derecho.

® La posicién donde cae la aguja se ha movido al lado
izquierdo.

® Guia

@ Cuandola aguja llega al lado izquierdo

Cuando la aguja llega al lado derecho
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Alforzas

@® Patrén de puntada: 02
@ Pie prensatela: Pie de puntada ciega G

[0 Acople el pie de puntada ciega.
Coloque la tela doblada bajo el pie prensatela.
Girando el volante, ponga la aguja 1 a2 mm (1/16
pulgada) dentro del borde del doblado, y baje el pie
prensatela.
Avance suavemente el borde doblado contra la gufa
deslizante.

[2] Después de terminar la costura, use la plancha para
hacer los pliegues.

Acolchado
@ Patrén de puntada: 01
@ Pie prensatela; Pie A

® Barra para acolchar L

Adfloje el tornillo detrés del pie prensatela como se muestra,
deslizando la barra de acolchar dentro de la apertura debajo del
tornillo, al ancho que desea entre las lineas de las puntadas de
acolchar.

Atomnille firmemente el tornillo.

Cosa las otras hileras guiando la barra de acolchar sobre Ia
hilera anterior,

(1) Tornilla

@ Barra de acolchar
@ Agujero

@ Intervalo de puntada
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Alforza ondeada

@ Patrén de puntada: 25
@ Pie prensatela: Pie de puntada satén F

* Use una tela de peso liviano tal como un tricot.
Doble y cosa al sesgo. Cuandola aguja oscilaala
derecha, haga que la aguja apenas llegue fuera del
borde doblado de la tela.

Abralatelay planche a unladodelatela.

* Para hacerla puntada ondeada, puede ser que tenga
que modificar la tensién del hilo segiin la tela para
obtener un mejor resultado.

@ Tela doblada
@ Borde doblado

Aplicaciones
@ Patrén de puntada: 26

@ Pie prensatela: Pie de puntada satén F
® Regulador de la presién: 2

* También se pueden usar los patrones de puntadas 27,
28.

L.as aplicaciones, una técnica para coser formas de una
tela sobre otra tela, abre posibilidades sin limite de
disefios. Se puede agregar dimensidn y textura usando
un poco de relleno en todo o una parte del disefio.
Estamdquina tiene varios patrones diferentes que se
pueden usar para embellecer sus aplicaciones.
En este tipo de aplicacién los bordes se doblan debajo.  Para
darle acabado al borde, corte una plantilla de la
aplicacion en un pedazo de cartén. Pegue una entretela
liviana al revés de la tela y luego corte la tela
ligeramente mds grande que la plantilla.
Doble la tela alrededor de la plantilla y pldnchela para darle
una forma perfecta.
Con una cinta adhesiva sujete la aplicacién en su lugar y
césala, guiando el boquete del pie F junto al borde acabado de
la aplicacidn.
@ Tela de aplicacién
@ Boquete
® Borde
* Después de coserla, vuelva a poner el regulador de
presidnenel 3.
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Punto smock

(@ Patrén de puntada: 38
@ Pie prensatela: Pie de puntada satén F

* También se pueden usar los patrones de puntadas 41,
65, 66, 88.
Para un toque delicado y decorativo, el punto smock se puede
emplear en cualquier fruncido. Convierta el vestido de una nifia
en algo muy especial, o emplee el punto smock en el canesd de
una blusa. Escoja una tela suave y liviana, tal como una batista,
popelina o chalis. Corte la tela tres veces el ancho acabado.

(Puntada recia)

Conun largo de puntada manual de 3 a4 mm (1/8 pulgada)
cosa lineas rectas con 1 cm (3/8 pulgada) de distancia entre
ellas, a través del drea del smock.,

La tensidén mds floja del hilo de la aguja facilitar4 el fruncido.

{Costura decorativa)

Anude los hilos que estdn en un lado. Hale los hilos de ia
bobinay distribuya el recogido uniformemente. A nude los hilos
enelotro lado.

Reduzea la tensién y presion si fuera necesario, y cosa las
puntadas decorativas entre las costuras derecha.

Saque las puntadas del fruncido.

Vainicas
(@ Patr6n de puntada: 36
@ Pie prensatela: Pie de puntada satén F

* También se pueden usar los patrones de puntadas 32,
37,y 40.

Use esta puntada para unir dos piezas de tela para crearla
apariencia de calado y afiadir un disefio interesante.

Doble hacia abajo 1,5 cm (5/8 pulgada) de los bordes de cada
telay pldnchelos.

Con un alfiler asegure los dos bordes en un papel, 0 en un
fondo que se pueda arrancar, dejando una separacién de 3 mm
(1/8 pulgada) entre los bordes.

Cosa lentamente, guiando la tela de modo que la aguja coja el
borde doblado en cada lado.

Después de haber terminado la costura, saque el papel.
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Puntada de ondas (A)
(@) Patrén de puntada: 33
@ Pie prensatela: Pie A

(1] Doble el ruedo poniendo juntos los dos lados derechos.
Cosalas ondas a 1 cm (3/8 pulgada) del borde doblado.

[2] Recorte cerca a las puntadas dejando una pestafia de 3
mm (1/8 pulgada). Dé cortes en las pestafias como se
muestra o recértelas con tijera de picos. Voltee el ruedo
allado derecho y planchelo.

Puntada de ondas (B)
(D) Patrdn de puntada: 34
@ Pie prensatela: Pie A

* También se puede usar el patrén de puntada 47.

(] Haga la costura a 1 cm (3/8 pulgada} del borde
doblado.

Recorte alrededor de las puntadas como se muestra.
Aseglrese de no cortar el hilo.



4 ™ Parches

@
r % @ Patrén de puntada: 31
— @ Pie prensatela: Pie de puntada satén F
A > @5 =
31 RUTO LOo25 J
.
( ~ \  Hagalacostura con puntada recta y pldnchela para abrirla.
Cosa empleando el patr6n de puntada 31 en el lado derecho de
E’S‘ la prenda siguiendo por el centro de la costura.
EE @ Derecho de la tela
® 2 o
2
Y
2
u
. _/

Costura de puntada satén
(@) Patrén de puntada: 52
@ Pie prensatela: Pie de puntada satén F

* También se pueden usar los patrones de puntadas 45 a
64.

Para obtener una costura fina, se debe usar una entretela en el
reves de la tela cuando se trate de tejidos el4sticos o que estiran.

Presione el bot6n de cierre automdtico (Auto-lock) para
terminar al final del patrén.

@ Botén de remate automético
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Punto de cruz

(1 Patrén de puntada: 72
® Pie prensatela: Pie de puntada satén F
P

* También se pueden usar los patrones de puntadas 74 a
76.

Le va a encantar los disefios bellos que pueden coser con esta
puntada de labor,y en la mitad del tiempo que le tomaria
bordarlo a mano. Se puede combinar ficilmente el punto de
cruz con otros patrones de labores para crear bordados y otros
proyectos de costura atractivos.

Para la tela de fondo, una de textura lisa apretada, tal como lino
o franela de lana, produce el mejor resultado.
Déle a las telas livianas un forro estabilizador.

* Eltamaio del punto de cruz se puede modificar
presionando la tecla de ancho de la puntada “+" 0 *-".

Puntada decorativa
@ Patrén de puntada: 05
@ Pie prensatela: Pie de puntada satén F

* También se pueden usar los patrones de puntadas 35,a
44,65a71,77a79.

Las puntadas satén también se emplean como puntadas
decorativas en manteles, etc.

Para obtener el mejor resultado de la costura, alinee y guie
cuidadosamente Ia tela cuando esté cosiendo con puntadas
decorativas.

Sifuera necesario use un forro que pueda arrancario después.



Cordoneado

@ )
‘ f @ Patrén de puntada: 46
I — @ Pie prensatela: Pie de cordoneado H
::' g % ? E . Cosa sobre una hebra de cordén para crear un disefio
48 AUTO F 70004 pespuntado en una chaqueta o chaleco, o cosa sobre tres hebras

de cordén para ribetear los bordes. Algodén perlado, lana, hilos

de bordar, hilo de encaje, 0 lana fina se pueden emplear para el
cordoneado.

(Cordoneado triple)

[ Marque el disefio en el derecho de la tela.
Deslice los hilos de la costura hacia la izquierda y
coloque tres hebras de cordoneado en las ranuras del
pie H dejando 10.cm (4 pulgadas) saliendo detras del
pie.

La ranura el pie H sujeta los cordones en su lugar
mientras que se cosen las puntadas sobre los cordones.

(8] Cosa despacio y suavemente voltee la tela, a la vez que
P Y q
guia el cordén sobre la linea marcada.

* Usted querré reducir la presién cuando cose en las

curvas.

(Cordoneado simple)

@ Patrén de puntada: 05

@ Pie prensatela: Pie de cordoneado H

Emplee la ranura central del pie y gradiie el ancho del zigzag
sobre el cordén y cosa.
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Costura con doble aguja

@ Patrén de puntada: 95

@ Pie prensatela: Pie de puntada satén F

Esta miquina estd equipada con doble aguja que se puede usar
para coser hileras rectas paralelas o para puntadas decorativas
que agregan un toque elegante a la manteleria y las ropas.

* También se pueden usar los patrones de puntadas01,

05, 31, 33, 34 41, 45, 47, 56, 57, 59, 86,y 95.

Apague y desenchufe la mdquina antes de cambiar la aguja por
una doble.

Coloque la clavija de carrete adicional, y ponga el fieltro y el
carrete en ella con el hilo saliendo del carrete como se muestra
(vealapdgina 17).

Cuando enhebre la méquina para la costura con doble aguja
siga este cuadro, asegurdndose de separar los hilos, colocando
uno en cada guiahilos en los lados de la barra.
{®-@ Los pasos del 1 al 4 son los mismos que para el
hilo simple.
* Elhilo de carrete adicional debe salir en sentido
contrario al reloj como se muestra.

& Pase uno de los hilos por los gufahilos a la izquierda de
la barra, y el otro por la derecha.

® Ensarte las agujas de adelante hacia atrés.

Encienda el interruptor, selecciona el patrén de
puntada y presione la tecla de puntada con doble aguja.

* Enlas esquinas levante las agujas por encima de la tela.
Levante parcialmente el pie prensatelay
cuidadosamente gire la tela.

Cuando termine la costura con doble aguja, cambie la
aguja y gradie la tensién nuevamente si es necesario, y
presione la tecla de doble aguja para acabar la funcién.

* Elenhebrador de aguja no se puede usar con la aguja
doble.
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Rectificacion del equilibrio del patrén

Silos patrones de puntadas decorativas, las letras, nimeros o la
puntada de ojal manual estdn desiguales al coserlas en cierta
tela, rectifiquelas usando el regulador de equilibrio del avance.

* Lamaquina tiene una graduacion fijada para el
regulador del equilibrio de avance como se muestra.

(@ Regulador del equilibrio del avance
@ Marca de la graduacién estdndar
® Linea de indicacién

* Rectificacion de patrones de puntada elistica
deformada

Silos patrones estdn desiguales cuando cose una tela en
particular, modifiquelos girando el regulador de equilibrio del
avance usando una moneda.
(A)Cuando el patrén estd muy comprimido, corrijalo
volteando el regulador en |a direccién “+”.
(B) Graduaci6n correcta.
(C) Cuando el patrén estd muy abierto, corrijalo
volteando el regulador en la direccién “~,

* Rectificacién de letras o ndimeros deformados en
ModoBo C

Silas [etras estdn deformadas cuando las cose en una tela,

seleccione el patrén 8 para probar la puntada, luego gire el

regulador de equilibrio del avance usando una moneda.

(A)Cuando lasletras o niimeros estdn sobrelapados,
voltee el regulador en la direccién “+”.

{(B) Graduaci6n correcta.

(C) Cuando las letras o niimeros estdn muy abiertos,
voltee el regulador en la direccién “-".

Rectificacién de la densidad de puntada para ojal 20

(A)Lado derecho es mas denso
(B) Graduacion correcta
(C) Lado izquierdo es mas denso

Sielladoizquierdo de un ojal (A) es mds ralo que el de la
derecha, voltee el regulador de avance de la puntada a “+”.
Si el lado derecho de un ojal (C) es mas ralo que el de la
izquierda, voltee el regulador de avance de la puntada a

WM
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) Programar Patrones de puntada

i decorativa 61,58
@ 81 :g; ; " Para repetir o continuar con la misma combinacion de
° { ' . .

== > % =l 4 puntadas, sélo tiene que presionar el pedal de control.

01 AUTO AN™ acpe _ _
Presione la tecla Modo y seleccione el Modo A.

@ @ ‘ = % Ei= K [2] Seleccione el patrén de puntada 61.

@ v — [3] Presione la tecla de memoria.

@ v _ mﬂ Seleccione el patrén de puntada 58.

@ v — (5] Presione la tecla de memoria.
S
7\ e Patrin de puntada programada terminando con
o DIRECT -
301~99 remate automatico, puntadas 61, 58, 98
Z g: j; : Patrones de puntadas: 61,58, 98
i L Los patrones memorizados se cosen y paran autométicamente.
o XX % sl P y'p
01 BUTO AN 52522 [7] Presione la tecla Modo y seleccione el Modo A.

(2] Seleccione el patrén de puntada 61.

|||1|

® 1) |$><W3FE

E1 AUTO F 1700

]

: .51 [3] Presione la tecla de memoria.
0 .m Seleccione el patrén de puntada 58.

's:— e
® v o

@ @ i @

Presione la tecla de memoria.

(6] Seleccione el patrén de puntada 98.

Presione la tecla de memoria.
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Costura de ciclo con patrones de imagen en espejo

Después de seleccionar un patrén, presione la tecla para invertir
lamemoria.

Presione la tecla Modo y seleccione el Modo A.

(11 Presione Ia tecla Modo y seleccione el Modo A.

Presione el patron de puntada 50.

Presione la tecla de memoria.

(4] Presione la tecla para invertir la memoria (TOM).

Comenzar de nuevo un patrén programado

Después de parar en medio de su costura, presione [a tecla de
memoria para regresar a la posicion de inicio del patrén de
puntada programado.

@ Indice del programa.

@ Posicién donde pard la maquina.

@ Presione la tecla de memoria después que par6 la
méquina,

Después de parar en medio de su costura, presione la tecla de
invertir lamemoria para regresar al inicio del tiltimo patrén que
COsi0.
@ Nndice del programa.
@ Posicién donde paré la mdquina.
® Presione la tecla de memoria después que paré la
méquina.
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Alargamiento
(@ Patrén de puntada: 51

@ Pie prensatela: Pie de puntada satén F

La puntada se puede alargar hasta cinco veces el largo
normal cuando se presiona la tecla “

Cuando se cambia el ancho o el largo de la puntada, se
encuentra una gran variedad de patrones.
Los patrones de puntadas 45 a 60 también pueden ser usados.

(@ Patrones alargados de puntadas (dibujos)

* Muestra de costura, patrén de puntada 51

(1) Modo A
@ Pantalla de cristal liquido
@ Patrones de puntadas

(1 Presione la tecla de Modo para seleccionar el Modo A.

Seleccione el patrén de puntada 51.

Presione la tecla de memoria.

Seleccione el patrén de puntada 51.

[8] Presione dos veces la tecla de alargamiento para lograr
una puntada extendida.

[6] Presione la tecla de memoria.
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Coser letras en estilo de imprenta

@ Modo B
® Pantalla de cristal liquido
@ Patrones de puntadas

(1 Presione la tecla de Modo para seleccionar el Modo B,

(2] Seleccione el patrén de puntada 29.

[3] Presione la tecla de memoria.

(4] Seleccione el patrén de puntada 57.

(& Presione la tecla de memoria.

(6] Seleccione el patrén de puntada 50.

Presione la tecla de memoria.

(& Seleccione el patrén de puntada 40,

[9] Presione la tecla de memoria.

(19l Seleccione el patrén de puntada 37.

(1] Presione la tecla de memoria.

Seleccione el patrén de puntada 61.

fid Presione la tecla de memoria.
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Combinar letras en estilo de caligrafia

@® Modo C
@) Pantalla de cristal liquido
@ Patrones de puntadas

[1] Presione la tecla de Modo para seleccionar el Modo C.

(2] Seleccione el patrén de puntada 11.

[3] Presione la tecla de memoria.

Seleccione el patrén de puntada 63.

(5] Presione la tecla de memoria.

(6] Seleccione el patrén de puntada 12.

Presione la tecla de memoria.

(8] Seleccione el patrén de puntada 63.

[8] Presione la tecla de memoria.

[1d Seleccione el patrén de puntada 13.

Presione la tecla de memoria.

Seleccione el patr6n de puntada 63.

i3 Presione la tecla de memoria.
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Funcién para corregir (1)
* Verificar y corregir la combinacion de patrones
antes de coser
@ Tecla para corregir
@ Pantalla de cristal liquido
Ejemplo: ABCDEFGH han sido memorizadas,
Confirmacién de la programacién.
[ Presione la tecla de “CORREGIR”.
El cursor centellea debajo de la primera letra elegida.

(2] Mueva el cursor presionando la tecla de ancho de
puntada “+" ¢ “-".

* Laflecha ala derecha significa que hay mds letras a
seguir “G”, laflecha a la izquierda significa que hay
algunas letras previas “B”,

Presione la tecla “CORREGIR " para regresar a la
Posicidn inicial.

* Borrar un patrén de puntada, letra o niimero al
corregir

@ Tecla para corregir
@ Pantalla de cristal liquido

(1 Presione la tecla de “CORREGIR".

[2] Mueva el cursor a la letra “D” presionando la tecla de

ancho de zigzag “+”.

(3] Presione la tecla “Borrar”.

Presione la tecla “CORREGIR”,
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* Anadir letras o espacio entre las letras

(D Tecla para corregir
® Pantalla de cristal liquido

Presione la tecla “CORREGIR".

Presione la tecla de ancho de puntada “+” y mueva el
cursor hasta después de la dltima letra donde quiere
afiadir letras o espacio.

(3] Entre el patrdn de puntada 67 (tecla de espacio).

[4] Presione la tecla de memoria para entrar el patron de
puntada 67.

Presione la tecla “CORREGIR™.
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Funcion para corregir (2)

* Ajuste para ancho y largura uniforme
@ Tecla para ancho de puntada
® Pantalla de cristal liquido
@ Patrones de puntadas

@ Anchode puntada pre-graduada anies del cambio
(® Ancho de puntada en 5.0 después de scleccionar

Elpatrén integro de puntada programado estd memorizado
como si fuera una sola puntada.

Ellargo y ancho de la puntada, y ellargo del patrén se pueden
modificar manualmente como se muestra.

Ejemplo: Paramodificar el ancho del zigzag:

Presione la tecla Modo y seleccione el Modo A.

Haga la entrada de los patrones de puntadas 53, 51, 53.
(8] Presione la tecla de ancho de puntada.

Presione la tecla “~" para fijar el ancho de puntada en
“5“_

Funcién para corregir (3)
* Tamaiio de puntada hecho a medida

@ Tecla para corregir
@ Pantalla de cristal liquido
@ Patrones de puntadas

Maodifique el ancho y largo de la puntada de los patrones
individuales memorizados.

Ejemplo:  Para cambiar el largo y ancho de cierto patrén
(patrones de puntadas 53, 51,53)

O] Presione la tecla de Modo para seleccionar el Modo A.
(2] Presione la tecla “CORREGIR”.

(3] Presione la tecla para ancho de puntada “+” 0 “~” para
mover el cursor donde desea hacer el cambio del largo
del patrén de puntada,

[4] Presione la tecla de mensaje * ]

(8] Presione dos veces la tecla de alargar para obtener el
largo* x2 ™,

(6] Presione la tecla de mensaje * ()"

Presione la tecla “CORREGIR”.
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SECCION V CUIDADO DE SUMAQUINA

7\ Cuidado de sumaquina

@ Destornillador @ Tornillo sujetador
@ Plancha de aguja @ Portabobina

® Cepillo para pelusa ® Dientes de avance
@ Corredera del gancho Paiio suave y seco

Presione el batdn para Subir/bajar la aguja, y desconecte Ia
mdquina antes de limpiarla.

No desarme la méquina sino tinicamente cdmo se explica en
esta pdgina.

No guarde la miquina en un lugar que haya mucha humedad,
cerca de un calentador, o bajo luz solar directa,

Limpie el exterior de la mdquina con un pafio suave y jabon
neutro.

Limpieza de la carrera del gancho (lanzadera) y los
dientes de avance

(] Quite el pie prensatela y la aguja. Quite el tornillo en el
lado izquierda de la plancha de aguja usando el
destornillador que se proporciona con la maquina.

[2] Retire la plancha de la aguja y saque la bobina.
Levante el portabobina y sdquelo.

Cepillelo para quitar el polvo y pelusa dentro del
portabobina.

Limpie los dientes de avance y la carrera del gancho
con el cepillo.

[5] Suavemente limpie el interior del portabobina con un
pafio seco y suave o con el cepillo para pelusa.

* Limpie suavemente con un pafio seco y suave. También
puede usar el aspirador de polvo.

Colocar de nuevo el portabobina

@ Portatobina
® Retén
@ Saliencia
@ Tacos guia de la plancha de aguja
® Destornillador
® Agujeros guia
[i] Introduzca el portabobina de modo que la saliencia
encaje junto alretén en la corredera del gancho.

Coloque la bobina.

Vuelva a colocar la plancha de la aguja, introduciendo
en los agujeros de la plancha de la aguja los dos tacos
de guia de la plancha.
Reponga el tornillo.
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Reemplazar la bombilla de luz

@ Plancha cobertora del frente
@ Portaldmpara
©) Sujetador
@ Limpara
® Espigas
* Apague el interruptor de energia.
* Espere que la lampara se enfrie antes de tocarla.

* Sacar la bombilla de luz

[1] Abra la plancha cobertora del frente.

[2] Saque el portaldmpara de goma negra de su sujetador y
hale para sacar la bombilla de luz.

* Colocar labombilla de luz

(8] Para introducir la ldmpara en el portaldmpara,
empareje las espigas de la limpara con los agujeros del
portaldmpara.

Acople el portaldmpara en su sujetador y cierre la
plancha cobertora del frente.
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Solucion de problemas

4 Condicion Causa Referencia h
Elhilo de la aguja se 1. Elhilo estd mal enhebrado. Pagina 19
roimpe 2. Latensién del hilo estd muy apretada. Pigina 22
3. Laaguja estd doblada o despuntada. Pdgina 14
4. Laagujano estd introducida correctamente. Pégina 14
5. Los hilos de la aguja y 1a bobina no estén estirados hacia atris
cuando comenzd la costura, Pigina 21
6, No deslizé la tela hacia atrds cuando termind de coser. Pagina 23
7. Elhilo es muy grueso o muy fino para la aguja. Pégina 15
Elhilo de la bobina se 1. Elhilo de la bobina no estd enhebrado correctamente enel Pigina 18
rompe portabobina.
2. Se ha acumulado pelusa en el portabobina. Pdgina 64
3. Labobina estd dafiada y no se mueve dgilmente. Cambie la bobina
La aguja se quiebra 1. Laaguja no estd introducida correctamente. Pégina 14
2. Laaguja estd doblada o despuntada. Pégina 14
3. Eltornillosujetador de la aguja estd flojo. Pagina 14
4, Latensidn del hilo de la aguja estd muy apretada. Pagina 22
5. Nodeslizé la tela hacia atrds cuando  terminé de coser. Pégina 23
6. Laagujaes muy delgada para la tela que estd cosiendo. Pégina 15
La pantalla no esta 1. Lanitidez de la pantalla de cristal liquido no estd graduada
nitida correctamente, Pégina 14
Salta las puntadas 1. Laaguja noestd introducida correctamente. Pdgina 14
2. Laaguja estd doblada o despuntada. Pdgina 14
3. La aguja y/o los hilos no son adecuados para la labor que estd
haciendo. Pagina 15
4. No est4 usando aguja de punta azul para coser tela elastica. telas
muy delgadas o sintéticas. Pigina 15
5. Elhilo de la aguja no estd enhebrado correctamenie. Pégina 19
6. La presién de! pie prensatela no es suficientemente fuerte. Pagina 13
7. Estd usando la aguja inadecuada. Cambie la aguja
Costura fruncida 1. Latensién del hilo de la aguja estd muy apretada. Pdgina 22
2. Elhilo de la aguja no estd enhebrado correctamente. Pdgina 19
3. Laaguja es muy gruesa para la tela que estd cosiendo. Pdgina 15
4. Ellargo de la puntada es muy prande para la tela que estd cosiendo. Haga la puntada mds
densa
5. La presidn del pie prensatela no estd ajustada correctamente. Pégina 13
La tela no avanza 1. Losdientes de avance estdn llenos de pelusa. Pégina 64
suavemente 2. La presion del pie prensatela estd muy débil. Pégina 13
3. Laspuntadas son muy pequefias. Haga puntadas ralas
4. Losdientes de avance estin abajo. Pagina 13
L 5. Noestd usando el pie prensatela correcto, Pdgina 13 )
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il Condicion Causa Referencia R
Lamiquinano trabaja | 1. Lamdquina no estd conectada. Pégina 6
2. Hay un hilo trabado en la carrera del gancho Pégina 64
3. Elhuso devanador de bobina estd todavia en la posicion para
; devanar. Pégina 17
| Los patrones estin
deformados 1. Nose estd usando el pie prensatela correcto. Pégina 13
2. Latensién de hilo de agujaestaimuy  apretada. Pégina 22
3. Ellargo de puntada no es apropiado para la tela que estd cosiendo. 4. Modifique la puntada
Elregulador de equilibrio del avance no est graduado
correctamente. Pégina 55
Las puntadas de ojal 5. Noestd usando entretela para coser telas el4sticas o ruy finas. Pégina 29
automitico no estén 1. Ellargo de puntada no es apropiada para la tela que estd cosiendo, 2. Modifique la puntada
buenas ElRegulador de equilibrio del avance no est4 graduado
correctamente. Pégina 55
3. Noestd usando entretela para una tela eldstica. Pigina 29
4. Elpie prensatela no es el apropiado. Pigina 13
) - 5. Lagraduacién de la maquina es incorrecta. Pégina 34
Funcionamiento
ruidoso 1. Hay un hilo trabado en la carrera de la lanzadera. Pégina 64
2. Hay pelusa acumulada en el portabobina o en la carrera de la
lanzadera Pégina 64
3. Leve zumbido que viene de dentro del motor. Esnormal
. 4. Los dientes de avance estdn llenos de pelusa. Pégina 64
La maquina se para y
la pantalla da el 1. Se ha acumulado pelusa en la corredera del gancho. Pégina 64
mensaje “PAREPOR | 2. El hilo de aguja o de bobina no estd enhebrado correctamente. Pdginas 18,19
MOTIVODE 3. Latela es muy gruesa. Pdgina 24
SEGURIDAD”
— )
* Cuando aparece un mensaje en la pantalla
La pantalla de cristal liquido muestra “BOBINA ™
DEVANANDQ".
BOBEIN o

Después de devanar la bobina, vuelva a poner el devanador de
bobina a su posicién original moviendo el huso ala izquierda.

WINDING

Elmensaje"PARA PORMOTIVO DE SEGURIDAD...”

aparece en la pantalla cuando la maquina estd sobrecargada.

Pare de funcionar la miquina hasta que este mensaje
desaparezca (unos 15 segundos).

STOP FOR SAFETY
PURPOSES
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