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IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza un aparato eléctrico es necesario tomar ciertas
precauciones basicas de seguridad como las siguientes:
Lea las instrucciones en su totalidad antes de utilizar esta maquina de coser.

PELIGRO - para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1.
2.

3.

No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado.
Desenchufe siempre este aparato de la toma eléctrica inmediatamente
después de utilizarlo y antes de limpiarlo.

Desenchufe siempre la maquina antes de cambiar una bombilla.
Cambie la bombilla por otra del mismo tipo10 (110-120V) o de 15 W
(220-240V).

ADVERTENCIA - para reducir los riesgos de quemaduras,

incendio, descarga eléctrica o lesiones personales:

1.

No deje que nadie utilice la maquina como si fuera un juguete. Es
necesario tener sumo cuidado cuando este aparato sea utilizado por
ninos, o donde ellos estén cerca.

Utilice este aparato exclusivamente para su uso previsto, tal como se
describe en este manual. Utilice Unicamente los accesorios
recomendados por el fabricante como vienen indicados en este manual
de instrucciones.

Nunca haga funcionar este aparato cuando tenga un cable o enchufe
dafiado, cuando no funcione correctamente, si se ha caido o dafado, o
si se ha caido dentro del agua. Devuelva el aparato al distribuidor
autorizado o al centro de servicio técnico mas cercano para que lo
examinen, reparen, o lo sometan a ajustes eléctricos o mecanicos.

No utilice nunca el aparato si tiene bloqueada alguna via de ventilacion.
Mantenga las aberturas de ventilacién de la maquina de coser y el
pedal libres de acumulacion de pelusa, polvo o tela suelta.

Mantenga los dedos alejados de todas las piezas moéviles. Tenga
cuidado sobre todo en las proximidades de la aguja de la maquina de
coser.

Utilice siempre una placa de agujas adecuada. Una placa incorrecta
puede hacer que se rompa la aguja.

No utilice agujas que estén dobladas.

8.

9.

11.
12.
13.

18.
19.

20.

21.

No tire de la tela ni la empuje mientras esté cosiendo. La aguja podria
desviarse y romperse.

Apague esta maquina de coser ("O") cada vez que tenga que hacer
ajustes en la zona de la aguja tales como enhebrar la aguja, cambiar la
aguja, enhebrar la bobina, cambiar el prensatelas u operaciones
similares.

. Desenchufe la maquina de la toma de corriente cada vez que tenga que

retirar alguna cubierta, realizar un engrase o cuando desee realizar
cualquier otra reparacién mencionada en este manual de instrucciones.
No deje caer ni introduzca ningun tipo de objeto en ninguna abertura.
No utilice la maquina en el exterior.

No utilice la maquina donde se empleen productos de aerosol (spray) o
donde se administre oxigeno.

. Para desconectarla ponga todos los controles en la posicion ("O") antes

de desenchufarla de la toma de corriente.

. No tire del cable para desenchufar la maquina. Sujete del enchufe, no

del cable.

. El nivel de ruido en condiciones normales de funcionamiento es de

75dB(A).

. Si no funciona correctamente, apague el interruptor de alimentaciéon o

desenchufe la maquina.

No cologque ningun objeto sobre el pedal.

Si el cable de alimentacion fijado al pedal estd dafado, debe ser
sustituido por el fabricante, por el técnico o por una persona igualmente
cualificada con el fin de evitar riesgos.

Este aparato no esta destinado para el uso de nifios ni de personas con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de
experiencia o de conocimiento, a menos que sean supervisadas o
instruidas en cuanto al uso del aparato por la persona responsable de
su seguridad.

Los nifilos deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen
con la maquina.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Esta maquina esta disefiada Unicamente para uso doméstico.



INSTRUCOES DE SEGURANGCA IMPORTANTES

Quando se utiliza um aparelho eléctrico é necesséario ter em conta
determinadas precaugdes basicas de seguranga, como as seguintes:
Ler as instrugdes na sua totalidade antes de utilizar a maquina de coser.

PERIGO - para reduzir o risco de descarga eléctrica:

1.
2.

3.

N&o deixe nunca o aparelho sem vigilancia quando estiver ligado.
Desligue sempre este aparelho da tomada eléctrica imediatamente
depois de ser utilizado, bem como antes de o limpar.

Desligue sempre a maquina antes de mudar a lampada. Substitua a
lampada por uma do mesmo tipo de 10 (110-120V) ou de 15 W (220-
240V).

ADVERTENCIA - Para reduzir os riscos de queimaduras,

incéndio, descarga eléctrica ou feridas nas pessoas:

1.

Nao deixe que a maquina seja utilizada como se fosse um brinquedo. E
necessario ter o maximo cuidado quando este aparelho for utilizado por
criangas, ou se estiverem perto.

Utilize este aparelho exclusivamente para o seu uso previsto, tal como
se descreve neste manual. Utilize exclusivamente os acessorios
recomendados pelo fabricante e indicados neste manual de instrucoes.
Nao ponha a funcionar este aparelho quando tiver um cabo ou a ficha
deteriorados, n&o funcionar bem, se caiu ou estiver deteriorado ou se
caiu dentro de agua. Leve o aparelho ao distribuidor autorizado ou ao
centro de servigo técnico mais préximo para ser examinado, reparado,
ou submetido a ajustamentos eléctricos ou mecanicos.

Nao utilize nunca o aparelho com alguma via de ventilacdo bloqueada.
Mantenha as aberturas de ventilagdo da maquina e do pedal sem
acumulacdes de sujidade, cotao ou retalhos de tecido.

Mantenha os dedos afastados de todas as pegas méveis. E preciso ter
um cuidado especial com a agulha da maquina de coser.

Utilize sempre a placa de agulhas adequada. Uma placa incorrecta
pode partir a agulha.

Nao utilize agulhas que estejam tortas.

Nao empurre nem puxe o tecido quando estiver a coser. A agulha
poderia desviar-se e partir-se.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Desligue a méquina de coser ("O") quando tiver que fazer algum
ajustamento na area da agulha tal como enfiar, mudar a agulha, enfiar
as ancoras ou mudar o pé de sujeicao do tecido, e operacdes similares.
Desligue a maquina cada vez que tenha que retirar alguma coberta,
realizar uma lubrificagdo ou quando deseje realizar qualquer outra
reparacao mencionada neste manual de instrucoes.

Nao deixe cair nem introduza nenhum tipo de objecto em nenhuma
abertura.

Nao utilize a maquina em exteriores.

Nao utilize a maquina onde se empreguem produtos de aerossol (spray)
ou onde se administre oxigénio.

Para desliga-la, ponha todos os controles na posigdo ("O") antes de
desligar da tomada de corrente eléctrica.

Nao atire do cabo para desligar a maquina. Sujeite da tomada, n&o do
cabo.

O nivel de barulho em condi¢cdes normais de funcionamento é de
75dB(A).

Se néo funcionar correctamente, feche o interruptor de alimentagcéo e
desligue a maquina.

Nao coloque nenhum objecto sobre o pedal.

Se o cabo de alimentagao fixado ao pedal estivesse estragado, deve
ser substituido pelo fabricante, pelo técnico ou por uma pessoa
igualmente qualificada para evitar riscos.

O aparelho ndo esta destinado para o uso de criangas nem de pessoas
com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais diminuidas, ou com
falta de experiéncia ou de conhecimento, a menos que sejam
supervisionadas ou instruidas sobre o uso do aparelho pela pessoa
responsavel de seu seguranga.

As criancas devem ser supervisionadas para assegurar-se que nao
joguem com a maquina.

CONSERVE ESTAS INSTRUCOES

Esta maquina esta desenhada exclusivamente para uso doméstico.



iEnhorabuena!

Como propietario de una nueva maquina de coser
disfrutara de una costura precisa y de calidad en todo tipo
de telas, incluso de varias capas de denim y hasta de
sedas delicadas.

Su maquina de coser ofrece lo dltimo en sencillez y
facilidad de manejo. Para su seguridad, y para que disfrute
plenamente de las mdltiples ventajas y de la facilidad de
manejo de su maquina de coser, se recomienda que lea en
su totalidad las importantes instrucciones de seguridad vy
uso.

Le sugerimos que, antes de empezar a utilizar su maquina
de coser, descubra sus multiples prestaciones y ventajas
repasando este manual de instrucciones, paso a paso,
delante de su maquina de coser.

Parabéns!

Como proprietdrio de uma nova maquina de coser
desfrutara de uma costura precisa e de qualidade em todo
tipo de telas, inclusive de varias capas de denim e até de
sedas delicadas.

A sua maquina de coser oferece o Ultimo em singeleza e
facilidade de uso. Para garantir sua seguranga, e para
desfrutar plenamente das mudltiplas vantagens e da
facilidade de uso de sua maquina de coser, recomenda-se
ler as importantes instru¢gdes de seguranca e uso na sua
totalidade.

Sugerimos-lhe, antes de comegar a utilizar a sua maquina
de coser, descobrir as suas multiplas prestagbes e
vantagens repassando este manual de instrugdes, passo a
passo, diante da maquina de coser.
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[ Especificaciones de la maquina / Especificacoes da maquina

1. Regulador de la tensién del hilo

. Tension del pie prensatelas

. Palanca para levantar el hilo (tirahilos)
. Cortahilos

. Pie prensatelas

. Placa de agujas

. Ampliacién movil

0 N oo g b~ WON

. Freno del devanador de canillas
9. Selector de longitud de puntada

10. Visualizacién de puntada

11. Palanca para puntada de remate

12. Enhebrado automatico (opcional)

. Regulador de tensao da linha

. Tensao do pie calcador

. Alavanca para levantar o fio (tira-fios).
. Corta-fios

. Pé calcador

. Placa de agulhas

. Ampliagao moével

. Travao do enrolador de canelas

. Selector de comprimento do ponto
. Visualizagédo do ponto
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. Alavanca para o ponto de remate

-
n

. Enfiamento automatico (opcional)




[ Especificaciones de la maquina / Especificacoes da maquina

13. Portacarrete

14. Eje del devanador de canillas

15. Orificio para porta bobinas auxiliar
16. Volante 20
17. Selector do desenho

18. Interruptor de alimentacion
19. Toma del enchufe principal

20. Guiahilos superior
13

21. Guia de la hebra de la canilla
22. Asa de transporte 14

23. Alzador del pie prensatelas 15

16
13.Porta carrinho

14.Eixo do enrolador de canelas 17
15.0Orificio para o porta bobines auxiliar
16.Volante

17.Selector do desenho 18

18.Interruptor de alimentagao

19.Tomada da ficha principal 19
20.Guia-fios superior

21.Guia da linha da canela

22. Asa de transporte
28.Alavanca elevadora do pé calcador




[] Accesorios / Acessorios

Accesorios estandar (1)

k.

a. Prensatelas universal

b. Prensatelas para cremalleras

c. Prensatelas para ojales

d. Prensatelas para coser botones
e.
f.
¢}
h
i.
j-

Destornillador L
Cortaojales/cepillo

. Botella de aceite
. Juego de agujas (3x)

Guia para costuras paralelas
Canillas (3x)

Placa para zurcir

Tapa portacarretes
(grande/pequefio)

m.Portacarretes secundario

n.

Fieltro

Accesorios adicionales (opcional) (2)

0. Prensatelas para puntada de realce

p. Prensatelas para sobrehilado

g. Pie prensatelas para dobladillo
invisible

. Pie para zurcido/bordado

. Pie para cordonear

Prensatelas para dobladillo

. Pie para acolchado

. Pie para fruncido

. Pie de doble arrastre

s<c o=

Acessoérios standard (1)
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. Pé calcador universal

. Pé calcador para fechos eclair

. Pé calcador para casas d botoes
. Pé calcador para coser botdes

. Chave de fenda L

Abre-costuras/escova

. Garrafa de azeite
. Jogo de agulhas (3x)

Guia para costuras paralelas
Canelas (3x)

. Placa para passajar
. Tampa porta carrinhos

(grande/pequeno)

m.Porta carrinhos secundario

n.

Feltro

Acessérios adicionais (opcional) (2)
. Pé calcador para o ponto de realce
. Pé calcador para arrematado

. Pé calcador para bainha invisivels.
Pé para cerzido/bordado

. Pé para debruar com cordao

Pé calcador para bainha

. Pé para acolchoado

. Pé para franzido

.Pé calcador de arrastamento duplo

S <c~w0TO




[ Colocacion de ampliacion movil / Colocacao da ampliacao mével

Sujete la ampliacion mévil horizontal y empujela en la direcciéon de la
flecha. (1)

El interior de la ampliacién mdvil puede ser utilizado como una caja de
accesorios.

Para abrirlo, abata la tapa hacia abajo tal como se muestra. (2)

(1)

Segure a ampliagdo mébil horizontal e empurre-a para a direcgao da seta.

(1)

O interior da ampliagdo mobil pode ser utilizado como uma caixa de

acessorios.

Para abrir, abater a tampa para abaixo como se indica. (2) )
2]




[ Conexidn de la maquina a la red eléctrica / Ligacao da maquina na tomada de corrente

Conecte la maquina a la red eléctrica tal como se muestra. (1)

Atencion:
Desenchufe el cable de alimentaciéon cuando la maquina no esté ‘
funcionando.

Pedal

El pedal regula la velocidad de costura. (2)
Atencion: m"(%
Péngase en contacto con un electricista cualificado en caso de duda al i
conectar la maquina a la red eléctrica. \
Desenchufe el cable de alimentacion cuando la maquina no esté
funcionando.
El pedal debe ser utilizado con el aparato KD-2902 (220-240V)

Lampara de Coser

Pulse el interruptor principal (A) para suministrar energia y encienda la
lampara. ("L") /

Ligue a maquina na rede eléctrica como se indica. (1)
Atencao: (1)

Desligue o cabo de alimentagdo quando a maquina néo estiver a
funcionar.

Pedal
O pedal regula a velocidade de costura. (2)

Atencao:

Entre em contacto com um electricista qualificado em caso de duvida
quando ligar a maquina a rede eléctrica. \

Desligue o cabo de alimentagdo quando a maquina nao estiver a ‘
funcionar.

O pedal deve ser utilizado com o aparelho KD-2902 (220-240V)

Lampada de Costura
Prema o interruptor principal (A) para fornecer energia e acenda a
lampada. ("L")




[ Sustitucion de la bombilla / Substituicao da lampada

Desconecte la maquina de la fuente de alimentacién extrayendo el
enchufe de la toma de corriente principal.

- Desatornille el tornillo (A) tal como se muestra. (1)

- Desmonte la tapa (B).

- Desenrosque la bombilla y sustitdyala por una nueva (C). (2)
- Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo.

Si surge algun problema, péngase en contacto con el distribuidor local
para su asesoramiento.

Desligue a maquina da fonte de alimentagao retirando a ficha da tomada
de corrente principal.

- Desaperte o parafuso (A) tal como se mostra na figura. (1)
- Desmonte a tampa (B).

Desenrosque a lampada e substitua-a por uma nova (C). (2)
- Volte a colocar a tampa e aperte o parafuso.

Se surgir algum problema, entre em contacto com o distribuidor local para
que ele Ihe preste assessoria.




[ Palanca del pie prensatelas de dos pasos / Alavanca do pé calcador de dois passos

Al coser varias capas o tela gruesas, el pie prensatelas puede ser
levantado a una segunda altura para una facil colocacién de la labor. (A)

Ajuste de la presion del pie prensatelas

La tension del pie prensatelas de la maquina ha sido preseleccionada y
no requiere un reajuste en particular de acuerdo con el tipo de tela (telas
ligeras o pesadas).

Sin embargo, si usted necesita ajustar la tensién del pie prensatelas, gire
el pie ajustando el tornillo con una moneda.

Para coser tela muy fina, afloje la tensién girando el tornillo en sentido
contrario al de las agujas del reloj, y para telas pesadas, apriétalo girando
en sentido de las agujas del reloj.

Ao coser véarias camadas ou tecidos grossos, o pé calcador pode ser
levantado até uma segunda altura para uma colocagao facil do tecido. (A)

Ajuste da presséao do pé calcador

A tensdo do pé calcador da maquina foi pré-seleccionada e nao exige _ +
qualquer reajuste em particular de acordo com o tipo de tecido (tecidos I

leves ou pesados). ! ) —

No entanto, se necessitar de ajustar a tensao do pé calcador, rode o pé,

ajustando o parafuso com uma moeda. <

Para coser tecido muito fino, alivie a tensdo rodando o parafuso no
sentido contrario ao dos ponteiros do relégio, e no caso de tecidos

pesados, aperte-o rodando-o no sentido dos ponteiros do relégio. // —




[ Montaje del enmangue del pie prensatela / Montagem do cabo do pé calcador

Levante la barra del pie prensatelas (a). (1)
Monte el enmangue del pie prensatelas (b) tal como se muestra.
Instalacion del pie prensatelas

Baje el enmangue del pie prensatelas (b) hasta que la figura recortada (c)
esté directamente encima del pasador (d). (2) Levante la palanca (e).

Baje el enmangue del pie prensatelas (b) y el pie prénsatelas (f) se
acoplara automaticamente.

Extraccion del prensatelas

Levante el prensatelas. (3)

Levante la palanca (e) y el pie se desacoplara.
Fijacion de la guia para bordes/ acolchado

Fije la guia para bordes/acolchado (g) en la ranura tal como se muestra.
Ajuste, segun la necesidad, para dobladillos, pliegues etc. (4)

Atencion:

Apague el interruptor de alimentacién ("O") cada vez que realice
cualquiera de las operaciones anteriores.

Levante a barra do pé calcador (a). (1)
Monte o cabo do pé calcador (b) tal como se mostra.
Instalacao do pé calcador

Baixe o cabo do pé calcador (b) até que a figura recortada (c) esteja
directamente em cima do gancho (d). (2) Levante a alavanca (e).

Baixe o cabo do pé calcador (b) e o pé calcador (f) acoplar-se-a
automaticamente.

Extraccao do pé calcador

Levante o pé calcador. (3)

Levante a alavanca (e) e o pé desacoplar-se-a.
Fixagao da guia para bordas/ acolchoado

Fixe a guia para bordas/acolchoado (g) na ranhura, tal como se mostra na
figura. Ajuste-a de acordo com a necessidade, para bainhas, dobras, etc. (4)

Atencéao:
Desligue o interruptor de alimentagéao ("O") sempre que qualquer uma
das operagbes anteriores seja efectuada.




[J Como enrollar el devanador de canillas / Como enrolar o bobinador de canelas

- Coloque el carrete de hilo y el portacarrete en el eje del portacarrete (1).

- Para carretes mas pequefos coloque la parte pequefa del portacarrete
del lado del carrete (2).

- Devanar el hilo en el sentido de las agujas del reloj alrededor del disco
de tensién del devanador de canillas (3).

- Coloque el devanador de canillas en el eje tal como se muestra (4).

- Empuje la canilla a la derecha (5).

- Sujete el extremo del hilo (6).

- Pise el pedal (7).

- Corte el hilo (8).

- Presione la canilla hacia la izquierda (9) y extraigala.

Preste atencion:

Cuando el eje del devanador de canillas este en posicion de "devanado
de la canilla", la maquina no cosera y el volante de mano no girara. Para
empezar a coser, empuje el eje del devanador hacia la izquierda (posicién
para coser).

- Coloque o carrinho de fio e o porta carrinhos no eixo do porta carrinhos (1).

- No caso de carrinhos mais pequenos, coloque a parte mais reduzida do
porta carrinhos do lado do carrinho (2).

- Bobine o fio no sentido dos ponteiros do reldégio a volta do disco de
tensao do bobinador de canelas (3).

- Coloque o bobinador de canelas no eixo, tal como se mostra na figura (4).

- Pressione a canela para a direita (5).

- Segure a extremidade do fio (6).

- Carregue no pedal (7).

- Corte o fio (8).

- Pressione a canela para a esquerda (9) e retire-a.

Preste atencéo: \ \ )
Quando o eixo do bobinador de canelas estiver na posi¢éo de "bobinagem
da canela", a maquina nao cosera e o volante de mao nao rodara. Para
comegar a coser, pressione o eixo do bobinador para a esquerda (posigao

para coser). (6) (7 (5} (0
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[] Colocacion de la canilla / Colocacao da canela

Al colocar o al extraer la canilla la aguja debe ser levantada por completo.
1. Abra la tapa abatible.

2. Sujete el portacanillas con una mano. Coloque la canilla para que el
hilo gire en el sentido de las agujas del reloj (flecha).

3. Pase el hilo por debajo del muelle de tensién.
4. Sujete el portacanillas por la pestafia abisagrada.
5. Introduzcalo en la lanzadera.

Atencion:
Apague el interruptor principal ("O").

Ao colocar ou ao retirar a canela, a agulha deve estar totalmente
levantada.

1. Abra a tampa rebativel.

2. Segure o porta-canelas com uma das maos. Coloque a canela para
que o fio rode no sentido dos ponteiros do relégio (seta).

3. Passe o fio por debaixo da mola de tensao.
4. Segure o porta-canelas pela lingueta articulada.
5. Introduza-o na lancadeira.

Atencao:
Desligue o interruptor principal ("O").
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[ Colocacion de la aguja / Colocacao da agulha

Cambie la aguja con regularidad, en particular si muestra signos de

desgaste y causa problemas.

Inserte la aguja segun las instrucciones, tal como se muestra.

A. Afloje el tornillo de la abrazadera de la aguja y apriete de nuevo
después de insertar la aguja nueva. (1)

B. Ellado plano del eje debe estar hacia atras.

C/D. Inserte la aguja hasta el tope.

Atencion:
Apague el interruptor de alimentacién principal ("O").

Las agujas deben estar en un estado perfecto. (2)
Pueden surgir problemas con:

A. Agujas dobladas

B. Puntas dafadas

C. Agujas despuntadas

Substitua regularmente a agulha, principalmente quando ela mostrar

sinais de desgaste e causar problemas.

Insira a agulha de acordo com as instrugoes, tal como se mostra na figura.

A. Desaperte o parafuso da abragadeira da agulha e aperte-o novamente
depois de inserir a agulha nova. (1)

B. O lado plano do eixo deve estar virado para tras.

C/D. Insira a agulha até ao batente.

Atencao:
Desligue o interruptor de alimentagao principal ("O").

As agulhas devem estar em estado perfeito. (2)
Podem surgir problemas com:

A. Agulhas dobradas

B. Pontas danificadas

C. Agulhas sem ponta
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(] Enhebrado del hilo superior

Esta es una operacién sencilla pero es importante llevarla a cabo
correctamente para que no surjan problemas de costura.

- Empiece por levantar la aguja a su posicion mas alta (1), y levante
también el pie prensatelas para liberar los discos de tension. (2)
Nota:
Por su seguridad, se recomienda firmemente que apague el suministro
de energia antes de enhebrar.

- Levante el pasador portacarrete. Coloque el carrete de hilo en el
soporte del portacarrete con el hilo saliendo, tal como se muestra. Para
carretes pequefos, coloque la parte pequefna del portacarrete del lado
del carrete. (3)

- Saque el hilo del carrete por el guiahilos superior. (4)

- Pase el hilo por el guiahilos (4) tirando del mismo por el muelle de
pretension tal como se muestra.

- Ajuste la tensién de la hebra guiando el hilo hacia abajo por el canal
derecho y hacia arriba por el canal izquierdo (5). Durante este proceso se
recomienda sujetar el hilo entre el portacarrete y el guiahilos. (4)

- En la parte superior, pase el hilo de derecha a izquierda por el ojo de la =
palanca del tirahilos y a continuacién hacia abajo de nuevo. (6) L ZZ4

- Ahora introduzca el hilo a través de la guia de alambre fino espiral (7)
ubicado en la parte posterior del portagujas y seguidamente descienda
hacia la aguja que debe enhebrarse de delante hacia atras.

- Estire unas 4 6 5 cms del hilo hacia atras mas alla del ojo de la aguja.
Corte el hilo a la longitud adecuada con el corta hebras incorporado. (8) ——

Nota:

Si la maquina de coser esta equipada con un enhebrador de agujas
automatico opcional instalado en fabrica, las instrucciones de uso se
encontraran en la pagina 18.
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[ Enfiamento do fio superior

Esta € uma operacé@o simples mas é importante que seja executada de
forma correcta para que nao surjam problemas de costura.

- Comece por levantar a agulha para a sua posicdo mais alta (1), e
levante igualmente o pé calcador para libertar os discos de tenséo. (2)
Nota:

Pela sua seguranca, recomenda-se vivamente que desligue a
alimentagao de energia antes de enfiar.

- Levante a cavilha porta carrinhos. Coloque o carrinho de fio no suporte do
porta carrinhos com o fio a sobressair, tal como se mostra na figura. No
caso de carrinhos pequenos, coloque a parte mais reduzida do porta
carrinhos do lado do carrinho. (3)

- Retire o fio do carrinho pelo guia-fios superior. (4)

- Passe o fio pelo guia-fios (4) puxando pelo mesmo através da mola de
pré-tensao, tal como se mostra na figura.

- Ajuste a tensao da linha guiando o fio para baixo pelo canal direito e
para cima pelo canal esquerdo (5). Durante este processo recomenda-
se que fixe o fio entre o porta carrinhos e o guia-fios. (4)

- Na parte superior, passe o fio da direita para a esquerda pelo furo da K
alavanca do puxa-fios e em seguida novamente para baixo. (6) e

- Em seguida introduza o fio através da guia de arame fino em espiral (7)
localizado na parte posterior do porta-agulhas e seguidamente faga-o
descer para a agulha em que deve ser enfiado da frente para tras.

-Puxe 4 ou 5 cm do fio para trés para além do buraco da agulha. Corte o
fio com o comprimento adequado com o corta-fios incorporado. (8) ——

Nota:

Se a maquina de costura estiver equipada com um enfiador de
agulhas automatico opcional instalado de fabrica, as instrugbes de
utilizag@o encontrar-se-ao na pagina 18.
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[J] Tension del hilo / Tensao do fio

Tension del hilo inferior (1)
Para comprobar la tensién del hilo de la canilla, extraiga el portacanillas y ,
sujételo por el hilo. Sacudalo una o dos veces. Si la tensién es correcta, el hilo

")

s
\

se soltard mas o menos 4 6 5 cms.
Si la tensién es demasiado alta, no se soltara el hilo. Si la tensi6n es

demasiado baja, se soltarda demasiado hilo. Para ajustar, gire el tornillo a
pequefo en el lateral del portacanilla. /,Q
Tension del hilo superior (2)

Ajuste basico de la tension del hilo: "4" —
Para aumentar la tension, gire el botén selector al nUmero superior siguiente.

Para reducir la tension, gire el botén selector al nimero inferior siguiente. %

A.Tension del hilo normal. —_ + Y
B.Tension del hilo superior demasiado baja. o / L
C.Tension del hilo superior demasiado alta. @0 @ )

Nota:
La tensién del hilo de la canilla normalmente no hay que ajustarla.

Tensao do fio inferior (1)

Para verificar a tensé@o do fio da canela, retire o porta-canelas e segure-o pelo
fio. Sacuda-o uma ou duas vezes. Se a tensao estiver correcta, o fio soltar-se-
aemcercade 4a5cm.

Se a tensado for demasiado alta, o fio ndo se soltard. Se a tensdo for
demasiado baixa, soltar-se-& demasiado fio. Para a ajustar, rode o parafuso
pequeno da parte lateral do porta-canelas.

Tenséo do fio superior (2)

Ajuste basico da tensao do fio: "4"

Para aumentar a tensdo, rode o botdo selector para o numero superior
seguinte. Para reduzir a tensdo, rode o botao selector para o nimero inferior
seguinte.

A.Tensao do fio normal.

B.Tensao do fio superior demasiado baixa. c
C.Tensao do fio superior demasiado alta.

Nota: =o' e-g-oio-niy

Normalmente nao é necessario ajustar a tenséo do fio da canela. (3)
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[ Extraccion del hilo inferior / Extrac¢ao do fio inferior

Sujete el hilo superior con la mano izquierda. Gire el volante de
mano hasta que la aguja se levante. (1)

Tire del hilo superior para hacer pasar el hilo inferior a través del
aguijero de la placa de puntada.

Tire de ambos hilos hacia atras y por debajo del pie prensatelas. (2)

Segure o fio superior com a mao esquerda. Rode o volante de mao até
que a agulha se levante. (1)

Puxe o fio superior para fazer com que o fio inferior passe através do furo
da placa de pontos.

Puxe os dois fios para tras e por debaixo do pé calcador. (2)
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(] Puntada de remate / Ponto de remate

Al final de la costura, presione hacia abajo la palanca para dar la puntada
de remate. Cosa unas puntadas de remate.
Libere la palanca y la maquina cosera hacia adelante de nuevo. (1/A)

Extraer la labor
Gire el volante hacia usted para llevar la palanca de tirahilos a su posicién
mas elevada, levante el pie prensatelas y extraiga la labor hacia atras. (2)

Cortar el hilo
Sujete los hilos detras del pie prensatelas con dos dedos, llévelos hasta la
ranura (B) y presione hacia abajo. (3)

No fim da costura, pressione a alavanca para baixo para fazer os pontos
de remate. Cosa alguns pontos de remate.
Liberte a alavanca e a maquina cosera novamente para a frente. (1/A)

Retirar a peca de costura

Rode o volante na sua direccéo para levar a alavanca puxa-fios para a sua
posigao mais elevada; levante o pé calcador e retire a peca de costura para
tras. (2)

Cortar o fio
Segure os fios por detras do pé calcador com dois dedos, leve-os até a
ranhura (B) e pressione-os para baixo. (3)
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[ Enhebrador de agujas automatico (opcional) / Enfiador de agulhas automatico (opcional)

* El enhebrador de agujas automatico es una opcién instalada en fabrica.
Si su maquina tiene esta opcion, utilice las siguientes instrucciones:

- Levante la aguja a su posicién mas alta.

Presione la palanca (A) todo lo posible hacia bajo.

El enhebrador automatico oscila a la posiciéon de enhebrado. (B)
Estire del hilo alrededor del gancho. (C)

Estire del hilo colocado alrededor del gancho delante de la aguja de
abajo hacia arriba. (D)

Suelte la palanca. (A)
- Tire del hilo a través del ojo de la aguja.

Atencion:
Apague el interruptor de alimentacién ("O").

*

O enfiador de agulhas automatico € uma opgao instalada de fabrica. Se
a sua maquina tiver esta opgao, utilize as instrugdes seguintes: _J

- Levante a agulha para a sua posigao mais elevada.

Pressione a alavanca (A) ao maximo para baixo.

O enfiador automatico oscila na posicao de enfiamento. (B)

Estique o fio a volta do gancho. (C) f
A

Estique o fio colocado a volta do gancho pela frente da agulha, de baixo
para cima. (D)

- Liberte a alavanca. (A) {
- Puxe o fio através do buraco da agulha. ( j \»
TH-AT
Atencéo: [ - Ll \

Desligue o interruptor de alimentacéo ("O").
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[ Seleccién de la aguja/ tejido/ hilo

GUIA RAPIDA PARA LA SELECCION DE LA AGUJA/ TEJIDO/ HILO

TAMANO DE
LA AGUJA TEJIDOS HILO
9-11(65-75) Tejidos ligeros algodones finos, lana, sarga, seda, muselina, malla, punto de Hilo fino de algodén, nylon o poliéster.
algodén, tricot, jerseys, crepés, tejidos de poliéster, telas de camisas y blusas.
12(80) Tejido de peso medio algodén, satén, raso, lona, géneros de punto sin La mayor parte de los hilos comercializados son
revés, lana de peso ligero. de tamafo medio y adecuados para estos
- - ! - - A - tejidos y tamafios de agujas. Utilice hilos de
14(90) Tej|dos de peso medio algodon de dril, lana, tejido mas pesado, algodén poliéster en materiales sintéticos y de algodon
sin cardar, denims. en tejidos naturales para obtener los mejores
16(100) Tejidos pesados - lonas, lanas, tejidos de lona para exterior y acolchados, resultados. Emplee siempre el mismo tipo de
denims, material de tapiceria (ligero a medio). hilo para los hilos superior e inferior.
18(110) Lanas pesadas, tejidos de prendas de abrigo, tejidos de tapiceria, ciertos Hilo grueso, hilo para alfombras. (Utilice el pie
cueros y vinillos. prensatelas pesado-numeros altos).

IMPORTANTE: Adecue el tamano de la aguja e hilo al peso del tejido.
SELECCION DE AGUJA Y DE TEJIDO

AGUJAS EXPLICACION TIPO DE TEJIDO
Hax1 Aguijas de afilado estandar. Surtido de tamafios | Tejidos naturales lana, algodén, seda etc. . No es recomendable para
15x1 desde fina a grande. 9 (65) a 18(110) géneros de punto sin revés.

15x1/705H (SUK)

Aguija de punta semi-esférica, biselada. 9 (65) a
18(110)

Tejidos de fibra natural y sintética, mezclas de poliéster.
Tejidos de poliéster, mallas, tricot, punto sencillo y doble. Puede ser
utilizada en lugar de la 15x1 para coser todo tipo de tejidos.tessuti.

15x1/705H (SUK)

Aguja de punta esférica integral 9(65) a 18(110)

Tejidos de suéter, licra, tela de traje de bafio, elastica.

130 PCL

Agujas para cuero. 12 (80) a 18(110)

Cuero, vinilo, tapiceria. (Producen agujeros de menor tamafno que los de
las agujas grandes estandar).

Nota:

1. Cuando cosa con agujas dobles, el selector de ancho de puntada debe ser ajustado a menos de "3".
2. Las agujas europeas se presentan en la gama de tamafos 65, 79, 80 etc. Las agujas americanas y japonesas se presentan en la gama de

tamanfos 9, 11, 12 etc.
3. Substituya la aguja con frecuencia , a la primera rotura del hilo y/o con saltos de puntada.

19




[ Selecgao da agulha/ tecido/ fio

GUIA RAPIDA PARA A SELECGAO DA AGULHA / TECIDO / FIO

TAMANHO
FIO
DA AGULHA TECIDOS
9-11(65-75) Tecidos ligeiros algoddes finos, 14, sarja, seda, musselina, malhas, ponto de | Fio fino de algodao, nylon ou poliéster.
algodéo, tricd, camisolas, crepes, tecidos de poliéster, tecidos de camisas e blusas.
12(80) Tecidos de peso médio algodéo, cetim, cetineta, lona, géneros de ponto sem | Os fios comercializados s&o, na sua maior
revés, 1a de peso leve. parte, de tamanho médio e adequados para
- — — —— - - —— estes tecidos e tamanhos de agulhas. Utilize
14(90) Tecidos de peso médio algodao de sarjao, 14, tecido mais pesado, algodao nao fios de poliéster em materiais sintéticos e de
cardado, denins. algoddo em tecidos naturais para obter os
16(100) Tecidos pesados - lonas, I&s, tecidos de lona para exterior e acolchoados, | melhores resultados. Utilize sempre o mesmo
denins, material de estofo (de leve a médio). tipo de fio para os fios superior e inferior.
18(110) Las pesadas, tecidos de roupas de agasalho, tecidos de estofo, certos couros e Fio grosso, fio para tapetes. (Utilize o pé
vinis. calcador pesado-nimeros altos).

IMPORTANTE: Adeque o tamanho da agulha e o fio ao peso do tecido.
SELECGCAO DA AGULHA E DO TECIDO

AGULHAS EXPLICAGAO TIPO DE TECIDO
Hax1 Agulhas de afiamento standard. Sortido de tamanhos | Tecidos naturais &, algoddo, seda, etc. . Nao é recomendavel para
15x1 desde fina até grande. 9 (65) a 18(110) géneros de ponto sem revés.

15x1/705H (SUK) | Agulha de ponta semi-esférica, biselada. 9 (65) a | Tecidos de fibras naturais e sintéticas, misturas de poliéster.
18(110) Tecidos de poliéster, malhas, tricd, ponto simples e duplo. Pode ser
utilizada em vez da 15x1 para coser todo o tipo de tecidos.tessuti.

15x1/705H (SUK)| Agulha de ponta esférica integral 9(65) a 18(110) Tecidos de malha, licra, tecido de fato de banho, elastico.

130 PCL Aghi per cuoio. 12 (80) a 18(110) Couro, vinil, estofo. (Fazem furos de tamanho inferior aos das agulhas
grandes standard).

Nota:

1. Quando coser com agulhas duplas, o selector de largura do ponto deve ser ajustado para menos de "3".

2. As agulhas europeias apresentam-se na gama de tamanhos 65, 79, 80, etc. As agulhas americanas e japonesas apresentam-se na gama de
tamanhos 9, 11, 12, etc.

3. Substitua frequentemente a agulha, a primeira ruptura do fio e/ou quando houver saltos de pontos.
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[1 Costura puntada recta / Ponto recto

Costura puntada recta
Costura puntada recta con aguja en el centro

Gire el disco del selector de punto hasta que la letra "A" aparezca en la

b
,-Z [
ventana de indicacion del punto.
Ajuste la longitud del punto girando el dial de longitud de punto hasta el

a
a /
[le/

valor deseado. =

Para realizar una costura reforzada de punto triple, gire el dial de longitud

de punto hasta la posicion "S". ¢
Costura puntada recta con aguja a la derecha d
Gire el disco del selector de punto hasta que la letra "B" aparezca en la

ventana de indicacién de punto. L

Ajuste la longitud del punto girando el dial de longitud de punto hasta el
valor deseado.

Para realizar una costura reforzada de punto triple, gire el dial de longitud
de punto hasta la posicién "S".

a.Puntada de remate / Ponto de remate
b. Selector de longitud de puntada S / Selector de comprimento do ponto S
Costura ponto recto com agulha no centro c. Visor de puntadas / Visor de pontos

Rode o disco do selector do ponto até que a letra "A" apareca na janela d. Selector de puntada / Selector de ponto
de indicagéo do ponto.

Ajuste o comprimento do ponto rodando o marcador de comprimento do
ponto para o valor desejado.

Para fazer uma costura reforgada de ponto triplo, rode o marcador de
comprimento do ponto até a posigdo "S".

Costura ponto recto com agulha a direita

Rode o disco do selector de ponto até que a letra "B" aparega na janela
de indicagao do ponto.

Ajuste o comprimento do ponto rodando o marcador de comprimento do
ponto até ao valor desejado.

Para fazer uma costura reforgada de ponto triplo, rode o marcador de
comprimento do ponto para a posigao "S".
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[ Costura Zig Zag / Pontos em Ziguezague

Gire el disco del selector de punto hasta que la letra "C" (correspondiente
al punto zigzag) aparezca en la ventana de indicacién del punto. También
puede aumentar o reducir el ancho del zigzag girando ligeramente el
disco en uno de los dos sentidos.

Funcion del dial de longitud de puntada durante la costura zigzag

La densidad de los puntos zigzag aumenta a medida que el ajuste de la
moleta de longitud de punto se acerca a la posicién "0".

En general, para una buena presentacion de los puntos zigzag, hay que
adoptar un valor de "2,5" o inferior.

Los puntos zigzag apretados (cerca unos de otros ) son denominados
punto pasado.

Rode o disco do selector de ponto até que a letra "C" (correspondente ao
ponto em ziguezague) apareca na janela de indicagao do ponto. Também
pode aumentar ou reduzir a largura do ziguezague rodando ligeiramente
o disco num dos dois sentidos.

Funcéo do marcador de comprimento do ponto durante a costura
em ziguezague

A densidade dos pontos em ziguezague aumenta a medida que o ajuste
do marcador de comprimento do ponto se aproxima da posicao "0".

Em geral, para uma boa apresentacdo dos pontos em ziguezague é
necessario adoptar um valor de "2,5" ou inferior.

Os pontos apertados em ziguezague (perto uns dos outros) sao
chamados pontos passados.

NN

~\ I\ "\

i\/\/\/\/
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[ Costura invisible / puntada de lenceria / Costura invisivel / ponto de lencaria

* El pie prensatelas para dobladillos invisibles es un accesorio opcional y no
suministrado con su maquina.

Para dobladillos, cortinas, pantalones, faldas etc.

Al Costura invisible para tejidos elasticos.

\__\. Costura invisible/ puntada de lenceria para tejidos fuertes.
Ajuste la maquina tal como se muestra.

Nota:
Se necesita un poco de practica para que la costura invisible salga bien.
Siempre es mejor hacer una prueba antes.

Doble la tela tal como se muestra, con el revés hacia arriba. (1)

Coloque la tela bajo el prensatelas. Gire el volante hacia adelante hasta que la
aguja se encuentre completamente al extremo izquierdo. La aguja tiene que
perforar justo el pliegue de la tela. Si no es el caso, ajuste el ancho de puntada. (2)
Ajuste la guia (3) girando la perilla (4) para que la guia se apoye justo contra la
tela.

Cosa despacio pulsando el pedal suavemente, guiando la tela a lo largo del
borde de la guia.

* O pé calcador para bainhas invisiveis € um acessoério opcional e nao é
fornecido com a sua maquina.

Para bainhas, cortinas, calgas, saias, etc.

Al Costura invisivel para tecidos elasticos.

_A__\. Costura invisivel/ ponto de lengaria para tecidos grossos.

Ajuste a maquina tal como se mostra na figura.

Nota:
E necessario um pouco de pratica para que a costura invisivel saia bem. E
sempre melhor que se faga um teste prévio.

Dobre o tecido, tal como se mostra na figura, com o avesso para cima. (1)
Coloque o tecido sob o pé calcador. Rode o volante para a frente até que a
agulha se encontre totalmente no extremo esquerdo. A agulha tem que furar
exactamente a dobra do tecido. Em caso negativo, ajuste a largura do ponto. (2)
Ajuste a guia (3) rodando a macaneta (4) para que a guia se apoie
exactamente no tecido.

Cosa devagar pressionando o pedal suavemente e guiando o tecido ao longo
da borda da guia.
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[J Puntadas de sobrehilado / Pontos de arrematado

* El pie prensatelas para sobrehilado es un accesorio opcional no
suministrado con su maquina.

Para costuras, sobrehilados, dobladillos visibles.

Gire el selector de longitud de puntada a "S" . El ancho de puntada se

puede ajustar para adecuarlo al tipo de tela.

[
Sobrehilado elastico (1): &
Para tejidos de punto fino, jerseys, escotes, punto acanalado.

Sobrehilado de doble puntada (2):E

Para tejidos de punto fino, punto hecho a mano, costuras.

Todas las puntadas de sobrehilado son adecuadas para coser y
sobrehilar los bordes y las costuras visibles en una sola operacién.

En el sobrehilado, la aguja apenas debera sobrepasar el borde de la tela.

Atencion:
Utilice agujas nuevas, agujas de punta esférica o agujas para tejidos
elasticos.

* O pé calcador para arrematado € um acessério opcional que ndo é
fornecido com a sua maquina.

Para costuras, arrematados, bainhas visiveis.

Rode o selector de comprimento do ponto para "S". A largura do ponto

pode ser ajustada para se adequar ao tipo de tecido.

Arrematado elastico (1):E
Para tecidos de ponto fino, camisolas, decotes, malhas rib.

Arrematado duplo (2):E

Para tecidos de ponto fino, ponto feito a méao, costuras.

Todos os pontos de arrematado sdo adequados para as costuras e
arrematados de bordas e as costuras visiveis numa s6 operagao.

No arrematado, a agulha mal deve ultrapassar a borda do tecido.

\77'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'

Atencao:
Utilize agulhas novas, agulhas de ponta esférica ou agulhas para
tecidos elasticos.

e
®
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[J Colocacion de botones / Coser botoes

Instale la placa cubre-accionamiento. (1)

Coloque la labor bajo el pie. Coloque el botdn en la posicion marcada y
baje el pie. Gire el disco de seleccion del punto hasta la posicién "C" y
haga algunos puntos de parada. Seleccione el ancho del punto zigzag en
funcién de la distancia entre los dos agujeros del boton. Gire el volante
para ver si la aguja entra bien sin obstruccién en los agujeros derecho e
izquierdo (ajuste el ancho del punto en funcién del botén). Cosa
lentamente el botén haciendo aproximadamente 10 puntos. Gire a
continuacion el disco de seleccion del punto hasta la posicion "C" y haga
algunos puntos de parada.

Si es necesaria una presilla, ponga una aguja de zurcir en el botén y cosa
(8). Para los botones de 4 agujeros, cosa primero en los dos agujeros de
adelante (2), empuje la labor hacia adelante y a continuacién cosa en los
dos agujeros de atras, tal como se describe. (3)

Coloque a placa de cerzir. (1)

Coloque o tecido sob o pé calcador. Coloque o botao no lugar marcado e
baixe o pé. Regule o selector de pontos para "C" e cosa alguns pontos de
remate. Seleccione a largura do ponto de ziguezague de acordo com a
distancia entre os dois furos do botdo. Rode o volante para verificar se a
agulha entra no furo direito e no furo esquerdo do botdo sem qualquer
obstrugao (ajuste a largura do ponto de acordo com o botdo). Cosa
lentamente o botdo com cerca de 10 pontos. Seleccione o ponto em "C" e
cosa alguns pontos de remate.

Caso seja necessario um talo, coloque uma agulha de cerzir em cima do
botéo e cosa-o. (3) No caso de botdes com 4 furos, comece sempre pelos
anteriores (2), faga com que o tecido corra para a frente e, em seguida,
cosa os dois furos posteriores tal como anteriormente indicado. (3)
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[1Cémo coser ojales

Preparacion:

Retire el pie de zigzag y coloque el prensatelas para ojales. Regule el
selector de longitud de puntada entre "0,5" y "1" . La densidad de puntada
del ojal depende del grosor de la tela.

Nota: Haga siempre una prueba antes de coser un ojal.

Para preparar la tela.

Medir el diametro del botén y agregar 0.3cm (1/8") para los remates. Si el
botén fuera muy grueso, anhada algo mas a la medicién del diametro.
Marque la posicion y la longitud del ojal en la tela.

Coloque el tejido de modo que la aguja esté en la marca mas alejada de
usted.

Tire del pie prensatelas para ojales hacia usted todo lo que se pueda.
Baje el pie prensatelas.

1
a.Gire el selector de patrén a ﬂl Cosa a una velocidad moderada hasta
que llegue al final de la marca.
4

b.Gire el selector de puntada a " L." y cosa 5 o 6 puntadas de remate.

c.Gire el selector de puntada a " lﬂ "y cosa la parte izquierda del ojal
hasta la marca en el extremo que esté mas alejado de usted.

d.Gire el selector de puntada a "||" ,y cosa algunas puntadas de remate.

Retire la tela de debajo del pie. Saque el hilo superior a través del reverso
de la tela y anude los hilos superior e inferior entre si. Corte el centro del
ojal con un abrecosturas, teniendo cuidado de no cortar las puntadas de

cada uno de los lados.

Consejos:

- Reduzca un poco la tension del hilo superior para producir mejores
resultados.

- Utilice papel de refuerzo para telas finas o elasticas.

- Es aconsejable utilizar un cordén para telas elasticas o tejidos de punto.
El zigzag debe coser sobre el corddn. (e)
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[J] Como coser casas de botoes

Preparacao:

Retire o pé de ziguezague e coloque o pé calcador para casas de botdes.
Regule o selector de comprimento do ponto para "0,5" a "1". A densidade do
ponto da casa de botdo depende da grossura do tecido.

Nota: Faga sempre um teste antes de coser qualquer casa de botao.

Para preparar o tecido.

Meca o didmetro do botéo e aumente 0,3cm (1/8") para os remates. Se o
botédo for muito grosso, adicione um pouco mais a medi¢ao do diametro.
Marque a posigao e o comprimento da casa de botado no tecido.

Coloque o tecido de modo que a agulha fique na marca mais afastada de si.
Puxe pelo pé calcador para fazer casas de botoeiras o maximo possivel
para si. Baixe o pé calcador.

a.Rode o selector de padrao " ﬂi " para Cosa a uma velocidade moderada
até chegar ao fim da marca.

b.Rode o selector de pontos para " Ll." e cosa 5 ou 6 pontos de remate.

c.Rode o selector de pontos para m e cosa a parte esquerda da casa de
botéo até a marca na extremidade mais afastada de si.

.
d.Rode o selector de pontos para "| | e cosa alguns pontos de remate.

Retire o tecido de debaixo do pé. Retire o fio superior através do avesso do
tecido e dé um n6 com os fios superior e inferior. Corte o centro da casa de
botdo com um abre-costuras, tendo cuidado para n&o cortar os pontos de
cada um dos lados.

Conselhos:

- Reduza um pouco a tensdo do fio superior para conseguir melhores
resultados.

- Utilize papel de reforgo para tecidos finos ou elasticos.

- E aconselhavel a utilizagdo de um cordao para tecidos elasticos ou
tecidos de malha. O ziguezague deve coser sobre o cordao. (e)
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[ Cremalleras y ribetes / Fechos eclair e orlas

Ajuste la maquina tal como se muestra.
Regule el selector de longitud de puntada entre "1" - "4" (de acuerdo con
el grosor de la tela).

El pie prensatelas para cremalleras se puede insertar a la derecha o a la
izquierda, dependiendo de qué lado del pie vaya usted a utilizar. (1)

Para coser a lo largo del cierre de la cremallera, baje la aguja perforando
la tela, levante el pie prensatelas y empuje el cierre por detras del pie
prensatelas. Baje el pie prensatelas y continte cosiendo.

También es posible coser a lo largo de un cordoncillo en el interior de un
bies para formar un ribete. (2)

Ajuste a maquina tal como se mostra na figura.
Regule o selector de comprimento do ponto para "1" - "4" (de acordo com a
grossura do tecido).

O pé calcador para fechos eclair pode ser inserido a direita ou a esquerda,
dependendo do lado do pé que vai utilizar. (1)

Para coser ao longo do fecho eclair, baixe a agulha furando o tecido,
levante o pé calcador e empurre o fecho para tras do pé calcador. Baixe o
pé calcador e continue a coser.

Também se pode coser ao longo de um cordaozinho no interior de um viés
para formar uma orla. (2)
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[ Como coser con el pie prensatelas para dobladillos / Como coser com o pé calcador para bainhas

* El pie prensatelas para dobladillos es un accesorio opcional no
suministrado con su maquina.

Para hacer dobladillos en tejidos finos o ligeros.
Ajuste la maquina tal como se muestra.

Sobrehile el borde de la tela. Al inicio del dobladillo, pliegue dos veces el
borde del tejido unos 3 mm (1/8") y cosa 4-5 puntadas para fijarlo. Tire del
hilo hacia atras. Clave la aguja en el tejido, levante el pie prensatelas y
guielo hasta el pliegue en el tensor del pie. (1)

Tire suavemente de la tela hacia usted y baje el prensatelas. Comience a
coser, guiando la tela al interior del tensor sujetandola recta y ligeramente
hacia la izquierda. (2)

* O pé calcador para bainhas & um acessorio opcional que nao é
fornecido com a sua maquina.

Para fazer bainhas em tecidos finos ou leves.
Ajuste a maquina tal como se mostra na figura.

Cosa a borda do tecido. No inicio da bainha, dobre duas vezes a borda
do tecido em cerca de 3 mm (1/8") e cosa 4-5 pontos para a fixar. Puxe
pelo fio para tras. Introduza a agulha no tecido, levante o pé calcador e
guie-o até a dobra no tensor do pé. (1)

Puxe suavemente pelo tecido para si e baixe o pé calcador. Comece a
coser, guiando o tecido no interior do tensor segurando-o para que fique
direito e ligeiramente para a esquerda. (2)
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[]Zig-zag de 3 pasos / Ziquezague de 3 passos

Para coser lazos y elasticos, zurcir, remendar, reforzar bordes.

Ajuste la maquina tal como se muestra. Coloque el remiendo en su
posicion.

La longitud de la puntada puede reducirse hasta que los puntos estén
muy juntos. (1)

Cuando se remiendan desgarrones, es aconsejable poner un papel de
refuerzo debajo el tejido. La densidad de la puntada se puede variar
ajustando la longitud de la puntada. Primero cosa sobre el centro y
después sobrepasar en ambos lados. Segun el tejido y los dafos, cosa
entre 3y 5 filas. (2)

Para coser lagos e elasticos, cerzir, remendar, reforgar bordas.

Ajuste a maquina tal como se mostra na figura. Coloque o remendo na
devida posicao. AAA A AR A R K AR

0 B RO R TR

O comprimento do ponto pode ser reduzido até que os pontos fiquem muito

juntos. (1) //
Quando remendar rasgdes, é aconselhavel que coloque um papel de / ///
reforgo por debaixo do tecido. A densidade do ponto pode ser alterada ‘n/ /
com o ajuste do comprimento do ponto. Primeiramente cosa o centro e

depois ultrapasse-o nos dois lados. Dependendo do tecido e dos danos,
cosa de 3 a 5 linhas. (2)

BN N R N R R
R T T T T e e B i
PN NN N NN W W VY,
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[ Selector de puntadas / Selector de pontos

Puntada triple recta: (1)
Para costuras muy resistentes.
Gire el selector de longitud de la puntada a "S".

La méaquina cose dos puntadas hacia adelante y una puntada hacia atras.
El resultado es un refuerzo triple.

I
I
I
I
Triple zig-zag: (2) I
Para costuras muy resistentes, dobladillos y costuras decorativas. I
Gire el selector de longitud de la puntada a "S". i

La puntada de triple zigzag es adecuada para tejidos fuertes como el I
denim, la pana etc. I

@ (1)

Ponto triplo recto: (1)
Para costuras muito resistentes.
Rode o selector de comprimento do ponto para "S".

A maquina cose dois pontos para a frente e um ponto para tras. O
resultado € um reforgo triplo.

Ziquezague triplo: (2)
Para costuras muito resistentes, bainhas e costuras decorativas. Rode o
selector de comprimento do ponto para "S".

O ponto de ziguezague triplo € adequado para tecidos fortes tais como o
denim, a pana, etc.

\VAVZ
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[] Puntada de nido de abeja / Ponto de ninho de abelha

Costuras, dobladillos, camisetas, ropa interior etc.
Ajuste la maquina tal como se muestra.

Esta puntada se puede utilizar para todo tipo de jerseys asi como para
otros tejidos. (1)

Coser a 1 cm (1/4") de distancia del borde de la tela y cortar la tela sobrante.

@

Ajuste a maquina tal como se mostra na figura.

e O

Este ponto pode ser utilizado para todo o tipo de camisolas e igualmente
para outros tecidos. (1)

Cosa a 1 cm (1/4") de distancia da borda do tecido e corte o tecido
restante. (2)

Costuras, bainhas, camisolas, roupa interior, etc. §
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[ Coser con el pie para cordonear / Coser com o pé para coser cordoes

* El pie para cordonear es un accesorio opcional no suministrado con su
maquina.

Decoraciones, cojines, manteles etc.
Ajuste la maquina tal como se muestra.

Existen diversas puntadas adecuadas para coser el cordén, por ejemplo
la de Zig-zag, la de Triple zig-zag y las puntadas decorativas.

Introduzca el cordén entre el muelle que cubre la ranura del cordén y el
pie. El cordén debe pasar por la ranura. Se pueden coser uno, dos o tres
cordones. Ajuste el ancho de puntada segun el nimero de cordones y la
puntada seleccionada. (1/2)

* O pé para coser corddes é um acessorio opcional que nao é fornecido
com a sua maquina.

Decoragbes, almofadas, toalhas de mesa, etc.
Ajuste a maquina tal como se mostra na figura.

Ha diversos pontos adequados para coser cordées como, por exemplo, o
de Ziquezague, o de Ziquezague triplo e os pontos decorativos.

Introduza o cordéo entre a mola que cobre a ranhura do cordao e o pé. O
cordéao deve passar pela ranhura. Podem-se coser de um a trés cordoes.
Ajuste a largura do ponto de acordo com o ndmero de corddes e o ponto
seleccionado. (1/2)
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(] Zurcir / Cerzir

* El pie para zurcir/ bordar es un accesorio opcional que no se suministra
con su maquina.

Ajuste la maquina tal como se muestra.
Coloque la placa de zurcir. (1)
Retire el soporte del pie prensatelas. (2)

Fije el pie para zurcir/ bordar a la barra del pie prensatelas. La palanca (a)
debera estar detras del tornillo del porta-agujas (b). Con el dedo indice
apriete firmemente por la parte posterior del pie para zurcir/ bordar y
atornille el tornillo (c). (3)

Primero cosa alrededor del borde del agujero (para asegurar los hilos). (4)
Primera fila: Siempre trabajar de izquierda a derecha. Girar el trabajo un
1/4 'y recubrir.

Es aconsejable el uso de un bastidor para zurcir para hacer més facil la
costura y obtener mejores resultados.

* O pé para cerzir/bordar € um acessoério opcional que nao é fornecido
com a sua maquina.

Ajuste a maquina tal como se mostra na figura.
Coloque a placa de cerzir. (1)
Retire o suporte do pé calcador. (2)

Fixe o pé para cerzir/ bordar a barra do pé calcador. A alavanca (a)
devera estar por detras do parafuso do porta-agulhas (b). Com o dedo
indicador aperte bem a parte posterior do pé para cerzir/bordar e aperte o
parafuso (c). (3)

Primeiramente cosa a volta da borda do furo (para segurar os fios). (4)

Primeira fila: Trabalhe sempre da esquerda para a direita. Rode o tecido
1/4 de volta e recubra.

E aconselhavel o uso de um bastidor para cerzir, para que a costura se
torne mais facil e se obtenham melhores resultados.
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[J Puntadas utiles / Pontos uteis

Ajuste la maquina tal como se muestra.
Gire el selector de longitud de puntada para adaptarse a la tela.

Punto para dobladillo de concha (1)

Para acabados decorativos.

Adecuado para bordes en telas muy finas, finas y elasticas. La puntada
larga apenas tiene que sobrepasar el borde de la tela para obtener el
efecto de una concha.

Puntada de muralla (2)
Para costuras lisas de unién, para coser elasticos y dobladillos visibles.
Esta puntada se puede utilizar para tejidos fuertes y gruesos.

Puntada de puente (3)

Para costuras, salvamanteles individuales, manteles.

Puntos decorativos de uniéon para un efecto de dobladillo hueco. Fruncido
con cordén o elastico.

Ajuste a maquina tal como se mostra na figura.
Rode o selector de comprimento do ponto para se adaptar ao tecido.

Ponto para bainha de concha (1)

Para acabamentos decorativos.

Adequado para bordas em tecidos muito finos, finos e elasticos. O ponto
longo mal deve ultrapassar a borda do tecido para obter o efeito de uma
concha.

Ponto de muralha (2)
Para costuras lisas de unido, para coser elasticos e bainhas visiveis. Este
ponto pode ser utilizado para tecidos fortes e grossos.

Ponto de ponte (3)

Para costuras, bases de pratos individuais, toalhas de mesa.

Pontos decorativos de unido para um efeito de bainha oca. Franzido com
cordao ou eléstico. Selector de largura do ponto Selector de comprimento
do ponto.
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[1 Para acolchar / Para acolchoar

* El pie para acolchar es un accesorio opcional no suministrado con su
maquina.

Ajuste la maquina tal como se muestra.
Fije la guia para bordes/acolchado en el soporte del pie prensatelas y
ajuste el espacio como desee.

Desplace la tela y cosa unas filas sucesivas con la guia situada a lo largo
de la fila de puntadas anteriores.

* O pé para acolchoar é um acessério opcional que nao é fornecido com
a sua maquina.

Ajuste a maquina tal como se mostra na figura.

Fixe a guia para bordas/acolchoados no suporte do pé calcador e ajuste
0 espaco conforme desejar.

Desloque o tecido e cosa algumas linhas sucessivas com a guia
colocada ao longo da linha de pontos anteriores.
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] Fruncido / Franzido

* El pie para fruncido es un accesorio opcional no suministrado con su
maquina.

Ajuste la maquina tal como se muestra.
1. Fije el pie para fruncido.

2. Cosa una o varias filas de puntadas rectas. Tire del hilo inferior para
fruncir mas cantidad de tela.

3. Si se requiere mas fruncido, soltar el hilo superior (aproximadamente a 2)

de forma que el hilo superior quede en la parte inferior del material. "'I,

4. Tire del hilo inferior para fruncir mas cantidad de la tela. H |
I
|

(©]
\\:\/

* O pé para franzir € um acessorio opcional que nao é fornecido com a sua
maquina.

Ajuste a maquina tal como se mostra na figura.
1. Fixe o pé para franzir.

2. Cosa uma ou varias filas de pontos rectas. Puxe pelo fio inferior para
franzir uma maior quantidade de tecido.

3. Se desejar mais franzido, liberte o fio superior (aproximadamente a 2) de
forma que o fio superior fique na parte inferior do material.

4. Puxe pelo fio inferior para franzir uma maior quantidade de tecido.
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] Patch work / Patchwork

Estas puntadas sirven para unir dos piezas de tela dejando un espacio entre
los bordes.

1

. Doble los bordes de las dos piezas de tela para el dobladillo e

hilvanelas a un papel fino dejando un pequefo espacio entre ambas
piezas.

. Regule el selector de puntada en " E

Gire el selector de longitud de la puntada a "S".

. Haga puntadas a lo largo del borde, tirando ligeramente de ambos

hilos al comienzo.
* Utilice hilos mas gruesos de lo normal para coser.

. Después de coser, retire el hilvanado y el papel. Acabe anudando los

hilos del comienzo y del extremo de la costura por el revés.

Estes pontos servem para unir duas pecgas de tecido deixando um espago
entre as bordas.

1

. Dobre as bordas das duas pegas de tecido para a bainha e alinhave-as

a um papel fino, deixando um pequeno espacgo entre as duas pegas.

. Regule o selector de pontos para " E

Rode o selector de comprimento do ponto para "S".

. Faga pontos ao longo da borda, puxando levemente pelos dois fios no

inicio.
* Utilize fios mais grossos do que o normal para coser.

. Depois de coser, retire o alinhavado e o papel. Acabe atando os fios do

inicio e da extremidade da costura no avesso.
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[] Aplicaciones / Aplicacoes

- Gire el selector de puntadas al ancho de zigzag pequefo.
- Recorte el disefo de aplicacion e hilvanelo a la tela.
- Cosa lentamente alrededor del borde del disefio

.- Recorte el tejido que rebase la costura. Asegurese de no cortar las
puntadas.

- Retire el hilo de hilvanar.

- Ate los hilos superior e inferior bajo la aplicaciéon para evitar que se
deshilachen.

- Rode o selector de pontos para a largura de ziguezague pequeno.
- Recorte o desenho de aplicagao e alinhave-o ao tecido.
- Cosa lentamente a volta da borda do desenho.

- Recorte o tecido que ultrapassar a costura. Tenha cuidado para nao
cortar os pontos.

- Retire o fio de alinhavar.

- Ate os fios superior e inferior sob a aplicacdo para evitar que eles se
desfiem.
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[] Como crear monogramas y como bordar con el bastidor de bordado* / Como criar monogramas e como bordar com o bastidor de bordado*

Baje los dientes de arrastre

- Ajuste la maquina tal como se muestra.

- Desmonte el pie prensatelas y el soporte del pie prensatelas.

- Coloque la placa de zurcir.

- Baje la palanca del pie prensatelas antes de comenzar a coser.

- Ajuste el ancho de puntada de acuerdo con el tamarfio de las letras o disefio.

Preparacion para la creacion de monogramas y bordar
- Trace las letras o disefio deseado en la parte derecha del tejido.

- Tense la tela en el bastidor de bordado con la mayor fuerza posible.

- Coloque la tela bajo la aguja. Asegurese de que la barra del pie prensatelas
esta en su posiciéon mas baja.

- Gire el volante hacia usted para elevar el hilo inferior a través de la tela.
Cose algunas puntadas de remate en el punto inicial.

- Sujete el bastidor con el pulgar y los indices de ambas manos mientras ejerce
presion en el tejido con los dedos corazén y anular y sujeta la parte exterior del
bastidor con los mefiques.

* El bastidor de bordar no se suministra con la maquina.

Baixe os dentes de arrastamento

- Ajuste a maquina tal como se mostra na figura.

- Desmonte o pé calcador e o suporte do pé calcador.

- Coloque a placa de cerzir.

- Baixe a alavanca do pé calcador antes de comegar a coser.

- Ajuste a largura do ponto de acordo com o tamanho das letras ou desenho.

Preparacao para a criacao de monogramas e bordados

- Trace as letras ou o desenho desejado na parte direita do tecido.

- Estique o tecido no bastidor de bordados com a méxima forga.

- Coloque o tecido sob a agulha. Certifique-se de que a barra do pé calcador
se encontra na sua posi¢ao mais baixa.

- Rode o volante para si para elevar o fio inferior através do tecido. Cosa
alguns pontos de remate no ponto inicial.

- Segure o bastidor com os polegares e os indicadores das duas maos

enguanto exerce pressao sobre o tecido com os dedos médios e anelares e

fixa a parte exterior do bastidor com os mindinhos.

O bastidor de bordar nao é fornecido com a maquina.

*
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[] Como crear monogramas y como bordar con el bastidor de bordado* / Como criar monogramas e como bordar com o bastidor de bordado*

Cdmo crear monogramas

1. Cosa desplazando el bastidor lentamente a lo largo de las letras a una
velocidad continua.

2. Asegure con algunas puntadas derechas al extremo de la dltima letra.

Bordado
1. Trace el disefio moviendo el bastidor de bordar.

2. Rellene el dibujo trabajando desde el trazo exterior del mismo hacia el
interior y desde dicho interior hasta el borde del trazo exterior, hasta
que el dibujo esté completamente rellenado. Haga las puntadas muy
proximas entre si.

* Una puntada larga se realiza moviendo el bastidor rapidamente y
una puntada corta se realiza moviéndolo lentamente.

3. Asegure con unas puntadas derechas al extremo del dibujo.

Como criar monogramas

1. Cosa deslocando o bastidor lentamente ao longo das letras a uma
velocidade continua.

2. Segure com alguns pontos direitos na extremidade da ultima letra.

Bordado
1. Trace o desenho movendo o bastidor de bordar.

2. Encha o desenho trabalhando do trago exterior do mesmo para o
interior e desde o trago interior até a borda do traco exterior, até que o
desenho fique totalmente cheio. Faga os pontos muito perto uns dos
outros.

* Faz-se um ponto longo movendo rapidamente o bastidor e um ponto
curto movendo-o lentamente.

3. Segure com pontos direitos na extremidade do desenho.

Qe O
’0‘
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[] El accesorio prensatelas doble arrastre

* El accesorio prensatelas doble arrastre es opcional. No se suministra
con esta maquina.

Intente siempre coser primero sin el accesorio , que Unicamente debe ser
utilizado cuando sea necesario.

Es mas facil guiar la tela y usted tendrda una mejor vision de la costura
cuando utilice el pie normal estandar con su maquina. Su maquina de
coser ofrece una excelente calidad de puntada en un amplio surtido de
telas desde gasas delicadas hasta varias capas de denim. El accesorio
permite una alimentacién uniforme de las capas superior e inferior del
tejido y mejora la coincidencia de telas a cuadros, rayas y disefios
decorativos. Este pie ayuda a prevenir una alimentacion desigual de los
tejidos muy dificiles de coser.

1.Levante la barra del pie prensatelas.

2.Desmonte el "enmangue del pie prensatelas” aflojando el tornillo de
fijacién de la barra del pie prensatelas en el sentido contrario al de las
agujas del reloj. (3)

3.Fije el prensatelas a la maquina de la siguiente manera:
i) Elbrazo debe acoplarse al tornillo de la abrazadera de la aguja. (2)

ii) Deslice el "cabezal de colocacion" de plastico desde su izquierda a su
derecha de forma que quede acoplado en la "barra del prensatelas".

iii) Baje la "barra del prensatelas".

iv) Sustituya y apriete en el sentido de las agujas del reloj el tornillo de
fijacion de la "barra del prensatelas".

4.Asegurese de que tanto el "tornillo de la aguja" como el tornillo de
fijacién de la "barra del prensatelas" estén firmemente apretados.

5.Saque el hilo de la canilla y coloque tanto el hilo de la canilla como el
hilo de la aguja en la parte posterior del accesorio .

Brazo de horquilla

Colocacion del cabezal

Barra de
aguja

Brazo de
horquilla

Tornillo de
fijacion de
la aguja

(3]

Barra del pie prensatelas

Tornillo de fijacion del
pié prensatelas
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[ O acessorio pé calcador de arrastamento duplo

* O acessério pé calcador de arrastamento duplo & opcional. Nao é
fornecido com esta maquina.

Tente coser sempre primeiramente sem 0 acessoério, que sé deve ser
utilizado quando for necessario.

E mais facil guiar o tecido e tera uma melhor visdo da costura quando
utilizar o pé normal standard com a sua maquina. A sua maquina de
costura oferece uma excelente qualidade de ponto numa grande
variedade de tecidos, desde gazes delicadas até varias camadas de
denim. O acess6rio permite uma alimentagdo uniforme das camadas
superior e inferior do tecido e melhora a coincidéncia dos tecidos aos
quadrados, riscas e com desenhos decorativos. Este pé ajuda a evitar
uma alimentagao desigual dos tecidos muito dificeis de coser.

1. Levante a barra do pé calcador.

2. Desmonte o "suporte do pé calcador" desapertando o parafuso de
fixacdo da barra do pé calcador no sentido contrario ao dos ponteiros
do relégio. (3)

3. Fixe o pé calcador a maquina da forma seguinte:
i) O brago deve ser acoplado ao parafuso da abracadeira da agulha. (2)

i) Faca deslizar o "cabegal de colocagdo" de plastico da sua esquerda
para a sua direita, de forma que o mesmo fique acoplado na "barra do
pé calcador".

iii) Baixe a "barra do pé calcador".

iv) Substitua e aperte o parafuso de fixagao da "barra do pé calcador" no
sentido dos ponteiros do reldgio.

4. Certifique-se de que tanto o "parafuso da agulha" como o parafuso de
fixacdo da "barra do pé calcador" ficam bem apertados.

5. Retire o fio da canela e coloque tanto o fio da canela como o fio da
agulha na parte posterior do acessorio I.

Braco de forquilha

Barra de
agulha

Braco de
forquilha

Parafuso e
abragadeira
da agulha
Colocagéo do cabecal
de fixacao
(1) (2]
Barra do pé calcador
Parafuso de fixagcao da
(3} barra do pé calcador
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[ Mantenimiento

Atencion:

Desconecte la maquina de la alimentacion eléctrica extrayendo el
enchufe de la toma de corriente. Cuando se limpie la maquina, debera
ser siempre desenchufada de la alimentacion eléctrica.

Como extraer la placa de aguja (1):

Gire el volante de mano hasta que la aguja esté complemente levantada.
Abra la tapa abisagrada frontal y desenrosque el tornillo de la placa de
agujas con el destornillador.

Limpieza del los dientes de arrastre (2):
Extraiga el porta-canillas y utilice el cepillo suministrado para limpiar toda
la superficie.

Limpieza y lubricacién del la lanzadera (3):

Extraiga el portacanillas. Desenganche los dos brazos de sujecién de la
lanzadera (a) hacia el exterior. Extraiga la cubierta del anillo de rodadura
de la lanzadera (b) y la lanzadera (c) y limpielos con un pafo suave.

Engrase en todos los puntos (d) (1-2 gotas) con aceite para maquinas de
coser. Gire el volante hacia el anillo de rodadura de la lanzadera (e) hasta
que alcance su posicion izquierda. Sustituya el la lanzadera (c). Coloque
de nuevo la tapa del anillo de rodadura de la lanzadera y cierre de nuevo
los dos brazos de sujecién de la lanzadera. Inserte el portacanillas, la
canilla y coloque de nuevo la placa de aguja.

Importante:

Los residuos de pelusa de las telas y los hilos deben ser extraidos con
regularidad.

Su maquina debera ser reparada a intervalos regulares en uno de
nuestros centros de asistencia técnica.
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[] Manutencao

Atencao:

Desligue a maquina da alimentagdo eléctrica retirando a ficha da
tomada de corrente. Quando limpar a maquina, devera desliga-la
sempre da alimentagéo eléctrica.

Como retirar a placa de agulhas (1):

Rode o volante de mao até que a agulha fique totalmente levantada. Abra
a tampa frontal articulada e desenrosque o parafuso da placa de agulhas
com uma chave de parafusos.

Limpeza dos dentes de arrastamento (2):
Retire o porta-canelas e utilize a escova fornecida para limpar toda a
superficie.

Limpeza e lubrificacdo da langadeira (3):

Retire o porta-canelas. Desengate os dois bracos de fixacdo da
langadeira (a) para o exterior. Retire a cobertura do anel de rolamento da
lancadeira (b) e a lancadeira (c) e limpe-as com um pano macio.

Lubrifique em todos os pontos (d) (1-2 gotas) com 6leo para maquina de
costura. Rode o volante na direccdo do anel de rolamento da langadeira
(e) até que ele atinja a sua posigao esquerda. Substitua a lancadeira (c).
Coloque novamente a tampa do anel de rolamento da langcadeira e feche
novamente os dois bragos de fixacdo da lancadeira. Insira o porta-
canelas, a canela e coloque novamente a placa de agulhas.

Importante:

Os residuos de fiapos dos tecidos e os fios devem ser retirados de forma
regular.

A sua maquina devera ser reparada em intervalos regulares num dos
nossos centros de assisténcia técnica.
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[J Guia de solucion de averias

Problema Causa Correccién
El hilo superior se rompe 1. La maquina no esta enhebrada correctamente. 1. Enhebre la maquina correctamente
2. La tension del hilo de la aguja es demasiado alta 2. Reduzca la tensién del hilo (un numero menor)
3. El hilo es demasiado grueso para la aguja. 3. Seleccione una aguja mas grande.
4. La aguja no esta colocada correctamente 4. Extraiga y recoloque la aguja correctamente (la parte plana hacia atras)
5. El hilo se ha enrollado en el portabobinas 5. Extraiga el carrete y enrolle el hilo en el carrete
6. La aguja esta danada. 6. Cambie la aguja
El hilo inferior se rompe 1. El portacanillas no esta colocado correctamente 1. Extraiga y coloque nuevamente el portacanillas y tire del hilo
2. El portacanillas no esta enhebrado correctamente El hilo se desenrollara facilmente.
3. La tension del hilo inferior es demasiado alta 2. Compruebe la canilla y el portacanillas
3. Afloje la tension del hilo inferior conforme a las instrucciones
Saltos de puntada 1. La aguja no esta colocada correctamente 1. Extraiga y recoloque la aguja correctamente (la parte plana hacia atras)
2. La aguja esta danada. 2. Cambie la aguja
3. Se ha utilizado una aguja de tamafio incorrecto 3. Elija una aguja adecuada al hilo y al tejido
4. El pie no esta fijado correctamente 4. Compruebe y apriete correctamente.
La aguja se rompe 1. La aguja esta danada. 1. Cambie la aguja
2. La aguja no esta colocada correctamente 2. Recoloque la aguja correctamente (la parte plana hacia atras)
3. El tamano de la agua es incorrecto para la tela. 3. Elija una aguja adecuada para el hilo y el tejido
4. Se ha colocado un pie incorrecto 4. Elija un prensatelas correcto.
Puntadas sueltas 1. La maquina no esta enhebrada correctamente 1. Compruebe el enhebrado
2. El portacanillas no esta enhebrado correctamente 2. Enhebre el portacanillas tal como se muestra
3. La relacién aguja/ tejido/ hilo no es correcta 3. El tamano de la aguja debe coincidir con el hilo y el tejido
4. La tension del hilo no es correcta 4. Corrija la tension del hilo
Las costuras se arrugan o 1. La aguja es demasiado gruesa para el tejido. 1. Elija una aguja mas fina
fruncen 2. La longitud de puntada esta mal ajustada 2. Ajuste la longitud de la puntada
3. La tension del hilo es demasiado alta 3. Afloje la tensién del hilo
Puntadas y alimentacion 1. La calidad del hilo es mala 1. Utilice un hilo de mejor calidad
irregulares 2. El portacanillas no esta enhebrado correctamente 2. Extraiga el portacanillas, enrolle el hilo nuevamente y coléquelo en su
3. Se ha tirado del tejido durante la costura posicion correcta.
3. No tire del tejido mientras cose. Deje que sea arrastrado por la maquina
La méaquina hace ruidos 1. La maquina debe ser engrasada 1. Engrase segun las instrucciones
2. Se han adherido pelusas o aceite en la lanzadera 2. Limpie la lanzadera y los dientes de arrastre segln las instrucciones.
0 en la barra de la aguja 3. Utilice unicamente un aceite para maquinas de coser de buena calidad.
3. Se ha utilizado un aceite de calidad inferior 4. Cambie la aguja
4. La aguja esta danada.

Hay hilo atrapado en la pista de la lanzadera. Extraiga el hilo superior y el portacanillas, gire manualmente el volante hacia
atras y hacia delante y extraiga los restos de hilo.

Engrase siguiendo las instrucciones

La maquina se atasca
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[1 Guia para a solugao das avarias

Problema
O fio superior parte-se

O fio inferior parte-se

Saltos de pontos

A agulha parte-se

Pontos soltos

As costuras enrugam-se
ou franzem-se

Pontos e alimentacao
irregulares

A maquina emite ruidos

A magquina bloqueia-se

ausa
. A maquina néo esta correctamente enfiada.

. A tens&o do fio da agulha é demasiado alta.

O fio é demasiado grosso para a agulha.

A agulha nao esta colocada de forma correcta.

O fio enrolou-se no porta-bobinas.

. A agulha esta danificada.

e N Y S

_

. O porta-canelas ndo estd colocado de forma
correcta.

. O porta-canelas n&o esta correctamente enfiado.

. A tens&o do fio inferior é demasiado alta.

wn

A agulha néo esta colocada de forma correcta.

. A agulha esta danificada.

. Foi utilizada uma agulha de tamanho incorrecto.
O pé nao esta correctamente fixado.

Rl i\

. A agulha estéa danificada.

A agulha n&o esta colocada de forma correcta.

. O tamanho da agulha é incorrecto para o tecido.
. Foi colocado um pé incorrecto.

ENFAY g

A maquina nao esta correctamente enfiada.

O porta-canelas nao esta correctamente enfiado.
. A relacdo agulha/ tecido/ fio nao esta correcta.

. A tens@o do fio nao esta correcta.

. A agulha é demasiado grossa para o tecido.
. O comprimento do ponto esta mal ajustado.
. A tensdo do fio é demasiado alta.

wWN =

. A qualidade do fio é ma.
. O porta-canelas n&o esta correctamente enfiado.
. O tecido foi puxado durante a costura.

wWnN =

. A maquina deve ser lubrificada.

. Ficaram fiapos ou 6leo na langadeira ou na
barra da agulha.

. Foi utilizado um éleo de qualidade inferior.

. A agulha esta danificada.

HW N =

Ha fio bloqueado na pista da langadeira.

Correcgao
. Enfie a maquina correctamente
2. Reduza a tenséo do fio (um nimero inferior)
3. Seleccione uma agulha maior.
4. Retire e recologque a agulha de forma correcta (a parte plana para trés)
5. Retire o carrinho e enrole o fio no carrinho
6. Substitua a agulha

1. Retire e coloque novamente o porta-canelas e puxe pelo fio.
O fio desenrolar-se-a faciimente.
. Verifique a canela e o porta-canelas
. Alivie a tensao do fio inferior em conformidade com as instrugdes

wn

. Retire e recoloque a agulha de forma correcta (a parte plana para tras)
. Substitua a agulha

. Escolha uma agulha adequada ao fio e ao tecido

. Verifique e aperte correctamente.

AN

. Substitua a agulha

. Recologque a agulha de forma correcta (a parte plana para tras)
. Escolha uma agulha adequada ao fio e ao tecido

. Escolha um pé calcador correcto.

AWM=

. Verifique o enfiamento

. Enfie o porta-canelas tal como se mostra

. O tamanho da agulha deve coincidir com o fio e o tecido
. Corrija a tensao do fio

AN

. Escolha uma agulha mais fina
. Ajuste o comprimento do ponto
. Alivie a tensao do fio

wWn =

. Utilize um fio de qualidade melhor

. Retire o porta-canelas, enrole novamente o fio e coloque-o na sua posi¢édo
correcta.

3. Nao puxe pelo tecido enquanto cose. Deixe que ele seja arrastado pela

maquina

N —

1. Lubrifique de acordo com as instrugdes

2. Limpe a lancadeira e os dentes de arrastamento de acordo com as
instrucoes.

3. Utilize apenas 6leo de boa qualidade para maquinas de costura.

4. Substitua a agulha

Retire o fio superior e o porta-canelas, rode manualmente o volante para tras e
para a frente e retire os restos de fios.
Lubrifique seguindo as instrucoes
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ELIMINACION SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE
iUsted puede contribuir a preservar el medio ambiente!

No olvide respetar las normas locales: Lleve los equipos eléctricos a un centro de recogida
de residuos pertinente.

ELIMINACAO SUSTENTAVEL COM O MEIO AMBIENTE
iPode contribuir para preservar o meio ambiente!

N&o esqueca de respeitar as normas locais: Leve os equipamentos eléctricos e electrénicos
a um centro de recolha selectiva de residuos para reciclagem.

021Vv420201(P54j) Apr/10
ALFA 1933(8320)




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 419.528]
>> setpagedevice


