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3. Enhebre el hilo de la cubierta superior. Con la guía tirando del hilo hacia abajo hasta que se 
deslice debajo de la guía del hilo 2. ILUSTRACIÓN 14. 

4. Mientras sostiene el hilo con el dedo, páselo entre los discos tensores y tire del hilo hacia 
abajo para asegurarse de que esté ubicado correctamente entre los discos tensores 3. - 
ILUSTRACIÓN 15. 

5. Enhebre el área del ancora de la máquina siguiendo las guías de hilo codificadas en color rosa 
(4~7). ILUSTRACIÓN 16 

6. Enhebre el agujero en el áncora superior de adelante hacia atrás 8. 

 

Nota: Utilice las pinzas proporcionadas en el juego de accesorios para ayudar a enhebrar el 
ancora. Pase unos 10 cm (4 pulgadas) de hilo a través del áncora y colóquelo en la parte posterior 
de la placa de garganta. 

ENHEBRADO DEL ÁNCORA INFERIOR (MORADO) 

1. Enhebre el áncora inferior como se indica 1~ 9. ILUSTRACIÓN 17. 

2. Pase el hilo de atrás hacia adelante a través de la guía del hilo 1. 

3. Enhebre el hilo de la cubierta superior. guía tirando del hilo hacia abajo hasta que se deslice 
debajo guía del hilo 2. ILUSTRACIÓN 18. 

4. Mientras sostiene el hilo con el dedo, páselo entre los discos tensores y tire del hilo hacia 
abajo para asegurarse de que esté ubicado correctamente entre los discos tensores 3. 
ILUSTRACIÓN 19 

5. Gire el volante hacia usted hasta el tope inferior. ILUSTRACIÓN 20 

6. Áncora está en el extremo derecho. 

7. Enhebre el área del ancora de la máquina siguiendo las guías de hilo codificadas por colores 
morados 4~7. 

Nota: Utilice las pinzas proporcionadas en el juego de accesorios para ayudar a enhebrar el 
ancora. 

8. Sujete el hilo con las pinzas a 4 cm (1-1/2 pulgadas) de la guía del hilo 7. 

 9. Colocar el hilo con la punta de las pinzas ligeramente por debajo y 

a la izquierda de la guía del enhebrado 8. 

10. Tire del hilo hacia arriba y dentro de la guía del hilo 8. 

11. Pase el hilo por detrás y por encima del extremo superior del áncora izquierdo 9A. 

12. Luego, tire suavemente hacia abajo para que se deslice en la 

ranura del áncora 9B. 

13. Coge el hilo y pásalo por el agujero de el final del áncora 10. 

Nota: Utilice las pinzas proporcionadas en el juego de accesorios para ayudar a enhebrar el 
ancora. 

14. La rosca debe colocarse en la ranura del áncora inferior. 
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15. Pase unos 10 cm (4 pulgadas) de hilo a través del áncora y colóquelo sobre la parte superior 
del áncora superior y hasta la parte posterior de la placa de garganta. 

ENHEBRAR LA AGUJA DERECHA (VERDE) 

1. Enhebre la aguja derecha como se indica 1~8. ILUSTRACION 21 

2. Pasar el hilo de atrás hacia adelante a través del guía del hilo 1. ILUSTRACION 21 

3. Enhebre la guía del hilo de la cubierta superior tirando del hilo hacia abajo hasta que se 
deslice de bajo de la guía del hilo 2. ILUSTRACION 22 

4. Mientras sostiene el hilo con el dedo, páselo entre los discos tensores y tire del hilo hacia 
abajo para asegurarse de que esté ubicado correctamente entre los discos tensores 3. 
ILUSTARCION 23 

5. Continúe enhebrando los puntos 4~7. ILUSTRACIÓN 24 

Nota: Asegúrese de pasar el hilo por el recorrido del hilo superior de la guía del hilo 6. 
ILUSTRACIÓN 24 

6. Enhebre el ojo de la aguja derecha 8. 

Nota: El uso de pinzas en el juego de accesorios facilita el enhebrado del ojo de la aguja.  

7. Pase unos 10 cm (4 pulgadas) de hilo a través del ojo de la aguja para que cuelgue libremente. 

8. Coloque el hilo hacia atrás, debajo del prensatelas. 

ENHEBRADO DE LA AGUJA IZQUIERDA (AZUL) 

1. Enhebre la aguja izquierda como se indica 1~ 7. ILUSTRACIÓN 25 

2. Pase el hilo de atrás hacia adelante a través de la guía del hilo 1. ILUSTRACIÓN 25 

3. Enhebre la guía del hilo de la cubierta superior tirando del hilo hacia abajo hasta que se 
deslice debajo de la guía del hilo 2. ILUSTRACIÓN 26 

4. Mientras sostiene el hilo con el dedo, páselo entre los discos tensores y tire del hilo hacia 
abajo para asegurarse de que esté ubicado correctamente entre los discos tensores 4. 
ILUSTRACIÓN 27 

5. Continúe enhebrando los puntos 4~6. ILUSTRACIÓN 28 

Nota: asegúrese de pasar el hilo recorrido del hilo inferior de la guía del hilo 5. 

6. Enhebre el ojo de la aguja izquierda 7. ILUSTRACIÓN 28 

Nota: El uso de pinzas en el juego de accesorios hará enhebrar el ojo de la aguja fácilmente.  

7. Pase unos 10 cm (4 pulgadas) de hilo a través del ojo de la aguja para que cuelgue libremente. 

8. Colocar el hilo hacia atrás, debajo del pie del prensatelas. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL ENHEBRADO 

1. Siempre enhebre la(s) aguja(s) al final para evitar enhebrar mal el áncora inferior. 

2. Si el áncora inferior se desenrosca; 

1) Desenrosque la(s) aguja(s) 
2) Enhebrar el áncora inferior. 
3) Enhebre la(s) aguja(s) 













13 

• Cuando la tensión del hilo del áncora inferior es demasiado apretado o la tensión del hilo de
la aguja es demasiado floja: Gire el dial de tensión del hilo del áncora inferior (morado) hacia
un número más bajo.

• Gire el dial de tensión del hilo de la aguja (azul o verde) hacia un número mayor.

• Cuando la tensión del hilo del áncora inferior es demasiado perder; gire el dial de tensión del
hilo del áncora (morado) hacia un número mayor.

COSTURAS DE DOBLADILLO ENROLLADAS ESTÁNDAR DE 2 HILOS - ILUSTRACION 41 

Posición de la aguja 
Mando de dedo ancho de puntada S 
Largo de puntada 2 – 4 
Espaciador USAR 

Tela Dial tensión 
Azul Verde Rosa Morado 

Peso ligero 0 Espaciador 5.0 
Peso medio 0.5 Espaciador 5.0 
Peso pesado 1.0 Espaciador 5.0 

Tela Dial tensión 
Azul Verde Rosa Morado 

Peso ligero 0 Espaciador 5.0 
Peso medio 0.5 Espaciador 6.0 
Peso pesado 1.0 Espaciador 6.5 

Nota: 

• Estos son ajustes de tensión sugeridos únicamente.

• Los ajustes de tensión se ven afectados por:

1. Tipo y espesor de la tela.
2. Tamaño de la aguja
3. Tamaño, tipo y contenido de fibra del hilo.

*Consulte la Apartado 18 para convertir el áncora superior en esparcidor.

Equilibrio correcto 

• Configure cada dial de tensión en la configuración que se muestra a la derecha y pruebe a
coser en una muestra de su tela.

Cómo equilibrar 

• Cuando el hilo del áncora inferior está en el lado inferior la fábrica.

• Gire el dial de tensión del hilo del áncora inferior (morado) hacia un número mayor.

• Gire el dial de tensión del hilo de la aguja (azul o verde hacia un número menor).

Cuando la tensión del hilo de la aguja es demasiado floja: 

• Gire el dial de tensión del hilo de la aguja (azul sobre verde) hacia un número menor.
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• O bien, gire el dial de tensión del hilo del áncora inferior (morado) hacia un número menor.

OVERLOCK DE 3 HILOS - ILUSTRACIÓN 42 

Posición de la aguja 
Mando de dedo ancho de puntada S 
Largo de puntada 2 – 4 
Espaciador USAR 

Tela Dial tensión 
Azul Verde Rosa Morado 

Peso ligero 2.5 3.0 3.0 
Peso medio 3.0 3.0 3.0 
Peso pesado 3.5 3.0 3.0 

Tela Dial tensión 
Azul Verde Rosa Morado 

Peso ligero 2.5 3.0 3.0 
Peso medio 3.0 3.0 3.0 
Peso pesado 3.5 3.0 3.0 

Nota: 

• Estos son ajustes de tensión sugeridos únicamente.

• Los ajustes de tensión se ven afectados por:

1. Tipo y espesor de la tela.
2. Tamaño de la aguja
3. Tamaño, tipo y contenido de fibra del hilo.

 Equilibrio correcto 

• Configure cada dial de tensión en la configuración que se muestra a la derecha y pruebe a
coser en una muestra de su tela.

Cómo equilibrar 

• Cuando el hilo del áncora superior queda en la parte inferior de la tela; Gire el dial de tensión
del hilo del áncora superior (rosa) a un número más alto.

• O gire el dial de tensión del hilo del áncora inferior (morado) a un número más bajo.

• Cuando el hilo del áncora inferior aparece en la parte superior de la tela; Gire el dial de
tensión del hilo del áncora inferior (morado) hacia un número más alto.

• O gire el dial de tensión del hilo del áncora superior (rosa) a un número más bajo.

• Cuando el hilo de la aguja esté demasiado flojo, gire el dial de tensión de la aguja (azul o
verde) a un número más alto.

BLOQUEO PLANO DE 3 HILOS - ILUSTRACIÓN 43 

Posición de la aguja 
Mando de dedo ancho de puntada S 
Largo de puntada 2 – 4 
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Espaciador USAR 
 

Tela Dial tensión 
 Azul Verde Rosa Morado 
Peso ligero 0.5  0.5 7.0 
Peso medio 0.5  5.0 7.0 
Peso pesado 0.5  5.0 7.0 

 

Tela Dial tensión 
 Azul Verde Rosa Morado 
Peso ligero  0.5 0.5 7.0 
Peso medio  0.5 0.5 7.0 
Peso pesado  0.5 0.5 7.0 

 

Nota: 

• Estos son ajustes de tensión sugeridos únicamente. 

• Los ajustes de tensión se ven afectados por: 

1. Tipo y espesor de la tela. 
2. Tamaño de la aguja 
3. Tamaño, tipo y contenido de fibra del hilo. 
 

 Equilibrio correcto 

• Configure cada dial de tensión en la configuración que se muestra a la derecha y pruebe a 
coser en una muestra de su tela. 

Cómo equilibrar 

• Cuando la tensión del hilo del áncora inferior es demasiado floja; 

• Gire el dial de tensión del hilo del áncora inferior (morado) hacia un número más alto. 

• XXO gire el dial de tensión del hilo de la aguja (azul o verde) hacia un número más bajo. 

• Cuando la tensión del hilo del áncora superior es demasiado floja; 

• Gire el dial de tensión del hilo del áncora superior (rosa) hacia un número más alto. 

• Gire el dial de tensión del hilo de la aguja (azul o verde) hacia un número más bajo. 

• Cuando la tensión del hilo de la aguja es demasiado floja; 

• Gire el dial de tensión del hilo de la aguja (azul o verde) hacia número más alto. 

•  Gire el dial de tensión del hilo del áncora superior (rosa) hacia un número inferior. 

OVERLOCK DE BORDE ENVUELTO DE 3 HILOS – ILUSTRACIÓN 44 

Posición de la aguja  
Mando de dedo ancho de puntada S 
Largo de puntada 2 – 4 
Espaciador USAR 

 






























































































































































